PRILOHA ¢ .1
SPECIFIKACE AKCE

Cuessx PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Nazev akce: Silnice 11/292 Semily, propojeni ul. Borkovské a Brodské

ZU km 7,696 (11/292)
|Datum: 29.1.2019 Staniéeni: - i QapOJenn "% Mosta: 0
silnici 11/289 (km
2,791)
Silnice: 11292 |Délka useku: 472 m 2Zdi : 0
Okres: Semily Sirka aseku: §=75-1425m |Propustky: 0

Predmét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, ktera musi respektovat predchozi
stupei DUR a podminky z vydaného platného uzemniho rozhodnuti. Dokumentace bude zpracovana dle smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci z 12/2009. Pfedmétem je zapracovani podminek uzemniho rozhodnuti, zajisténi
aktualniho pribéhu inZenyrskych siti a zpracovani soupisu praci, dodavek a sluZzeb se zapracovanim podminek stavebniho
Ipovoleni, zajisténi potfebnych prizkum( a zaméreni, inZenyrské ¢innosti a autorského dozoru. Souéasti projektu budou i
souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské objekty a prelozky inZenyrskych siti. Predchozi stupen projektové
dokumentace nebude vitézi verejné zakazky poskytnut ve formé tzv. zivych dat, ale pouze ve formatu PDF.

Popis soucasného stavu:

Trasa prelozky je navrZena jako propojeni mezi jiz realizovanymi OK (Brodska - Zizkova) a OK (Borkovska - Nadrazni). Je
vedena mezi zastavbou ulic Délnicka, Pekarenska, Jizni. Uzemi od stavajiciho autobusového nadrazi az ke kfizeni s ulicil
Pekarenska je zifejmé tvoreno navazkami (jedna se o prostor byvalé skladky). Pro vypracovani dokumentace je tedy nutné
Iprovést podrobny geotechnicky prizkum.

Struény popis pozadovanych uprav komunikace:

Bude proveden navrh nového propojeni okruznich kfizovatek na silnici 11/292 (OK Brodska - Zizkova) a na silnici 11/289 (OK|
Borkovska - Nadrazni) dle zpracované dokumentace ve stupni DUR a vydaného UR véetné zjisténi prab&hu inZenyrskych sitif
v celém feSeném useku. Navrh konstrukce komunikace bude stanoven na zakladé podrobného geotechnického prizkumu a
intenzity provozu TNV na prekladaném useku silnice 11/292. V ramci prelozky se provede navrh nezpevnénych krajnic,
chodnik(, autobusovych zastavek a preloZek inZenyrskych siti dle zpracované dokumentace ve stupni DUR. Bude navrZzeno
vodorovného dopravniho znaceni v plastu a uprava a doplnéni svislého dopravniho znaceni. Situace navrZzeného dopravniho
znaéeni celého Useku (VDZ a SDZ) bude odsouhlasena Polici CR. V projektu bude provedena koordinace s dalsimil
|p|énovanym| pozadavky mésta a jinych investort tak, aby v budoucnu nebylo zasahovano pri vystavbé téchto zaméra do

komunikace (napf. planovana vystavba autobusovho nadrazi atd.). Pozadavkem investora je svolani vyrobniho vyboru na
mésté Semily, kde budou zkordinovany pozadavky mésta a ostatnich investort. V ramci této stavby bude fesen vyvolany)
zasah do stavajicich inz. siti a pozemkd mimo vlastnictvi Libereckého kraje, tyto prace nezvysuji cenu projekénich praci.
Soucasti ceny akce jsou i vyvolané preloZky inZenyrskych siti.

Struény popis pozadovanych uprav mostnich objektu:
Neresi se

Pozadované pruzkumy a méreni:
Geodetické zaméreni potfebné pro projekt véetné zjisténi aktualniho pribéhu inzenyrskych siti
Dendrologicky prizkum

Geotechnicky pruzkum dle TP 76 (cca 8 vrtanych sond) - pro zjisténi stability a unosnosti podlozZi

Prilohy: Priloha 1A Prehledna situace
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PRILOHA ¢ .2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DILA

Zhotovitel musi vZzdy postupovat v souladu s poZadavky aktualnich pravnich ¥pdpisi.

V piipadé, Ze dojde ke zruSeni pravnich Pedpisi, které jsou v této fFiloze vyslovré uvedeny,
povaZuji se pouZzité odkazy na zruSené pravnirpdpisy za odkazy na je nahrazujici pravni
piedpisy.

Rozsah provadnych projekénich praci v souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoétu, provadénim prizkumi a zangreni, inZenyrské¢innosti a autorského
dozoru:

1. Prazkumy a zangieni

V rdmci zajiséni podkladipotrebnych profddné provedeni dila seéeplpoklada realizace zejména
nasledujicich druhprizkumi:

« Diagnosticky poizkum - bude zpracovan vzdy jako zakladni podklad pro stanoveni
technickéhoreSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci.ipadidiagnostického
prizkumu stavajicich konstrukci vozovek budejeho zpracovani postupovano v souladu se
vSemi pozadavky TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovekipadpi
diagnostického ghizkumu stavajicich mostnich konstrukii konstrukci propustk zdi ¢i
jejich jednotlivychéasti, bude pijeho zpracovani postupovano v souladu se vSemi pozadavky
TP 72 - Diagnosticky fizkum mosk PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce
betonovych mostpozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnostickiizaum most pozemnich
komunikaci, potupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuzi v betonu metodou akustické
emise, TP 200 — Stanoveni zatiZitelnosti moBK navrZzenych podle norem d&edpisi
platnych ped &innosti EN a TP224 — @tovani existujicich betonovych mégpozemnich
komunikaci.

» Geotechnicky pizkum — bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramci stavby navrzeny nové
konstrukce, k jejichZz posouzeni je dle platnyt®N feba znat podrobné geotechnické tdaje
o jejich podlozZi. E jeho zpracovani bude postupovano v souladu se vSemi poZzadavky TP 76A
— Geotechnicky girzkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnickizkpm
po pozemni komunikace é&ast B, pitemz rozsah pizkumu bude odpovidat poZzadéwk
pro tzv. ,Podrobny przkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

e Dendrologicky piizkum - bude zpracovan vidy, pokud bude &jiSt Ze Kk realizaci
navrhované stavby bude zafmiti provést kdceni mimolesni zelema niZ nelze uplatnit
kritéria dle 8 8 odstavce 3 zakowa114/1992 Sb. o ochrargirody a krajiny, ve zmgi
pozdgSich gedpisgi.

V rédmci zajiséni podklada paebnych praadné provedeni dila bude provedeno &mi polohopisu

a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaeitny zan€reni viditelnych znak
podzemnich inzenyrskych siti, solitérnich stiowd ptiméru 10 cm, chodnik ulic, vjezda a
ostatnich pgdneti meteni. Zangieny budou $kové a vySkové po#my silnice a budou podlozeny
katastralni mapou. Bude provedeno mapovani zobrazeni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi a
obstarani podkladti majitefi a spravé inZenyrskych siti (Zadteni), zjiS€ni hranic pozemkdle KN

a/nebo PK a jejich majitél piip. opravnéych z ¥cnych bemen. Soudsti zansieni bude popis
povrchu néteného Uzemi, napéasfalt, dlazba betonova, dlazba kamenn& apod.

! Rozsah specifikace je obéi a zahrnuje &innosti, které v konkrétnimifpacs nemusi byt relevantni.
Napriklad pokud specifikace uvadi diagnostiku nipge tento popis relevantnim pro pii smlouvy, pouze
pokud je pedngtem plréni rekonstrukce mostapod. Skuteny rozsahcinnosti plyne z filohy ¢. 4 smlouvy
(plnény maji byt nacgované polozky).
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Bude proveden zékres siti a hranic pozemle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inZenyrské sé& budou zobrazeny podle dodanych podkladi od jejich spr&okud budou ziskdna
digitalni data, budou tyto gitzakresleny jako aené. Ostatni budou zakresleny podlevaatych
podkladt neodrenou znakou.

Zaneteni bude provedeno s podrobnostmi pré&itko 1:1000 (v pipadé malého rozsahiieSeného
Gzemi 1:500) s misnosti odpovidajici 3tidé mapovani. Zakieni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému sadhic S-JTSK a vySkovém systému Bpv, a to ve formatu DXF
(DWG, DGN), nasledndude proveden export dat pro DMT (seznam a&dnic povinnych hran).
Zpracovany elaborat musi #plvat podminky CSN 03410 aCSN 013411 a musi vyhovovat
zékonu ¢ 200/1994 Sb., o zemeriéstvi, ve znéi pozd§Sich gedpisi a vyhlaSces. 31/1995 Sbh.,
kterou se provadi zédkan 200/1994 Sb., o zeimgtictvi, ve zn&i pozdéSich pedpidi. Soudsti dila

je i zajis&ni vstum na pozemky péebné pro zagteni.

Jako souést zansieni bude zajigh mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni ¥gtiaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobnéhocewiy hranice staveniSt(zahrnuje
dodasny a trvaly zabor pozetitka zdboroveého elaboratu s vyped nahrad.

2. Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovana v rozsahuilphy ¢. 4 vyhlasky&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve zn&i pozd§Sich piedpidl, a v souladu s poZzadavky zakohal83/2006 Sb., stavebniho zakona,
ve zndi pozd§Sich Fedpidi, véetné vSech souvisejicich stmic a dle podminek a poZadadivk
objednatele a obe&nzavaznych pravnich a technickychegpisi. Zhotovitel bude P tvorbeé
projektové dokumentace zohlednovappiminky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spokného povoleni (DUR + DSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani &pél® povoleni stavby silnice bude realizovan
v rozsahu gfohy ¢. 11 vyhlasky. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, venzpdzdéSich pedpisgi,

v souladu s poZadavky zakotial83/2006 Sb., stavebniho zakona, venzpdzdéSich pedpid, a dle
podminek a poZadaitkobjednatele a obecrgavaznych pravnich a technickyctegpisi. Zhotovitel
bude pi tvorbé projektové dokumentace zohlednovappiminky objednatele.

4. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro prowéud
stavby (DSP/PDPS)

Navrh zptsobu rekonstrukce krytucelé konstrukce vozovky bude stanoven na zaktad¥edeného
diagnostického fizkumu stévajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou @stic navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zajist funkenosti jejiho povrchového odvodmic (sokasti bude
oprava a pra&teni stavajicich propustl, véetné reSeni pikopti a krajnic. Obecnde zajem
objednatele vyhnout se zdsahu do soukromych pazemk

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
ptilohou ¢. 6 vyhlaSky¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve zn#i pozd§Sich pedpigi, zakonem¢. 183/2006 Sb., stavebnim zakonem, vengné
pozddSich gedpidi, wetrg vSech souvisejicich simic. Projektovd dokumentace ke stavebnimu
povoleni v podrobnosti dokumentace pro provaditavby (DSP/PDPS) bude déle obsahovat soupis
praci s podrobnym vykazem v¢m(SP). Rozsah soupisu praci s vykazem &yifsP) je uken
vyhldSkou¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentaimnéezakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazerrvym

Rozsah DSP/PDPS zahrnujgilphy a vykresy stavby a stavebnich objekt clenéni podle
dokumentace pro vydani stavebniho povoletiipguiné kladného stanoviska k ohlaSeni stawtby
jinych povoleni zajiujicich realizaci stavby) (DSP), doph#& o dalSi filohy a vykresy tak, Ze
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dokumentace DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobrimeste zbytku odpovidat pozadéwk
piilohy ¢. 6 vyhlaskye. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dektane dopravnich staveb,
ve zreni pozdjSich gedpid, vetrg vSech souvisejicich smic a dale podminkam stanovenym
zadavaci dokumentaci, poZadawk objednatele a obetnzavaznym pravnim a technickym
piedpisim, dale je DSP/PDPS vypracovana ve smyslu zakot84/2016 Sb., o zadavaniigmych
zakazek, ve zmi pozdjSich redpisi.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt déle rozpracovanpodmbnosti, které jednoztr@& vymezuji
predntt dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a d@ngi vyhotovit soupis praci jako podklad pro
oceréni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrolsjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke lstéwel povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provad stavby (DSP/PDPS) slouzi ,8mice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ Ministerstvo dopra@glbor pozemnich komunikaci, srpen 2017 a

dalSi navaznérpdpisy v @inném zrni.

DSP/PDPS ufesni technické a kvalitativni poZadavky igtiné pro jednoziaé vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsakbestatické specifikace, kteréqustavuji technické

charakteristiky praci a matenialkteré maji byt pouZzityip provadni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zgisobem, ktery zajifije uziti za delem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZagl&&9 a nasl. zakorta 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve Zni pozdjSich gedpig.

Soupis praci s vykazem v¢m(SP) bude zpracovany dligdniku OTSKP-SPK & souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standaMykaz vynmeér musi byt rozpracovan podrabn
do jednotlivych poloZek, tzn., Ze v uwddm kompletu je nutné specifikovat jednotlivé p&pzSP

musi vyhovovat pozZadaiukn vyhlaSky¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentaiagnée
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich goativek a sluzeb s vykazem Wm

Soupis praci s vykazem vym(SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Souasti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni poloZzkoagpaiet stavby (KR) — ocamy soupis

praci s vykazem vydn. Tento bude zpracovan v aktualni cenové UrovnpaaZiti s objednatelem
dohodnutych centk a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpranov& souhrnného listu,
u jednotlivych poloZzek bude uvedena jednotkova qaielusné polozky, piet jednotek v poloZce,
mnozZstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude pla odpovidat za Uplnost zpracovani soupisu praci kazgm vyndr (SP)
a kontrolniho polozkového rozpim (KR) a za jeho soulad se zakoneml34/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve Zni pozdjSich gedpig.

Sourésti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i sginiigeebo vyvolané stavebni a inzenyrské
objekty a pelozky inZenyrskych siti.

Souwasti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanowmirhimek pro provashi stavby z hlediska
bezpe&nosti a ochrany zdravi, plan bezpesti a ochrany zdravifippraci na stavenisti podle zadkona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadablkeygpe&nosti a ochrany zdravifip praci

v pracovipravnich vztazich a o zaj#ti bezpénosti a ochrany zdravitipéinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy (zdkon o zaj&ti dalSich podminek bezp®osti a ochrany zdravi
pii praci), ve z&ni pozdjSich gedpigi.

Dokumentace bude projednéana na vyrobnich vyboraaiasti vSech orgdn organizaci a vlastnik
pozemk dotenych touto stavbou.

Dopravre inzenyrské& op&tni navrzenadhem stavby (DIO) budou projednana se zastupcietyth
obci a nasledhschvalena fisluSnym dopravnim inspektoratem PoliCie.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosaZeni co moznatdégkr Ifiit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za Uplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach@meastupém PDPS a konkrétnim jménem akce.
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Zhotovitel bude fi tvorbé projektové dokumentace zohlednovappininky objednatele.

5. InZenyrska dnnost a zajis€ni povoleni stavby

Prednmeétem pln&i je provadai inZzenyrskédinnosti za U&lem zaji®ni pravomocnych Uzemnich
rozhodnuti a stavebnich povoleniifadré kladnych stanovisek k ohlaseni stawibyinych povoleni
zaji¥ ujicich realizaci stavby). Celkovy rozséinnosti je uten platnou pravni GpravalR a obsahem
inZenyrské&innosti je zaji&ni vSech dokladi a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavgerasti
(zajis&ni povoleni stavby).

Veskera rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatigladg na jiny subjekt dle pokynu
objednatele. # ziizovani ¥cného bémene bude jako stavebnik uveden objednatgagié jiny
subjekt dle pokynt objednatele, jako budouci opraymiajetkovy spravce IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskuksi pravnich jednani jménem objednatele
a k jednani s déenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro pravadé
inZenyrskeé thnosti za U&lem zaji&ni povoleni stavby.

InZenyrskacinnost zahrnuje projednani s debymi subjekty, majetkovymi spravci a denymi
organy statni spravy, formulace a podani zadosti s cilem vydani zasadnich stanovisedniyvyjadf
rozhodnuti (¢. doloZzky pravni moci), souhlasu a vyjimek i@iitnych k vydani stavebnich povoleni
(ptipadre kladnych stanovisek k ohlaSeni stadbyinych povoleni zajiBujicich realizaci stavby), a to

v souladu s pravnimi ptipisy.

V ramci vykonu zaji&ini povoleni stavby je zabezfmni majetkopravni agendy spojené piaEvou
stavby wetné zabezpé&eni pislusnych smluv (napivstup na pozemky,é&ena bemena, vykupy
a prondjmy pozemk popiipadé objekti a atd.). Nedilnou soas&ti majetkopravni agendy je i
projednani s déenymi majiteli.

Soudsti dila jsou i prace vtomto bodu vySe nespecifikované, které vSak jadundaiu plngi dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostemebo mohl ¥dgét.
Provedenidchto praci vSak v ZzddnémipadénezvySuje sjednanou cenu dila. Smi€ ceny dila jsou
veskeré spravni poplatky.

6. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (dale jen ,AD"), se buddowat podle skutné odpracovanych hodin
a bude vykonan pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude
probihat od zahjeni stavby az do nabyti pravni moci katailtarozhodnuti.

Zhotovitel bude provadé posuzovani navrha na ipadné zrény vyvolané nepdvidatelnymi
okolnostmi pi realizaci stavby. Souhlas gipadnou zrnou potvrdi svym podpisem na &novém
listu.

V piipadé Ze zmgna bude vyvolana chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odndnu.

Zjisti-li zhotovitel pi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stagtdgmiv
bez zbyténého odkladu o této skuteosti objednatele. Dodavatele stavbyédomi v pipadé
nebezpé& z prodleni. V odavodmdych pipadech uvede stradu charakteristiku poruseni
dokumentace a tomu odpovidajicisthdky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru,
vtomto smyslu zejména ozndmi zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli
stavby a zajisti, aby zhotovitel dostavalipbné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dni stavby. Redpoklad potu hodin vykonu AD je sowisti pflohy ¢. 4 této smlouvy. Do sazby

za odpracovanou hodinu jsou zapatly naklady na dopravu.
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Do predmtu plréni jsou zahrnuty i prace vtomto bodu vySe nespesiéing, které vSak jsou

k fadnému plani dila nezbytné a o kterych zhotov

itel vzhledenske kvalifikaci a zkuSenostengm

nebo mohl ¥dét. Provedenidchto praci viak v Zadnéniipact nezvy3uje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude@davana objednateli nasledévn

Prizkumy a zangieni

Zamefeni: 1x vlistinné podol a 1x digitalé na CD

Prizkumy: 6x v listinné podaba 1x digitalg na CD —|
budou odevzdany soésti PDPS

Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnut
(DUR)

6x Vv listinné podob a 1x digitalg na CD

Dokumentace pro vydani spol&ného povoleni (DUR +
DSP)

6x Vv listinné podob a 1x digitalg na CD

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoler
v podrobnosti dokumentace pro provadni stavby
(DSP/PDPS), skladajici se z Projektové dokumenta
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vym (SP)
bez cen

=N

c6x v listinné podob a 1x digitalg na CD

Kontrolni polozkovy rozpoéet stavby (KR)

1x v listinné podob a 1x digital na CD

Dokladova ¢ast

1x v tiS€né podob a 1x digitalg na CD

Original platného stavebniho povoleni (pipadné
kladného stanoviska k ohlaSeni stavby¢i jinych
povoleni zaji¥ujicich realizaci stavby) &¥. dokladové
casti). Sowasti je i pripadné uzemni rozhodnuti (UR)

1x v tiS€né podobk a 1x digitalg na CD

Zhotovitel geda veSkerou grafickou, obrazovou, textovou, taimdlk a jinou dokumentaci v

elektronické (digitalni) podah ktera bude 1x ve
formatu .doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

formatu pdf. a 1x v d&vem (editovatelném)

Pokud je pednetem plréni rovreZ zpracovani geodetického z&meni, zavazuje se zhotovitetqulat
toto zamkieni v tiSkné podob a v digitalni podod ve forméatu .dwg, resp. .dgnjipadré odevzdat

vytyéovaci sf stavby a vytyované body ve formatu
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PRILOHA ¢ . 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU

Predavaci protokol
ke smlou¥ o dilo ¢ [DOPLNI OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: €ské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

ICO: 70946078

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dale jen pbjednatel’
a

DopravnéinZzenyrska kancetas.r.o.

se sidlem / mistem podnikdBozd&chova 1668, 500 02 Hradec Krélové

ICO: 27466868

zapsandl/y [Doplni @stnik] Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil @aka 20666

dale jen zhotovitel*

sepisuji tento j@davaci protokol o pilani dila na zaklacsmlouvy o dilo¢. [BUDE DOPLNENO],
kterou vy3e uvedené smluvni strany uelywdne [BUDE DOPLNNO]

Predmét a rozsah plréni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze zhotovitelnize uvedeny den, &sic a rok a v niZze uvedeném mist
predal toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto edani:

Smluvni strany potvrzuji, Ze seepiani uskut#ilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje,igitvkova organizaceCeskoslovenské armady 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.
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Oznameni o vyhradach:

Objednatel potvrzuje, Ze provedl prohlidkigegdvaného dila a nema Zzadné vyhrady / méa tyto
vyhrady:[BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo alfgept poZaduje odstrani vad dila v souladu
s podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem ndeméevyhrady dilo odmita a poZzaduje odsirdan
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjadeni zhotovitele k uvedenym vyhradam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shédstvrzuji pravdivost udéj uvedenych v tomto fedavacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNF:NO]
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PRILOHA ¢ . 4
PODROBNY ROZPIS CENY
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PRILOHA &. 5
SEZNAM PODDODAVATELU
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Seznam poddodavatelu

NiZe podepsany ucastnik predkldda seznam poddodavatelii, které planuje vyuzit pro plnéni vefejné
zakédzky s nazvem ,,Silnice II/292 Semily, propojeni ul. Bofkovské a Brodské*:

Nézev a identifikace Slovni popis plnéni Pomér finanéniho objemu
poddodavatele poddodavatele plnéni poddodavatele
k finanénimu objemu
(Obchodni nizev, sidlo, ICO) celkového plnéni dle smlouvy
(v %)

RSGeo-pro s.r.o. Geodetické zamé&feni 6,5%
Varfavska 16
Praha 2, 120 00
Zahradni architektura Dendrologicky pruzkum 4,5%
Pardubice, s.r.o,
Barchov 30, 530 02 Pardubice
Ing.Bohumil Rusek Geotechnicky prizkum 6,5%

Na Koneéné 1016/12, 500 0%
Hradec Krélové

V Hradci Kralové dne 25.4.2019

Ing. Milo3 Burianec
Jjednatel spole¢nosti

Dopravné inZenyrska kancelaf, s.r.o.






