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PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE 1

Nazev akce: [8#nice 2955 Homi Brann4, rekonstrukce silnice
Datum: 21.6.2018  [Stanitent: km 0,000-1,975  {Mostd:
|stinice: /2055  [Déika daeku: 1975 m J2ai:

am Propusti: 5

Pfadmit velejné zakizky:

Pfedméiem vefejné zakazky je zpracovdn! projekiové dokumentace ve stupni DSP/PDPS. Dokumentace bude zpracovana dig|
smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikacl z 12/2009. Pledmétem je zpracovéni soupisu praci, dodavek & slu

rozpodiu, provedani potfebnych prizkumil a zaméfenl, inZenyrské Zinnosti a autorskéha dozoru. Souldsti projektu budou
uvissjici neba vyvolané stavebni @ inZenyrské abjekty a pfelo3ky inZenyrskych siti.

Popis souasného stavy;
efenym usekam je Gsek sinice 11172055 v délce 1975 m (km 0,000 - 1,675 provozniho staniteni) v katasiru obce Homi Branna|
mésta Vrchlabl. Pfedmétny Usek déky 1,975 km je s primémou Sifkou vozovky 4 m veden pfevaind v extravildnu a
fravikinu obce Homl Branna. Povrch vozovky e tvofen iviénym krylem, kisry témaF v celé plole vykazuje zdvady zasadnibo
charaktery, zejména korozl obusné vrstvy, trhliny, lokéin vytiuky, plednou deformaci vozovky, prolomani vozovky. Nezpevnéné
krajnice jsou zanesens, nestr2end. Soutasny dpainy slav kemunikace vyjadfuje fotodakumentace stavajiciho stavu. V Jedeném
useku 88 nachazl pfiéné propusty, kiers jsou soufdsti komunikace a jejich poket je dle pasporu silnice 5 ks. Odvodnéni
kamunikace fa tvafenc podélngmi pfikopy, které jsou plivedeny k siiniénim propustim. Funk&nost odvednénl jo omezena a Je|
zapotfebi pfikapy a propusty vygistit, popF, zmnovovat. Vadorovné dopravai znageni neni viditelné a bude musat byt obnoveno.
Na useku se nenachézi 2adné mosini chjekty a op#mé zdi.

Struny popis poladovanych Gpray komunikace:
Provede se geodetické zaméleni, zjifténl inZanyrskych siti a diagnastka vozovky pro névrh rekonstrukce usako sinke (1172955 a
planovanych chodnik( {Akce 1 @ Akca 2). Zpisob rekanstrukes krylu vozoviky bude stanoven na zaklad diagnosliky vozavky.

e proveden IGP prizkum télesa komunlkace (2ks vitanych sond), kiary stanovi inosnost podio2i 8lesa komunikace a jeho
fipadnou upave, V rdmei rekonstrukee bude provedena tprava kiiZovatky silnice 2955 x 134 na zaddtku Gseku. Kizovatka
bude navriena tak, aby doflo k zlepdeni plynulosti a bezpetnasti dopravy, Navriené apravy kfizovatky musi byt prokonzultovany)
s investorem a Policll CR. Naslednd bude vybrana vhodné Uprava kiidovalky. V rdmci rekonstrukce bude provedena sjednocen|
vozavky do jednotné #ifky min 4,4 m ve zpevnéni, rasp. min 55 m v mistd chodniku. S rekanstrukei kiytu se provade
medamizace, nebo rekonstrukce nezpevnénych krajaic - pokud budou krgjnice nenormové, budou uvadeny do normovych §ifek
Na Gseku s #itkou komunlkace 4,4 m ve zpevndni phipoust] zadavatel krajnice nenormové - tzn. mensi Sife nes 0,76m. V

dila. Sjezdy a podéiné propusty jsou soudasti stavby v pfipadé, 28 se jedné o vyvolany zésah z duvodu opravy/rekonsirukce
komunikace. Refenl sjezdl a podelnych propustiii nezvydujl cenu dila, Tato akce musi probihat v koordinact 8 Akel 2, kierd
spotiva v nédvrhu nového chodniku pro chadce cca v km 1,595 - 1,970 (dle staniéen| siinice) v celkové dékce cca 375 m
(soutdsti Akce 2 je i stoka dedfové kanalizace a velejného osvitienl). V rdmci rekonstrukce sinice se provade abnova

[Strulny popis potadavanych aprav mostnich objekti:

|Potadované prizkumy a méfenk: - _
Geodelické zaméfeni patfebné pro projekt vietnd zjii#ni aktuinino prabéhu in2enyrakych skti (Akca 1 a Akce 2)

Diagnastika vozovek die platnych predpisil, zejména CSN - 721191, 736133, 738160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 209

icky priizkum v soulady s TP 76 (cca 2 ks vitané sondy v mistd stavajici silnice)
ndrologicky pnizkum

Phiohy: Pfiloha 1A Prehledna situace stavby
Pfiloha 18 Fatodokumentace
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PRILOHA ¢&.2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DiLA

Zhotovitel musi vidy postupavat vsouladu s poZadavky aktuilnich privnich predpisa.
V pfipadé, Ze dojde ke zruleni pravnich predpisi, které jsou v této piiloze vyslovné uvedeny,
povaZzuji se pouZité odkazy ma zruSené pravni piedpisy za odkazy na je nahrazujici pravni
piedpisy.

Rozsah provadénych projekénich praci v souvislosti se zpracovdnim projektové dokumentace,
vikazulvymér a rozpoétu, providénim prizkumi a zaméFeni, inZenyrské &innosti a autorského
dozoru':

1. Prizkumy a zaméieni

V ramei zajist€ni podkladi potfebnych pro Fidné provedeni dila se predpoklada realizace zejména
ndsledujicich druhi prizkum:

* Diagnosticky prizkum - bude zpracovin vdy jako zakladni podklad pro stanoveni
technického feSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V pfipadé diagnostického
pruzkumu stévajicich konstrukei vozovek bude pfi jeho zpracovéni postupovéno v souladu se
viemi poZadavky TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek. V pripads
diagnostického prizkumu stavajicich mostnich konstrukci &i konstrukci propustkd, zdi &
Jejich jednotlivych &ésti, bude pfi jeho zpracovéni postupovano v souladu se viemi poZadavky
TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce
betonovych mosti pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky priizkum mostii pozemnich
komunikaci, potupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuz{ v betonu metodou akustické
emise, TP 200 — Stanoveni zatiZitelnosti mostd PK navrienych podle norem a predpisi
platnych pfed G¢innosti EN a TP224 ~ Ové&fovini existujicich betonovych mostii pozemnich
komunikaci.

¢ Geotechnicky prizkum - bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramei stavby navr¥eny nové
konstrukce, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN tieba zndt podrobné geotechnické uidaje
o jejich podloZi. Pfi jeho zpracovani bude postupovano v souladu se viemi pozadavky TP 76A
~ Geotechnicky prizkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnicky prizkum
po pozemni komunikace — ¢dst B, pfitemZ rozsah prizkumu bude odpovidat pozadavkiim
pro tzv. ,,Podrobny pruzkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

* Dendrologicky prizkum - bude zpracovan vzdy, pokud bude zjisténo, Ze k realizaci
navrhované stavby bude zapotfebi provést kiceni mimolesni zelend, na niz nelze uplatnit
kritéria dle § 8 odstavce 3 zékona & 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

V rimci zajisténi podkladi potiebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméFeni polohopisu
a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaci véetnd zaméfeni viditelnych znaki
podzemnich inZenyrskych siti, solitérnich stromii od priméru 10 cm, chodnikd, ulic, vjezdli a
ostatnich pfedmétd méfeni. Zaméfeny budou Sitkové a vydkové poméry silnice a budou podloZeny
katastralni mapou. Bude provedeno mapovéni zobrazeni polohopisu a vy$kopisu zdjmového (izemi a
abstarani podkladii u majiteli a spravei inZenyrskych siti (Zaméfeni), zjisténi hranic pozemki dle KN
a/nebo PK a jejich majiteld piip. opravnénych z vécnych bfemen. Souddsti zaméfeni bude popis
povrchu méfeného izemi, napf. asfalt, dlazba betonova, dlazba kamenna apod.

' Rozsah specifikace je obecn&jsi a zahrnuje i Cinnosti, které v konkrétnim pFipad nemusi byt relevanmi.
Naptiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mostd, je tento popis relevantnim pro pinéni smlouvy, pouze
pokud je predmétem pinéni rekonstrukce mostii apod. Skutedny rozsah &innosti plyne z piilohy &. 4 smiouvy
(pInény maji byt naceiiované polozky).
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Bude proveden zékres siti a hranic pozemka dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inZenyrské sité budou zobrazeny podie dodanych podkladii od jejich spravei. Pokud budou ziskéna
digitélni data, budou tyto sité zakresleny jako ov&fené. Ostatni budou zakresleny podle prevzatych
podkladi neovétenou znackou,

Zaméfeni bude provedeno s podrobnostmi pro métitko 1:1000 (v piipadé malého rozsahu feseného
uzemi 1:500) s presnosti odpovidajici 3. tfidé mapovani. Zaméfeni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vyskovém systému Bpv, a to ve formétu DXF
(DWG, DGN), nésledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran).
Zpracovany elabordt musi spliovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat
zékonu €. 200/1994 Sb., 0 zem&méFictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonii souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdgjsich predpisi a vyhlasce & 31/1995 Sb., kterou se provadi zékon &.
200/1994 Sb., o0 zeméméfictvi a 0 zm&né a doplnéni n&kterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim,
ve zn€ni pozdé&jsich predpisi. Soudasti dila je i zajisténi vstuph na pozemky potiebné pro zaméient.

Jako soucdst zaméfeni bude 2ajistén mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni vyty&ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyCeni hranice staveni$té (zahrnuje
dogasny a trvaly zabor pozemkii) a zaborového elaboritu s vypoétem nahrad.

2. Projektovi dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovina v rozsahu ptilohy &. 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd&jSich predpisi, a v souladu s poZadavky zdkona & 183/2006 Sb., 0 izemnim pldnovéni
a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve zn&ni pozdéjsich predpisii, véetné viech souvisejicich smémic a
dle podminek a pozadavkii objednatele a obecn& zavaznych pravnich a technickych predpist.
Zhotovitel bude pii tvorbé projektové dokumentace zohlediovat pripominky objednatele,

3. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleiného povoleni stavby silnice bude realizovan
v rozsahu prilohy &. 11 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis,
v souladu s poZadavky zikona & 183/2006 Sb., o tzemnim planoviani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdégjsich predpist, a dle podminek a poZadavkii objednatele a obecn¥ zavaznych
prévnich a technickych pFedpisii. Zhotovitel bude pFi tvorb& projektové dokumentace zohlediiovat
pfipominky objednatele.

4. Projektovd dokumentace pro vydini spoleéného povoleni v podrobnosti dokumentace pro
providéni stavby (DUSP/PDPS)

Navrh zptsobu rekonstrukce krytu &i ceié konstrukce vozovky bude stanoven na ziklad& provedeného
diagnostického prizkumu stdvajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou souédsti navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zaji$téni funkénosti jejiho povrchového odvodnéni (souctasti bude
oprava a proliSténi stvajicich propustki), véetn& feSeni prikopli a krajnic. Obecné je zijem
objednatele vyhnout se zésahu do soukromych pozemki.

Projektovd dokumentace pro vydini spole&ného povoleni (DUSP/PDPS) musi byt zpracovana
v souladu s piilohou & 6 vyhlasky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, ve znéni pozdéjsich predpisi, zakonem &. 183/2006 Sb., 0 izemnim pidnovani a
stavebnim fidu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisti, véetné viech souvisejicich smémic.
Projektova dokumentace pro vydani spolegného poveleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DUSP/PDPS) bude déle obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah
soupisu praci s vykazem vymér (SP) je uren vyhlatkou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu



dokumentace vefejné zakazky na stavebni price a soupisu stavebnich praci, dodivek a sluZeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Rozsah DUSP/PDPS zahrnuje piilohy a vykresy stavby a stavebnich objektd v &lenéni podle
dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohlaSeni stavby &i
Jinych povoleni zajistujicich realizaci stavby) (DUSP), doplnéné o daldi piilohy a vykresy tak, Ze
dokumentace DUSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim
piilohy €. 6 vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdéjlich predpisl, veetné viech souvisejicich smérnic a dale podminkdm stanovenym
zaddvaci dokumentaci, poZadavkim objednatele a obecn& zivaznym pravnim a technickym
predpistm, dale je DUSP/PDPS vypracovéna ve smyslu zikona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Dokumentace DUSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéné vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoZiiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobn&jsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DUSP/PDPS) slouzi ,,Smémice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, biezen 2018 a
dal$i navazné pfedpisy v ti¢inném znéni.

DUSP/PDPS upresni technické a kvalitativni pozadavky potfebné pro jednozna&né vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluZeb, musi obsahovat technické specifikace, kieré predstavuji technické
charakteristiky praci a materidlii, které maji byt pouZity pii provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zplisobem, ktery zajidtuje uziti za G&elem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZadavky § 89 a nasl. zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdéjich piedpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tiidniku OTSKP-SPK vé. souhrnného listu
s podrobnym popisem pozadovanych standardi. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych poloZek, tzn., Ze v uvidéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat poZadavkim vyhlasky &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdé&jSich predpisii.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Sougasti dila bude vedle DUSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpodet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vvkazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové urovni za pouZiti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovin v&. souhmného listu,
u jednotlivych poloZek bude uvedena jednotkova cena prisluiné polozky, pocet jednotek v poloZce,
mnoZstvf a celkova cena za poloZku.

Zhotovitel bude pIn& odpovidat za uplnost zpracovini soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpoétu (KR) a za jeho soulad se zikonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jich predpist.

Soucasti projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské
objekty a prelozky inZenyrskych siti.

Soudasti projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby
z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi, plan bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
podle zikona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zikon o zajisténi dal¥ich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjiich piedpisi.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za &asti viech orgénu, organizaci a vlastniki
pozemki dotenych touto stavbou.



Dopravné inZenyrska opatieni navrZena béhem stavby (DIO) budou projednéna se z4stupci dotéenych
obei a nasledné schvalena pfisluinym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co mozna nejkratsich lhit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za iplné uzavirky provozu.

Projektovd dokumentace bude na rozpiskich oznagena stupndm DUSP/PDPS a konkrétnim jménem
akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pripominky objednatele.

5. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DSP/PDPS)

Navrh zpuisobu rekonstrukee krytu ¢i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zkladé provedeného
diagnostického priizkumu stdvajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou souddsti navriené opravy
vozovky bude zejména navrh zajiténi funkenosti jejiho povrchového odvodnéni (soudésti bude
oprava a proCidteni stavajicich propustkil), vetné feSeni pfikopii a krajnic. Obecné je zijem
objednatele vyhnout se zasahu do soukromych pozemkii.

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovdna v souladu s
prilohou €. 6 vyhlasky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii, zdkonem &, 183/2006 Sb., o tzemnim planovini a stavebnim
fadu (stavebni zikon), ve znéni pozd&jSich predpisi, véetn& vech souvisejicich smémic. Projektova
dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
bude déle obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu praci s vikazem
vymér (SP) je uréen vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodivek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni pozdgjsich
predpist.

Rozsah DSP/PDPS zahmuje prilohy a vykresy stavby a stavebnich objekti v &lenéni podle
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohladeni stavby &i
Jinych povoleni zajistujicich realizaci stavby) (DSP), doplnZné o dalsi pfilohy a vykresy tak, Ze
dokumentace DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim
piilohy &. 6 vyhlaSky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdgjlich predpisi, véetné viech souvisejicich smémic a dile podminkidm stanovenym
zadavaci dokumentaci, pozadavkim objednatele a obecné zivaznym pravnim a technickym
predpisiim, dale je DSP/PDPS vypracovana ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavini vetejnych
zakizek, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt déle rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéng vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jejl technické vlastnosti a umoZiiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) slouzi ,.Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci* Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dal3i navazné pfedpisy v i€inném znéni.

DSP/PDPS upfesni technické a kvalitativni poZadavky potiebné pro jednoznadné vymezeni realizace
stavebnich praci, dodivek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materild, které maji byt pouzity pii provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zplisobem, ktery zajiStuje uZiti za i¢elem, kiery je objednatelem zamyglen.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisil.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v&. souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardii. Vykaz vymér musi byt rozpracovin podrobné
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do jednotlivych poloZek, tzn., 2e v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni price a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjSich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soutasti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpolet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovén v aktualni cenové urovni za pouZiti s objednateiem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v&. souhmného listu,
u jednotlivych poloZek bude uvedena jednotkova cena piislusné polozky, potet jednotek v poloZce,
mnoZzstvi a celkové cena za polozku.

Zhotovitel bude plné odpovidat za Uplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpo&tu (KR) a za jeho soulad se zikonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve zngni pozdgjSich predpisi.

Souéésti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrske
objekty a pieloZky inZenyrskych siti.

Sougésti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanoveni podminek pro providéni stavby z hlediska
bezpetnosti a ochrany zdravi, plan bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti podle zikona
&.309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpenosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnéprivnich vztazich a o zaji¥téni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiiténi dalich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci), ve znéni pozdg&jsich predpisu.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za uigasti vSech organil, organizaci a vlastniki
pozemku dotéenych touto stavbou.

Dopravné inZenyrska opatieni navrzena b&éhem stavby (DIO) budou projednana se zastupci dotéenych
obci a nasledné schvalena prislusnym dopravnim inspektoritem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co mozna nejkratgich |hiit vystavby objednate! preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za Uplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznaéena stupn&m PDPS a konkrétnim jménem akee.

Zhotovitel bude pfi tvorb& projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

6. InZenyrska ¢innost a zajiSténi povoleni stavby

Pfedmétem plnéni je provadéni inZenyrské &innosti za ugelem zajidténi pravomocnych uzemnich
rozhodnuti a stavebnich povoleni (pfipadn& kladnych stanovisek k ohlaseni stavby &i jinych povoleni
zajistujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah &innosti je uréen platnou pravni dpravou CR a obsahem
inzenyrské Einnosti je zajidténi viech dokladii a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrSeni innosti
(zajiténi povoleni stavby).

Veskera rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatele, pfipadné na jiny subjekt dle pokynii
objednatele. Pfi zfizovani v&cného biemene bude jako stavebnik uveden objednatel, pfipadné jiny
subjekt dle pokyni objednatele, jako budouci opravnény majetkovy spravee IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskuteéngni pravnich jednani jménem objednatele
a k jednéni s dotéenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro provadéni
inzenyrské &innosti za uéelem zajisténi povoleni stavby.

InZenyrska innost zahrnuje projednani s dottenymi subjekty, majetkovymi spravci a dotéenymi
organy statni spravy, formulace a podani Zadosti s cilem vydani zisadnich stanovisek, vyjadfeni,
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rozhodnuti (v&. dolozky préavni moci), souhlasu a vyjimek potfebnych k vydani stavebnich povoleni
(pfipadné kladnych stanovisek k ohlaSeni stavby &i jinych povoleni zajit'ujicich realizaci stavby), a to
v souladu s pravnimi pfredpisy.

V ramei vykonu zajidténi povoleni stavby je zabezpe&eni majetkopravni agendy spojené s pripravou
stavby veetn& zabezpedeni pfisludnych smluv (napf. vstup na pozemky, vécnd bfemena, vykupy
a prondjmy pozemki popiipadé objektii a atd.). Nedilnou soucasti majetkopravni agendy je i
projednani s dot¢enymi majiteli.

Soutésti dila jsou i prace v tomto bodu vy3e nespecifikované, které viak jsou k fadnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zku¥enostem mél nebo mohl védét,
Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipad& nezvy3uje sjednanou cenu dila. Soudésti ceny dila jsou
veskeré spravni poplatky.

7. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (déle jen ,,AD“), se bude udtovat podle skuteén& odpracovanych hodin
a bude vykondn pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude
probihat od zahdjeni stavby aZ do nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhil na pfipadné zmény vyvolané nepiedvidatelnymi
okolnostmi pfi realizaci stavby. Souhlas s pfipadnou zmé&nou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu,

V pfipadé, Zze zmé&na bude vyvoland chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odménu.

Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbytetného odkladu o této skute¢nosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v pripadé
nebezpedi zprodleni. V odivodnénych pripadech uvede strudnou charakteristiku porudeni
dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru,
viomto smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli
stavby a zajisti, aby zhotovitel dostdval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dni) stavby. Pfedpoklad poétu hodin vykonu AD je soucasti prilohy &. 4 této smlouvy. Do sazby
za odpracovanou hodinu jsou zapogitdny niklady na dopravu.

Do pfedmétu plnéni jsou zahrnuty i prace viomto bodu vye nespecifikované, které viak jsou
k fadnému plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkufenostem mé|
nebo mohl védét, Provedeni téchto praci viak v zadném pripadé nezvy3uje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude preddvdna objednateli nasledovné:

Zaméfeni: 1x v listinné podobg a 1x digitdlng na CD

Prizkumy a zam&Feni Prizkumy: 6x v listinné podobé a 1x digitdln& na CD —
budou odevzdany sougésti PDPS
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Projektovd dokumentace pro iizemni rozhodnuti
(DUR)

6x v listinné podobé a 1x digitalné na CD

Dokumentace pro vydéni spole€ného povoleni (DUSP)

6x v listinné podob# a 1x digitdln& na CD

Projektovd dokumentace pro vydiini spole¥ného
povoleni v podrobnosti dokumentace pro providini
stavby (DUSP/PDPS), sklddajici se z Projektové
dokumentace (DUSP/PDPS) a Soupisu praci
s vyhazem vymér (SP) bez cen

6x v listinné podobé a 1x digitaln& na CD

Projektovd dokumentace Kke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro providéni stavby
(DSP/PDPS), sklddajici se z Projektové dokumentace
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vymér (SP)
bez cen

6x v listinné podobg a 1x digitdln& na CD

Kontrolnf poloZkovy rozpodet stavby (KR)

I1x v listinné podobé a 1x digitdlng na CD

Dokladovs &4st

Ix v ti3téné podobe a Ix digitding na CD

Origindl platného stavebniho povoleni (pFipadné
Kladného stanoviska k ohlaSeni stavby & jinych
povoleni zajiSt'ujicich realizaci stavby) v dokladové
Easti). Souddstf je i pFipadné uzemnf( rozhodnuti (UR)

1x v tist&né podob? a 1x digitéln& na CD

Zhotovitel pifedd veSkerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitdln{) podobé, ktera bude 1x ve formatu pdf. a 1x v otevieném (editovateiném)

formatu .doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

Pokud je pfedmétem plnéni rovnéz zpracovani geodetického zaméfeni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tifténé podobé a v digitalni podobé ve formatu .dwg, resp. .dgn, pripadné odevzdat

vytyCovaci sit’ stavby a vyty&ované body ve formétu .doc, nebo .xls.
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PRILOHA &. 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU

Pieddvaci protokol
ke smlouvé o dilo & [DOPLNI OBJEDNATEL)]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

1CO: 70946078
zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dale jen ,,objednatel*
a

Dopravné inZenyrska kancelaf, s.r.o.
se sidlem / mistem podnikéni Bozdéchova 1668, 500 02 Hradec Krilové
1C0O: 27466868

zapsand/y Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 20666
déle jen ,,zhotovitel“

sepisuji tento predavaci protokol o predani dila na zakladé smlouvy o dilo & [BUDE DOPLNENO),
kterou vy3e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Predmét a rozsah plnéni:

Smluvni strany potvrzuji, Ze zhotovitel v nize uvedeny den, mésic a rok a v nize uvedeném misté
piedal toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto piedani:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se piedani uskute¢nilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkova organizace, Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.
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Oznameni o vyhraddch:

Objednatel potvrzuje, ze provedl prohlidku preddvaného dila a nemd Zdidné vyhrady / ma o
whrady: [BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a pozaduje odstranéni vad dila v soulady
s podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmitd a pozaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smiouvy.

Vyjadreni zhotavitele k uvedenym vyhradam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodné stvrzuji pravdivost tidajii uvedenych v tomto pfedavacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]
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PRILOHA &. 4
PODROBNY ROZPIS CENY
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PRILOHA .5
SEZNAM PODDODAVATELU
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Seznam poddodavateli

Nize podepsany ucastnik pfedklada seznam poddodavateli, které planuje vyuZit pro plnéni vefejné
zakazky s ndzvem ,,Silnice I11/2955 Horni Brann4, rekonstrukee silnice®:

Nizev a identifikace Slovni popis plnénf Pomér finanéniho objemu
poddodavatele poddodavatele ploéni poddodavatele
Y , k finanénimu objemu
(Obchodni nizev, sidlo, ICO) celkového plnéni dle smlouvy
(v %)
RSGeo-pro s.r.o. Geodetické zaméreni 6%
VarSavska 16
Praha 2, 120 00
IMOS BRNO, a.s. Diagnosticky pruzkum 9,2%
Olomoucké 174
627 00 Bmo
Zahrady pro radost s.r.o. Dendrologicky priizkum 7,7%
Ble3no 12
503 46
GLOBAL-GEQ, s.r.o. Geologicky priizkum 9,2%
Akademika Heyrovského 1178,
500 03 Hradec Kralové

V Hradci Krélové dne 25.4.2019

Ing. Milo3 Burianec
jednatel spole&nosti
Dopravné inzenyrska kancelaf, s.r.o.






