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Zadavatel:
Dopravni podnik Ostrava a.s.
se sidlem: Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 61974757

Nazev verejné zakazky:
sRekonstrukce a ziizeni yi"isti"e§kﬁ“
ev. ¢. NR-36-18-PR-Ko
zadavané formou zakazky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

VYSVETLENi ZADAVACI DOKUMENTACE C. 2

Zadavatel Dopravni podnik Ostrava a.s. (dale jen zadavatel) obdrzel v niZze uvedeném terminu Zadost
dodavatele o vysvétleni zadavaci dokumentace. V navaznosti na obdrzenou Zadost dodavatele
o vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel niZze uvadi presné znéni zadosti a pripojuje k ni
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadost dodavatele o vysvétleni zaddvaci dokumentace &. 2 (obdrzena dne 20. 07. 2018):

Stavba: Zrizeni pristiesku Terminal Dubina
Dotaz ¢. 1

Dle technické zpravy ,je stfecha tvofena pochozimi tabulemi zkaleného skla.“ Dale je popsan
charakter konstrukce — ,,ocelova konstrukce se sklenénymi vyplnémi v zadni sténé€, s obloukovou
stiechou plastem potaZzeného plechu. Délici sténa je z lepeného skla (4+0,4+4=8,4 mm), sklo bude
opatreno sitotiskem. Ve vykazu vymer je k vySe uvedenému prifazena tato polozka:

79 | M | MO28 Dodavka bezpecnostniho lepeného skla - tl. 12mm m2 361,243

Z uvedenych informaci neni jasné, jaka je tl. pochozich stfe$nich tabuli. Doplni zadavatel tl. pochozich
stieSnich tabuli?

Dotaz ¢. 2

83| M| Mo12 Zdrovy zinek - pohledovy, NDFT 80 mik. kg 55.085,110

Dle polozky ¢. 72 bude dodana atypicka ocelova konstrukce o celkové vaze 22 007,58 kg, ktera ma
byt zZarove zinkovana. Na co je uvazovano v polozce ¢. 83 zarové zinkovani zbylych 33 077,53 kg?

Dotaz ¢. 3

Dle technické zpravy ma byt ocelova konstrukce ochranéna proti korozi mimo jiné i zakladnim
dvojslozkovym epoxidovym natérem + ochrannym natérem dvojslozkovym polyuretanovym 200 pm.
Oproti tomu je ve vykaze uvedena tato polozka:

84| M | MOI3 PKO OK, praskovy vypalovaci lak,200 mik. m2 860,700

Jaky systém PKO tedy plati?
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Dotaz ¢. 4

Montéz venkovnich svitidel na strop nebo sténu

97| K [ 7493154020 o . kus 112,000
zéfivkovych

K uvedenym svitidlim neni v technické zpravé uvedena zadna specifikace — rozmeér, piikon, svitivost.
Ve vykazu vymér dale chybi polozka pro dodavku té€chto svitidel. Doplni zadavatel specifikaci svitidel
a polozku pro dodavku svitidel?

Stavba: Rekonstrukce pristieskii zastavky Hotelovy dim Hlubina

Dotaz €. 1

Montéz venkovnich svitidel na strop nebo sténu

69| K | 7493154020 el p
zéfivkovych

kus 20,000

K uvedenym svitidliim neni v technické zprave uvedena zadn4 specifikace — rozmér, ptikon, svitivost.
Ve vykazu vymér dale chybi polozka pro dodavku téchto svitidel. Doplni zadavatel specifikaci svitidel
a polozku pro dodavku svitidel?

Odpovéd’ zadavatele k Zadosti dodavatele €. 1 (poskytnuta dne 23. 07. 2018)

Stavba: Zrizeni pristieSku Terminal Dubina (¢ast B)

Ad 1) Deélici stény budou z lepeného skla (4,0+0,4+4,0=8,4 mm), zastfeSeni z bezpe¢nostniho
pochoziho skla min tl. 12 mm.
Zadavatel rozdélil pol. €. 79 na dvé dle tloustky skla.

Ad2) oprava ve vykazu vymeér: pol.C. 83 je nutno uvaZovat provedeni pozinkovani konstrukce o
hmotnosti 22 007,58kg, natérova plocha 860,70m2, pfi tl. 80mikrometrii je hmotnost
pozinkovani 550,85kg.

Ad 3) na pozinkovanou konstrukci bude proveden ochranny natér vtl. 200mikormetrti, celkova
tloustka natérového systému bude 80mikrometri (zinkovani ) + 200mikrometrii natér =

280pm.

Ad4) pol.c.97 : polozka je uvazovana pro dodavku a montaz svitidel - 112ks,

Technické

Kryti [P IP 65

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 147 cd/klm
Elektronicky ptedfadnik Ano

Utinnost 73,2 %

Vypocitana Gc¢innost 73,2 %

CIE Flux Code 33160|83|85]|73
Pomeér toku do dolniho poloprostoru 85,12

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin C0O a C90
Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 1272 x 88 x 100 mm
Svitici plocha Sitka x Hloubka x Vyska 1270 x 86 x 45 mm
Zéaveésna vyska 100,00 mm

Svételné zdroje
1x 28 W, 2900 Im, Ra 82, 4000K
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Stavba: Rekonstrukce pristieSku zastavky Hotelovy dium Hlubina (¢ast A)

Ad 1) pol.€. 69 : polozka je uvazovana pro dodavku a montaz svitidel - 20ks,

Technické

Kryti [P IP 65

Prepocitaci koeficient 1,00

Maximalni svitivost 485 cd/klm
Elektronicky prediadnik Ano

Uginnost 85,3 %

Vypoéitana G¢innost 85,2 %

CIE Flux Code 63190]99|100 |85
Pomér toku do dolniho poloprostoru 100

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin C0O a C90
Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska 1220 x 260 x 152 mm
Svitici plocha Sitka x Hloubka x Vyska 1160 x 220 x 0 mm

Svételné zdroje
2x 57 W, 5000 Im, Ra 80, 4000K

Vzhledem k informacim poskytnutym zadavatelem k zadosti dodavatele ¢. 2, prodluzuje zadavatel
lhiitu pro podani nabidek do 03.08.2018, 10:00.

Ustanoveni uvedena v dokumentech a ujednani zadavacich podminek se neméni. Vysvétleni zadavaci
dokumentace zadavatel zverejni na profilu zadavatele Attp://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/.

V Ostraveé 24. 07. 2018

Dopravni podnik Ostrava a.s.
Podébradova 494/2

/4/ 474 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
/ 18

Ing. Karla HoluSova
hlavni specialista nakupu

Prilohy: Priloha €. 3 ZD-Ocenény soupis praci_oprava 24.7.2018 (Cast A);
Priloha €. 11 ZD-Ocenény soupis praci_oprava_24.7.2018 (¢ast B).
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