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CAST ,A“ ZAKLADNI UDAJE O STAVAJICiM PROVOZU

0. UvoD

Pfedmétem této dokumentace jsou technické podminky k zadavaci dokumentaci pro

zakazku ,Snizeni emisi ve slévarné METSO Czech Republic, s.r.o., Provozovna Pferov*

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE O ZADAVATELI A ZPRACOVATELI

Nazev stavby:

Misto stavby:

Oznaéeni pozemku:

Zadavatel:

Zpracovatel dokumentace:

Vypracoval:

18-4288

SniZzeni emisi ve slévarné Metso Czech Republic, s.r.o.,

provozovna Prerov

Metso Czech Republic, s.r.o.
Tovacovska 2910/17, Prerov | — Mésto, 750 02 Prerov

Navrhovani stavba je umisténa na pozemku parcela Cislo
6050/23, 6050/158, 6050/161 a 6050/194 katastralni uzemi

Pferov. Zadatel je vlastnikem pozemku.

Metso Czech Republic, s.r.0.

Tovacovska 2910/17, Prerov | — Mésto, 750 02 Prerov
DIC: CZ60741902

IC: 607 41 902

Spisova zn.: C 67098 vedena u Krajského soudu v Ostravé
Adaelis s.r.o.

Vendryné 1170

739 94 Vendryné

IC: 03781666

Ing. Jifi Salon, Ing. Lukas Ptoszek
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Charakteristika a cil dila

Pfedmétem vybérového fizeni na zakazku Snizeni emisi ve slévarné Metso Czech Republic,
s.r.o., provozovna Prerov je rekonstrukce a modernizace stavajicich dil€ich ¢asti nevyhovujici

technologie odpraseni a provedeni potfebnych energetickych napojeni.

Cilem dila je zaijistit prostfednictvim realizace dila (dodavky na kli¢) sniZzeni mnozstvi tuhych
znecistujicich latek (TZL) v halach tavirny a formovny ve slévarné Metso Czech Republic, s.r.o.
Dale snizit spotfebu elektrické energie a snizit mnozstvi stlateného vzduchu jako provozni
media, které pfimo ovliviiuji celkové provozni naklady nového technologického zafizeni. V hale
tavirny se predpoklada modernizace technického feSeni stavajiciho odsavani a filtrace
elektrickych obloukovych peci a v hale formovny rovnéZz modernizace technického feseni
stavajiciho odstavani a filtrace vytloukaciho ros$tu. Upravy rekonstrukce a modernizace je
prizplsobeni pozadovaného technického feSeni celého dila dle konkrétnich dodavanych
zarizeni.

Zbytkova prasnost musi dosahovat hodnot povolenych platnou legislativou. Pro pracovni
prostfedi jsou to limity uvedené ve NV €. 361/2007 Sb. Ministerstva zdravotnictvi v ndvaznosti
na zakon ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. PFipustné koncentrace tuhych prachovych emisi do ovzdu$i jsou definovany zakonem
€. 87/2014 Sb., o Ochrané ovzdus$i ve znéni pozdéjSich predpisl. Jejich hodnoty jsou odvislé
od fyzikalné chemickych vlastnosti prachu a technologie, tyto emise produkujici. ldentifikatory
pro dosaZeni cile sniZzeni emisi jsou uvedeny dale v této technické zpravé jako garantované

parametry a jsou také obsazeny v Zadavaci dokumentaci.
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2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Stavba se nachazi v prumyslovém arealu firmy Metso Czech Republic, s.r.o. v Pferové. Na
misté uvazované stavby se nachazeji nevyhovujici technologie odpraseni, které jsou stale
VvV provozu, ale jiz neplni svymi parametry poZadované legislativni limity prasnosti. Vzhledem k
umisténi v pramyslové zéné, nejsou zadné pozadavky na zabor pidniho fondu nebo lesniho
pozemku. Stavba nema zadny vyznamny vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry
se neméni. Obsluznost uzemi je dana stavajici dopravni a technickou infrastrukturou této
pramyslové zény. Uzemné technické podminky vyhovuji provedeni stavby. Napojeni stavby
na inzenyrske sité je z mistnich arealovych siti, nové verejné pfipojky nebudou budovany.

Nové dispoziCni usporadani provozu slévarny vychazi ze stavajiciho technologického toku
materialu. Pro zamyslenou rekonstrukci jsou pouze nékteré stavajici provozy rekonstruovany,
nebo je zvétSena vyrobni plocha.

Stavajici prostory tavirny na pracovisti elektrickych obloukovych peci budou Castecné
rekonstruovany. Rekonstrukce je vynucena s ohledem na nutnost instalace ucinné
vzduchotechniky pro odsati emisi TZL, které unikaji do podstfeSniho prostoru pfi zavazeni
pece a odstranovani strusky, kdy neni mozno pec odsavat standardni cestou pfes odsavaci
elementy. Toto odsavani s napojenim na filtraci nelze instalovat do stavajiciho technologického
zarizeni.

Stavajici prostor formovny na pracovisti vytloukaciho roStu je vybaveny uzaviratelnou
kabinou napojenou na puvodni technologickou filtraci. Rekonstrukce je vynucena s ohledem
na nutnost instalace uc€inné vzduchotechniky pro odsati emisi TZL, které unikaji do
podstfeSniho prostoru pfi zavazeni forem a odstrafiovani pisku vytloukanim na rostu, kdy neni

mozno kabinu uzavirat a odsavat skrze puvodni odsavaci elementy.
Objektova sestava
Indikativni ¢lenéni zakazky
Tavirna

Pracovisté elektrické obloukové pece

Stavebni Upravy pracovisté elektrickych obloukovych peci

Formovna
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Pracovisté vytloukaciho rostu

Stavebni upravy pracovisté vytloukaciho rostu

Potrubni rozvody — plati zaroven pro oblast tavirny a formovny
Provozni silnoproudé rozvody — plati zaroven pro oblast tavirny a formovny
Mé&Feni a regulace, ASR — plati zaroveri pro oblast tavirny a formovny

Prelozky a demontaze — plati zaroven pro oblast tavirny a formovny

2.1 Oblast tavirny

V tavirné jsou situovany 3 elektrické obloukové pece, jedna tfi-tunova a dvé péti-tunove,
kterym byla zvySena tavici kapacita z 3t na 5t a z 5t na 7t. Soubé&h jednotlivych peci a
jednotlivych procesu taveni muze nastat dle tabulky v kapitole 8.2, které obecné reflektuje
urCity Casovy snimek, ktery nastava pfi obvyklém provozu obloukovych peci. Podle mista
vzniku prasnosti pak mizeme rozliSit prasnost vznikajici pfi pInéni peci vsazkou, pak v procesu
vlastniho taveni a intenzifikace a posledni zdroj prasnosti je vylévani taveniny do panve. Kazda
obloukova pec a kazda lici jama je samostatnym zdrojem prasnosti, ktery je pfedmétem snizeni
emisi.

SoucCasna opatieni ke snizeni prasnosti jsou realizovana na kazdé peci zakryty nad
struskovym otvorem pece a nad odlévacim otvorem pece. Vzhledem ke stafi a stavu v jakém
se tato opatfeni nachazeji je mozné navrhnout modernizaci nebo vytvofit nové technické
feSeni, které bude odpovidat zkuSenostem dodavatele. Tyto zakryty jsou napojeny na
odsavaci puvodni potrubi, které v sou€asné dobé neni piné funkéni. Odsavaci potrubi je pak
privedeno ke dvéma filtriim, jejichz podrobny technicky popis je uveden nize. Tento typ filtru
ma ploché filtraéni elementy, tzv. kapsy, které jsou navleCeny na vyztuzné kostry. Cely filtr je
rozdélen do 4 komor. Prach se zachycuje na vnéjSim povrchu kapes a vnittkem kapsy pak
odchazi vycistény odsaty vzduch. Regenerace filtru, tj. odstranéni zachyceného prachu
z povrchu kapsy se provadi zpétnym proplachem vzduchu nasatého pfes regeneracni zafizeni
z okoli filtru. To znamena, Ze jedna komora filtru je vyfazena z procesu filtrace a je
regenerovana. Tyto filtry pro své mnohé nevyhody napf. Spatna regenerace, jak z hlediska
dokonalosti regenerace, tak i naro¢né udrzby se jiz nevyrabgji.

Na kazdy filtr je pak napojen zdroj sani, radialni ventilator, jehoz technicky popis je uveden
nize. Odsavané mnozstvi se reguluje pomoci plvodnich mechanickych klapek v kazdé

potrubni odboc¢ce k peci. Poloha klapky je zajiSténa ovladacim fetizkem.
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Soubéh elektrickych obloukovych peci:

Elektrické obloukové pece jsou v provozu vSechny a jednotlivé procesy probihaji
soubézné. Standardnim provoznim stavem peci je Casové fazovani nastupu jednotlivych
procesu, aby nedochazelo k intenzifikaci na dvou elektrickych obloukovych peci sou€asné.

Stejné tak je fazovani v €ase upraveno tak, aby proces odpichu probihal jen na jedné lici jamé.

2.2 Oblast formovny

Ve formovné je situovan stavajici vytloukaci rost. Nad celym pracovistém vytloukaciho
rostu je situovana odsavaci kabina o rozmérech, Sitka 7,5 m, hloubka 6,8 m a vysce 4,4 m.
Kabina je pevné ukotvena do podlahy a je tvofena tfemi sténami, shora je z Casti zakrytovan
stropnimi panely. Oteviena je v pfedni ¢asti v celé vySce a Sifce 5,8 m z divodu manipulace
forem na toto pracovisté jefabem v hale formovny. Ve stropé je pak otevieny prostor o
rozmérech v Sifce 3 m a hloubce 5 m, rovnéz zde je tento otvor pro manipulaci forem a umisténi
na vytloukaci rost. V podlaze je pak zapustén vlastni vytloukaci rodt o rozmérech Sitka 4 m a
hloubce 3 m.

Prach, ktery vznika pfi uvolfiovani odlitki z ram0 je odsavan z prostoru zakrytu dvéma
cestami. Prvni byla realizovana potrubim situovanym do horni €asti zakrytu. Potrubi bylo
¢tyrhranného prifezu a bylo opatfeno odsavacimi otvory. Toto potrubi pak bylo napojeno na
hlavni odtahové potrubi, které je jiz kruhového prufezu. Tato cesta byla zadavatelem
odstranéna, nebot neplnila svou funkci aktivniho odsavani z vnitfnich prostor kabiny
vytloukaciho rostu.

Druha cesta je realizovana spodnim odsavanim z vysypky pod vilastnim roStem. Je to
realizovano kruhovym potrubim odbo¢enym z hlavniho odtahového potrubi a pak zausténo
pod podlahu do vysypky pod rostem. Z hlavniho odtahového potrubi jsou dale odbockami
vedena potrubi pro odsavani presypu pasové dopravy. Modernizace této cesty odsavani vSak
neni v rozsahu dodavky dila a neni soucasti plnéni této Verejné zakazky.

VSechna odsavaci potrubi jsou napojena do spole¢ného hlavniho odtahového potrubi,
které je pak pfivedeno ke stavajicimu filtru, ktery je technicky popsan nize. Tento typ filtru ma
textilni filtraéni elementy, tzv hadice, které jsou navleCeny na vyztuzné kostry. Prach se
zachycuje na vnéjsSim povrchu hadic a vnittkem hadice pak odchazi vycCistény odsaty vzduch.
Regenerace filtru, tj. odstranéni zachyceného prachu z povrchu hadice se provadi impulsy
tlakového vzduchu pfes regeneraéni zafizeni. Prach odstranény z povrchu hadic se usazuje
ve vysypce, odkud je vynasen Snekovym dopravnikem do velkoobjemovych vakul. Na filtr je
pak nepojen zdroj sani, radialni ventilator, jenz je technicky popsan v nasledujicim bodé.
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Z ventilatoru je Cast vycCisténého vzduchu vraci do prostoru haly a druha ¢ast je vyfukovana

z haly slévarny do volného ovzdusi.

3. TECHNICKA DATA STAVAJICICH ZARIZENI

e V/yrobni program — vyroba odlitkli z manganové, martenzitické a chrom-

molybdénoveé oceli:

Nizko-hmotnostni kategorie do 3 t

Vysoko-hmotnostni kategorie do 9,5 t

Vyroba jader probiha na automatickeé vstfelovacce jader.

e Casovy fond, sménnost:

Pocet pracovnich dni za rok
Celozavodni dovolena
Nepfedvidané ztraty (6 %)
Vyuzitelny poCet pracovnich dni

Pocet hodin za rok- 2 smény (7,5 hod)

e Pracovni sily:

277

10

17
260
3.900

Modernizaci a ekologizaci slévarenského provozu nedojde ke zméné poctu

pracovnich sil. Pracovnici budou provadét obdobné pracovni ¢innosti na novém

zarizeni jako na dosavadnim

3.1 Oblast tavirny

18-4288

Zakladni technické parametry elektrické obloukové pece OTO3

Typ pece

Vyrobce

Rok vyroby

Provedeni

Jmenovity obsah
Dovolené pretizeni
Prdmér taviciho otvoru

Roztec¢. Primér stredu a elektrod

9/57

OTO3
CKD Praha
1957
Pevna

3t

+20 %
2.000 mm
800 mm

AE-TZ-8136



Prdmeér hladiny kovu

Hloubka lazné

Rozmér sazecich dvifek

Doba pro roztaveni tuhé vsazky
Spotifeba energie na roztaveni
Spotieba elektrod na 1 t kovu
Spotfeba vody

Vykon transformatoru zakladni
Primarni napéti

Hmotnost ocelové konstrukce
Hmotnost vyzdivky nadoby
Hmotnost klenby v€. vyzdivky
Hmotnost sazeciho koSe
VnéjSi prumér nadoby

VnéjSi pramér vika

1.760 mm
450 mm
600 x 450 mm
1,5 hod
450 kwWhit
7-8 kgt
10 m3/h
2,25 MVA
22 kV
35t

19,2 t
35t

3t

2.800 mm
3.200 mm

Zakladni technické parametry elektrické obloukové pece OTO5

18-4288

Typ pece

Vyrobce

Rok vyroby

Provedeni

Jmenovity obsah

Dovolené pretizeni

Pramér taviciho otvoru

Rozte€. Primér stfedu a elektrod
Primér hladiny kovu

Hloubka lazné

Rozmér sazecich dvifek

Doba pro roztaveni tuhé vsazky
Spotfeba energie na roztaveni
Spotreba elektrod na 1 t kovu
Spotifeba vody

Vykon transformatoru zakladni

Primarni napéti

10/57

OTO5

CKD Praha
1957

Pevna

5t

+20 %

2350 mm

900 mm
2.000 mm
400 mm

660 x 450 mm
1,5 hod

cca 450 kwh/t
7-8 kgt

10-12 m3/h

3 MVA

22 kV
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Hmotnost ocelové konstrukce
Hmotnost vyzdivky nadoby
Hmotnost klenby vE€. vyzdivky
Hmotnost sazeciho koSe
VnéjSi prumér nadoby

Vnéjsi prumér vika

40 t

26t
4,16t

3t

3.150 mm
3.500 mm

Zakladni technické parametry filtracniho zafizeni FKK 12/420

Typ filtru

Vyrobce

Rok vyroby

Pocet filtraCnich vloZzek

Kapsova filtraCni viozka

FiltraCni plocha

Max. tepelna odolnost filtru
Mérna hmotnost vzdusSiny
Vstupni zaprasenost

FiltraCni rychlost

Hodnota vystupni koncentrace prachu

Predpokladana zivotnost textilii

FKK 12/420
Z\VVZ Milevsko
1999

12 ks

ZP FKC 1080/50 mm

Bleutech 316122
420 m2

200 °C

cca 0,75 kg/m3
do 0,5 g/m3
max 2,3 cm/s

do 10 mg/m3

1 rok

Zakladni technické parametry ventilatoru RVK 1250

Typ ventilatoru
Vyrobce

Rok vyroby
Vykon ventilatoru

Max. tlak ventilatoru

3.2 Oblast formovny

18-4288

Zakladni technické parametry vytloukaciho rostu

Vyrobce
Rozmér skfiné

Rozmér rostu

11/57

RVK 1250

Klima Prachatice
1999

35.000 m3/h

3,2 kPa

[.M.F. s.r.l. (Italie)
7,5m X 6,8m X 4,4m

4mx3m
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Maximalni zatizeni
Velikost otvoru v mfiZi
Délka cyklu

Teplota materialu

Instalovany el. pfikon

40t

60 x 20 mm
5-15 minut
250 °C

45 kW

Zakladni technické parametry filtracniho zafizeni ZEOS 1

Vyrobce

Typ filtru

Mnozstvi vzdusSiny
FiltraCni plocha
Zatizeni

Max. provozni teplota
FiltraCni hadice

Podet filtradnich hadic

Ventilator

Vyrobcel/typ
Pratok

Staticky tlak
Vykon

Napajeci napéti
Otacky

Maximalni teplota

ZEOS s.r.o.

ZEOS 1 HFH 680-250.25.K5
50.000 m3/h

680 m2

1,23 m3/m2/min

70 °C

H 160 x 5.300

250

VVS 1250-25/8/B1-90
50.000 m3/h

3.200 Pa

75 KW

400 V /50 Hz

1.460 1/min

20 °C

4. ZDROJE A PARAMETRY DOSTUPNYCH MEDIi

4.1 Elektricka energie

V misté realizace dila se nachazi rozvody elektrické energie, na které je mozno se napojit.

Mista napojeni pro oblast tavirny a formovny jsou patrna z vykresu AE-0-10752.

18-4288

Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou uréeny Protokolem METSO.VV-9/17
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I
z2.11.2017
Vné&;jsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41, ed.2,Z1 z hlediska nebezpedi Urazu elektrickym

proudem:
Prostory nebezpeéné dle tabulky N3 CSN 33 2000-4-41 ed.2, Z1 (AA6,AB6, AE5, AF3).

e Napétova soustava
3NPE AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S

e Ochrana prfed urazem elektrickym proudem
Obecné bude ochrana pfed urazem elektrickym proudem zajisténa uplatnénim

odpovidajicich opatfeni stanovenych v nasledujicich oddilech normy CSN 33 2000 4
41ed.2.

Ochrana pred Grazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ed?2:

Zakladni ochrana (dfive ochrana pred nebezpecnym dotykem zZivych &asti):

ochrana izolaci
ochrana kryty
Ochrana pri poruse (dfive zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych
casti):
ochrana samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN
Doplrikova ochrana pri poruse (dfive zvy$ena ochrana pred nebezpeénym
dotykem neZzivych casti):
Ochrana dopliujicim pospojovanim.

o Prfedpokladané orientaCni naroky na instalovany elektricky pfikon nové
instalovanych zafizeni:

Instalovany vykon nového filtracniho zafizeni vytloukaciho rostu Pi= 90 kw
Instalovany vykon novych filtraénich zafizeni obloukovych peci Pi= 232 kW

4.2 Tlakovy vzduch

V misté realizace dila se nachazi rozvody tlakového vzduchu, na které je mozno se napojit.
Mista napojeni pro oblast tavirny jsou patrna z vykresu AE-0-10751 a pro oblast formovny
z vykresu AE-0-10752 . Kvalita a gistota tfidy 3 dle CSN I1SO 8573-1.

e Parametry tlakového vzduchu:
Tlak 6 bar

VIhkost neni znama

e Pfedpokladany orientacni naroky na stlaceny vzduch nové instalovanych zafizeni:
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Regenerace filtracni stanice elektrické obloukové pece 300 Nm3/hod.
Regenerace filtracni stanice vytloukaci rost 115 Nm3/hod.
Ostatni pohony armatury a klapky v potrubnim rozvodu 50 Nm3/hod.

5. DOPRAVNI PODMINKY PRO MISTO STAVBY

5.1 Napojeni mista stavby na dopravni infrastrukturu

Do zajmového prostoru stavby je mozny pfijezd silniCni dopravou z ulice Tovacovska.
Vstup do arealu je mozny nakladni branou a poté po vnitropodnikovych komunikacich
k surovinové hale. Do samotného prostoru stavby uvnitf hal je mozno se dostat nékolika vstupy
0 minimalnim rozméru 5 m x 5 m. Pro dalSi transport je moznost vyuziti stavajicich mostovych
jefabu, pfipadné pouzit vlastni autojefab. Ve vSech pfipadech ma prednost vyroba a montaz

se musi pfizpusobit.

5.2 Sveétlé sirky komunikaci
Az po budovu sochorové haly je nejmensi svétla Sifrka komunikaci, po kterych je mozny

pfijezd k mistu stavby 3 m.

5.3 Svétlé vysky komunikaci
V okoli stavby se nachazi podjezd na ulici Kojetinska kfizici zelezni¢ni trat' s podjezdnym

profilem 3,8 m. Potrubni rozvody medii jsou v pfiblizné vySce 4,2 m.

6. GEOTECHNICKE PODMINKY V MISTE STAVBY

Nové technologické a stavebni konstrukce budou umistény uvnitf stavajicich vyrobnich hal.
V dobé zpracovani zadavaci dokumentace nebyly geotechnické podminky v misté stavby
znamy. Vzhledem k tomu, Ze v ramci stavebnich Uprav budou vybudovany nové zakladove
konstrukce, predpokladd se, Ze vybrany dodavatel provede na své naklady
inzenyrskogeologicky prizkum dané lokality za u¢elem zjisténi geotechnickych podminek pro

zakladani v dané lokalité.

18-4288 14/57 AE-TZ-8136



=

7. KLIMATICKE PODMINKY V MiSTE STAVBY

Klimatické podminky v misté stavby dle pfislusnych ceskych technickych norem:

e zatizeni snéhem: oblast Il dle CSN EN 1991-1-3, Z1- Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci —
Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem

e zatiZeni vétrem: oblast Il dle CSN EN 1991-1-4-Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cést
1-4: Obecna zatizeni — ZatiZzeni vétrem

e zatizeni teplotou: maximalni teploty vzduchu ve stinu 36,1 az 38°C, minimalni teploty

vzduchu ve stinu -34,1 az -36°C dle CSN EN 1991-1-5 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

— Cast 1-5: Obecna zatizeni — ZatiZeni teplotou
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CAST ,B“ POZADAVKY ZADAVATELE NA ROZSAH A PARAMETRY
DODAVKY

Technickeé FeSeni bude vychazet z kapacitnich, vyrobnich a technologickych poZzadavku na
nové zafizeni a stavajicimi provoznimi a prostorovymi podminkami v Castech slévarny, ve
kterych bude nové zafizeni instalovano.

Osazeni novych technickych a technologickych zafizeni a nové energetické rozvody budou
feSeny v souladu s obecné technickymi pozZadavky na vystavbu, v€. pozadavkua na pozarni
zabezpeceni objektu. Pfi dispozi€nich navrzich umisténi jednotlivych zafizeni bude uvazovano
s dostateénymi odstupovymi vzdalenostmi dle platnych CSN. Technicka a technologicka
zafizeni budou navrzena v souladu s doporu¢enim zavadéni nejlepSich dostupnych technik i
technik koncového c¢isténi dle BAT/BREF. V ramci své dodavky pfizpUsobi vybrany zajemce
technické feSeni zadané technologické a energetické Casti stavby v dilCich ¢astech konkrétnim
pozadavkum jim dodavaného zafizeni.

Dodavatel ve své nabidce uvede podrobny popis stavebniho a technického feSeni
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubor( s podrobnostmi v minimalné takovém
rozsahu, aby z popisu bylo jednoznacné patrné technické feSeni. K nabidce pfipoji dale
vykresovou dokumentaci s odkazy na jednotlivé technologické zafizeni v rozsahu pudorysu,

pohledl a fezu, ze kterych bude jednoznacné patrné stavebni a technické feseni.

8. OBSAH ZAKAZKY NA DODAVKU ZARIZENi A STAVEB

Predmét plnéni zakazky zahrnuje zejména:

e Navrh technického feSeni v ramci modernizace odsavani a filtrace zamérena na
shizeni prasnosti v souladu s technologickym procesem na vybranych pracovistich
tavirny a formovny

e Zpracovani kompletni projektové dokumentace realizace stavby DPS a DSPS vcetné
vyfizeni vSech potfebnych povoleni pro provoz nové technologie, vyjma DSP a DUR,
které neni pozadovano

e Dodavka a instalace potfebnych stavebnich praci a ocelovych konstrukci nezbytnych
pro realizaci dila

¢ Dodavka a instalace navrhované technologie odpraseni a filtrace
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e Montaz technologickych zafizeni v€. nezbytnych Uprav stavajiciho zafizeni, pfelozek a
konstrukci

e Provedeni individualnich zkousek, komplexnich zkouSek, zkuSebniho provozu a
nasledné uvedeni zafizeni do provozu

e Proskoleni pracovnikl obsluhy a udrzby véetné potfebnych manualt a seznamu
nahradnich dild min. pro 2lety provoz

e Uvedeni zafizeni do trvalého provozu vcetné zajisténi garancniho servisu a

pozarucniho servisu min. 10 let od doby uvedeni provozu

Technologie odpraseni tavirny (zdroj prasnosti)
Pracovisté elektrickych obloukovych peci v tavirné

e Dodavka a instalace suchého latkoveého filtru s vysokou odlucivosti

e Dodavka a instalace ventilatoru s plynulym proménlivym fizenim otacek
e Dodavka a instalace odsavaciho zakrytu odpichovy otvor

e Dodavka a instalace odsavaciho zakrytu surovinovy otvor

e Dodavka a instalace odsavaciho zakrytu viko pece

e Dodavka a instalace odsavaciho zakrytu na lici jamé

e Dodavka a instalace odsavaciho potrubi v€etné armatur a kompenzatoru

Technologie odpraseni formovny (zdroj prasnosti)
Pracovisté vytloukaciho rostu ve formovné:

e Dodavka a instalace suchého latkoveého filtru s vysokou odlucivosti

e Dodavka a instalace technologie odsavani prachu z prostoru kabiny vytloukaciho rostu
e Dodavka a Instalace ventilatoru s regulaci vykonu zménou otacek

e Dodavka a instalace odsavaciho zakrytu na kabiné vytloukaciho rostu

e Dodavka a instalace odsavaciho potrubi v€etné armatur a kompenzator

Stavebni upravy predpokladané pro novou technologii jsou:

Stavebni upravy na pracovisti elektrickych obloukovych peci

e Zaklady pro filtraCni zafizeni, ventilator
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e Nové oceloveé konstrukce pro potrubni rozvody

e Prfipadné zesileni a uprava ocelovych konstrukci haly
e Pfipadné upravy oplasténi hal

e Prostupy jednotlivymi halami

e Stavebni upravy ovladacich kabin obloukovych peci

Stavebni upravy na pracovisti vytloukaciho rostu

e Zaklady pro filtracni zafizeni, ventilator
e Nové oceloveé konstrukce pro potrubni rozvody
e Zesileni a uprava ocelovych konstrukci haly

e Prostupy jednotlivymi halami

Spoleéné ¢asti dodavky pro oblasti tavirny a formovny:

Potrubni rozvody energii

e Potrubni rozvody, tvarové dily v€etné montaznich konzol
¢ Napojeni novych technologickych zafizeni na stavajici hlavni fady stlaceného vzduchu

e Napojeni novych zafizeni na ostatni technologické media a topné vody

Provozni silnoproudé rozvody

e Napojeni novych technologicky zafizeni na stavajici rozvody elektrické energie
e Vnitfni silnoproudé rozvody v&etné umélého osvétleni, zasuvkovych rozvodul a

uzemnéni

Mé&Feni a regulace, ASR
e (Odsavani vytloukaciho rostu bude spusténo automaticky po spusténi vytloukaciho

rostu. V pfipadé poruchy musi byt odsavaci zafizeni opatfeno ruénim rezimem

e QOdsavaci zarizeni elektrickych obloukovych peci bude ovladano z velinu €. 1 a
z velinu €. 2 obloukovych peci dle prubéhu tavby. Instalované zafizeni musi do
budoucna umoznovat fizeni odsavani v zavislosti na prabéhu tavby pfimo z pece.

Nyni je v ru€nim rezimu.

18-4288 18/57 AE-TZ-8136



Pfelozky a demontaze

¢ Demontaze stavajicich potrubnich rozvodd v useku elektrickych obloukovych peci

e Demontaze stavajicich ocelovych konstrukci branicich instalaci novych
technologickych zafizeni, dle posouzeni dodavatele a jeho navrhovaném technickém
feSeni

o Prelozky stavajicich technologickych zafizeni, které jsou vyvolany instalaci novych
technologickych zafizeni

e Demontaz Zelezobetonovych stén v surovinové hale v pfipadé, Ze bude nutna

vzhledem k umisténi novych filtracnich zafizeni

Predpokladané obdobi vystavby a jeho délka:

Realizace dila se predpoklada v obdobi od 11/2019 do 02/2020 a bude podrobné popsana

v samostatné ¢asti harmonogramu dodavatele.

8.1 Zakladni popis predmeétu zakazky a obsahu

Pfedmétem zakazky je snizeni mnozstvi tuhych znecistujicich latek (TZL) v halach tavirny
a formovny, dale snizeni spotieby elektrické energie a snizeni mnozstvi stlacéeného vzduchu
jako provozniho media, které pfimo ovliviuji celkové provozni naklady nového
technologického zafizeni. V hale tavirny se prfedpoklada celkova modernizace stavajiciho
odsavani a filtrace elektrickych obloukovych peci. V hale formovny probéhne Castecna
modernizace a Uprava stavajiciho odstavani a filtrace vytloukaciho rostu.

Navrh technického FeSeni v ramci modernizace odsavani a filtrace zaméfeni na snizeni
prasnosti v souladu s technologickym procesem na vybranych pracovistich tavirny a formovny.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze PM2;5 se chovaiji jako plyny a v plasti stavajici haly jsou vétraci
svétliky a netésnosti, vSechny fugitivni PM2;5 uvnitf provozu proniknou témito netésnostmi a
svétliky do vnéjSiho ovzdusi. Instalaci novych technologii dojde k vyznamnému snizeni téchto
emisi.

Provadéci dokumentace bude zpracovana dle konkrétniho dodaného zafizeni. Soucasti
dodavky je zpracovani dokumentace pro provedeni stavby (DPS), ktera bude pfedloZzena
investorovi ke schvaleni pfed zahajenim montaznich praci a také dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (DSPS), ktera bude dodana po ukon€eni montaze jednotlivych zafizeni.

Stavebni ¢ast bude odpovidat zadanému technickému feSeni, které bude pfizpusobeno

pozadavkum konkrétnich instalovanych zafizeni. Dodavatel zahrne do pfedmétu dila veSkeré
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prace a dodavky, které jsou v zadavaci dokumentaci obsazeny, ktera ale nenahrazuje
dokumentaci pro provadéni stavby. Pfed provadénim nutno dokumentaci pro provadéni stavby
vypracovat. Zadavaci dokumentace obsahuje obecné pozadavky na konstrukce a stavebni
prace bez uréeni konkrétnich vyrobkl a materiald. Vysledkem musi byt funkéni a ucelené dilo.
Soucasti dodavky je provedeni potfebnych stavebnich praci souvisejicich s dodavkou nové
filtraCni technologie. Rovnéz soucasti dila jsou dodavky ocelovych konstrukci nezbytnych pro
instalaci nové filtracni technologie dle technického navrhu feSeni dodavatele.

Hlavni ¢asti je dodavka navrhovanych technologickych zafizeni a filtracnich jednotek dle
garantovanych parametrt uvedenych v Zadavaci dokumentaci v odpovidajici kvalité BAT.

Soucasti dodavky je kompletni montaz technologickych zafizeni v€etné nezbytnych uprav
stavajiciho zafizeni (pokud jsou tyto upravy nezbytné pro funkci nového fizeni), prelozek a
konstrukci, které by byly pro bezpeény provoz a udrzbu nové technologie omezuijici.

Nezbytnou soucasti dodavky je provedeni funkénich zkousek, individualnich zkousek,
komplexnich zkou$ek, zkuSebniho provozu podrobné uvedenych v harmonogramu
dodavatele, jenZz bude pfilohou jeho nabidky. Nasledné uvedeni zafizeni do provozu a
proSkoleni pracovnikl obsluhy a udrzby véetné potfebnych manuall a seznamu nahradnich
dild min. pro 2-lety provoz. Pfedpoklada se, Ze dodavatel zajisti pravidelny garancni servis a

pozarucni servis pro obdobi min. 10 let od uvedeni zafizeni do trvalého provozu.

8.2 Pracovisté elektrickych obloukovych peci

V ramci tohoto provozniho souboru bude nové navrzeno odpraseni od tfi obloukovych peci
v hale tavirny. Na kazdé obloukové peci bude feSeno odsavani surovinového otvoru,
odpichového otvoru, viko pece a prostor nad panvi. Odsavana vzdusina bude vedena potrubim
do tkaninového filtru situovaném v surovinové hale viz. vykres AE-0-10751 a dale ventilatorem
s frekvenénim méni€em a vyduchem pies stfeSni plast. Vzhledem k rezimu provozu peci — viz.
Tabulka provoznich stavll nize bude mnozstvi vzduchu odsavaného od jednotlivych zdrojl
znecisténi proménné. Predpoklada se, Ze potrubi bude obsahovat automaticky ovladané
armatury (klapky) slouzici k regulaci a uzavirani prutoku vzdu$iny od jednotlivych zdroj
prasnosti. Dale potrubi mize obsahovat kompenzatory slouzici ke kompenzaci teplotnich
rozdilG v potrubi a méficimi pfirubami pro gravimetrické méreni. Potrubi bude ulozeno na
stavajici konstrukce tavirny a surovinové haly, které budou muset byt zesileny, pfipadné na
nové vybudované ocelové konstrukce dle technického feSeni dodavatele v rozsahu jeho

dodavek.
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Soubéh jednotlivych peci a jednotlivych procest taveni mize nastat dle tabulky nize.

Nejedna se o presny ¢asovy snimek a nelze jednoznaéné tvrdit, ze dalSi jiny proces

nemuze nastat. Pro navrh technického feSeni dodavatele ma tato tabulka pouze informativni

charakter.

Soubéh obloukovych peci

Pec ¢.1 Lici jama 1 Pec €. 2 Lici jama 2 Pec €.3
OT05 0T05 0T03

Proces 1 Sazeni - - - -
Proces 2 Taveni - Sazeni - -
Proces 3 Taveni - Taveni - Sazeni
Proces 4 Taveni - Taveni - Taveni
Proces 5 Intenzifikace - Taveni - Taveni
Proces 6 Taveni - Intenzifikace - Taveni
Proces 7 Taveni - Taveni - Intenzifikace
Proces 8 - Odpich pec ¢.1 Taveni - Taveni
Proces 9 Taveni Odpich pec €.2 - - Taveni
Proces 10 Taveni - Taveni Odpich pec €.3 -

Poznamka:

Lici jama €. 1 je spole¢na pro pec €.1 a pro pec €.2. Lici jama ¢.2 slouZi pouze pro pec €. 3.

Z odsavaciho potrubi spalin mize byt provedena odbocCka na odsavaci digestor pod stfechou

tavirny nad obé&ma licimi jamami pro odsavani fugitivnich emisi pfi vylévani taveniny z pece a

odstranovani strusky. V odbocce mze byt instalovana uzaviraci klapka s pneupohonem nebo

s elektropohonem pro regulaci odsavani nebo pripadné upiné uzavreni.

» Odsavaci zakryt odpichovy

Dle navrhu technického feSeni dodavatele, neni podminkou zadavatele.

» Odsavaci zakryt surovinovy otvor

Dle navrhu technického feSeni dodavatele, neni podminkou zadavatele.

» Odsavaci zakryt viko pece

Dle technického feSeni dodavatele, max. zatiZzeni 500 kg.

» Odsavaci zakryt na lici jama

Dle technického feSeni dodavatele. Nutno respektovat volny prostor pro manipulaci jefabu
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S panvemi, zakryt je mozno umistit az nad jefabové drahy.

Charakteristické udaje o prachu, ktery je emitovan do ovzdu$i pfi taveni surovin nejsou

znamy. Da se pouze analogicky odvozovat z podobnych technologii z praxe a literatury.

Filtradni stanice bude sestavena z téchto ¢asti:

1.

© © N o g &~ w

Filtr s automatickou regeneraci

(filtraCni komora, filtrani vlozky, rozpérné vyztuze, pritlacné a zavésné listy, systém
regenerace, servisni dvere)

Cyklon jako hruby odlucovac, je-li potfebné pro navrhované technické feSeni
dodavatele

Panel regenerace filtru s ovladanim PLC

Vysypka pod filtracni komorou

Vyprazdnovaci zafizeni a sbérna nadoba

Zabradli, obsluzna ploSina a zebfik

Vstupni a vystupni potrubni dil filtracni komory

Technologické potrubi mezi filtrem a ventilatorem

Ventilator

10. Odhlu€hovaci box, je-li potfebné pro navrhované technické feSeni dodavatele

11. Tlumi€ hluku na vystupu z ventilatoru, je-li potfebné pro navrhované technické feseni

dodavatele

12.Hlavni rozvadédova skfin elektro

13.Nosna ocelova podpurna konstrukce filtracni stanice

Filtracni stanice bude konstrukéné feSena tak, aby regenerace filtru byla provadéna

automaticky bez narokl na obsluhu. Rovnéz bude regenerace probihat pfi provozu filtru bez

jeho omezeni nebo vypnuti. Zadavatel dale pozaduje, s ohledem na nepfetrzity provoz na

tomto pracovisti, provadét vymeénu filtracnich elementd v okamziku konce jejich Zivotnosti,

vyhradné za provozu celého filtraéniho zafizeni. Pfi vyméné filtraCnich elementl nebude

omezeno odsavani a nedojde ke zhorSeni prasnosti v mistech zachytu uvedenych

zadavatelem. Vyména filtraCnich elementu po €astech, napf. oddélené v samostatné sekci

filtraéni komory je za trvalého provozu umoznéna.
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Predpokladané orientaéni technické parametry filtradniho zafizeni:

e Tkaninovy latkovy filtr sesgmentové konstrukce, vCetné pfislusného radialniho
ventilatoru a frekvenéniho ménice pro fizeni otacek

e Predpokladany celkovy prutok 120 000 m3/h

e Predpokladana tlakova ztrata systému do 5 000 Pa

e Teplota vzdusSiny u odsavani kolem pece do 500 °C

e Teplota vzdusSiny u odsavani pfimo z pece do 1500 °C

e Teplota vzdusiny pfed filtrem, max. 150 °C

e Odhadovana koncentrace prachu v odsavané vzdusing, max. 500 mg/m3

¢ Automaticka regenerace filtru je poZzadovana

« Cisténi filtradnich prvkd za provozu bez narokd na obsluhu

¢ Napojeni na rozvod stlaeného vzduchu 6bar s omezenym mnozstvim I/hod.

e Predpokladany ulet za filtrem max. 10mg/m3

o Pfrefiltrovana vzduSina bude ve 100 % smérovana do venkovniho prostiedi

¢ Manipulace odpraskl pod vysypkou filtru a sbér odprasktu do nadob bude dle
technického feSeni dodavatele.

¢ Manipulace sbérnych nadob s odprasky bude probihat paletovym vozikem,
pripadné malym elektrickym vysokozdviznym vozikem

e Skladovani odprasku je situovano ve venkovnich prostorach u haly formovny

e Maximalni hladina hluku u zarizeni 85 dB

Protoze zadavatel nepfedpoklada jiné konstrukéni feSeni filtraéniho zafizeni, nez je pouziti
suchého latkového filtru s vysokou odlucivosti napf. filtraéni textilie uspofadané do tvaru
ploSnych vice kapsovych vlozek, bude vramci posouzeni technického FeSeni u tohoto
pracovi$té nahlizeno na jiné konstruk&ni feSeni filtracniho zafizeni jako napf. filtraCni systémy
s pouzitim filtraénich elementd jako jsou cartridge, patrony, kazety nebo lamely jako méné

vyhovuijici a tyto nabidky mohou byt z vybérového fizeni vylouceny.

8.3 Pracovisté vytloukaciho rostu

V ramci tohoto provozniho souboru bude nové navrzeno odpraseni vytloukaciho rostu
v prostoru formovny. Odsavani bude feSit aktivni snizeni prasnosti pfi vytloukani forem.
Vytloukaci rost je umistén ve skfini o rozmérech 7,5 m x 6,8 m x 4,4 m. SkFif je tvofena tfemi

sténami a shora je z €asti zakryta stropnimi panely. Oteviena je pfedni Cast v celé vySce a
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Sifce 5,8m, ve stropé je otevieny prostor o rozmérech 3 m x 5 m. Tyto otvory slouzi
k manipulaci s formami, a proto je nelze zavfit. Toto omezeni je stanoveno zadavatelem na
zakladé jeho provoznich zkuSenosti, a proto technické feSeni dodavatele musi s timto
omezenim ve svém navrhu pocitat a nesmi navrhovat variantni feSeni spocivajici
s mechanickym nebo automatickym uzavienim pfi procesu vytloukani. Mechanicky vytloukaci
rost je zapustén v podlaze a ma rozméry 4 m x 3 m. Prach, ktery vznika pfi uvolfovani odlitkd
se bude odsavat potrubim situovanym v horni ¢asti skfiné. Odsavana vzdusina bude vedena
potrubim do tkaninového filtru situovaného vedle stavajiciho filtru v hale viz. vykres AE-O-
10752 a dale ventilatorem s frekvenénim méni¢em a stavajicim vyduchem pres stfesni plast
viz vykres AE-0-10752. Predpoklada se, Ze potrubi bude obsahovat automaticky ovladané
armatury (klapky) slouzici k regulaci a uzavirani pritoku vzduSiny. Potrubi mdze obsahovat
kompenzatory slouzici ke kompenzaci teplotnich rozdila v potrubi. Potrubi bude uloZzeno na
stavajici konstrukce formovny, které budou muset byt dle nutnosti zesileny, pfipadné na nové

vybudované ocelové konstrukce dle technického feSeni dodavatele v rozsahu jeho dodavek.

» Odsavaci zakryt na skfini vytloukaciho rostu
Dle technického feseni dodavatele, neni podminkou zadavatele
« Upravy a zesileni konstrukce sk¥in& vytloukaciho rostu

Dle technického feSeni dodavatele, v pfipadé upravy nutno dolozit staticky vypocet

Charakteristické udaje o prachu, ktery je emitovan do ovzdusi pfi vytloukani odlitk(i nejsou

znamy. Da se pouze analogicky odvozovat z podobnych technologii z praxe a literatury.

Filtradni stanice bude sestavena z téchto ¢asti:

1. Filtr s automatickou regeneraci
(filtracni komora, filtrani vloZky, rozpérné vyztuze, pritlacné a zavésné listy, systém
regenerace, servisni dvere)
2. Cyklon jako hruby odlu¢ovag, je-li potfebné pro navrhované technické feSeni
dodavatele
Panel regenerace filtru s ovladanim PLC
Vysypka pod filtracni komorou

Vyprazdiiovaci zafizeni a sbérna nadoba

o 0 bk~ w

Zabradli, obsluzna ploSina a zebfik
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7. Vstupni a vystupni potrubni dil filtracni komory

8. Technologické potrubi mezi filtrem a ventilatorem

9. Ventilator

10. Odhlu€novaci box, je-li potfebné pro navrhované technické feSeni dodavatele

11. Tlumi€ hluku na vystupu z ventilatoru, je-li potfebné pro navrhované technické feSeni
dodavatele

12.Hlavni rozvadécova skfin elektro

13.Nosna ocelova podpurna konstrukce filtracni stanice

Predpokladané parametry jednotlivych instalovanych filtracniho zatizeni:

e Tkaninovy latkovy filtr, v€etné radialniho ventilatoru a frekvenéniho ménice fizeni
otacek

e Predpokladany celkovy prutok prutok pfiblizné 55 000 m3/h

o Prfedpokladana tlakova ztrata systému do 3 000 Pa

e Teplota vzdusiny pfed filtrem, max. 60 °C

e Odhadovana koncentrace prachu v odsavané vzdusing, max. 1 500 mg/m3

e Automaticka regenerace filtru je pozadovana

o Cisténi filtradnich prvki za provozu bez narok( na obsluhu

¢ Napojeni na rozvod stlateného vzduchu 6bar s omezenym mnozstvim I/hod.

e Pfedpokladany ulet za filtrem max. 10mg/m3

e Prefiltrovana vzdusina bude ve 50 % smérovana do vnitfniho prostredi slévarny a
50 % do venkovniho prostfedi

¢ Manipulace odpraskl pod vysypkou filtru a sbér odprasku do nadob bude dle
technického feSeni dodavatele.

e Manipulace sbérnych nadob s odprasky bude probihat paletovym vozikem

e Skladovani odprasku je situovano ve venkovnich prostorach u haly formovny

e Maximalni hladina hluku u zafizeni 85 dB

Protoze zadavatel nepredpoklada jiné konstrukéni feSeni filtraéniho zafizeni nez je pouziti
suchého latkového filtru s vysokou odlucivosti napf. s plochymi textilnimi rukavci vodorovné
instalovanymi filtracnimi elementy, bude v ramci posouzeni technického feSeni u tohoto

pracovisté nahlizeno na jiné konstrukcni feSeni filtracniho zafizeni jako napf. filtraCni systémy
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s pouzitim filtracnich elementl jako jsou cartridge, patrony, kazety nebo lamely jako méné

vyhovujici a tyto nabidky mohou byt z vybérového fizeni vylouceny.

8.4 Stavebni upravy na pracovisti obloukovych peci

V ramci tohoto stavebniho objektu se prfedpoklada urcity rozsah stavebnich praci. Tyto
prace budou realizovany min. v rozsahu uprav spojenych s pracovistém obloukovych peci.
Jedna se o upravy stavajicich stavebnich konstrukci, pfipadné nové stavebni konstrukce
podepirajici odsavaci potrubi, v€etné odsavacich zakrytul, které je zausténo do filtru. Rovnéz
se predpokladaji stavebni prurazy pro odsavaci potrubi, budou-li tato potrubi prochazet mezi
jednotlivymi halami. Dale se jedna o upravu nosné konstrukce haly tavirny a surovinové haly
a upravu stfeSniho plasté z divodu prostupl potrubi a umisténi novych odsavacich zakrytd.
Je nutné brat v uvahu, Ze ocelova konstrukce haly a stfeSni plast, ktery je proveden
z Cizevského desek, jsou na hranici Zivotnosti. Pfipadné zesileni ocelové konstrukce haly,
zesileni zakladovych konstrukci a upravy stfeSniho plasté musi byt doloZzené statickym
vypoctem.

Vzhledem ktomu, Ze odsavaci potrubi bude vedeno v prostoru ovladacich kabin

obloukovych peci, pfedpoklada se také jejich uprava.

« Zaklady pro filtraCni zafizeni, ventilator

Dle technického feSeni dodavatele

* Noveé ocelové konstrukce pro potrubni rozvody
Dle technického feSeni dodavatele

« Zesileni a uprava ocelovych konstrukci haly
Dle technického feSeni dodavatele

* Pfipadné uprava oplasténi hal

Dle technického feSeni dodavatele

* Prostupy jednotlivymi halami

Dle technického feSeni dodavatele

« Stavebni upravy ovladacich kabin obloukovych peci
Dle technického feSeni dodavatele

8.5 Stavebni upravy na pracovisti vytloukaciho rostu

V ramci tohoto stavebniho objektu se prfedpoklada urcity rozsah stavebnich praci. Tyto
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prace budou realizovany min. v rozsahu uprav spojenych s pracovistém vytloukaciho rostu.
Jedna se o upravy stavajicich stavebnich konstrukci, pfipadné nové stavebni konstrukce
podepirajici odsavaci potrubi, v€etné odsavacich zakrytl, které je zausténo do filtru. Rovnéz
se predpokladaji stavebni prarazy pro odsavaci potrubi, budou-li tato potrubi prochazet mezi
jednotlivymi halami nebo obvodovymi sténami. Dale se jedna o upravu nosné konstrukce haly
tavirny. Pfipadné zesileni a upravy stavebnich konstrukci musi byt dolozené statickym

vypoctem.

» Zaklady pro filtracni zafizeni, ventilator

Dle technického feSeni dodavatele

* Nové ocelové konstrukce pro potrubni rozvody
Dle technického feSeni dodavatele

» Zesileni a uprava ocelovych konstrukci haly
Dle technického feSeni dodavatele

* Prostupy jednotlivymi halami

Dle technického feSeni dodavatele

8.6 Potrubni rozvody energii

V ramci tohoto bodu technické zpravy bude feSeno napojeni novych technologickych
zafizeni na stavajici hlavni fady stlateného vzduchu. Samotné napojeni jednotlivych
technologickych zafizeni bude provedeno v rozsahu propojeni pomoci potrubi poZzadované
dimenze, pripadné opatifeny potfebnymi armaturami, z hlavniho fadu k napojovacimu mistu
situovanému v blizkosti technologického zafizeni.

Mozna mista napojeni pro oblast tavirny jsou patrna z vykresu AE-0-10751 a pro oblast

formovny z vykresu AE-0-10752.

8.7 Provozni silnoproudé rozvody a zarizeni

V ramci tohoto provozniho souboru bude feSeno napojeni novych technologickych zafizeni
na stavajici rozvody elektrické energie. Budou feSeny vnitfni silnoproudé rozvody vcetné
uzemnéni, v pfipadé potfeby umélé osvétleni a zasuvkové rozvody. MoZna mista napojeni pro
oblast tavirny a formovny jsou patrna z vykresu AE-0-10752.

* Napojeni novych technologicky zafizeni na pracovisti elektrickych obloukovych peci

Napojeni novych filtranich zafizeni elektrickych obloukovych peci bude ze stavajiciho
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rozvadéle R29A, ktery je umistén na podlaze pod rozvodnou R29. Vyvody budou vyvedeny
ze stavajicich pojistek. Kabelové trasy budou provedeny dle technického feSeni dodavatele.

Poznamka: Pokud by byl vykon filtrd vy8Si nez 2x100kW, je moznost napojeni novych
filtraCnich zafizeni z rozvodny R12, 22/0,4kV, ¢ast 400VAC.

* Napojeni novych technologicky zafizeni na pracovisti vytloukaci rostu

Napojeni nového filtracniho zafizeni vytloukaciho rodtu bude ze stavajiciho rozvadéce
v rozvodné R29. Vyvod bude vyveden ze stavajicich pojistek. Kabeloveé trasy budou provedeny
dle technického feSeni dodavatele.

+ Uzemneéni

Uzemnéni vnéjSich svorek PE technologickych zafizeni bude provedeno zemnicimi pasky
FeZn 30x4 ukonCenymi na nejblizSim misté uzemnéni vétSinou na kovové casti nejbliz§iho
sloupu. K tomuto zemnicimu bodu budou také pfipojeny PEN pfipojnice technologickych
rozvadécu.

* Umélé osvétleni a zasuvkové rozvody

Dle technického feSeni dodavatele

8.8 Méreni a regulace, ASR
¢ (Odsavani vytloukaciho rostu bude spusténo automaticky po spusténi vytloukaciho
rostu. V pfipadé poruchy musi byt odsavaci zafizeni opatfeno ru¢nim reZzimem.

¢ Komunikacni rozhrani pro budouci napojeni do centralniho fidiciho systému.

e QOdsavaci zarizeni elektrickych obloukovych peci bude ovladano z velinu €. 1 a
z velinu €. 2 obloukovych peci dle prabéhu tavby. Instalované zafizeni musi do
budoucna umoznovat fizeni odsavani v zavislosti na pribéhu tavby pfimo z pece.
Nyni je v ru¢nim rezimu.

e Operatorsky panel do velinu pece.

¢ Komunikacni rozhrani pro budouci napojeni do centralniho fidiciho systému.

8.9 Prelozky a demontaze

+ Demontaze nefunkénich technologickych zafizeni branicich instalaci novych
technologickych zafizeni

Dle technického feSeni dodavatele

« Demontaze stavajicich potrubnich rozvodud v useku elektrickych obloukovych peci,
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zavisi na navrhovaném technickém feSeni dodavatele

Stavajici potrubi odpraseni bude demontovano v rozsahu nutném pro montaz nového
potrubi odsavani. Maximalni rozsah demontaze je uveden ve vykrese AE-0-10751
Demontaze stavajicich ocelovych konstrukci branici instalaci novych technologickych
zarizeni

Dle technického feSeni dodavatele

Prelozky stavajicich technologickych zafizeni, které jsou vyvolany instalaci novych
technologickych zafizeni

Dle technického feSeni dodavatele

Demontaz Zelezobetonovych zdi v surovinové hale

Jednd se o demontaz masivnich Zelezobetonovych stén stavajicich bunkri.
Pfedpoklada se postupna demontaz fezanim Zelezobetonovych stén na mensi casti
velikost dle moznosti zdvihaci techniky a jejich postupny odvoz. Skladovani odpadu je
mozné po dobu nezbytné nutnou v blizkosti surovinové haly. Likvidaci odpadu si zajisti

na vlastni naklady vitézny uchazec.

8.10 Casovy harmonogram a podminky realizace

Realizace dila se predpoklada dle zakladniho harmonogramu v obdobi od 11/2019 do

02/2020 a bude podrobné popsana v samostatné ¢asti Casového harmonogramu dodavatele.

VesSkeré Cinnosti v rozsahu dodavatele, tj. demontaze, montaze a instalace jednotlivych novych

zarizeni bude probihat pribézné za provozu bez omezeni vyroby Slévarny. Instalace zakrytu

pro snizeni prasnosti nesmi omezit provoz na daném pracovisti elektrické obloukové pece a

nesmi omezit provoz na vytloukacim rostu. Provozni odstavky mohou nastat jen v omezeném

C¢asovém useku po dohodé a odsouhlaseni se zadavatelem. Realizace zakazky musi probihat

v souladu se zakladnim harmonogramem stanovenym zadavatelem. Realizace zakazky bude

probihat za plného provozu, kromé obdobi odstavky provozu v dobé celozavodni dovolené

v prosinci 2019 po dobu dvou tydnu.

V nabidce doplni dodavatel v samostatné pfiloze €asovy harmonogram plnéni dila

podrobné prubézné |haty zakladnich ¢innosti, nutnych pro realizaci stavby:

DPS - Dokumentace pro provadéni stavby
DSPS - Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Pfiprava stavenisté a upravy v hale Slévarny (demontaze a pfelozky, stavebni prace)

Terminy dodavky jednotlivych technologickych zafizeni
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Terminy montaze jednotlivych technologickych zafizeni

Zkousky individualni a komplexni

Garancni zkousky

ZkuSebni provoz nejpozdéji dne 24.1.2020

Celkova lhata vystavby véetné technické pfipravy od rozhodnuti objednatele o
realizaci stavby (podpisu Smlouvy o dilo) do zahajeni garanénich zkousek.

(celkova Ihata vystavby vEetné technické pFipravy nesmi pfesahnout 32 tydnu)

Termin predani dila do zkuSebniho provozu je stanoven zadavatelem jako zavazny.

Nabidka, ktera tento pozadavek nebude respektovat, bude vyfazena.

9. VSeobecné pozadavky zadavatele na podminky dodavky zafrizeni a staveb

Obecné to znamena, Zze dodané zafizeni musi odpovidat platnym &eskym zakonim a

normam. Dodané zafizeni musi byt nové. VSechny v ném pouzité Casti i zafizeni jako celek

musi splfiovat pozadavky na shodu dle zakona 22/1997 Sb. Dodané zafizeni musi splfiovat

pozadavek na dodrzeni limitu akustické tlakové urovné LA= 85 dB méfeno 1 m od zafizeni a

ve vySce 1,2 m nad podlahou.

9.1 Charakteristika nabidky — vSeobecné podminky

Dilo uchaze€e musi zahrnovat kompletni dodavku formou "dodavky na kli¢“, zahrnujici

zejména:

ovéfeni zadani, vstupnich podkladi a stavajiciho stavu pro realizaci dila vCetné
chemického rozboru vzork(l prachu, pozarné technické charakteristiky, pfipadné

granulometrii
shromazdéni vSech potfebnych doplfiujicich udaju a informaci pro realizaci dila
navrh postupu demontaznich a montaznich praci

zajisténi dalSi potfebné dokumentace (realizaCni dokumentace) pro bezvadné

provedeni dila.

vypracovani nezbytné dalSi dokumentace jako napf. pro zajisténi a kontrolu jakosti,

zkousek, garancnich testu, pro zpracovani SW, pro obsluhu a udrzbu apod.
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o Kompletni provedeni stavby, zahrnujici vSechny stavebni objekty, inZzenyrské objekty,

provozni soubory, dodavku, montaz a dopravu, v€etné uplného napojeni na stavajici

technologii a objekty, média vymezené v této technické specifikaci.

e Vykon autorského dozoru dle §152 (4) zakona €. 183/2006 Sb. stavebni zakon v

plathém znéni

e uvedeni do provozu, zkousky, garancni testy, zaskoleni obsluhy a udrzby

e \Vypracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu dle pfilohy 3.

vyhlasky ¢&. 499/2006 dokumentace bude vypracovana v souladu s normovymi

hodnotami uvedenymi v normach:

Zak.¢. 201/2012 Sb. O ochrané ovzdusi, navazujici nafizeni a vyhlasky

18-4288

Zak.C. 258/2000 Sb.

Zak.¢. 309/2006 Sb.

Zak.C. 262/2006 Sb.
Zak.c. 183/2006 Sb.

NV €. 101/2005 Sb.

NV €. 17/2003 Sb.

NV €. 163/2002 Sb.

NV ¢. 178/2001 Sb.

NV ¢&. 361/2007 Sb.

Vyhl. 499/2006 Sb.
Vyhl. 137/1998 Sb.

O ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu

O zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci

Zakonik prace

O Uuzemnim planovani a stavebnim fadu

O podrobnégjsich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostredi

kterym se stanovi technické pozadavky na el.
zarizeni nizkého napéti

kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky (se zménami vyhl. €.

312/2005 Sb.)

kterym se stanovi poZzadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technického zafizeni, pFistroju
naradi

Podminky ochrany zdravi zaméstnancU pfi praci

O dokumentaci staveb

O obecnych technickych pozadavcich na stavbu
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Vyhl. 50/1978 Sb.

CSN 73 1901

CSN 74 4505

CSN 74 4507

CSN 73 4130

CSN 74 3305

CSN EN 1991-1-2

CSN EN 1991-1-3

CSN EN 1991-1-4

CSN EN 1991-1-5

CSN EN 1991-1-6

CSN EN 1991-1-7

CSN EN 1991-3

O odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

Podlahy. Spole¢na ustanoveni

Odolnost  proti  skluznosti  povrchu  podlah.

Stanoveni soucCinitele smykového treni.

Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni pozadavky.
Ochranna zabradli

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Céast 1-2: Obecna
zatizeni — Zatizeni konstrukci vystavenych
ucinkm pozaru

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecna

zatizeni — Zatizeni snéhem

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna

zatizeni — Zatizeni vétrem

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecna

zatizeni — ZatiZeni teplotou

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna

zatizeni — ZatiZzeni béhem provadéni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecna

zatizeni — Mimoradna zatizeni

Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 3: ZatiZeni od
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CSN EN 1991-4

CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-1-2

CSN EN 1992-3

CSN EN 1993-1-1

CSN EN 1993-1-2

CSN EN 1993-1-3

CSN EN 1993-1-4

jefabu a strojniho vybaveni

Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 4: Zatizeni

zasobnik( a nadrzi.

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci —
Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni

stavby

Eurokdéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
Cast 1-2: Obecna pravidla Navrhovani konstrukci

na ucinky pozaru

Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci —

Cast 3: Nadrze na kapaliny a zasobniky

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni

stavby

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-2:

Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-3: Obecna pravidla — Doplfujici pravidla
pro tenkosténné za studena tvarované prvky a

plosné profily
Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —

Cast 1-4: Obecna pravidla — Doplfujici pravidla

pro korozivzdorné oceli
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CSN EN 1993-1-5

CSN EN 1993-1-6

CSN EN 1993-1-7

CSN EN 1993-1-8

CSN EN 1993-1-9

CSN EN 1993-1-10

CSN EN 1993-1-11

CSN EN 1993-1-12

CSN EN 1993-3-1

CSN EN 1993-3-2

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —

Cast 1-5: Bouleni stén

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-6: Pevnost a stabilita skofepinovych

konstrukci

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-7: Deskosténové konstrukce pficné

zatizené

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci-Cast

1-8: Navrhovani sty¢niku

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci-Cast
1-9: Unava

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —
Cast 1-10: HouZevnatost materidlu a vlastnosti

napfi¢ tloustkou

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —

Cast 1-11: Navrhovani ocelovych taZzenych prvk(
Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci-Cast
1-12: Doplnujici pravidla pro oceli vysoké pevnosti

do tfidy S 700

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —

Cast 3-1: Stozary a kominy — Stozary

Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci —

Cast 3-2: StoZary a kominy — Kominy
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CSN EN 1994-1-1

CSN EN 1994-1-2

CSN EN 1995-1-1

CSN EN 1998-1

CSN EN 1998-3

CSN EN 1998-4

CSN EN 1998-5

CSN EN 1998-6

CSN EN 1999-1-1

Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych
ocelobetonovych konstrukci — Céast 1-1: Obecna

pravidla a pravidla pro pozemni stavby

Eurokod 4: Navrhovani sprazenych
ocelobetonovych konstrukci — Céast 1-2: Obecna

pravidla — Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru

Eurokdéd 5: Navrhovani dfevénych konstrukci —
Cast 1-1: Obecna pravidla — Spole¢na pravidla pro

pozemni staveb

Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti
zemétieseni — Cast 1: Obecna pravidla, seizmicka

zatizeni a pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti
zemétfeseni — Cast 3: Hodnoceni a zesilovani

pozemnich staveb

Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti

zemétfeseni — Cast 4: Zasobniky, nadrze a potrubi
Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti
zemétieseni — Cast 5: Zaklady, opé&rné a zarubni

zdi a geotechnicka hlediska

Eurokdd 8: Navrhovani konstrukci odolnych proti

zemétieseni — Cast 6: Véze, stozary a kominy

Eurokdéd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci-

Cast 1-1: Obecna pravidla pro konstrukce
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CSN EN 1999-1-2

CSN ISO 13822

CSN 73 0039

CSN 73 0040

CSN 73 0580-1

CSN 73 0580-4

CSN EN 12665

CSN 36 0020

CSN EN 12464-1

CSN 73 0532

CSN EN ISO 717-1

Eurokdd 9: Navrhovani hlinikovych konstrukci —

Cast 2: Navrhovani konstrukci na Gginky poZaru

Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni

existujicich konstrukci

Navrhovani objektd na poddolovaném uzemi

Zakladni ustanoveni

Zatizeni stavebnich objektu technickou

seizmicitou a jejich odezva

Denni osvétleni budov. Cast 1: Zakladni

pozadavky

Denni osvétleni budov. Cast 4: Denni osvétleni

prumyslovych budov

Svétlo a osvétleni — Zakladni terminy a kritéria pro

stanoveni pozadavkl na osvétleni

Sdruzené osvétleni

Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort

Cast 1: Vnitfni pracovni prostory
Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a
posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich

vyrobkl — Pozadavky

Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich

konstrukci a v budovach. Cast 1: Vzduchova
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nepruzvucénost
CSN 75 6760 Vnitini kanalizace
CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1:

VSeobecné a funkéni poZzadavky.

CSN 332130 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitini

elektrické rozvody
CSN EN 62305-1 Ochrana pied bleskem — Cast 1: Obecné principy.
CSN EN 62305-2 Ochrana pred bleskem — Cast 2: Rizeni rizika.

CSN EN 62305-3 Ochrana pied bleskem — Cast 3: Hmotné $kody na

stavbach a nebezpedi Zivota.

Do rozsahu dodavky jsou zahrnuta vesSkera zafizeni a systémy, které jsou nezbytné pro
spolehlivy provoz a udrzbu zafizeni jako jednotného celku — elektro ¢ast, automatizace (systém
kontroly a fizeni), prvni naplné a ostatni plnéni a sluzby, které budou vyvolany realizaci této

akce.

Z hlediska ochrany jednotlivych slozek zivotniho prostfedi je nutno zajistit, aby zejména
cely proces realizace stavby a vlastni provoz dodaného zafizeni splfioval obecné pozadavky
platné ekologické legislativy CR a pfislusnych predpist a norem. Celd dodavka musi pinit
veskerou legislativu a normy platné v CR a EU.

Vlastni realizace probéhne za souCasného provozu stavajiciho technologického zafizeni,
na které navazuje a okolni technologie. Pro napojeni na stavajici technologii budou vyuzivany

pfednostné planované technologické odstavky zafizeni, v nutnych pfipadech zajistény

nezbytné odstavky.
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9.2 Technické a kvalitativni podminky dodaného technologického zafizeni dle

nabidky

Dilo bude splfiovat:

Ceské technické normy (§ 4 ZTPV) prejimajici evropské normy nebo jiné narodni

technické normy prejimajici evropské normy,

evropska technicka schvaleni (€l. 8 smérnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince
1988 o sblizovani pravnich a spravnich pFedpisi ¢lenskych stata tykajicich se

stavebnich vyrobku),

obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym c¢lenskymi

staty Evropské unie a uvefejnéné v Urednim véstniku,

mezinarodni normy, nebo jiné typy technickych dokumentli nez normy, vydané

evropskymi normaliza¢nimi organy.

UchazeC zajisti a predlozi zadavateli vSechny nutné certifikaty a dokumenty, které
prokazuji, ze vyrobené a dodané zafizeni je v souladu s technickymi normami, pfedpisy
bezpe€nosti prace a hygienickymi normami, které jsou platné v zemi zadavatele,
pfipadné v ramci EU. Pfipadné predlozi vyCet zafizeni o technologii, které pouZzil

v nabidce a na které se vztahuji autorska prava.

Dodana technologie bude technologii BAT (nejlep$i dostupna technika) podle platné
smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o primyslovych emisich pro
vyrobu Zeleza a oceli (2012/135/EU).

VSechny ovladaci a signalizaCni prvky a vS8echna zafizeni budou opatfena popisy
v cestiné.
Dodané zafizeni bude v nejvySSi kvalité v souladu s kvalitativnimi pozadavky dle

poptavky a v kvalité, ktera je bézné v zemi zadavatele.
Veskeré komponenty zafizeni dodané dle nabidky musi byt nové a dfive nepouzité.

Uchaze¢ mulze vybrat subdodavatele podle svého uvazeni s podminkou, ze
subdodavatel bude respektovat veSkeré podminky zadavatele. Realizace subdodavkou
nezbavuje uchazece zodpovédnosti za fadnou a v€asnou dodavku nabizeného celku.
Seznam hlavnich subdodavatell jednotlivych celk(l nebo komponentt technologického

zafizeni musi byt soucasti nabidky.
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-
9.3 Technické podminky staveb

e Stavebni a nosné konstrukce budou navrzeny pro geotechnické podminky v misté
stavby. Pokud stavajici geotechnické podklady nebudou pro uchazece dostacujici,
zajisti si jejich dopInéni

e Stavebni a nosné konstrukce budou navrzeny podle eurokddu a jejich narodnich pfiloh

e Veskeré upravy stavajicich nosnych konstrukci budou dolozeny statickym vypoctem

e Budou dodrzeny pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na

stavby v platném znéni

e Budou dodrzeny normové hodnoty dle §3 k) vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby v platném znéni

v

e Budou dodrZzeny pozZadavky zakona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich v

platném znéni, a pozadavky pravnich pfedpist vydanych k jeho provedeni, zejména:

o vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

v platném znéni
o zakon €. 361/2000 Sb. o silniénim provozu v plathém znéni

o vyhlaska €. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich v platném

znéni

9.4 Inzenyrska a projekéni ¢innost

Pro kazdou etapu projektu bude zpracovana dokumentace v zakonem stanoveném
rozsahu potfebném pro kazdou jednotlivou etapu (DPS, DSPS) vcetné zajisténi vykonu

autorského dozoru a inzenyrské Cinnosti v pribéhu realizace stavby.

Dokumentace bude dle potfeby obsahovat veSkeré naleZitosti nutné pro vyfizeni
pfislusnych povoleni pro provozovani stavby a technologie (kolaudace, provozu zdroje, zména
integrovaného povoleni atd.). Pokud to bude vyZadovat charakter projektu zajisti zhotovitel
zpracovani dalSi potfebné dokumentace pro kladna stanoviska DOSS jako napfiklad hlukové

studie, rozptylové studie, odborné posudky, atd.)
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Soucasti dodavky je i vyfizeni pfislusnych povoleni u dot€enych organu statni spravy.

9.5 Podrobny rozsah pozadované dokumentace:

Stavebné technicky prizkum.

Provedeni geologického prizkumu a sond za ucelem zjisténi zakladacich podminek pro
instalaci technologii vC€etné v8ech nové budovanych souvisejicich technologii a pfipojek

energetickych médii

Zaméreni a skresleni stavajiciho stavu:

- technologickych zafizeni dotCenych instalaci nové technologie
- objektu vyrobnich hal a nevyrobnich objektd v misté pfedmétné stavby

- energetickych pfipojnych mist pro novou technologii i stavajicich energorozvodu

Vypracovani DPS

Dokumentace bude zpracovana ve skladbé a potfebném rozsahu dle pfilohy €. 6 provadéci
vyhlasky €. 62/2013 Sb. ke Stavebnimu zakonu

Vypracovani dokumentace skuteé¢ného stavu DSPS

Dokumentace bude zpracovana ve skladbé a potfebném rozsahu dle pfilohy €. 7 provadéci
vyhlasky €. 62/2013 Sb. ke Stavebnimu zakonu

Zajisténi inzenyrské ginnosti

- Projednavani stavby na dotCenych organech statni spravy

- Vykon autorského dozoru autorizovanym inzenyrem v oboru Technologické zafizeni

staveb
- Zajisténi inZenyrské Cinnosti pfed zahajenim stavby a v dobé vystavby v rozsahu:

- Vypracovani detailniho harmonogramu realizace zakazky v€etné jeho pribézné

kontroly a aktualizace

- Kontrola stavebni pfipravenosti, v€etné finalni prejimky pfed zahgjenim
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montaznich praci

- Technicky dozor v pribéhu realizace zakazky
- Organizace zkuSebniho provozu

- Vyhodnoceni zkuSebniho provozu

- Individualni vyzkouSeni zafizeni na prokazani jakosti a kompletnosti dodavky a

montaze

- Dokumentace dokladujici vysledky individualniho vyzkouSeni, obsahujici o
dokumentaci skute¢ného provedeni o protokol o provedeni individualniho

vyzkouseni

V ramci nehmotné Casti dodavky dodavatel zajisti dale nasledujici dokumenty a €innosti:
- ¢innost generalniho projektanta pfi projektovani, realizaci a uvedeni stavby do provozu
- ¢innost generalniho dodavatele (GD) pfi realizaci a uvadéni stavby do provozu, zejména:

- koordinace technického feSeni stavby podle zpracované dokumentace

generalnim projektantem autorizovanym inZenyrem v oboru

- koordinace cCinnosti technologickych a stavebnich subdodavatelt v prabéhu

realizace stavby
- dtto pfi uvadéni stavby do provozu
- kompletace stavby

- pribézna kontrola harmonogramu stavby a jeji aktualizaci podle potfeby v

soucinnosti s generalnim projektantem a investorem
- Cinnost stavebniho dodavatele (SD) pfi realizaci stavby
- vedeni stavebniho deniku
- ¢innost stavbyvedouciho
- ¢innost technologického dodavatele (TD) pfi realizaci stavby zahrnujici zejména

- zaSkoleni personalu budouciho provozovatele dodavaného zafrizeni (obsluha,
udrzba)

- zakladni seznameni se zafizenimi, jejich ovladanim a bezpec&nostni prvky,
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H
popis komunikaéniho a diagnostického SW

- vypracovani (zajisténi) konstrukéni a technologické dokumentace potfebné pro vyrobu

zarizeni

Prdvodni technicka dokumentace

Nedilnou soucasti nehmotné Casti dodavky je také pruvodni technicka dokumentace v
Ceském jazyce k jednotlivym technologickym zafizenim, ktera bude obsahovat zejména tyto

dokumenty:
- materialové atesty
- sestavné vykresy
- schéma zapojeni elektro
- vychozi revize elektro
- protokoly o tlakovych zkouskach pro stla¢eny vzduch a plyn
- manualy pro obsluhu a udrzbu zafizeni (tj. navrh mistniho provozniho fadu)
- seznam doporucenych nahradnich dil{

- prohlaseni o shodé dle zakona ¢€.22/1997 Sb.
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10. POSTUP MONTAZNi A DEMONTAZNIi PRACI

Postup montaznich a demontaznich praci musi stanovit zvoleny dodavatel na zakladé
svych obvykle uzivanych montaznich a demontaznich postupu. Navrzené pracovni postupy
budou zhotovitelem pfed zahajenim praci pfedany zadavateli ke schvaleni a o postupu praci
bude veden montazni denik. Zabér pracovniho prostoru a prostoru pro pfipravu a manipulaci
S materialem bude rovnéZz mozny az na zakladé souhlasu objednatele a bude respektovat
stavajici zarizeni v okoli stavby i provozni podminky zejména kolejové dopravy a soucasny

provoz dalSich technologickych celk.

Zhotovitel musi byt drzitelem certifikace i opravnéni ,Prace ve vySkach®

11. POKYNY PRO VYROBU A MONTAZ

11.1 Obecna ustanoveni

Montazni a/nebo stavebni prace musi byt provadény v souladu se zakony, vyhlaskami,
normami a predpisy pfislusného statu o bezpecCnosti prace. Pracovnici musi dodrzovat
vSechny bezpecnostni pfedpisy souvisejici s provadénou cinnosti. Dodavatel provadéjici
montazni a/nebo stavebni prace je povinen sam si zajistit vSechny relevantni zakony, vyhlasky,
predpisy a normy platné v daném statu v dobé& zahajeni montaze a/nebo prace na stavbé.

Dodavatel zafizeni ru€i za odpovidajici unosnost kovovych €asti a konstrukci, ke kterym
jsou instalovany noveé vySe uvedené prvky, a to po celou dobu pfedpokladané Zivotnosti téchto
prvkl a zafizeni nebo stavebnich prvku.

Materialy musi byt identifikovatelné ve vSech etapach od pfijmu az po zavérecnou
prejimku po jejich zabudovani do konstrukce. Materialy rdznych jakostnich tfid se musi na
kazdé polozce jednoznacné oznadit.

Ke vSem materialim a vyrobkim musi byt dodan atest.

Svarovani musi byt provadéno schvalenymi postupy svafovani podle EN 288-2.

Svarecli musi byt zkouseni podle EN 287-1. Ze zkou$ek vSech svare€lu musi byt k dispozici
protokoly. Svarové plochy musi odpovidat metodé svarfovani a nesmi mit viditelné trhliny a
vruby. Pokud tomu nebrani prostorové omezeni, musi se aplikovat svary s plné provafenym
kofenem.

Vitézny uchaze& musi dodrzovat pravidla BOZP spole¢nosti Metso Czech Republic, s.r.o.

uvedena v dokumentu Zakladni podminky &innosti dodavatelt praci nebo sluzeb v arealu
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Metso Czech Republic, s.r.0., se kterymi bude seznamen a proskolen pfed zapoc€etim praci.

11.2 Ochrana proti korozi

Nové konstrukce se opatfi natérem.

Veskera ochrana konstrukci proti korozi musi byt v souladu s CSN EN ISO 12944 (v8echny
Casti) - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi systémy.

Protikorozni ochrana musi byt zaroveri v souladu s CSN EN 1090-2 .

Stupeni agresivniho prostfedi je navrzeno C3 dle CSN EN ISO 12 944-2, Zivotnost
povrchové ochrany je stfedni, vice nez 10 let dle CSN EN ISO 12 944-1.

Natérovy systém pro dané korozni prostfedi, vCetné pred natérové upravy povrchu
(tryskani), musi spliiovat podminky dle CSN EN ISO 12944 (v8echny &asti).

Barevné feSeni — barevny odstin dle pozadavku investora.

Veskeré profily uzavieného prarezu (napf. ¢tyfhranné trubky, trubky atd.), které budou
opatfeny natérem, vodotésné uzavfrit.

Spojovaci material musi byt v provedeni zarové pozinkovano.

11.3 Pracovni nastroje a vybaveni
Zhotovitel si sam na své vlastni naklady zajiStuje nasledujici:

e svareCky do 400 V + prodlouzeni pfipadné el. agregat + svarovaci material +pomocny

material

e kompletni pracovni naradi (kli€e, kladiva, sekace, klesté, el. utahovacky s maticovymi

ofechy atd.)
e pfevoz, odvoz a dovoz materialu
e lanové a fetézoveé zvedaky, a vesSkeré vazaci prostiedky
e dostatecné osvétleni pro bezpecné provedeni prace
e kompletni Cistici prace v misté stavby

e pracovni a bezpecnostni pomucky i prostfedky pfi padech nad volnou hloubkou a

vygkach
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leSeni a lavky potfebné k vykonani své Cinnosti v€etné jejich montaze a demontaze
v potfebném rozsahu

bezpec€nostni a hasici prostfedky (hasici pristroje) dle pfedmétu provadénych praci pro
bezpecéné zajisténi pracovisté

oznaceni odévl svych pracovnikl a subdodavatell logem firmy
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12. OCHRANA ZIVOTNIHO A PRACOVNIHO PROSTREDI, DODRZENI
ZAVAZNYCH ZAKONU A NOREM

12.1 VSeobecné pozadavky

Stavba, v€etné veSkerého technologického zafizeni, musi byt v souladu platnymi pravnimi
predpisy CR/EU a podminkami stanovisek, vyjadfeni, pravomocnych rozhodnuti dotéenych
organu, zejména na usecich:

e ochrana zivotniho prostfedi
o ochrana vod
o ochrana ovzdusi

o nakladani s odpady

e ochrana zdravi

Veskeré technologické zafizeni bude navrzeno dle nejlepSich dostupnych technik (BAT a

referen¢nich dokumentti BREF).

Pro v8echny slozky ochrany Zivotniho prostfedi budou dodrzeny podminky integrovaného
povoleni dle §13 (3) zakona o integrované prevenci, které vydal Krajsky ufad
Moravskoslezského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi pod €.j. MSK 100367/2007
dne 27.6.2007, které nabylo pravni moci dne 2.11.2007 ve znéni vSech vydanych

pravomocnych zmén.

12.2 Ochrana vod

v

Budou dodrzeny pozadavky zakona ¢&. 254/2001 Sb. vodni zakon v platném znéni, a
pozadavky pravnich predpisu vydanych k jeho provedeni, zejména:
e vyhlaska €. 450/2005 Sb. o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
nalezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich

zneSkodriovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkd v platném znéni

12.3 Ochrana ovzdusi
Budou dodrzeny pozadavky zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi v platném znéni

Pfi nabidce technologického zafizeni, které emituje exhalace do ovzdusi je nutno

dodrzovat, pokud neni uvedeno jinak, platna legislativni ustanoveni vztahujici se k ochrané
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ovzdusi.

12.4 Nakladani s odpady

Budou dodrZzeny pozZadavky zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni, a
pozadavky pravnich predpisu vydanych k jeho provedeni, zejména:
e vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v plathém znéni
e vyhlaska ¢.381/2001 Sb. Katalog odpadu v platném znéni

Odpady vznikajici pfi provozu zafizeni

Pokud zafizeni produkuje odpady, ostatni nebo nebezpecné, musi byt konstrukéné
zabezpeceno tak, aby byly vSechny odpady spolehlivé zachycovany a bylo s nimi nakladano
v souladu se Zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném znéni. Dle vyhlasky ¢. 93/2016
Sh. bude odpad zafazen pod katalogové Cislo 120199 O/N - Odpady jinak blize neurcené,
hutni primyslové smetky. Pro tyto odpady bude zfizeno odpovidajici shromazdovaci misto pro
shromazdovani daného odpadl a nasledné po naplnéni shromazdovaciho prostfedku bude
odpad prfedan opravnéné osobé k prevzeti odpadu. Pro tento druh odpadu bude zaroven
zpracovan ILNO a timto ILNO bude vybaveno a radné oznaceno misto pro shromazdovani
odpadu vcetné prislusného shromazdovaciho prostfedku v souladu s vyhlaskou €. 383/2001

Sb. v platném znéni.

Zarizeni nesmi vykazovat ukapy ani jiné drobné Ci vétSi netésnosti a mélo by byt konstrukéné
feSeno tak, aby shromazdovani odpadu do sbérnych a shromazdovacich prostfedku bylo co
nejjednodussi, nejlépe, aby shromazdovaci prostfedky byly zaroven prepravnimi prostredky.
Uchazec uvede vycet a popis vSech v Uvahu pfichazejicich odpadu vznikajicich pfi bézném
provozu, pfipadné pfi havarii nékterého technologického uzlu s uvedenim zafazeni odpadu dle

Vyhlagky MZP &. 381/2001 Sb., Katalogu odpadt. Dale bude popsan zplsob shromazdovani,

skladovani a odstranovani odpadu a uvazovana opatfeni k pfedchazeni vzniku odpadu.

Uchaze€ navrhne takova opatieni, ktera dostateéné ucinné zabrani zvySené prasnosti pfi

vysypavani sbérného kontejneru pfi jeho vyprazdfiovani (zkrapéni apod.)
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Odpady vznikajici pri stavbé

Pfi vystavbé se musi feSit nakladani se vSemi odpady v souladu se Zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech. P¥i vystavbé se musi odpady zafazovat podle druht a kategorii dle Vyhlasky
MZP &. 381/2001 Sb., Katalog odpadul.

VSechny odpady vzniklé béhem montaze budou dodavatelem odstranény na jeho naklady.

12.5 Ochrana zdravi
Budou dodrzeny poZadavky zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném
znéni a pozadavky pravnich predpisu vydanych k jeho provedeni, zejména:
e nafizeni vlady €. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim v

platném znéni

Limity hluku a vibraci musi byt odborné stanoveny a musi byt po provedeni stavby

kontrolovatelné.
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13. BEZPECNOST PRACE

13.1 Bezpec€nost a ochrana zdravi pfri praci

Budou dodrzeny pozadavky zakona €. 262/2006 Sb. zakonik prace v plathém znéni a

zakona ¢ v platném znéni, zakona €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni a poZadavky pravnich pfedpist vydanych k jejich

provedeni, zejména:

narizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

v platném znéni

nafizeni vlady ¢. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim v platném
zneni
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v

plathém znéni

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecCnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich v platném znéni

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. o zplUsobu evidence urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu

O Urazu v platném znéni

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajisténi v plathém znéni

bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

Nafizeni viady €. 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliZSi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi v platném znéni

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni
Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec&nosti pfi svafovani

a nahfivani zivic v tavnych nadobach v platném znéni

Nafizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni

prostfedi v platném znéni
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13.2 Bezpeé€nost vyhrazenych technickych zarizeni

Budou dodrZzeny pozZadavky zakona &. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad

bezpecnosti prace v plathném znéni a pozadavky pravnich pfedpist vydanych k jeho provedeni,

zejména:

Vyhlaska €. 73/2010 Sb. o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich v platném

znéni

Vyhlaska €. 19/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni

Vyhlaska €. 18/1979 Sb. kterou se ur€uji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré

podminky k zajisténi jejich bezpecCnosti v plathém znéni

Vyhlaska €. 48/1992 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti

prace a technickych zafizeni v platném znéni

Vyhlaska €. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni
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14. JINE POZADAVKY ZADAVATELE

14.1 Vybér komponent

Zadavatel pozaduje pouzit v nabizeném zafizeni takové komponenty, u kterych byla jiz u

provozovanych zafizeni ovéfena spolehlivost a vysoka Zivotnost.

Cidla a veskera instrumentace musi byt kompatibilni se systémy pouzivanymi

v zavodé Metso Czech Republic, s.r.o., Provozovna Prerov.

14.2 Pozadavky na pracovni sily

Pfi stanoveni poc€tu pracovnich sil je tfeba respektovat tfisménny nepfetrzity provoz

obsluhy vyrobnich zafizeni a jednosménny provoz udrzby.

14.3 Provozni zkousky testy

UchazeC€ zabezpeci provedeni vSech potfebnych zkouSek a testld a zajisti veSkerou

predepsanou dokumentaci o provedenych zkouskach a testech a jejich vysledcich.

14.4 Provozni dokumentace

Uchazec pfeda zadavateli pfed uvedenim dila do zkuSebniho provozu veSkerou provozni

dokumentaci od dodané technologie.

14.5 Zaskoleni obsluhy

Uchazec€ zaijisti zaskoleni obsluhy zafizeni pro vSechny urovné a profese a naklady tohoto

zaSkoleni zahrne do své nabidky.

14.6 Zajisténi provozu stavajiciho zarizeni

Uchaze€ zajisti pfi zpracovani projektové dokumentace a zejména nasledné pfi vlastni
realizaci co nejmensi zasahy do stavajiciho provozu valcovny. Realizace dila v mistech
navazujicich na stavajici zafizeni musi probihat pfedevS§im béhem planovanych
technologickych odstavek zafizeni tak, aby k naruseni vyroby doslo jen v nutnych vyjimecnych
pfipadech.
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15. GARANCE

Dodavatel se zavazuje, Ze dodané dilo bude splfiovat nize uvedené parametry a funkce:

15.1 Zaruéni doba

Dodavatel poskytne zaruky za jakost dila jako celku, dale zaruku za kvalitu vSech prvku
technologické Casti systému a zafizeni dodavaného dila v délce minimalné 24 mésicl a

maximalné v délce 60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila.

Dodavatel poskytne zaruky na zivotnost filtraCnich elementl v délce minimalné 24 mésicu

a maximalné v délce 60 mésicl ode dne uvedeni zafizeni do trvalého provozu.

Dodavatel poskytne zaruky v délce minimalné 24 mésict a maximalné v délce 60 mésicu

za provedeni celé stavebni ¢asti v€etné vSech ocelovych konstrukci.

Dodavatel poskytne zaruky minimalné 12 mésicd a maximalné 36 mésict za kvalitu

provedenych natéru technologického zafizeni a ocelovych konstrukci.

15.2 Vykonové parametry filtraCnich stanic

Elektrické obloukové pece

Parametr Hodnota Jednotky
Maximalni zatizeni filtraCni plochy Vyplni uchaze¢ m3/m2/min
Odsavané mnozstvi Vyplni uchazec¢ m3/h
Maximalni hluénost u zafizeni Vyplni uchaze¢ dB (A)
Maximalni hluénost na vyduchu Vyplni uchaze¢ dB (A)
Maximalni emise (emisni limit) na vyduchu Vyplni uchazec¢ mg/m3

(tyto hodnoty pro prokazani garantovanych parametrd dopini dodavatel dle svého

technického feSeni do své nabidky)
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Vytloukaci rost

Parametr Hodnota Jednotky
Maximalni zatizeni filtraCni plochy Vyplni uchaze¢ m3/m2/min
Odsavané mnozstvi Vyplni uchazec¢ m3/h
Maximalni hluénost u zafizeni Vyplni uchazec¢ dB (A)
Maximalni hlu¢nost na vyduchu Vyplni uchazec¢ dB (A)
Maximalni emise (emisni limit) na vyduchu Vyplni uchazec¢ mg/m3

(tyto hodnoty pro prokazani garantovanych parametri doplni dodavatel dle svého

technického feSeni do své nabidky)

15.3 Ekonomické ukazatele udrzitelnosti technologického zarizeni

Pfedpokladané financni naroky na pravidelnou servisni prohlidku:

FiltraCni stanice elektrické obloukové pece vypIni uchaze¢ v K¢
Filtrani stanice vytloukaci rost vyplni uchazec v K¢
Ostatni pohony armatury a klapky v potrubnim rozvodu vyplni uchazec v K¢
Predpokladana finan¢ni naklady celkem vyplni uchaze¢ v K& za 12 mésicu
Pfedpokladana finan¢ni naklady celkem vyplni uchaze¢ v K& za 60 mésicu

(tyto hodnoty pro prokazani udrzitelnosti doplni dodavatel dle svého technického
feSeni do své nabidky)
Pfed podpisem Smlouvy o Dilo uzavie Zadavatel s vybranym uchazeCem servisni

smlouvu na dobu udrzitelnosti projektu s vySe uvedenymi finanénimi limity.
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16. ZKOUSKY

16.1 Individualni zkousky

Individualnim vyzkoudenim se rozumi pfezkousSeni mechanickych a elektro-funkci jednotlivych
¢asti pfislusného dil€¢iho provozniho souboru Technologického zafizeni, v€etné systémd fizeni.

Bude provedeno individualni odzkou$eni jednotlivych stroju a zafizeni, které jsou pfedmétem dila,
za ucCelem ovéfeni jejich kvality a kompletnosti v€etné ovéreni jejich funkce a kontroly technickych
parametrll. Objednatel si vyhrazuje pravo provést ve vyrobnim zavodé pfedbéznou pFejimku za ucelem
kontroly technického provedeni jednotlivych stroji a zafizeni, které jsou pfedmétem dila (technického
feSeni dodavatele dle jeho predlozené cenové nabidky), za ucelem ovéfeni jejich kvality a kompletnosti
vCetné oveéreni jejich funkce a kontroly technickych parametri. O provedené predbézné prejimce bude

sepsan zapis.

16.2 Komplexni zkousky

Komplexnim vyzkousenim prokazuje Dodavatel plnou funk&nost Technologického zafizeni z
pohledu jeho vlastnosti a technickych ¢&i technologickych parametrli, garantovanych Dodavatelem
uvedenych v jeho technickém feSeni v pfedloZené cenové nabidce.

Cilem komplexniho vyzkou$eni je provéfeni, zda Technologické zafizeni za bézného provozu
splfiuje ucel zadani a vykonnostni parametry, uvedené v zadavaci dokumentaci, a zda je schopno svou
plnou provozuschopnost, pfi zachovani vykonnostnich parametr(i, udrzet minimalné po zarucni dobu.
V ramci komplexniho vyzkou$eni budou ovéfeny vysledky pFfedchozich individualnich zkousek
jednotlivych dil€ich provoznich souboru Technologického zafizeni pfi plném provoznim zatizeni.

Toto bude prokazano 72 hodinovym nepferusovanym testem provozuschopnosti instalovaného
zarfizeni. V pfipadé preruseni testu z viny na strané instalovaného zafizeni, bude test opakovan znovu
v délce 72 hodin.

16.3 Garanéni test

Garan¢ni zkouska bude provedena Dodavatelem v souladu s oboustranné odsouhlasenym Planem
najizdéni Technologického zafizeni, pfiemz jejim cilem je ovéFfeni poZadovanych parametrd
vyplyvajici se Zadavaci dokumentace

Garantované parametry budou prokazany:

e Hodnoty méfitelné budou prokazany jednorazovym méfenim autorizovanou meéfici
skupinou, dle pfislusné platné legislativy (Méfeni uletu TZL za filtraCnim zafizenim) dle
pozadavkl uvedenych v této Technické zpravé — pfiloha Zadavaci dokumentace.

. Ulet za filtrem obloukovych peci bude max. 10 mg/m?3

. Ulet za filtrem vytloukaciho ro$tu bude max. 10 mg/m?3
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¢ Hodnoty neméfitelné budou prokazany jednorazovym testem, za standardnich provoznich
podminek, definovanych smlouvou vtéto Technické zpravé - pfiloha Zadavaci

dokumentace. Posouzeni provede komise sestavena ze zastupcl objednatele a

dodavatele. Jedna se o ucinnost zachytu emisi TZL od zdroj prasnosti.

. Uginnost zachytu emisi TZL ze zdrojd prasnosti obloukovych peci
bude 90%
. Uginnost zachytu emisi TZL ze zdrojl prasnosti kabiny

vytloukaciho rostu bude 80%
Bezprostiedné po uspésné provedeni komplexniho vyzkoudeni bude prokazano, Ze jsou spinény
pozadavky na technické feSeni dané garantovanymi parametry uvedenymi v technické zpravé.
Garancni test probé&hne nejpozdéji do 1 mésice od uspédného komplexniho vyzkouseni.

O prubéhu jednotlivych zkouSek bude sepsan protokol s vysledky méfeni.

16.4 ZkusSebni provoz

Po provedeni komplexniho vyzkouSeni a prokazani garan¢nim testem méfitelné a neméfitelné
hodnoty bude pfistoupeno ke smluvnimu zkuSebnimu provozu v délce trvani 1 mésic. Dilo se povazuje
za dokoncéené a plné provozuschopné po uspésném ukonceni Zkusebniho provozu bez vad a

nedodélkd.

17. POZADOVANY OBSAH NABIDKY PRO TECHNICKE VYHODNOCENI

Technicka ¢ast nabidky bude obsahovat minimalné:

e Popis technického feSeni v€etné popisu navrhované filtracni technologie
e Vykonové parametry filtracnich stanic

e Popis ovladani a fizeni systému odsavani a filtrace v navaznosti na technologicky

postup vyroby na vybranych pracovistich tavirny a formovny (technicka zprava)
e Hlukové parametry navrhovaného technologického zafizeni
e Prfedpokladany postup montaznich / demontaznich praci
e Pozadavky na zadavatele, jeho soucCinnost a protiplnéni

e Naroky na provozovatele (doporuc€eni provadéni pravidelnych prohlidek udrzby a

oznaceni mazacich mist s doporu¢enim maziv a ur€eni jejich spotfeby)

e Ekonomické ukazatele udrzitelnosti technologického zafizeni
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e \/ykresova Cast navrhovaného technického feSeni v rozsahu

(@]

Technologicky vykres navrhovaného technického feSeni tavirny a formovny
Projekt navrhovaného rozsahu demontazi

Padorys pracovisté tavirny

Rez pracovisté tavirny

Schéma zapojeni elektro a fizeni filtracni technologie tavirny

Projekt navrhovaného rozsahu demontazi

Padorys pracovisté formovny

Rez pracovisté formovny

Schéma zapojeni elektro a fizeni filtracni technologie formovny

Zhotovitel dle svého fundovaného usudku a odbornym technickym zku$enostem doplni do

technické nabidky vSechny dalSi polozky, jez povazuje za zadouci ke splnéni zadaného

rozsahu dila.
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PRILOHY TECHNICKE ZPRAVY

- Priloha &. 2 - Vykresova dokumentace pdf:
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AE-0-10748 Celkova dispozice slévarny Metso

AE-0-10749 Vyfez pracovisté tavirny stavajici stav

AE-0-10750 Vyiez pracovisté formovny stavajici stav

AE-0-10751 Tavirna— zdroje prasnosti, energii a umisténi filtracni
technologie

AE-0-10752 Formovna— zdroje prasnosti, energii a umisténi filtracni
technologie

AE-0-10753 Rez pracovisté tavirny lici jamou

AE-0-10754 Rez pracovisté formovny pred stavajicim filtradnim zafizenim
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