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Vraceni piedlozené dokumentace pro Gcely ohlaseni stavby
Stavba: Oprava tramvajové trati na ulici 28. fijna v Gseku ulic Plzefiska - FriCova
Katastr: Nova Ves u Ostravy
Ulice: 28. fijna
Stavebnik: Dopravni podnik Ostrava a.s.

V piiloze Vam vracime ptfedloZenou dokumentaci k doplnéni o podminky k realizaci stavby
v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Ve vyjadieni zn. 6.1/8025/596/17/Ku ze dne 25. ledna 2017 jste o této skute¢nosti byli in-
formovani.

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude realizovana ve 2. vnitfnim ochranném pasmu vodniho
zdroje Nova Ves — Dubi, stanoveného opravnym rozhodnutim MMO OOZP ¢&. 2272/08/VH
ze dne 19.11.2008 &.j. OZP/3154, 16370/07/Re/Or/17 a rozhodnutim & 1078/08/VH ze dne
28.4.2008 &j. OZP/3154,.16370/07/Re/O1/13 a nadile platngym Rozhodnutim NVMO
OVLHZ ¢. 166/88 ze dne 20. 6. 1988, se stavbou lze souhlasit za podminky, Ze pii provads-
ni praci budou dodrzeny podminky stanovené v téchto rozhodnutich.

Pti stavbé budou pouzity materialy, které nemohou ovlivnit jakost podzemnich a povrcho-
vych vod (vylouceno je napf. pouziti strusky, ¢i materialti uvoliiujici ropné latky). V doku-
mentaci stavby pozadujeme dokladovani nezavadnosti pouZitych materialu.

Provozovatel ochranného pasma vodnich zdroju negarantuje, Ze stavba nemuiZze byt ovlivné-
na hladinou podzemnich vod. Stavebnik je povinen uéinit takova opatfeni, aby u&inky hladi-
ny podzemni vody na stavbu minimalizoval.

Doplnéna dokumentace nam bude opétovné piedloZena k posouzeni.
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Podminky spolecnosti Ostravské vodarny a kanalizace a.s. k asfaltovani
v OPVZ (ochrannych pismech vodnich zdroji) resp. PHO (pasmech
hygienické ochrany)

L OBECNE

OPVZ jsou na zakladé platné legislativy (§ 30 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach
v aktualnim znéni) zfizovany za G¢elem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotni nezadvadnosti
zdroji podzemnich vod nebo povrchovych vod vyuzivanych nebo vyuZitelnych pro
zésobovani pitnou vodou s primérnym odb&rem vice neZ 10 tis. m*/rok.

Do ochranného pasma I. stupné je zakdzan vstup a vjezd; to neplati pro osoby, které maji
pravo vodu z vodniho zdroje odebirat, a u vodarenskych nadrzi pro osoby, které tato vodni
dila vlastni. Vodopravni ufad muiize stanovit rozhodnutim nebo opatfenim obecné povahy i
dalsi vyjimky ze zakazu vstupu a vjezdu.

V ochranném pasmu I. a II. stupné je zakdzano provadeét éinnosti poskozujici nebo ohroZujici
vydatnost, jakost nebo zdravotni nezavadnost vodniho zdroje, jejichz rozsah je vymezen v
opatfeni obecné povahy o stanoveni nebo zméné€ ochranného pasma.

V opatieni obecné povahy o stanoveni nebo zméné ochranného pdsma vodniho zdroje
vodopravni ufad stanovi, které ¢innosti poskozujici nebo ohrozujici vydatnost, jakost nebo
zdravotni nezavadnost vodniho zdroje nelze v tomto pasmu provadet, jaka technickd opatieni
jsou v ochranném pasmu povinny provést osoby podle odstavce 12 zakona, poptipad€ zplisob
a dobu omezeni uzivani pozemku a staveb v tomto pasmu leZicich.

V soucasnosti pFisluSnym vodopravnim dFadem vydana a platna rozhodnuti stanovuji
ochranna opatfeni na izemi PHO vodnich zdroji resp. OPVZ. Mezi t€mito opatfenimi jsou
zakotveny napt. nasledujici podminky:

Na dzemi 1. OPVZ

e Vstupovat a vjizdét, zakaz vstupu a vjezdu se nevztahuje na osoby vykonavajici
sluzbu spojenou s provozem, spravou a idrzbou vodniho zdroje.

e Zakazuje se jakakoliv ¢innost produkujici z hlediska ochrany jakosti podzemnich vod
vodarenského zdroje odpadni vody nebo jiné latky Skodlivé vodam, pokud nebude
zajisténo jejich dostatecné €isténi nebo zneSkodnéni.

e Provadét stavebni Cinnost, t€Zebni ¢innost, terénni Gpravy a zemni prace, pokud pfimo
nesouvisi se spravou, udrzbou a vyuzitim vodniho zdroje.

e K bezprasné upravé lesnich komunikaci mohou byt pouzity pouze bezfenolické
asfalty.

e Nelze budovat jakékoliv stavby, nezpevnéné odvozni komunikace.

o Je zakdzano provadét opravy mechanismi, jejich Cisténi a dopliiovani pohonnych
hmot a olejii, umist'ovat nebo odkladat toxické latky, oleje a pohonné hmoty v€etné
obald.
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Pfipousti se v nezbytném rozsahu jen udrZovaci prace neohrozujici zZivotni prostfedi na
Gseku ochrany vod. Pfipousti se rekonstrukce a dostavba zakladni obCanské
vybavenosti. K této ¢innosti (mimo udrzovaci prace) musi byt vydéano
vodohospodaiskym organem kladné rozhodnuti o souhlasu podle vodniho zékona.
Piepravovat ropné, toxické, radioaktivni latky, jakoz i jiné latky, které by mohly
ovlivnit senzorické vlastnosti dopravnimi prostfedky vSeho druhu

Ke viem investiénim akcim, zménam rozsahu nebo technologie vyroby, ke zménam
vodohospodaiskych dél, které ovliviiuji vodni hospodéfstvi, musi byt piedem
vyjadieni vodohospodaiského organu podle ustanoveni vodniho zékona

Na tizemi 1. a 2. OPVZ

II.

Je zakéazano pouzivani strusky pfi stavbé, udrzbé€ a opravach komunikaci a struskové
drti pfi zimnim oSetfovani vozovek.

Je zakazano odvodiiovani pozemki.

Dopravnimi znakami se na komunikacich podle potfeby stanovi zdkaz chemického
posypu a zdkaz vjezdu vozidel pfepravujicich ndklad, ktery muiZe ohrozit jakost a
zdravotni nezavadnost podzemnich vod.

Zakazuje se jakakoliv ¢innost produkujici z hlediska ochrany jakosti podzemnich vod
vodarenského zdroje odpadni vody nebo jiné latky Skodlivé vodam, pokud nebude
zajisténo jejich dostatecné ¢isténi nebo zneskodnéni.

Pfipousti se v nezbytném rozsahu jen udrzovaci prace neohrozujici Zivotni prostfedi na
iseku ochrany vod. Pfipousti se rekonstrukce a dostavba zdkladni obCanské
vybavenosti. K této &innosti (mimo udrzovaci pradce) musi byt vydéno
vodohospodaiskym organem kladné rozhodnuti o souhlasu podle vodniho zdkona.
Piepravovat ropné, toxické, radioaktivni latky, jakoz i jiné latky, které by mohly
ovlivnit senzorické vlastnosti dopravnimi prostfedky v§eho druhu.

Ke vSem investiénim akcim, zménam rozsahu nebo technologie vyroby, ke zméndm
vodohospodatskych dél, které ovliviiuji vodni hospodafstvi, musi byt predem
vyjadieni vodohospodaiského organu podle ustanoveni vodniho zdkona.

POZADOVANE PODMINKY PRO VYDANI VYJADRENI OVAK a.s.

OVAK a.s se kladné vyjadfi k asfaltovani povrchil ve vyhldsenych OPVZ, jestlize Zadatel
dodrzi nésledujici podminky:
1. Musi byt dodrzeny uvedené podminky z pfislusného rozhodnuti vodohospodaiského

2.
3.

organu.

Pro prace v OPVZ bude pouZita technika, ze které nebudou unikat provozni naplné.

Pro prace v OPVZ bude zpracovan a pfislusnym vodopravnim ufadem schvélen
havarijni plan.

Pro pouzité latky ¢i jejich smési (vyrobky) bude pfedlozen Bezpecnostni list zpracovany
podle platné legislativy (podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
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¢.1907/2006 (REACH) v platném znéni), ve kterém bude uvedeno, Ze latka, vyrobek
¢i smés nebo material je vhodna pro pouziti v 1. nebo ve 2. ochranném pasmu
vodniho zdroje. VZzdy v ném musi byt uvedeny tyto informace:

a)  hodnota akutni i chronické toxicity pro ryby, koryse, fasy a jiné vodni rostliny;

b) udaje o mobilit¢ - schopnosti latky nebo jednotlivych slozek pripravku
proniknout do podzemnich vod nebo se rozptylit na velkou vzdéalenost v
pfipad€ tniku do Zivotniho prostiedi;

¢) udaje o perzistenci a rozlozitelnosti, udaje o schopnosti latky nebo prislusnych
slozek pripravku rozkladat se v pfislusnych slozkach Zivotniho prostfedi bud
biologickym odbouravanim, nebo jinymi procesy, jako jsou oxidace nebo
hydrolyza.

. Prislusna latka, vyrobek ¢i smés a material nebude skodlivéa pro vodni prostfedi (nesmi
byt zdvadné vodam). Budou vyrobeny v souladu se spravnou vyrobni praxi tak, aby za
obvyklych a predvidatelnych podminek pouzivani nedochazelo k prenosu jejich slozek
do vody v mnozstvi, které by mohlo byt nebezpecné pro lidské zdravi, nebo zpusobit
zmény ve sloZeni vody, poptipad€ ovlivnit jeji senzorické vlastnosti.

6. Pro pouziti asfaltové smési jako stavebniho vyrobku musi byt spln€ny nasledujici

zakladni podminky:

a) Vyrobek musi mit stdlou kvalitu po celou dobu produkce v souladu s platnou

evropskou legislativou, zejména REACH a dale nafizenim ¢. 305/2011 ze dne 9.
bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobki na trh a Ceskou legislativou, zdkonem ¢. 22/1997 Sb. o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné€ a doplnéni nékterych zakonil a nafizeni). Vyrobce

musi doloZit prohlaSeni o vlastnostech podle REACH.

b) Vyrobek musi byt pouzit na povrchu terénu tak, Ze nesmi zne€istovat Zivotni prostiedi

ani ohrozit kvalitu podzemnich vod (v souladu s pfilohou ¢. 1 k nafizeni vlady ¢.
163/2002 Sb., ze dne 6. bfezna 2002, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich uprav).

Protokol o zkouSce bude obsahovat analyzu vodného vyluhu ze vzorku vyrobku.
Vodny vyluh bude pfipraven v souladu s CSN EN 12457/¢4st 1 - 4. Koncentrace
benzo[a]pyrenu a PAU (suma polycyklickych aromatickych uhlovodiki -
benzo[b]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, benzo[ghi]perylenu, indeno[l,2,3-
cd]pyrenu) nesmi ve vodném vyluhu prekroc€it limitni hodnoty stanovené ve vyhlasce
¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.
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Limity pro nejvySe pfipustné hodnoty dalSich ukazateld ve vodném vyluhu vyrobku
jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Ukazatel Limitni koncentrace (mg/1)
DOC (rozpustény organicky uhlik) 50
Fenolovy index 0,1
Chloridy 80
Fluoridy 1
Sirany 100
Arzen 0,01
Kadmium 0,005
Chrom celkovy 0,05
Med’ 0,05
Rtut’ 0,001
Ni 0,02
Olovo 0,01
Selen 0,01
Zinek 3

Odbeér a analyza suSiny i vodného vyluhu vyrobku bude provedena v laboratofi, ktera
ma tyto Cinnosti akreditovany podle pozadavkii normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005.

7. S pouzitim uvedeného materialu lze souhlasit pouze v pfipad€, Ze vyrobce (dodavatel)
garantuje stejnou kvalitu pouzivaného materidlu v celém rozsahu (tzn., Ze vzorek bude
skute¢né reprezentativni)

8. Diikazni podstata, Ze vSechny pouzité smési i latky a materidly neposkodi Zivotni
prostiedi a podzemni a povrchové vody je na Zadateli.

III. UPOZORNENI NA RIZIKA PRI ASFALTACI SILNIC V OPVZ

Provozovatel OPVZ (PHO) negarantuje, Ze stavba nemize byt ovlivnéna hladinou
podzemnich vod. Stavebnik je povinen pii asfaltaci komunikaci u€init takova opatieni, aby
ucinky hladiny podzemni vody na stavbu minimalizoval.

Zpracoval: Provoz zdroji a upravy vod OVAK a.s.

12.5.2015
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