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Zadavatel:
Dopravni podnik Ostrava a.s.
se sidlem: Podébradova 494/2, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
ICO: 61974757

Nazev verejné zakazky:
»Porizeni sloupovych a jamovych zvedaku“
zadavané formou zakazky malého rozsahu fizeni pro sektorového zadavatele

VYSVETLENI K ZADAVACIM PODMINKAM

V pribéhu vyse uvedeného zadavaciho fizeni obdrzel zadavatel nasledujici dotazy:

Dotaz ¢. 1:

,»V Technické specifikaci neni uveden zpisob ovladani zvedaki, pouze ze kazdy zvedak je vybaven
nouzovym vypinacem, coZ je samoziejmost.

Jsou dvé varianty:

A. Levnéjsi ale méné komfortni: Ovladaci skiiiika/ modul je pouze na hlavnim sloupu nebo ovladacim
pultu - pracovnik musi vzdy pfijit k hlavnimu sloupu nebo pultu.

B. Modernéjsi a komfortnéjsi: Ovladaci skfitika je umisténa na kazdém sloupu — pracovnik nemusi
obihat soupravu a ovlada ji vzdy z jemu nejbliz§iho sloupu.

Prosime o upfesnéni, zda ma byt ovladaci skiiiika na kazdém sloupu.*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 1:
Zadavatel upfesiiuje zpisob ovladani zvedaki: Ovladaci skfinika je umisténa na kazdém sloupu.

Dotaz ¢. 2:

,»V Technické specifikaci je uvedeno: vybaveni soupravy dalkovym ovladanim.

Zde bychom chtéli upozornit, ze dle bezpecnostnich predpisi mé byt dalkové ovladani vybaveno
klasickym nouzovym vypinacem, shodnym jako na zvedaku. Nabizi se i levnéjsi ale dle naSeho nazoru
nevyhovujici dalkova ovladani typu mobilniho telefonu s dotykovou obrazovkou.

Prosime o upfesnéni, zda ma byt dalkové ovladani s klasickym nouzovym vypinaem.*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 2:
Zadavatel upfesiiuje zpiisob vybaveni dalkového ovladani: Dalkové ovladani pomoci kabelu. Déalkové
ovladani tlacitky - nahoru, doli + stop tlacitko.

Dotaz ¢. 3:

,»V Technické specifikaci je uvedeno: jednoduché manipulace

Zde jsou rovnéz varianty:

A. Levnéjsi s pojezdem s jednoduchou ojkou nebo madlem (t€z$i manipulace, potiebuje vice prostoru
pro manipulaci), zvedak ziistava stale na kole¢kach, dosedne az pii zvedani.

B. Moderngjsi, komfortn&j$i a prostorové usporn&jsi feSeni pojezdu typu paletového voziku,
po dojezdu na misto zvedak dosedne na celou plochu (bezpecnost) a teprve potom miize zvedat
vozidlo. Prosime o upfesnéni, zda ma byt pojezd zvedaku typu paletového voziku.

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 3:

Zadavatel upfesiiuje manipulaci se sloupovymi zvedaky a to feSeni pojezdu typu: ,paletovy vozik®,
po dojezdu na misto zvedak dosedne na celou plochu a poté miize byt zah4jen zdvih vozidla.
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Dotaz ¢. 4: 5
,»Jak jsou feSeny servisni prohlidky, které jsou povinnosti dle CSN EN 1493:201077?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 4:
Zarucni servis pozadujeme po dodavateli, pozarucni servis zajistuje kupuyjici.

Dotaz ¢. 5:
»Jak a jakym zplisobem je feSen pozarucni servis a zaruka????«

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 5:
Zaruéni servis poZzadujeme po dodavateli, pozarucni servis zajistuje kupujici.

Dotaz €. 6:

»Uvadite pozadavek na moznost dalkového ovladani a viibec tuto moznost nepozadujete pii nakupu
(KS).

Neni to viibec eliminujici kritérium a tato funkcionalita zvySuje cenu zatizeni. Co je tedy podstatné???
Vybaveni ¢i cena???7*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 6:
viz. odpovéd’ na dotaz €. 2.

Dotaz ¢. 7:

»Uvadite pozadavek na pfipojeni nezavislych sloupti z jiné sady, ale na jedné provozovné pozadujete
jen jednu Sestici sloupil - tedy jednu sadu. Tento pozadavek, (v ptipadé¢ Poruby), je zbytecny
s ohledem na skute¢nost, Ze nedisponujete jinou sadou. Ma byt v této sad¢ tato funkcionalita?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 7:
Stfedisko autobusy Poruba poptiva 6 sloupovou sestavu. Pozadujeme, aby byla umoznéna
funkcionalita 6 sloupovou sestavu pfestavét na 4 sloupovou sestavu.

Dotaz ¢. 8:

,»Pro zvedani autobustl pomoci traverzy je zapotiebi znat o jaké typy autobusti se bude jednat a o jaké
typy tchytnych bodii se bude jednat. Majoritnimi dodavateli v CZ jsou cesti vyrobci a tedy zde se
nabizi SOR a IVECO. Jaké je parametrizace pro pozivani traverz? (Rozmerova trajektorie pro
nizkopodlazni autobusy).

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 8:
V priloze ¢. 2. Je uvedena polohovatelna traverza, tzv. moznost pfemisténi nosnych bodt po traverze.

Celkova vyska traverzy i s nosnym bodem je max. 270 mm.

Dotaz ¢. 9:

,»V technické specifikaci pozadujete uvedeni konkrétnich hodnot a technickych schopnosti zarizeni,
které dale nikterak nevyhodnocujete ve ZR (kli¢ neni uveden). Zde je jedinym kritériem cena a vaha
dle uvedeného vzorce. Jaky je kli¢ k vyhodnoceni splnéni technickych pozadavka?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 9:
Technické pozadavky nejsou hodnoceny hodnoticim kritériem. Specifikuji pouze minimalni
pozadavky, které musi byt pfi dodavce sloupovych a jamovych zvedakt splnény.

Dotaz &. 10:

,Doba garance je v jednom dokumentu odemc¢ené a definovana na 36 mésicti, ve druhém dokumentu
zamcCend. Co je tedy spravné? Jak feSit skuteCnost, ze jako vyrobci mizeme nabidnout 120 mésict
zaruky??? Je to pro ZR zajimavé a zohledni se to v ZR? Prosim jak, dle jakého klice?*
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Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 10:
Zaruéni doba neni hodnocena hodnoticim kritériem.

Dotaz ¢. 11:

,»douprava 4 sloupi pro Hranecnik je s dalkovym ovladanim, bez traverz.

Soupravy 6 sloupti pro Hranecnik i Porubu je kazda s dalkovym ovladanim a 3 ks traverz.

Daélkové ovladani neni ve smlouvé uvedeno samostatné, musi se tedy rozpocitat do ceny sloupt,
coz u sady 4 by bylo jiné nez u sady 6. Jak mame postupovat?“

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 11:
Pro kazdou dodévanou sestavu pozadujeme dalkové ovladani. Cenova kalkulace nabidky, rozpodet
dalkového ovladani do ceny sloupti 4 a 6 sloupové sestavy je v dikci dodavatele.

Dotaz €. 12:

,»Jesté jen nazor nasich technikt k jAmovym zvedaktim:

Jamovy zvedak je pozadovan min. 12 t a traverza min. 10 t — z naSich zkuSenosti je 10 t malo, mélo by
to byt 12t, takto bude nase nabidka. Loni jsme napf. dodavali kanalové zvedédky do DP Brno a uz si
vybrali 14 t, se starymi 10 t nebyli s nosnosti spokojeni. Toto je jen nazor.“

Odpovéd’ zadavatele na dotaz €. 12:
Podpérny systém jamového zvedaku bude mit stejnou nosnost jako nosnost dodavaného zvedaku, tedy
min. 12t. Nadstavec zvedaku bude nad podpérnym systémem, viz foto.

Dotaz &. 13:

»ME&l bych dotaz k priloze 1 - Technické specifikace 4-sloupové a 6-sloupové sestavy sloupovych
zvedaka.

Je mozné nabidnout misto elektrohydraulického pohonu pohon elektromechanicky?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 13:

Pozadujeme elektrohydraulicky pohon zvedakt, zdivodi jednoduchého zpiisobu nouzového
spousténi pii poruse zvednutych zvedaku s biemenem.
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Dotaz ¢. 14:
,,Podpérny systém jamového zvedaku min. 10 t — je timto mySlena zvedaci traverza?

Zvedak samostatné Zvedak s traverzou s pfislusenstvim

=L

e oA

Ma byt traverza hola nebo napft. toto prisluSenstvi?
Podpérnd dvoubodovd zvedaci traverza 950 mm univerzalni se sadou ndstavcii

Nosnost 12 ¢
2x hribovity ndstavec pro uchyceni za body podvozku .‘
2x vidlicovy ndstavec

2x vdlcovy ndstavec
2x prodluzovani nastavec 100 mm €3

2x prodluzovani nastavec 160 mm “

Ooooood

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 14:

Neni mySlena traverza, upravena technicka specifikace.

Podpérny systém jamového zvedaku bude dle nosnosti zvedaku tak, aby byl nastavec zvedéku nad
podpérnym systémem.

Dotaz ¢. 15: )
,,Privodni kabel 18 m — jak s jeho upevnénim? Zavéseni na vodici lanko? Celkova délka jamy?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 15:
Pfivodni kabel upevnén na vodicim lanku, Pfivodni kabel HO7RN-F 5G2,5mm2 se zéastrCkou a
zasuvkou 400V, 16 A, 5P, délka 18 m.

Dotaz ¢. 16:

,,Mam dotaz k této zakazce a to pro sestavu pro stiedisko Hrane¢nik:

Jsou poptany 2 sestavy 4 a 6 mobilnich sloupt a ptdm se, zda miiZe nastat situace, kdy bude v chodu
vSech 10 sloupt souc¢asné?*

Odpovéd’ zadavatele na dotaz ¢. 16:
Tuto situaci nepfedpokladame, max. po&et sloupi v sestavé 6. Tzn. 4 sloupovou sestavu prestavét na 6
sloupovou, 6 sloupovou piestavét na 4 sloupovou.

Zadavatel tyto odpovédi na dotazy zveiejni na Profilu zadavatele http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/ pod
nazvem:

- Vysvétleni k zaddvacim podminkdm - odpovédi na dotazy 03. 05. 2017,

- Pfiloha & A.1. — Ndvrh kupni smlouvy — Hraneénik_oprava,

- Pfiloha & A.2. — Ndvrh kupni smlouvy — Poruba_oprava,

- Pfiloha & A.3. — Technicka specifikace Ctyr sloupové sestavy_oprava,

- Priloha & A.4. — Technickd specifikace Sesti sloupové sestavy_oprava,

- Pfiloha & B.1. — Ndvrh kupni smlouvy — Hraneénik_oprava,
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- Priloha ¢ B.2. — Ndvrh kupni smlouvy — Poruba_oprava,
- Priloha ¢. B.3. — Technickd specifikace.

Vzhledem k naroc¢nosti a mnozstvi dotazl, které zadavatel obdrzel v priibéhu vyse uvedeného
zadévaciho fizeni, prodluzuje lhiitu pro podani nabidek do 16. 05. 2017 — 10:00 hodin.

V Ostravé 03. 05. 2017

Dopravis puuinik Ostrava a.s.
/ Podébradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
18

Ing. Bohuslav Koci
vedouci odboru vetejné zakazky
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