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STÁVAJÍCÍ STAV
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BOURANÁ ČÁST ŽLABU

STÁVAJÍCÍ STAV

SPODNÍ ČÁST ŽLABU ZŮSTÁVÁ

NOVÝ STAV

OBETONÁVKA ŽLABU C 30/37 XF4

PODKLADNÍ BETON C 25/30

KARI SIŤ 100/100/6

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ŠD 0 - 32

ZACHOVALÉ DNO

PŮVODNÍHO ŽLABU
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ÚPRAVA ŽIVIČNÉHO KRYTU

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BET. PLOCHY

100 400

100

KARI SIŤ 100/100/6

NOVÁ KOMUNIKACE NAD NAPOJENÍMI
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HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠD 0 - 63

BETON C 30/37 XF4

PODKLADNÍ BETON C 12/15

NAPOJENÍ Č.1:

- Č ISTÍC Í  KUS TZD-Q400/500/1000-MV

- PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45

- DNO S VÝTOKEM TBV-Q 450/330/1A PVC

- PVC POTRUBÍ DN 150 S NAPOJENÍM DO

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (CCA 1,5M)

NAPOJENÍ Č.2:

- ČISTÍCÍ KUS TZD-Q400/500/1000-MV

- PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45

- DNO S VÝTOKEM TBV-Q 450/330/1A PVC

- PVC POTRUBÍ DN 150 S NAPOJENÍM DO

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (CCA 0,7M)

NAPOJENÍ Č.3:

- ČISTÍCÍ KUS TZD-Q400/500/1000-MV

- PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45

- KALOVÝ KOŠ DIN 4052-D1

- SKRUŽ TBV-Q 450/295/5B

- DNO S VÝTOKEM TBV-Q 450/330/1A PVC

- PVC POTRUBÍ DN 150 S NAPOJENÍM DO

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (CCA 1,5M)

NAPOJENÍ Č.4:

- ČISTÍCÍ KUS TZD-Q400/500/1000-MV

- PŘECHODOVÝ PRSTENEC TBV-Q 600/45

- KALOVÝ KOŠ DIN 4052-D1

- SKRUŽ TBV-Q 450/295/5B

- DNO S VÝTOKEM TBV-Q 450/330/1A PVC

- PVC POTRUBÍ DN 150 S NAPOJENÍM DO

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE (CCA 0,7M)


