PRILOHA & 1
SPECIFIKACE AKCE

PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE

Nazev akce: ISIInlce IV28842 Rousinov, rekonstrukee slinice
Datum: 2052019 [Stanitenl: 1126842 Jmostic: 6
[sinice: 126842 |Détka iaeku: 0.000-3512 [zai: 2
Okres: Ceska Lipn  |Sitka tseky: 30-45m Propusti: a
Pledmét velejné zakdzky:
[Pfedmétem vefejné zakézky j& zpracovani projektové dokumentace pro spoleing povolani (sloudand i Ia bnl povoleni)
ve siupni DUSP/PDPS. Dokumantace tude zpracovéna dis Smémi pro deh taci staveb pozemnich kormunikael z 12/2008.

Pledmdlem je zpracovanl sougisu pracl. doddvek a sludeb a rozpoltu, provedeni potfebnych pruzkumii a zaméfeni, inzeng'umkéi
Cinnosti a auterského dozoru, Soudasti projektu budou i souvisaficl nebo vyvolané stavebni a inZenyrské objekly a pielaZky|
intenyrskych sitl,

Popis souéasného stavu;

Redenym sekem je isek silnice V26824 v celkové délce cca 3512 m (km 0,000 - 3,512 provoznifio stanieni}. LUsek jo skoro v
celém (seku s prumdrnou difkou vozovky cca 3 m, pouze na zodstku a na kongi (seky }a silnica rozéifena a2 na hodnotu 4.5 m,
hﬂluuk fe veden v intravilanu | extraviddnu obce Rousinov a masta Cvikov, Povich vozovky jo tvofan 2viinym krytem, kiery témaf v
celé plode vykazuje zdvady zdsadnho charakteru, zejména korozi obusné vrstvy, hliny, lokéinf vylluky, plodnou deformaci
vozovky, prolomeni vozovky. Pouza v useku cca km 0,621 - 1,264 byla provedena rekonstrukce krytu a obrusnd vrstva v tomio
liseku nevykazuje vyrezndjdi zévady Nezpewnéné krajnica jsou zonesené, nesirfend a penidand. Soudasny Epatny stav
komunikace vyjadfuje fotodokumentace stavajiciho stavu. V fetenych usecich s& nachazi pHignd propusty. které jsou luuéés:l‘
komunikace o jejich polel ja dle pasportu silnice 3 ks. Odvodndni komunikace je tvofeno poddingmi plikopy, kieré jsou plivedeny
i siinignim propustim. FunkZnost odvodnéni je omezena a Je zapolfebi piikopy vydistit. popt. zrenovovat, Vodorovngé dopravnl
znateni e 4patné rozeznatelnd a svisté dopravni znaten! |e zastaralé. V Tedenych usecich se nachazi ndkolk apérnych zdi pod#
Rouslnovského potoka, z nich2 2ed zadinajiel cca v km 1,580 o délce cca 60 m a vykce 1,5 m ja v havarijnim stavu, 8 sesl mosto,
2z nicht 4 mosty jsou pe kempletn! rekonstrukei. 2Zbyvajici dva jsou most ev. & 26842-2 - slavebni stay je pro spodni stavbu
slupent V + dpatny a nosnou kenstrukcl stupef V - ipatny o most ev & 26642.7 - stavebni stav fe pro spodni slavbu stuped V .|
Epatny a nosnou konstrukci stuped VI -velmi fpatny.

Struény popis poladovanych prav komunlkace:

Pravede se geodetické 2améfent, zyténl intenyrekych siti a diagnostka vozovky pro nivrh rekonstiikce useky sinice /26842,
Souddstl geodetického zaméfeni buds, podie poifeby zobrazeni a navézéni na polohopisny obsab katastralni mapy, pfipojeni
méfeni s ohledem na pfesnost katastratnf mapy na dostatedny poget podrobnych badu v terénu, jednoznatn identifikovatelnjeh a
zobrazenych v katastrdini mapé tak, aby vysiedak méfeni mahl byt plesné zobrazen a spojen s nezménénym a spravnd
zabrazenym polohopisnym obsahem katastratni mapy. Zpisob rekonstrukca krytu vozovky, popl. celé konstrukce sitnice bude
sianoven na zdkiadé diagnostiky vozovky PoZadavkem inveslora je v rdmel diagnostiky provést 4 kopand sondy, kieré urdi
podiodl komunikace & rozbor zeminy v podio2t. V ramei rekonstrukce bude u sitnice 11126842 provedano sjadnoceni vozovky dof
I,adnqtné 4itky min. 3 m ve zpevnéni, pop!, min 4.5 m v zavislosti na stavajicich $itkovych parametrech. 5 rekonstrukel kryiu sg
proveda modarnizace, nebo rekonsirukee nezpevnénych krajnic - pokud budou krajnice nenormové. budou uvedeny do normovyeh
sifek. Soutdsti akce jo vylipavan! mist pro navideni vyhybny/vhyben. V rdmci akce se proveds odstrandnl nalatovych porosii o)
stromin v krajnicich a v pflkopech (alsspok 0,5m za vndidl hranou pikopu). V rAmcl rekonstrukee bude provedena kompletni
Iobnovn odvodnént véelnd rekonstrukce viech propusii. Budou medemizovany nebo zfizeny nové pfikopy. Potet propusi vychdzi
Z pasporiu silnice a v pfipadé v#t§tho mnodstvi Propustu se nezvyduje cena dila. Siezdy a podéinég propusty jsou soudasti stavby VL
pripadé, 2e se jednd o vyvolany zisah z divodu opravy/rel ke komunikace. Redeni sjezdi a podetnjch propustku nezvySujl
cenu dlla. V rame| rekonstrukes se provede obnova a dopinénl vodorovného dopravalho znadeni v plastu a kompletnl vyména a
dopindni svisitho dopravnihe znalent. 2araven bude provedena modermizace zadrinych systému dle platnych pfedpisi a jejich
dapinént. Situace navrieného dopravniho znatenl celého dseku {VDZ @ 5DZ) vietna cpravy a dopinéni zichytnych systémi bude
odsouhlasena Policil CR. ¥ projektu bude provedena inace s plinovanym| potadavky obci a [inych Javeston {na
¥3tavba chodnikp, rekonstrubce Infendrskich siti apod) tak, aby ¥ budoycnu pebylo zasahiovano pi yistavbd
IMQMMMMM&E!MM;&MM plelodky slinice |13 v

hapeient s¢ glinici UV26842 kierd je investiénj akct RSP &R, Vée bude vylesana viein odvodnénl komunikace. Pokud
bude feien v rdmcl 4o stavby vyvolany zasah do stavalicich ind. sitl o pozemki mimo viastnichvi Libereckého kraje, tylo prace|
nezvydi cenu projekénich praci. Soutdsli ceny akee jsou | vyvolané pfelokky infenyrskych siti. Vedkeré prace musi byl
pfedstaveny investorovi akce @ technické fesenl musk byt investorem odsouhtasenc. Soutdst! projektu Jo i kompletni rekonstrukee
mostl ev, &. 26842.2 a av. &. 26842.7, V lefendm Gsaky dojda ke kornpletn| rekonstrukei min. 1 opdmé zdi délky coa 60 m podal
vaddniho toku, V pripadé nutnosti vistavby & rekonstrukca dalsich apémych zdi tylo prace nezvylujl koneénou cenu dila. w

Stru€ny popls palndovanych iprav mostnich objekti;
Elmnmukce moslu ev. & 26842-2 0 mostu ev, &, 268427 - viz. vyde

'Potadovnné priizkumy a méfenl:

Geodelické zaméten| potiebné pro projeki véetnd 2Zjiktdnd aktudiniho pribéhu inZenyrskych siti

Diagnostikn vozovek dle platnych pledpisa, zejména GSN - 721191, 736133, 736160, 736192, TP - 82, 87, 115, 170, 208, 208
ivéelné 2jisténi unosnosti podiod! - silniéni pland - 4 ks kopané sondy + rozbor zemin)

Geologicky pruzkum v soutadu s TP 76 - 1 ks vriané sondy u katdého mostu a zdi {pfedpoklad 3 ks)

Dendrologicky priszkum

|Ptilohy: Pfilaha 1A Plehledna situace
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PRILOHA &.2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel musi vidy postupovat vsouladu s pozadavky aktodlnich privaich predpisi.
V pripadg, Ze dojde ke zrufeni pravnich predpist, které jsou v této pFiloze vyslovné uvedeny,
povazuji se pouZité odkazy na zruSené privmi predpisy za odkazy na je nahrazujici pravni
piedpisy.

Rozsah proviadénych projekénich praci v souvislosti se zpracovinim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoétu, provadénim priizkumi a zaméfeni, inZenyrské ¢innosti a autorského
dozoru':

1. Priizkumy a zamé¥eni

Vramei zajidténi podkiadii potfebnych pro fadné provedeni dila se predpoklada realizace zejména
nasledujicich druht prazkumii:

* Diagnosticky prizkum - bude zpracovdn vidy jako zkladni podklad pro stanoveni
technického feSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V piipadé diagnostického
prizkumu stavajicich konstrukei vozovek bude pii jeho zpracovani postupovino v souladu se
viemi pozadavky TP 87 - Navrhovani udriby a oprav netuhych vozovek. V pripadg
diagnostického priizkumu stavajicich mostnich konstrukci &i konstrukci propustkii, zdi &i
Jejich jednotlivych &asti, bude pti jeho zpracovani postupovino v souladu se viemi pozadavky
TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce
betonovych mostii pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky prizkum mosti pozemnich
komunikaci, potupy monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuzi v betonu metodou akustické
emise, TP 200 — Stanoveni zatiZitelnosti mostii PK navrzenych podle norem a predpisi
platnych pfed Gcinnosti EN a TP224 — Ovéfovani existujicich betonovych mostii pozemnich
komunikaci.

* Geotechnicky prizkum — bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramci stavby navrzeny nové
konstrukce, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN tieba znat podrobné geotechnické tidaje
o jejich podloZi. Pfi jeho zpracovani bude postupovino v souladu se viemi pozadavky TP 76A
— Geotechnicky priizkum po pozemni komunikace a TP 76B - Geotechnicky prizkum
po pozemni komunikace — &ast B, pfitemz rozsah priizkumu bude odpovidat poZadavkim
pro tzv. ,,Podrobny prizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

* Dendrologicky prizkum - bude zpracovan vzdy, pokud bude zjisténo, ze k realizaci
navrhované stavby bude zapotebi provést kaceni mimolesni zelené, na niz nelze uplatnit
kritéria dle § 8 odstavce 3 zikona ¢. 114/1992 Sb. o ochrang pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisii.

V ramci zajidt€ni podkladii potfebnych pro #adné provedeni dila bude provedeno zaméfeni polohopisu
a vySkopisu lokality nezbytné pro zpracovini dokumentaci vietné zaméfeni viditelnych znaki
podzemnich inZenyrskych siti, solitérnich stromii od priméru 10 cm, chodnikil, ulic, vjezdi a
ostatnich pfedméti méfeni. Zaméfeny budou Sitkové a vyskoveé poméry silnice a budou podiozeny
katastralni mapou. Na zakladé vyhladky 357/2013 Sb. bude, podle potfeby zobrazeni a navazani na
polohopisny obsah katastrélni mapy, méfeni pfipojeno s ohledem na presnost katastralni mapy na
dostateZny potet podrobnych bodii v terénu, jednoznainé identifikovatelnych a zobrazenych v
katastralni mapé tak, aby vysledek méfeni mohl byt piesné zobrazen a spojen s nezménénym a spravné

' Rozsah specifikace je obecnéjsi a zahrnuje i innosti, které v konkrétnim pFipad® nemusi byt relevantni.
Napfiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mostd, je tento popis relevantnim pro plnéni smlouvy, pouze
pokud je pfedmétem pln&ni rekonstrukce mosti apod. Skutetny rozsah &innosti piyne z piflohy &. 4 smlouvy
(pIngny maji byt nacefiované polozky).
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zobrazenym polohopisnym obsahem katastralni mapy. Bude provedeno mapovani zobrazeni
polohopisu a vyskopisu zdjmového tzemi a obstarani podkladii u majiteli a spraveii inzenyrskych siti
{Zaméfeni), zjidténi hranic pozemki dle KN a/nebo PK a jejich majitelt pfip. opravaénych z vécnych
bfemen. Soudasti zaméfeni bude popis povrchu méfeného Gzemi, napf. asfalt, dlazba betonova, dlazba
kamenna apod.

Bude proveden zikres siti a hranic pozemku dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inZenyrské sité budou zobrazeny podle dodanych podkladt od jejich spraveli. Pokud budou ziskana
digitalni data, budou tyto sit& zakresleny jako ovéfené. Ostatni budou zakresleny podle pievzatych
podkladti neovéfenou znadkou.

Zaméfeni bude provedeno s podrobnostmi pro méfitko 1:1000 (v pfipadé malého rozsahu feseného
tizemi 1:500) s pfesnosti odpovidajici 3. tfidé mapovani. Zam&keni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vyskovém systému Bpv, a to ve formitu DXF
(DWG, DGN), nasledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran).
Zpracovany elaborit musi spliiovat podminky CSN 03410 a SN 013411 a musi vyhovovat
zikonu ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a dopinéni nékterych zikoni souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdégjSich predpisi a vyhlasce & 31/1995 Sb., kterou se provadi zikon &.
200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zikoni souvisejicich s jeho zavedenim,
ve znéni pozdejsich predpisi. Soucasti dila je i zajisténi vstupd na pozemky potiebné pro zaméieni.

Jako soudst zaméfeni bude zaji&tén mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni vyty&ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyéeni hranice staveni$té (zahrnuje
dotasny a trvaly zibor pozemk) a zaborového elabordtu s vypoétem néhrad,

2. Projektova dokumentace pro fizemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovana v rozsahu pilohy &. 4 vyhlasky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdgjSich pfedpisi, a v souladu s pozadavky zikona &. 183/2006 Sb., o tizemnim pléanovani
a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdajsich pfedpist, vietn& viech souvisejicich smérmic a
dle podminek a pozadavkii objednatele a obecné zavaznych prévnich a technickych predpisi.
Zhotovitel bude pFi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydini spoleéného povoleni (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spolegného povoleni stavby silnice bude realizovan
v rozsahu pfilohy &. 11 vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpis,
v souladu s pozadavky zdkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozd&jsich predpist, a dle podminek a poZadavki objednatele a obecng zavaznych
pravnich a technickych predpisi. Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat
pfipominky objednatele.

4. Projektovd dokumentace pro vydini spoleéného poveleni v podrobnosti dokumentace pro
providéni stavby (DUSP/PDPS)

Navrh zpiisobu rekonstrukce krytu &i celé konstrukee vozovky bude stanoven na zdkladé provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou soudasti navrizené opravy
vozovky bude zejména néavrh zajiSténi funkénosti Jjejitho povrchového odvodnéni (soudasti bude
oprava a protidténi stavajicich propustkil), véetné fedeni piikopd a krajnic. Obecné je zijem
objednatele vyhnout se zisahu do soukromych pozemki.

Projektovd dokumentace pro vydani spoleného povoleni (DUSP/PDPS) musi byt zpracovina
vsouladu s pfilohou & 6 vyhlagky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, ve znéni pozdgjsich predpisi, zakonem &. 183/2006 Sb., o izemnim plénovéni a
stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjiich predpisi, véetn& viech souvisejicich smémic.



Projektové dokumentace pro vydani spoleéného povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DUSP/PDPS) bude déle obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah
soupisu praci s vykazem vymér (SP) je uréen vyhlaskou C. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni price a soupisu stavebnich praci, dodéavek a sluZeb s
vykazem vymér, ve znéni pozdéj3ich predpisi.

Rozsah DUSP/PDPS zahmuje piilohy a vykresy stavby a stavebnich objekty v &lenéni podle
dokumentace pro vydani spolegného povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohlaseni stavby &i
jinych povoleni zajistujicich realizaci stavby) (DUSP), doplnéné o dal3i pfilohy a vykresy tak, Ze
dokumentace DUSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat poZadavkim
ptilohy &. 6 vyhladky & 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdgjsich predpisi, veetng viech souvisejicich smémic a dale podminkam stanovenym
zadavaci dokumentaci, poZadavkim objednatele a obecnd zivaznym pravnim a technickym
predpisiim, dale je DUSP/PDPS vypracovéna ve smyslu zikona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Dokumentace DUSP/PDPS musi byt déle rozpracovana do podrobnosti, které jednoznagné vymezuji
pfedmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoZiiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
v podrobnosti dokumentace pro providéni stavby (DUSP/PDPS) slouzi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci* Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dal¥i navazné predpisy v Géinném znéni.

DUSP/PDPS upresni technické a kvalitativni poZadavky potiebné pro jednoznacné vymezen( realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materiald, které maji byt pouZity pfi provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpiisobem, ktery zajis€uje uZiti za iZelem, ktery je objednatelem zamy3len.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zikona C. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozd&jsich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymé&r (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK vé&, souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardi. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé poloZky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlagky & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjdich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soutasti dila bude vedle DUSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpoéet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové trovni za pouZiti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovén v&. souhmného listu,
u jednotlivych polozek bude uvedena jednotkové cena pfisludné polozky, podet jednotek v poloZce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné odpovidat za uplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP)
a kontrolniho polozkového rozpoétu (KR) a za jeho soulad se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozd&jSich predpisi.

Souasti projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské
objekty a pielozky inzenyrskych siti.

Soutasti projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby
z hlediska bezpegnosti a ochrany zdravi, plin bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prici na staveniSti
podle zikona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
prici v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi &innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek bezpenosti a
ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozd&jsich pfedpisi.
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Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za udasti viech organi, organizaci a vlastniki
pozemki dotéenych touto stavbou.

Dopravng inZenyrska opatieni navrzena béhem stavby (DIO) budou projednéna se zastupci dotéenych
obcf a nasledné schvalena prislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosaZeni co mo2na nejkratsich lhit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za ipIné uzavirky provozu.

Projekiova dokumentace bude na rozpiskich oznagena stupném DUSP/PDPS a konkrétnim jménem
akee.

Zhotovite] bude pfi tvorbe projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

5. Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro providéni

stavby (DSP/PDPS)

Navrh zpiisobu rekonstrukce krytu &i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zikladg provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou souasti navriené opravy
vozovky bude zejména ndvrh zajisténi funkénosti jejtho povrchového odvodnéni (soucasti bude
oprava a proCisténi stivajicich propustkii), v&etn& fedeni pikopi a krajnic. Obecné je zijem
objednatele vyhnout se z4sahu do soukromych pozemkd.

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
piilohou & 6 vyhlésky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni pozd&jsich predpisti, zakonem & 183/2006 Sb., o \izemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisi, veetné viech souvisejicich smérnic. Projektova
dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
bude dile obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem
vymér (SP) je uréen vyhladkou &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na
stavebni price a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
piedpisi,

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje pfilohy a vykresy stavby a stavebnich objektii v &lenéni podie
dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni (pfipadné kladného stanoviska k ohlaseni stavby é&i
Jjinych povoleni zajigtujicich realizaci stavby) (DSP), dopInéné o daldi piilohy a vykresy tak, e
dokumentace DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkiim
prilohy &. 6 vyhldsky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdéjSich pfedpisi, vietné viech souvisejicich smémic a dale podminkam stanovenym
zaddvaci dokumentaci, poZadavkim objednatele a obecn# zavaznym pravnim a technickym
pfedpisiim, dale je DSP/PDPS vypracovina ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych
zakazek, ve znéni pozdgjsich predpis,

Dokumentace PSP/PDPS musf byt dale rozpracovina do podrobnosti, které jednoznagné vymezuji
piedmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoziiuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technic!cy podrobngjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) slouzi ,,Smémice pro dokumentaci

staveb pozemnich komunikaci* Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, biezen 2018 a
dal3i névazné pfedpisy v G&inném znéni.

DSP/PDPS upftesni technické a kvalitativni pozadavky potfebné pro jednoznaéné vymezeni realizace
stavebnich praci, dodévek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materialt, ktere maji byt pouzity pfi provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpisobem, ktery zajistuje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamy3len.

Technické specifikace musi byt v souladu s poZadavky § 89 a nasl. zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdajiich piedpisi.
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Soupis praci s vykazem vymér (SP) bude zpracovany dle tridniku OTSKP-SPK v&. souhrnného listu
s podrobnym popisem poZadovanych standardii. Vykaz vymér musj byt rozprac.ovén podrobng
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky, 'SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a slueb s vykazem vymér.

Soupis pracf s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Sousti dfla bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni poloZkovy rozpoget stavby (KR) — ocenény soupis
Praci s yykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktualni cenové Urovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikii a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v&. souhrnného listu,
“.iednot]ivy’vch poloZek bude uvedena jednotkova cena pislugné polozky, pocet jednotek v polozce,
MnoZstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovite] hude plné odpovidat za uplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP)
@ kontrolnfho polozkového rozpottu (KR) a za jeho soulad se zikonem &. 13472016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek, ve znéni pozdjsich predpisii.

Soud4sti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZenyrské
objekty a prelozky inZenyrskych siti.

Soudsti projektové dokumentace DSP/PDPS Je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpenosti a ochrany zdravi, plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zikona
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeinosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracevnéprévnich vztazich a o zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pii Einnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zaji§téni dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci), ve znéni pozd&jsich predpisi.

Dokumentace bude projedndna na vyrobnich vyborech za uZasti viech organi, organizaci a vlastniki
pozemkil dotZenych touto stavbou.

Dopravné inZenyrska opatfeni navriend béhem stavby (DIO) budou projednana se zistupci dotéenych
obci a nasledné schvalena pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co moZna nejkratsich Ihit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za uplné uzavirky provozu.

Projektovéd dokumentace bude na rozpiskdch oznadena stupném DSP/PDPS a konkrétnim jménem
akce.

Zhotovitel bude pFi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

6. InZenyrska &innost a zaji¥tén; povoleni stavby

Vedkerd rOleofipUtI: a smlouvy musi byt Vystaveny na objednatele, pripadné na jiny subjekt dle pokyni
objednatele. Pfi zfizovani vécného biemene bude jako stavebnik uveden objednatel, pfipadné jiny

subjekt dle pokynii objednatele, Jjako budouci opravnény majetkovy spravce 1S, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

obj.edna'te! vystavi zhptoviteli plnou moc k uskutecnéni pravaich Jjednani jménem objednatele
ak jednani s dotéenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro provadéni
inZenyrské &innosti za (i&elem zajidténi povolenj stavby.

Inzenyrska &innost zahmuje projednani s dotéenymi subjekty, majetkovymi spravci a dotenymi
organy stitni spravy, formulace a podéni zidosti s cilem vydani zasadnich stanovisek, vyjadfeni,
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rozhodnuti (v&. doloZky pravni moci), souhlasu a vyjimek potfebnych k vydini stavebnich povoleni
(pfipadné kladnych stanovisek k ohlaseni stavby &i jinych povoleni zajidtujicich realizaci stavby), a to

v souladu s pravnimi pfedpisy.

V rdmci vykonu zajisténi povoleni stavby je zabezpe&eni majetkopravni agendy spojené s pfipravou
stavby viéetné zabezpeceni pfisludnych smluv (napt. vstup na pozemky, vécng bfemena, vykupy
A prongjmy pozemkii popfipadé objektd a atd.). Nedilnou soudisti majetkopravni agendy je i
Projednénf s dotéenymi majiteli.

Soud4sti dila jsou i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkudenostem mél nebo mohl védat,
Proveden tachto praci v3ak v zddném pipadé nezvy3uje sjednanou cenu dila. Soucasti ceny dila jsou
veskerg sprévni poplatky.

7. Autorsky dozor béhem realizace akee

Vykon autorského dozoru (dile jen ,AD), se bude G&tovat podle skutednd odpracovanych hodin
a bude vykonan pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude
probhat od zahjeni stavby az do nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhi na piipadné zmény vyvolané nepredvidatelnymi
okolnostmi pi realizaci stavby. Souhlas s Pfipadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu,

V pfipadg, %e zména bude vyvolana chybou v projektové dokumentaci, nevzniki zhotovitelj narok
na odménu.

Zjisti-li zhotovitel pFi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbyteného odkladu o této skuteEnosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v pfipadé
nebezpedi z prodleni. V odivodnénych pripadech uvede struénou charakteristiku poruseni
dokumentace a tomu odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru,

omto smyslu zejména oznimi zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli
stavby a zajisti, aby zhotovitel dostaval potiebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich
dnt stavby. Pfedpokiad po&tu hodin vykonu AD je soucdsti piilohy ¢. 4 této smlouvy. Do sazby
za odpracovanou hodinu jsou zapotitany niklady na dopravu.

Do pfedmétu’ plnéni jsou zahruty i price vtomto bodu vySe nespecifikované, které viak jsou
k radnému plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél
nebo mohl védét. Provedeni téchio praci viak v Zidném pripads nezvysuje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude pfedavina objednateli nasledovné:

Zaméfeni: 1x v listinné podobé a 1x digitaln& na CD

Priizkumy a zam&fen|
budou odevzdany soudasti PDPS

Priizkumy: 6x v listinné podobé a 1x digitdlné na CD -

Projektovd dokumentace pro nzemni i
(DljiR) i " rozhodnuti 6x v listinné podobé a Ix digitalné na CD
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Dokumem“e pro vydini spoleEného povoleni (DUSP)

6x v listinné podobe a 1x digitiln& na Cp

T ———
Projektovd dokumentace pro vydini spoleéného
Povolenf v podrobnosti dokumentace pro providéni
stavby (DUSP/PDPS), sklidajici se z Projektové
dokumentace (DUSP/PDPS) a  Soupisu praci
§ V¥kazem vymér (SP) bez cen

6x v listinné podobé a 1x digitslng na CD

Projektovd dokumentace ke stavebnimu povoleni
vV podrobniosti dokumentace pro providéni stavby
(DSP/PDPS), sklidajici se z Projektové dokumentace
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vymér (SP)
bez cen

6x v listinné podobé a ix digitdlng na CD

Kontrolni polozkovy rozpotet stavby (KR)

1x v listinné podobé a Ix digitaln& na CD

Dokladovs Sst

Ix v tidténé podobe a 1x digitéIng na CD

Origindl platného stavebniho povolenf (pFipadné
kladného stanoviska k ohlifeni stavby & jinych
povolen{ zaji¥fujicich realizaci stavby) vé. dokladové
tasti). Soudstf je i pFipadné Gzemni rozhodnuti (UR)

1x v ti§téné podobe a 1x digitalng na CD

Zhotovitel pfedd veskerou grafickou, obrazovou,

textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v

elektronické (digitalni) podobe, ktera bude 1x ve forméatu pdf. a 1x v otevieném (editovatelném)

formatu .doc, .dwg nebo .dgn a xls,

Pokud je pfedmé&tem pinéni rovnes zpracovani geodetického zaméreni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tifténé podobé a v digitalni podobé ve formatu .dwg, resp. .dgn, pfipadng odevzdat
vytylovaci sit’ stavby a vytyGované body ve formétu .doc, nebo .xls.
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PRILOHA & 3
PREDAVACi PROTOKOL

Predivaci protokol

ke smlouvé o dilo ¢. [DOPLNi OBJEDNATEL)]

Smluvni strany:

Krajsks spriva silnic Libereckého kraje, pFispévkova organizace
se sidlem: Ceské mlédeze 632/32, 460 06 Liberec 6

ICO: 70946078
zapsand v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

déle jen ,,objednatel
a

Dopravné inZenyrska kanceldf, s.r.o.

se sfdlem / mistem podnikani Bozd&chova 1668, 500 02 Hradec Krilové
1CO: 27466868

zapsand/y Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 20666

dale jen ,.zhotovitel*

sepisuji tento pfeddvaci protokol o predani dila na zikladé smlouvy o dilo & [BUDE DOPLNENOQ],
kterou vy3e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Predmét a rozsah plnéni;

Smiuvni strany potvrzuji, Ze zhotovitel v nize uvedeny den, mésic a rok a v nize uvedeném misté
predal toto dilo:

[BUDE DOPLNENOQ]

Cas a misto piredini:

Smluvni strany potvrzuji, e se predani uskutetnilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, piispévkova organizace, Ceskoslovenské armady 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou.
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Oznédmeni o vyhradéch;

Objednatel potvrzuje, ze proved! prohiidku predivaného dila 4 nemd Zddné vyhrady / md tyto
whrady: [BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené whrady dilo akceptuje a poZaduje odstranéni vad dila v soulady
s podminkami smiouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmitd a poZaduje odstranéni
vad dila v soulady s podminkami smiouvy,

Vyjddreni zhotovitele k uvedenyni vyhradam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodné stvrzuji pravdivost Gdaji uvedenych v tomto predavacim
protokolu.

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] (BUDE DOPLNENO]
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PRILOHA &. 4
PODROBNY ROZPIS CENY

mik,
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PRILOHA &5
SEZNAM PODDODAVATELU
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Seznam poddodavateli

Nize podepsany ucastnik pfedklada seznam poddodavatelu, které planuje vyuzit pro plnéni vefejné
zakazky s nizvem ,,Silnice I11/26842 Rousinov, rekonstrukee silnice*:

Nizev a identifikace
poddodavatele

(Obchodni nizev, sidlo, ICO)

Slovni popis plnéni
poddodavatele

Pomér finanéniho objemu
plnéni poddodavatele
k finané¢nimu objemu
celkového plnéni dle smlouvy
(V 'yo)

RSGeo-pro s.r.o.
Varavska 16
Praha 2, 120 00

IC: 01630962

Geodetické zaméfeni

11%

IMOS Brne a.s.
Olomoucka 174
627 00 Brno

IC: 25322257

Diagnostika staveb

10%

Zahradni architektura
Pardubice, s.r.o.

Barchov 30, 530 02 Pardubice
IC:26007088

Dendrologicky prizkum

4,7%

Global-Geo, s.r.o.

Akademika Heyrovského 1178,
500 03 Hradec Kralové

IC: 27472540

Geologicky pruzkum

4,8%

V Hradci Kralové dne 27.6. 2019

Dopravné inZenynska kancelaf, s.r.o.

Ing. Milo3 Buriantc,
jednatel spole€nosti
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