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SMLOUVA
O PRIPOJENI K DISTRIBUCNi SOUSTAVE

Kategorie VO/SO - prvni pfipojeni
Provozovatel distribuéni soustavy

RWE GasNet, s.r.0.
Klisska 940 / 96, 401 17 Usti nad Labem-mésto

IC: 27295567 DIC: CZ27295567

Zapsan v obchodnim rejstiiku:Krajsky soud v Usti nad Labem,spisova znatka C 23083

Zastoupen

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

IC: 27935311 DIC: CZ27935311
Zapsan v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Brné&, oddil C, viozka: 57165
Zastoupen:

(dale jen Provozovatel)

Zakaznik

Jméno a pifjmeni / Obchodni nazev: Dopravni podnik Ostrava a.s.
Sidlo / Adresa: Podé&bradova 494/2, 702 00 Ostrava 2

Datum narozeni / IC: 61974757 DIC: CZ61974757
Zapsén v Obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Ostravé, oddil B, viozka 1 104
E-mail: Telefon:

Zastoupen: Ing. Roman Kadlu€ka Ph.D, piedseda piedstavenstva

Zasilaci adresa:

(dale jen Z&kaznik)

uzavfeli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu se zakonem &. 458/2000 Sb energeticky zakon, v
platném znéni (dale jen ,energeticky zakon") a v souladu s provadécimi pfedpisy, Radem provozovatele
distribuéni soustavy RWE GasNet, s.r.o. (d4le jen ,Rad PDS"), technickymi pravidly tuto smlouvu o pfipojeni k
distribu¢ni soustavé; smluvni strany prohlasuji, Ze se s témito pfedpisy a dokumenty seznamily a jsou jim tudiz
znamy.

Cl. | Predmét smlouvy

Piedmétem této smiouvy je zavazek Provozovatele pfipojit odb&mé plynové zafizeni Zakaznika (dale jen
+OPZ’) k distribu¢ni soustavé Provozovatele a zajistit Zakaznikovi pozadovanou kapacitu v odb&rném misté
(déle jen ,OM"), a to za podminek stanovenych v této smlouvé.

CL. II. Termin pfipojeni

Provozovatel piipoji OPZ Zakaznika k distribuéni soustavé a umozni odbér zemniho plynu v OM nejpozdéji do
5 pracovnich dnu po dni, kdy Zakaznik nebo obchodnik s plynem pozadal o umoznéni distribuce plynu a budou-
li spinény viechny podminky uvedené v &l. Ill a v pfiloze &. 1 této smiouvy, nejdiive viak dne 30.03.2017.

Cl. 1l Podminky pfipojeni a specifikace odb&rného mista
1.

Nazev/Adresa OM: parc.4134 / 1, 710 00 Slezska Ostrava
Cislo MS: 9302762801 EIC: 27ZG700Z0635138L
Cislo Zadosti: 2001309859
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2. Provozovatel pfipoji OPZ k distribuéni soustavé (instaluje méfici zafizeni) a umozni Zakaznikovi odb&r
zemniho plynu v OM za podminky, Ze:
a) Zékaznik pfedlozil Provozovateli
- zpravu o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhlaskou &. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich
a zkouskach vyhrazenych plynovych zafizeni, v platném znéni, nebo ovéfeni technického stavu dle TPG
800 03. Tato podminka pfipojeni se pouzije pouze v pfipadé, Ze jde o pfipojeni OPZ po jeho pfedchozim
odpojeni nebo o nové zfizované OM, a
- doklad o tom, Ze sjednal smlouvu o sdruzenych sluzbach dodéavky plynu do OPZ, anebo smlouvu o
zajisténi sluzby distribuéni soustavy do OPZ,
b) charakter odbéru plynu v OM a zpGsob a misto pfipojeni OPZ k distribuéni soustavé odpovidaji
skute¢nostem uvedenym v pfiloze &. 1, ktera tvofi nedilnou soudast této smlouvy,
c) jsou spinény dal$i podminky uvedené v pfiloze &. 1 této smlouvy.
3. Nebudou-li spinény podminky stanovené v této smlouvé a v pfiloze €. 1 této smlouvy, je Provozovatel
opravnén nepfipojit OPZ Zakaznika.

CI. IV Uhrada za instalaci méficiho zafizeni
1. Provozovatel se zavazuje netétovat Zakaznikovi naklady spojené s prvni instalaci mé&ficiho/méficich zafizeni
v OM, vyplyvajici z platnych pravnich ptedpistl. Druha a dal$i instalace kazdého jednotlivého méficiho
zafizeni na OM bude zpoplatné&na dle aktualniho ceniku Provozovatele.
2. Druhou a dal$i instalaci méficiho zafizeni je jeho op&tovna instalace po odpojeni z diivodu uvedeného
v CLVI odst. 3 této smlouvy.

€. V Prava a povinnosti
1. Zakaznik

a) predlozi Provozovateli k odsouhlaseni projektovou dokumentaci OPZ, jedna-li se o prvni piipojeni nebo
dochazi-li ke zmé&nam OPZ, a to za u&elem posouzeni souladu s Udaji uvedenymi v pfiloze &. 1 této
smlouvy,

b) bude OPZ udrzovat na sviij naklad ve stavu, ktery odpovida pozadavkim bezpeénosti a spolehlivosti
stanovenym pravnimi pfedpisy, technickymi normami a technickymi pravidly; nespln&nim tohoto zavazku
se Zakaznik vystavuje nebezpeéi postihu dle platnych pravnich piedpisti,

c) poskytne Provozovateli souéinnost nutnou k realizaci pfipojeni, k fadnému provozu, udrzbé& nebo opravam
PZ, vEetné soutinnosti pii ziizovani prav Provozovatele k nemovitostem dotéenym PZ a umozni
Provozovateli piistup k té &asti OPZ, kterou prochazi neméfeny plyn,

d) bez pfedchoziho pisemného souhlasu Provozovatele se zdrzi
1. zasaht do OPZ, které by mohly ovlivnit spravnou instalaci a funk&nost méficiho zafizeni, pfipadné do

Casti OPZ, kterymi prochazi neméfeny plyn,
2. zdsahu do méficiho zafizeni,
3. provedeni zmény v pottu a piikonu instalovanych spotiebi¢l nebo jejich technickych parametri.

€) umozni kdykoliv osobam pové&ienym Provozovatelem piistup k meficimu zafizeni za u&elem kontroly,
udrzby, opravy, vymény & odebrani méficiho zafizeni, jakoz i k provedeni odeétu stavu; pii prvni instalaci
meficiho zafizeni je Zakaznik povinen umoznit Provozovateli kontrolu souladu technickych hodnot
uvedenych v pfiloze €. 1 s nainstalovanymi spotfebii,

f) oznami Provozovateli zavadu na méficim zafizeni nebo neobvyklost ve funkci méficiho zafizeni a stejné
tak zneuziti, poSkozeni nebo odcizeni méficiho zafizeni nebo plomb, kterym je toto zafizeni opatieno, a to
neprodlené po zji$téni téchto skutecnosti; nesplné&nim zavazku oznamit poruseni méficiho zafizeni nebo
jeho zajisténi se Zakaznik vystavuje nebezpedi postihu dle platnych pravnich pedpist,

g) pisemné oznami Provozovateli

1. zamyslenou zménu v poétu a piikonu instalovanych spotiebi¢i nebo jejich technickych parametrt, a to
alespor 30 dntl piedem,

2. zménu svych identifikaénich udajd, a to neprodleng po provedeni takové zmény.

h) oznami Provozovateli piipravenost OM k osazeni méfidla, dle podminek uvedenych v Pfiloze &. 1 této
smiouvy.

2. Provozovatel

a) bude na své naklady udrZovat méfici zafizeni v fadném stavu a pravidelné& ovérovat spravnost méieni,

b) mé& pravo na pfistup k méficimu zafizeni za ugelem provedeni kontroly, odeétu, udrzby, vymény &i
odebrani méficiho zafizeni v souladu s pfislu$nym ustanovenim Energetického zakona; pii instalaci
meéficiho zafizeni je Provozovatel opravnén provést kontrolu souladu technickych hodnot uvedenych
v pfiloze €. 1 s nainstalovanymi spotfebii,

¢) je opravnén oznamit obchodnikovi s plynem, ktery dodava plyn Zakaznikovi do OPZ, Ze Z&kaznik odebira
plyn neopravnéné,

d) Provozovatel neni povinen umoznit Zakaznikovi odbé&r plynu, jsou-li spinény podminky pro omezeni nebo
preruseni distribuce nebo dodavky plynu stanovené v pravnim pfedpise; ustanoveni pravniho ptedpisu
0 0znamovaci povinnosti Provozovatele v souvislosti s pferuenim nebo omezenim distribuce nebo
dodavky plynu tim neni dotéeno.

e) Provozovatel neodpovida za $kodu nebo usly zisk Zakaznika vznikly v disledku vykonu prava
Provozovatele podle odstavce 2 pism. d) tohoto &lanku.

b
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€1 VI Odpojeni

1. Provozovatel je opravnén odpojit OPZ od distribuéni soustavy a odebrat méfici zafizeni v pfipadech
stanovenych Energetickym zékonem a na Zadost Zakaznika.

2. Doslo-li k odpojeni OPZ z dlivodu, Ze OPZ ohroZuje Zivot, zdravi nebo majetek osob nebo pifi likvidaci
takoveho stavu, Provozovatel pfipoji OPZ do 5 dnl poté, co Zakaznik prokaZe, zejména zpravou o revizi
OPZ, Ze davody k odpojeni pominuly.

3. Doslo-li k odpojeni OPZ z divodu neopravné&ného odbéru plynu nebo neopravnéné distribuce plynu
stanovené v energetickém zakoné, Provozovatel pfipoji OPZ ve Ihiitdch a za podminek stanovenych
pravnimi pfedpisy ve znéni platném ke dni, kdy ma dojit k pfipojeni OPZ, za pfedpokiadu pfedioZeni zpravy
o revizi OPZ nebo ovéfeni technického stavu dle TPG 800 03.

€L VIl Doba trvani smlouvy, zanik smlouvy

1. Tato smlouva se uzavira na dobu neuréitou.
2. Tato smlouva zanika:

a) jestlize z divod( na strané Zakaznika nedojde k op&tovnému pfipojeni OPZ ani do 36 mésict po odpojeni
OPZ z divodii dle CI. VI odst. 1 této smlouvy, nebo

b) sjednanim smilouvy o pfipojeni stejného OPZ s jinym zakaznikem (pfepis); naroky Provozovatele viéi
Zakaznikovi vzniklé pfed zanikem smlouvy nejsou timto dotéeny. Jinym zdkaznikem se pro Géely tohoto
&lanku rozumi osoba, kterd poda Zzadost o pfipojeni a doloZi vlastnické pravo k OPZ anebo v souladu
s § 62 odst. 1 pism. a) Energetického zdkona souhlas vlastnika OPZ s tim, aby tato osoba OPZ uzivala.

3. Jestlize Zakaznik nezahaji smluvni odbér plynu do OPZ ani do 36 mésicl ode dne nejdfive moZného
piipojeni uvedeného v &l. I, tato smlouva a zavazek Provozovatele zajistit poZadovanou kapacitu zanika
a Zakaznik je povinen bez zbyteéného odkladu nahradit Provozovateli veSkeré naklady vynaloZené
v souvislosti s pfipojenim OPZ, které Provozovatel fadné doloZi. V pfipadé, Ze se jedna o zménu Zakaznika
na odb&mém misté bez pferudeni odbéru plynu, tento odst. 3 se nepouzije.

CI. VIl Zavére&na ustanoveni

1. Prava a povinnosti Zakaznika a Provozovatele neupravena touto smlouvou nebo jejimi piilohami se fidi
Upravou obsazenou v obecn& zavaznych pravnich pfedpisech, zejména v Energetickém zakoné a Radu PDS.

2. Pro ucely pInéni této smlouvy poskytuje Zakaznik, pokud je fyzickou osobou, Provozovateli osobni (idaje a
bere na védomi, Ze osobni tdaje zde uvedené budou zpracovany za igelem plnéni vech prav a povinnosti z
této Smlouvy vyplyvajici. Ma pravo k pfistupu k témto Gdajim a préva piiznana mu § 21 zakona &. 101/2000
Sb., o0 ochrané osobnich tidaji. Zakaznik podpisem potvrzuje spravnost Gidaji obsaZenych v této Smiouvé.

3. V8echny Gkony viigi druhé smiuvni strané musi byt uginény pisemné.
4. Touto smlouvou se rusi pfedchozi ujednani smiuvnich stran tykajici se pfipojeni OPZ v OM.

5. Provozovatel vyslovné upozorfiuje Zakaznika, Ze jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této
smlouvy, s vyjimkou Gdajd, jejichZ vypInéni se pfedpoklada (napf. udaje v zahlavi), timto prohlasenim
Provozovatel automaticky pfedem odmita a zmény v navrhu smilouvy (s vyjimkou zmén uvedenych v
pfedchozi zavorce) se povaZuji za novy navrh smlouvy.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pfitemz Zakaznik svym podpisem
potvrzuje pfevzeti jednoho.

7. Strany vyslovné prohlasuji a podpisem stvrzuiji, Ze si smlouvu pfeéetly a souhlasi s jejim obsahem a déle, ze
smiouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné viile prosté omylu a nikoli v tisni.

VNS HE ng 704076

& o k/g

Zakaznik Provozovatel

Ing. Roman Kadlugka Ph.D, pfedseda piedstavenstva
Dopravni{ podnik Ostrava a.s

Podébradova 494/2

lunarencks 499/1
702 00 Ostrava, Moravska Ostrava Plynérenska 499/1
16 657 02 Brno

Olomouc dne 'g 'DE' ZH‘IB

RWE Distribudni sluzby, s.r.c.

Pfilohy:
Pfiloha €. 1 - Charakter odbé&ru a podminky pfipojeni OPZ k distribuéni soustavé
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PRILOHA C. 1 smLouvy 0 piipojeni k distribuéni soustavé
Charakter odbéru a podminky pfipojeni OPZ k distribuéni soustavé
¢islo: 310090004485

1) Charakter odbéru zemniho plynu v OM

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok
Ptedpokladany roéni odb&r [MWh]: 18.000,000  23.000,000  23.000,000  23.000,000  23.000,000
Predpokladany letni' odbér [MWh]: 9.000,000  11.500,000  11.500,000  11.500,000  11.500,000
Predpokladany zimni2 odb&r [MWh]: 9.000,000  11.500,000  11.500,000  11.500,000  11.500,000
Pedpokladany max. den. odbé&r [m*den]: 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000 6.000,000
Pozadovany max. hod. odbé&r [m*¥hod]: 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000
Pozadovany min. hod. odbé&r [m?/hod]: 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000
Instalovany max. hod. odbér [m*hod]: 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000 3.500,000

1) od 1. dubna az do 30. zafi vEetné 2) od 1. fijna az do 31. bfezna véetné

Seznam pfipojovanych plynovych spotfebiéi

. N Umisteéni Max. pfikon ~ Celkem  Provoz I oz’narr]Ra
Potet  Popis spotfebice plistroje (m*hodks) _(mofhod) _od Qirok _ Seinoviay
1 CNG stanice 3.500,00  3.500,00 1/2017 Novy
Celkem (OM) 3.500,00

2) Misto a zpuisob pfipojeni k distribuéni soustavé

Budované plynarenské zafizeni bude napojeno na stavajici STL plynovod PE dn 315 (ID1510573), ktery je v majetku RWE
GasNet.

Plynarenské zafizeni musi byt vyprojektovano a vybudovano v souladu s platnymi predpisy a technickymi normami. Minimalni
dimenze STL plynovodni pfipojky bude v PE dn 225.Pozadujeme pedioZeni projektové dokumentace na pfisluné pracovisté
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., regionalni operativni spravu siti k odsouhlaseni.

Pfed uvedenim do provozu nové budovaného plyn. zafizeni je nutné mit vyfe$en majetkopravni vztah a provozovani
budouciho plynarenského zafizeni.

NiZe uvedené parametry budovaného zafizeni jsou orientaéni a budou stanoveny v PD a odsouhlaseny pfislusnym
pracovistém RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Kontakty:

http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/

Podminkou pfipojeni OPZ k distribu¢ni soustavé je vybudovani plynarenského zafizeni dle odst. a)

Cislo UP: 9202599878

a) Plynovodni pfipojka nize uvedenych technickych parametri

Material: PE-100

Dimenze: 225

Délka pfipojky (m): 40

ID pfipojky: 218706306

ID ukonéeni sité: 218706307

Typ pfipojeni [ntl/stiivtl]: STL

b) Umisténi hlavniho uzavéru plynu: Pilif
¢) Méfici zarizeni (pfistroj):

Umisténi pfistroje - bude odpovidat technickym pravidlim (TPG) G 934 01

Cislo umisténi pfistroje: 9202599878
Adresa umisténi pfistroje: Slezska Ostrava parc.4134/1, 710 00 Slezska Ostrava

Umisténi pfistroje: Pilif
Typ a velikost pfistroje: turbinovy plynomér G1600

"\

o
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Rozte€ [mm]: 600
Tlak méfeni [kPa]: 80,0000
Zplsob méfeni: typ A

Umisténi pfistroje - bude odpovidat technickym pravidliam (TPG) G 934 01

Cislo umisténi pfistroje: 9202599878

Adresa umisténi pfistroje: Slezska Ostrava parc.4134/1, 710 00 Slezska Ostrava
Umisténi pfistroje: Pilif

Typ a velikost pfistroje: pfepocitavaé mnoZstvi plynu

Tlak méfeni [kPa): 80,0000

Zplusob méfeni: typ A

Na OPZ bude pfed i za plynomérem osazen kulovy uzaveér.

Pfipadna zména typu a velikosti méficiho zafizeni, véetn& tiakové Urovné méfeni je uvedena na vyjadieni
provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ, pfipadné v protokolu o montazi méfidla. Typ méfeni miZe
Férovozovatel po piipojeni OPZ k distribuéni soustavé zménit. Zména typu méfeni neni diivodem pro zménu
této smiouvy.

3) Dal$i podminky pfipojeni

4) Specifické podminky pfipojeni

Pro méfeni odbéru plynu v poZadovaném rozsahu Qmin = 3500 Nm3/hod. a Qmax = 3500 Nm3/hod. bude
instalovan turbinovy plynomér G-1600, DN 200, PN 10, L=600 mm na provoznim pietlaku 80 kPa,
pfepocitavaé mnozstvi plynu a zafizeni pro dalkovy pienos dat (DPD).

Skfifi méfeni bude umisténa v blizkosti pfijezdové komunikace. Pfistup a manipula&ni prostor kolem skiiné
méfeni budou se zpevnénym povrchem. Rozméry zpevnénych ploch budou navrZzeny s ohledem na pouZiti
manipulaéni techniky. V pfipadé instalace plechové nebo plastové skiiné poZzadujeme, aby byly pevné
ukotvené nebo pfiSroubované k zakladu. Skfifi véetné dvifek, budou velikostné pfizplisobeny tak, aby byla
umoZnéna bezpe&na montaz a demontaz plynoméru. K méfici technice poZadujeme trvale zajistit pfistup pro
pracovniky RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.

Umisténi plynoméru bude odpovidat technickym pravidlim (TPG) G 934 01. Turbinovy plynomér poZadujeme
instalovat za filtraci do horizontalniho potrubi ve vyice 50 - 70 cm od podlahy. Pfed plynomérem zachovat
nab&hovy rovny Usek potrubi v délce min. 5 x DN, za plynomérem rovny Usek v délce 3 x DN. Pfed rovny Usek
pfed plynomérem instalovat uzaveér, filtr, zpétnou klapku v pruZinovém provedeni a manometr; za rovnym
lsekem za plynomérem umistit navarek M20 x 1,5 s jimkou pro teplotni &idlo pfepocitavace, odvzdugnéni
meéfici trati, uzavér za plynomérem a manometr. Z dlivodu zajisténi nepietrzité dodavky plynu v pfipadé
vymény nebo poruchy plynoméru, poZadujeme zfidit obtok méfidla. Obtokové potrubi musi byt opatfeno
uzaviraci armaturou, kterd bude po montaZi plynoméru zaplombovana v uzaviené poloze.

Z diivodu instalace zafizeni DPD, Zadame odbératele o zajidténi samostatné jist&ného pfivodu 230 V; kabel
CYKY 3Cx1,5; jistit 6 A k objektu méfeni.

Pokud bude na STL ¢&asti OPZ instalovan bezpeénostni rychlouzavér plynu, pozadujeme, aby byl v provedeni
vEetné ochozu s manostatem, tj. se zafizenim proti vzniku tlakového razu pii spusténi. Odb&mné plynové
zafizeni nesmi poskozovat méfici zafizeni RWE. V pfipadé poskozeni plynoméru nestandardnim provozem
OPZ budou odbérateli pfei¢tovany naklady na opravu plynoméru.

Vykresovou dokumentaci méfici trati poZadujeme piedloZit k odsouhlaseni.

Technologie pinici stanice bude provedena v souladu s platnymi pfedpisy, zejména TPG 304 02 - Plnici stanice
stlateneého zemniho plynu pro motorova vozidla. Z diivodu zamezeni tlakovych réz( kompresoru na plynomér
pozadujeme umistit technologii kompresor( pinicky CNG v co nejvéti mozné vzdalenosti od skiing méfeni. V
pfipadé kratSi vzdalenosti a slabsiho profilu potrubi, doporuéujeme na potrubi v tseku mezi plynomérem a
kompresory instalovat vyrovnavaci akumulaéni tiakovou nadrz odpovidajicich rozmér.

Z dlvodu véasné instalace plynoméru na OPZ, s ohledem na dodaci lhity dodavatele plynomérd, je zakaznik
povinen podat zavaznou pisemnou objedndavku k instalaci méfidla min. 14 tydnl pied poZadovanym terminem
instalace.

Zavaznou pisemnou objednavku zaslete k rukam

5) Souéasti této piilohy je mapova &ast s vyznaéenim mista pfipojeni

Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro fizeni podle zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni.
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