|
Schweizerische Eidgenossenschaft |
. Conféderation suisse il

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra. |

R M e T O, .|

Pfiloha €. 1 — Technicka specifikace pfedmétu plnén

Minimalni technicka specifikace zadavatele

Nikladni vozidlo se zametaci niastavbou v tpravé pro Cisténi kolejovych zlibki (nové)
- stiedisko udrzba autobusy Poruba

Vyrobce: Mercedes-Benz
Typ, oznaceni: AROCS 1840

Komentdr: u Ciselnych udajii uchazec uvede konkrétni hodnotu, u ostatnich iidajii vyplnit ANO/NE
respektive spliiuje/nespliiuje

Uchazec¢ uvede k jednotlivym bodiim pisemné vyjadreni slovy ANO/NE, Ze dany bod splni/nesplni nebo
nabidne lepsi technické FeSeni u parametrii. Dadle u poloZek oznacenych hvézdickou (*) uchaze¢ doplni
skutecné nabizené hodnoty. Takto doplnénd technicka specifikace bude tvorit samostatnou prilohu smlouvy.
V pFipadeé Ze uchazecem predloZend technicka specifikace k pFedmétu plnéni nebude obsahovat poZadovand
patricnd vyjddieni, nebo nesplni poZadovanou technickou specifikaci, bude nabidka posouzena jako
nespliiujici zaddvaci podminky. (viz. bod 3.4. pism. ¢) zaddvaci dokumentace).

Je-li v zaddvaci dokumentaci definovdn konkrétni vyrobek (nebo technologie), md se za to, Ze je tim

definovdn minimdlni poZadovany standard a v nabidce miiZe byt nahrazen i vyrobkem nebo

technologii srovnatelnou.

Typ a oznaceni: Ano/ne Hodnota
Motor: vznétovy, emise euro 6, vykon min: 15 kW/na 1t

celkové hmotnosti ANO *16,1 kW/1t
Prevodovka: fazeni pfevodovych stupiiti mechanické ANO
Rizeni: servofizeni, sloupek volantu setiditelny umistény

vlevo s multifunkénim volantem ANO
Brzdy:

-kotou€ové na predni i zadni napravé ANO
-brzdova soustava dvouokruhova vzduchova ANO
-vysouseCem tlak.vzduchu vyhtivany ANO
-automatické sefizovani viile brzd ANO
-ABS ANO
-ASR ANO
Kabina:

-kratka se stfeSnim poklopem nebo s vétraci klapkou ANO
-zadni sténa kabiny bez oken ANO
-na stieSe kabiny 2x majak v provedeni LED ANO
-elektricky stahovana boéni skla ANO
-odkladaci prostor nad ¢elnim sklem ANO
-klimatizace ANO
-autoradio ANO
-ptiprava pro RDS ANO
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-odhluénéna kabina ANO
Elektroinstalace:

-24V se zasuvkou na 12V v kabiné ANO
-bo€ni obrysova svétla ANO
-svétlomety s Cirou optikou s moZnosti nastaveni ANO
-denni sviceni s moznosti vypnuti ANO
-ukazatel venkovni teploty ANO
-imobilizér ANO
-tempomat ANO
-Sirokouhla elektricky nastavitelna zpétna zrcatka ANO
-akusticka vystraha zpatecky ANO
Ostatni:

-zébrany proti bo¢nimu podjeti mezi napravami + zabrana

proti zadnimu podjeti ANO
-uzaverka diferencialu zadni napravy ANO
-digitalni tachograf EU na kartu fidice ANO
-antikorozni ochrana ramu vozidla ANO
-vozidlo v pracovni poloze pfi ¢iSténi Zlabkd musi spliiovat

obraz vozidla dle CSN 280318 ANO
Pneu:

-predni néprava — silnice ANO
-zadni ndprava — trakce ANO
-rezerva — silnice ANO
-vSechny pneumatiky s oznacenim M+S ANO
Standardni bezpec¢nostni prvky v kabiné i na vozidle:

bezpecnostni pas + odpruzené sedacky fidi¢e a spolujezdce ANO
Urcen pro vyuziti: uklid venkovnich i vnitfnich prostor

(pracovni hala, uc¢elové komunikace, ¢isténi kolejovych

zlabk) ANO
Vybava:

-lékarnicka ANO
-vystrazny trojihelnik ANO
-hasici pfistroj ANO
-naradi na vyménu rezervy véetné zvedaku ANO
-plastova venkovni schranka na nafadi zamykatelna ANO
Nastavba:

-pohon néstavby z nezavislého vznétového motoru vykonu

min 80kW ANO 86 Kw
-pohon vysokotlakych Eerpadel z motoru podvozku ANO
-centralni mazani nastavby ANO
-na zadni stén€ nastavby umisténa svételna Sipka s volitelnou

stranou objizdéni vozidla ANO




Zasobnik na smetky: stény zasobniku a dno zasobniku ANO 6 m3
z nerezové oceli o objemu min 6 m3, otvirani a zavirani

zadniho vika hydraulické s jisténim proti samovolnému

otevreni s odtokem nahromadéné vody. Vysypavani zasobniku
ovladano hydraulicky s bezpecnostnim zajisténim proti

samovolnému poklesu.

PTO hydraulika sklapéni korby

Zasobnik na vodu:

-1 plastovy nebo soustava 2 a vice plastovych zasobniki o
objemu min 1 800 L s vypoustécim ventilem v nejniz§im bodé | ANO 1900 L
-vodoznak pro zjisténi mnozstvi vody ANO
-jisténi béhu Cerpadla na prazdno ANO
Ventilator: otacky ventilatoru a saci vykon plynule

regulovatelny ANO
Ovladaci prvky: vsechny kontrolni a ovladaci prvky

prehledné uloZeny na pultu v kabin€ v dosahu fidice (napf.

kontrola funkce motoru-tlak oleje, tlak vzduchu, otacky, vodni

rezim, plynulé ovladani sani atd.) ANO
Systém na ¢iSténi kolejovych zlabki:

-rozchod koleji 1 435mm, nejmensi priijjezdny oblouk R20,

rychlost pfi ¢isténi 3 az 10 km/h ANO 3-10 km/h
-rozkoli 1 375 mm, viz. pfiloha ¢. 7 Vykres profilu kola, tvary
¢isténych Zlabkovych kolejnic: NP4, NT3, 57R1 ANO
Celni talifovy kartaé: teleskopicky vpravo se zkrapénim na

¢isténi nastupnich ostrivki s pfidavnym pracovnim zrcatkem
ovladany s kabiny fidice. ANO
Kartace na ¢iSténi kolejovych zlabki: 2x, vlevo/vpravo pied
kolejovym podvozkem ANO
Moznosti pracovnich ¢innosti pri ¢isténi kolejovych

Zlabku:

1. karta€ + vodni paprsek + odsavani ANO
2. karta¢ + odsavani ANO
3. vodni paprsek + odsavani ANO
4. odsavani ANO
Ovladani funkei z mista Fidice:

-zap./vyp. vodniho Cerpadla ANO
-ovladani vykonu éerpadla ANO
-zvedani/spousténi mechanickych prvki ANO
-zvedani/spousténi zafizeni ANO
-hlavni vypina¢ systému ANO
Vybaveni kolejového podvozku:

-umisténi mezi ndpravami podvozku v predni Easti ANO
-saci Usti vedend na Ctyfech vodicich kolech ANO

-spousténi/zvedani kolejového podvozku pomoci dvojitého
vélce

ANO
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-vpravo/vlevo umisténé saci Usti nad kazdou kolejnici ANO
-vyskové nastavitelné mechanické Cistici prvky pied sacim

Ustim na odstranéni pevného materialu ANO
-na kazdé stran¢ za sacim ustim jedna vysokotlaka tryska na

docisténi kolejového zlabku ANO
-kontrola a ovladani bo¢niho odklonu podvozku od stfedu

koleje ANO
-za jizdy ve zvednuté poloze bude jiSténi poklesu podvozku ANO
Vybava nastavby:

-odhluénéni motoru nastavby z diivodu provozu intravilanu ANO
-osvétleni na obou stranach podvozku ANO
-kontrolni kamerovy systém néastavby s barevnym monitorem

v kabiné ANO
-dva majaky v provedeni LED na nastavbé vzadu ANO
-bo¢ni navijeci buben s hadici o min. délce 10 m na

docistovani prostoru mimo vozidlo ANO 15 m
Zadni saci lista s vysokotlakem:

vysokotlak s odsavanim , saci vykon min. 1,2m vodniho

sloupce ANO 1,3 m
Lakovani: barva vozidla a nastavby RAL 1028 +

bezpecnostni polepeni vozidla dle ECE - 48 ANO

* Uchaze¢ uvede hodnoty parametru

Ing. L4dislav Vybiral, jednatel




