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RÁMEČEK F

KOLÍK - ZPKABELÁŽ - PŘÍPRAVA
Datové kabely mezi místy jednotlivých komponent a příslušnými rozvaděči kamerového
systému jsou instalovány, orientačně vedeny viz výkres. V místě očekávaných rozvaděčů za
fabiony jsou označené kabely pouze stočeny a zafixovány, nejsou zakončeny konektory.
Vodiče napájecí sítě kamerového systému jsou vedeny z bočního rozvaděče-BR do místa
očekávaného rozvaděče kamerového systému RKS1, z RKS1 pak další svazky vedou do
RKS2 a monitoru kamerového systému-DIS.
Napájecí napětí kamerového systému, je dle schéma vozidla aktivní po "Startu" vozidla, po
vypnutí vozidla pak ještě 1 min. (901) nebo po ukončení režimu Standby (305).

KABELÁŽ - DOKONČENÍ
Dle vítězného a odsouhlaseného zapojení kamerového systému uživatelem bude nejpozději
při instalaci kamerového systému dokončena datová a napájecí kabeláž, včetně instalace
sjednaných datových konektorů a kontrola zapojení jednotlivých mezivozových konektorů.

POUŽITÉ TYPY VODIČŮ
Vodiče napájecí sítě FLRY-B 1,5
Použitý datový kabel typ ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2 x 2 x AWG, výrobce LAPP Group

JIŠTĚNÍ
Napájecí síť kamerového systému je jištěna jističem FA24 - 10A/B

UMÍSTĚNÍ KOMPONENT A KABELÁŽE
Orientační rozmístění jednotlivých komponent, rozvaděčů kamerového systému a kabeláže
je vyznačeno ve výkresu.
Červené označení - kamery umístěny na stropě vozidla, kabeláž vedená stropem, rozvaděče
kamerového systému umístěny u stropu za fabiony, monitor kamerového systému u stropu
v kabině řidiče.
Černé označení - externí kamery umístěny vně vozidla u stropu vozidla – prozatím nejsou
osazovány.
Oranžové označení – záznamová jednotka kamerového systému umístěna v kabině řidiče
v "pravém stolku" a na pultu řidiče.
Modré označení – mnohočlenné zásuvky umístěny na spřáhle, pod podlahou vozidla.
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Ovládací panel kamerového systému

LEGENDA
OJD - ovladač jasu displeje kamerového systému
PCA1 - přepínač kamer 1
PCA2 - přepínač kamer 2
TZO - tlačítko zobrazení kamer

instalovaný na vozidle
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Příprava zapojení záznamové jednotky

LEGENDA
AN - anténa GPS
OJD - ovladač jasu displeje kamerového systému
PCA1 - přepínač kamer 1
PCA2 - přepínač kamer 2
PRB - relé pomocné brzdy (rozpojení kontaktu při odbrždění vozidla)
TZO - tlačítko zobrazení kamer
ZGPS - předzesilovač GPS
ZJKS - záznamová jednotka kamerového systému

POUŽITÉ TYPY VODIČŮ
Vodiče mimo stíněných FLRY-B 1,5

kamerového systému provedená na vozidle

PRB

Napětí po startu vozidla do
1 min. po vypnutí vozidla režimu Standby

Napětí za stykačem

Napětí při
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Pokud bude zapotřebí
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