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1. Uvod

V souladu s pozadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 111/05019
v €asti prutahu Uherskym Brodem, akce ,Silnice [11/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy, uzlovy
usek &. 4 "Marsnerka", km 0,584 — 1,574".

V useku byla provedena vizualni prohlidka s fotodokumentaci, skladba vozovky byla
posouzena odebranymi jadrovymi vyvrty a sondou. Bylo provedeno méreni tnosnosti.

Na zakladé realizovanych praci je navrzen zpusob Udrzby nebo opravy vozovky.

2. Popis useku

Usek silnice 111/05019 uréeny pro diagnostiku je objednatelem vymezena jako &ast uzlové
useku €. 4 "MarsSnerka" (km 0,584 — 1,574).

Délka diagnostikovaného useku je 990 m. Pro ucely diagnostiky je pouzito uzlové staniceni
Zacatek Useku (km 0,584) je u rodinného domu Cp. 743. Konec Useku (km 1,574) je v misteé
kfizovatky s ulicemi U Nadrazi a U Zlebu.

Zakladni Sirkové usporadani — obousmérna komunikace s jednim jizdnim pruhem v kazdém
sméru, v mistech kfizovatek je komunikace rozsifena o pfipojovaci a odbocovaci pruhy. Po
obou stranach vozovky se nachazi rozSifena zpevnéna krajnice, kde je umoznéno
parkovani. Komunikace je vedena v intravilanu obce Uhersky Brod, zpevnény povrch
vozovky je oboustranné ohrani€en zvySenymi obrubniky s navazujicimi chodniky nebo
zelenymi pasy. Odvodnéni komunikace je zajiSténo do vpusti.

Grafické vyznaceni useku je v pfiloze 1.

3. Navrhova uroven poruseni, dopravni zatizeni

Vzhledem k dopravnimu vyznamu (silnice lll. tfidy) je komunikace zarazena do navrhové
urovné poruseni D1. Dopravni zatizeni je udavano hodnotou primeérné denni intenzity
provozu tézkych nakladnich vozidel (voz/den) a je stanoveno z celostatniho sé€itani dopravy
provedeného v roce 2016.

Scitaci usek VSechna motorova vozidla celkem | Tézka nakladni vozidla (TNV)
6-0673 4797 voz/den 286 voz/den
6-0674 5087 voz/den 439 voz/den

Hodnota poctu téZzkych nakladnich vozidel (TNV) odpovida stfednimu dopravnimu zatiZeni,
tfida dopravniho zatizeni IV (101 — 500 TNV denné).

4. Vizualni prohlidka

Vozovka ma v ieSeném uUseku asfaltovy kryt. Klasifikace dokumentovanych poruch byla
provedena v souladu s TP 82.

Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- Ztrata makrotextury.

- Vyspravky (vyspravky asfaltovou smési, provizorni vyspravky tryskovou metodou).
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- Mozaikové trhliny.

- Priéné trhliny, pficné rozvétvené trhliny.

- Podélné trhliny, podélné rozvétvené trhliny.
- Nepravidelné hrboly.

- Vyjeté koleje.

Fotodokumentace pofizena pri vizualni prohlidce je v pfiloze 2.

5. Jadrové vyvrty, sonda

Pro ovéreni tloustky konstrukénich vrstev vozovky byly provedeny 4 jadrové vyvrty a 1 sonda.

Jadrové vyvrty
Oznagent Uzlové Asfaltové vrstvy — tloust’ka [mm] Druh
5?32‘3’" staniéeni podkladni
y [km] A B c D E F G | suma| vrstvy
JV1 0,738 53 43 46 54 = e - 196 | Stérkopisek
JVv 2 1,197 35 40 35 45 48 64 _ 267 Penetracni
makadam
V3 1483 | 38 | 42 | 46 | 58 | 46 | 25 | 25 | 280 | Penetracni
makadam
JV4 1,483 50 39 41 36 32 52 33 283 Penetracni
makadam
Sonda
Oznaceni sondy S1
Uzlové staniceni [km] 0,927
Konstruk 1 Asfaltové hutnéné vrstvy 400
éni vrstvy s ;
(druh, tI. 2 Stérkodrt (do 63 mm) 140
v mm) Suma 540
Podlozi vozovky Pisek jilovity (S5 SC)

Jadrové vyvrty a sonda dokumentuji asfaltové souvrstvi proménné a rovnéz nadstandartni
celkové tloustky (od 196 do cca 400 mm) polozené na prolévané pokladni vrstvé
z penetracniho makadamu, pfipadné v misté rozsireni ptiivodni vozovky byla pod asfaltovymi
vrstvami zastizena nestmelena podkladni vrstva ze Stérkopisku, respektive ze stérkodrti.
Podlozi vozovky tvori pisek jilovity.

JV 1 a JV 2 byly provedeny v jednom profilu vozovky — ve vyjeté koleji hloubky 25 mm a
mimo Kolej. Vozovka se pretvafli zejména v Urovni obrusné vrstvy (obrusna vrstva je velmi
jemnozrnna, predpoklada se vysoky obsah pisku).

Na vzorcich lozni a podkladni asfaltové vrstvy bylo provedeno stanoveni mezerovitosti,
zrnitosti a obsahu asfaltu. Jedna o smés typu asfaltovy beton zrnitosti do 11 mm s obsahem
asfaltu 5,5 %, respektive 5,6 %, mezerovitost vrstvy je 3,8 %respektive 3,4 %.

Protokoly o provedenych zkouskach véetné fotodokumentace jsou v priloze 3.
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6. Méreni tnosnosti

Méreni unosnosti vozovky bylo provedeno v souladu s TP 87 razovym zatézovacim zafizenim.

Razové zatézovaci zarizeni (deflektometr — FWD) vyvozuje razovy puls padem bifemene
pfes tlumici systém na kruhovou zatéZovaci desku spocivajici na povrchu vozovky.
Kratkodobym pusobenim razového pulsu pfi zkousce se ve vozovce vyvozuje deformace
povrchu. Specialnimi snimaci (geofony) se méfi pruhyby, které charakterizuji prihybovou
¢aru. Tato pruhybova ¢ara je podkladem pro analyzu viastnosti vozovky a jejich vrstev.

Dynamické nedestruktivni metody na principu tlumeného razu simuluji ve vozovce obdobné
zatizeni, jako je zatiZeni kolem téZkého nakladniho vozidla s navrhovou napravou jedouciho
rychlosti zhruba 60 km/hod. Z namérenych hodnot prihybl se vypocitavaji pomoci zpétného
vypoctu razové moduly pruznosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky.

Prahyby vozovky zjisténé na snimaci Y1 (ij. pfimo v misté pusobeni razového pulzu) se
pohybuji od 115 do 817 pum, priimérné 231 um.

Grafické vyjadreni prihybu na vSech snimacich (Y1 az Y7) je zndzornéno na nasledujicich
grafech.
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Zmérené pruhyby vozovky jsou relativné nizké (primérné pouze 231 uym, jeden lokalni
extrém), coz odpovida zjisténé nadstandartni celkové tloustce asfaltovych vrstev.

Hodnoty moduld pruznosti asfaltovych vrstev stanovené v mistech vyhodnocenych bodl se
pohybuji od 2000 do 6700 MPa (pramérné 4457 MPa), rozptyl hodnot odpovida stavu
vozovky (poruseni trhlinami) a stafi Gpravy. Moduly pruznosti podkladu vozovky kolisaji
vrozsahu 230 az 850 MPa (primérné 656 MPa). Moduly pruznosti podlozi vozovky se
pohybuji od 31 do 75 MPa.

Vozovka v useku ma vyhovujici unosnost. Teoretické zesileni vozovky je v mistech
vyhodnocenych bodl nulové, zbytkova Zivotnost je 25 let (pouze v misté lokalniho extrému
bylo stanoveno zesileni 100 mm a nulova zbytkova Zivotnost).

Podrobné vysledky z provedeného méFenlunQ,sn!o t__]§ u?_v priloze 4.
¢ LS s s,
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7. Zhodnoceni porusovani vozovky

Vzhledem k rozsahu poruseni vozovky a druhu dokumentovanych poruch Ize z hlediska
provozni zpUsobilosti vozovky konstatovat v useku klasifika&ni stupen 4 az 5, coz vyzaduje
navrh a opravu vozovky.

V Useku je plosné dokumentovana ztrata makrotextury a vyvoj trhlin (pfiéné — mrazove,
zasahuji lozni vrstvu, podélné, rozvétvené az mozaikové), v urovni cca 100 mm pod
povrchem vozovky bylo zaznamenano nespojeni vrstev. Rovnéz byly Zaznamenany vyjeté
koleje, které jsou zplisobené velmi jemnozrnnou obrusnou vrstvou, ktera neni odolna proti
tvorbé trvalych deformaci. Udrzba spoéiva v provadéni vyspravek asfaltovou smési.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v navrhové drovni poruseni D1 a tfidé
dopravniho zatizeni IV pozaduje minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 100 mm.
V navaznosti na provedené jadrové vyvrty a sondy Ize konstatovat, Ze uvedeny poZadavek je
splnén u vSech jadrovych vyvrtt. Mé&tenim byla zjiSténa dostateéna Ginosnost vozovky.

8. Navrh opravy

Na zakladé provedené diagnostiky jsou v tsecich navrzeny nasledujici zptsoby opravy:

- Varianta 1 — oprava vyménou krytovych vrstev vozovky (TP 87, VTL 6), po frézovani se
uvazuje provedeni lokalnich vyspravek. Jedna se o zpusob opravy predpokladajici
dlouhodobou Zivotnost (budou odstranény jemnozrnné asfaltové vrstvy zpUsobujici trvalé
deformace, rovnéz bude odstranéno u pfipadné nespojeni vrstev u mrazovych trhlin).

- Varianta 2 — vyména obrusné vrstvy (TP 87, VTL 5), po frézovani se rovnés uvazuje
provedeni lokalnich vyspravek. Jedna se o ekonomicky zplisob opravy, s ohledem na
ZjiSténou Urover nespojeni vrstev Ize viak odekavat kratsi Zivotnosti opravy.

Varianta 1 — vyména krytovych vrstev

Predpoklada se nasleduijici postup opravy:

- Frézovani asfaltovych vrstev 100 mm.

- Vizuélni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznaéeni lokalnich vyspravek v mistech
pokracuijicich trhlin, rozpad podkladni asfaltové vrstvy, poruch na okrajich apod.

- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznaCenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postrik, pokladka ACP 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporucuje uvaZovat na 15 % plochy.

Poznamka: Provedeni lokalnich vyspravek je tfeba vénovat zvySenou pozornost.
Duslednou pfipravou podkladu pred celoplo$nou pokladkou krytovych vrstev Ize docilit
ocekavané zivotnosti opravy.

- OCisténi povrchu, spojovaci postiik, lozni vrstva ACL 16+ v tloustce 50 mm.
- OCisténi povrchu, spojovaci postiik, obrusna vrstva ACO 11+ v tloust'ce 50 mm.
- NavrZenym postupem opravy nedojde k navyseni povrchu.

Varianta 2 — vyména obrusné vrstvy (kratsi zivotnost)
Predpoklada se nasledujici postup opravy:
- Frézovani asfaltovych vrstev 50 mm.

- Vizualni prohlidka ofrézovaného povrchu. Vyznaceni lokalnich vyspravek v mistech
pokracuijicich trhlin, rozpad( lozni vrstvy, poruch na okrajich apod.
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- Provedeni lokalnich vyspravek ve vyznacenych mistech. Lokalni frézovani 50 mm,
spojovaci postfik, pokladka ACL 16+ v tloustce 50 mm.

Provedeni lokalnich vyspravek se doporuéuje uvazovat na 25 % plochy.
- Ocisténi povrchu, spojovaci postfik, obrusna vrstva ACO 11+ v tloustce 50 mm.

- Navrzenym postupem opravy nedojde k navyseni povrchu.

9. Zavér

V souladu s pozadavky objednatele byla vypracovana diagnostika vozovky silnice 111/05019
v Casti pratahu Uherskym Brodem, akce ,Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy, uzlovy
usek €. 4 "Marsnerka", km 0,584 — 1,574

V useku je jako Varianta 1 navrzena oprava vymeénou krytovych vrstev, jako Varianta 2 pak
oprava pouze vymeénou obrusné vrstvy (predpoklada se vsak kratsi Zivotnost). V obou
pfipadech se uvaZuje provedeni lokalnich vyspravek po frézovani.

Zpracoval:

Ing. Petra Pohankova

Ing. Martin Pohanka

Povéfeny MD CR k provadéni diagnostiky (opravnéni &islo 408/2017)
Zodpovédny za vypracovani: /

Darja Duskova
Vedouci ZL Napajedla

Pfilohy

Pfiloha 1 — Grafické vyznaéeni tseku

Pfiloha 2 — Fotodokumentace

Pfiloha 3 — Protokoly o zkous$ce &. 222/1 9/ZN, 223/19/ZN, 224/19/ZN
Pfiloha 4 — Méfeni Ginosnosti

Pfiloha 5 — Zaznam poruch
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Fotodokumentace

Zacatek Gseku

Pri€néa rozvétvena trhlina, vyspravky

Ztrata makrotextury, mozaikové trhliny
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i!a//_?\“@ff Zkusebni laborator CONSULTEST s.r.o., Vevefi 95, 662 37 Brno
Ul NS e° ZL Napajedla, Nabrezi 1592, 763 61 Napajedla

Reditelstvi silnic Zlinského kraje

Prispévkova organizace
K Majaku 5001
761 23 Zlin

PROTOKOL O ZKOUSCE
&. 222/19/ZN

Stanoveni tloust’ky asfaltovych a konstrukénich vrstev vozovky
Stanoveni fyzikalné-mechanickych vlastnosti asfaltovych vrstev

Akce ,,Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy,
uzlovy usek ¢. 4 "Marsnerka", km 0,584 — 1,574

ZkuSebni laboratof CONSULTEST s.r.o. prohlasuje, Zze vysledky zkouSek se tykaji pouze
zkusebnich vzorkl a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci, ani
zadnym jinym organem.

Protokol mlze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisemnym souhlasem zkuSebni laboratore.
Protokol nebo jeho ¢asti nesméji byt ménény.

Tento protokol obsahuje 4 strany psané textovym editorem na PC a je vypracovan
ve 4 vyhotovenich. Soucasti protokolu jsou prilohy — fotodokumentace.

Vytisk Cislo: /1 234

Napajedla, dne 24.4.2019

Darja Duskova
vedouci ZL Napajedla
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1. ZPRACOVATEL PROTOKOLU ZL CONSULTEST s.r.o.
Nabrezi 1592
763 61 Napajedla

2. OBJEDNATEL ZKOUSKY
IDENTIFIKACE OBJEDNATELE:

Reditelstvi silnic Zlinského kraje
Prispévkova organizace

K Majaku 5001

761 23 Zlin

CISLO ZAKAZKY: 007/2019/ZN

3. UDAJE O VZORCICH

Na Zadost objednatele byly dne 13.4.2019 provedeny a odebrany celkem 4 jadrové vyvrty a 1
kopana sonda za Ucelem stanoveni tlousték asfaltovych a konstrukénich vrstev diagnostikované
vozovky ,Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy, uzlovy usek ¢. 4 "Mar$nerka", km 0,584 —
1,574".

Celkova délka useku je 990 m.

Mista pro provedeni jadrovych vyvrtl a kopané/vrtané sondy byla zvolena zastupcem ZL a jsou
specifikovana v nasledujicich tabulkach. Vzorky vyvrtl byly evidovany v knize vzork( pod Cisly
VND/064/19 a vzorky kopané sondy byly evidovany v knize vzork( pod Cislem VND/065/19.

Tabulka 1: Mista provedenych jadrovych vyvrtii a kopané sondy

Jadrovy Staniceni [km] Umisténi jadrového .
Bt Sonda —— d Poznamka
vy Lokalni Uzlové VyvELt: Soncy
JV 1 - 0,154 0,738 1,5 m vpravo od okraje vozovky -
S1 0,343 0,927 3,20 m vlevo od okraje vozovky -
Jv 2 - 0,613 1,197 3,20 m vpravo od okraje vozovky Pricna trhlina
Jv3 - 0,899 1,483 3,90 m vlevo od okraje vozovky V koleji (256 mm)
JV 4 - 0,899 1,483 3,40 m vpravo od okraje vozovky Mimo kolej

4. ZPUSOBY ZKOUSENI

4.1 ZKUSEBNI METODY A POSTUPY

CSN EN 12697-36, mimo 4.2

CSN EN 12697-6
CSN EN 12697-8
CSN EN 12697-5

Stanoveni tloustky asfaltové vozovky
Stanoveni objemové hmotnosti.
Stanoveni mezerovitosti

Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

CSN EN 12697-2 Stanpvenirihitost]
CSN EN 12697-1 St nc:zx?;anl obsahy¥azRustného pojiva
N _\)L(ES
{ :2 IKCO“DU(LO
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4.2 ZKUSEBNI ZARIZENI

Posuvné méritko, ocelova mérka.
ZKkuSebni zafizeni byla radné kalibrovana.

4.3 ZKUSEBNi POMUCKY

Vrtaci souprava pro odbér jadrovych vyvrtl a pomutcky k provedeni kopané sondy.
Destilovana voda, rozpoustédlo Perchlorethylen, laboratorni pomucky.

5. UDAJE O ZKOUSENI
5.1 ODBER VZORKU A JEJICH PRIPRAVA

Odbér jadrovych vyvrtl asfaltovych vrstev byl proveden jadrovou vrtadkou s fezaci korunkou
praméru 100 mm do Urovné podkladni vrstvy. Vyvrty byly oznaceny a dopraveny v piepravnich
paletach do zkusebni laboratore.

Mista pro kopané sondy byla zvolena pracovniky laboratofe. Vzorky z konstrukénich vrstev
vozovky byly oznaceny a dopraveny v igelitovych pytlich do zku$ebni laboratore.

5.2 PRUBEH ZKOUSEK
Zkousky byly provedeny uvedenymi pracovniky podle citované CSN EN 12697-36.
Na jadrovych vyvrtech byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Jadrové vyvrty byly fotodokumentovany.
- Byl ur€en druh a zmérena tloustka jednotlivych vrstev.
- Byla stanovena objemova hmotnost asfaltovych zkusebnich téles.

Homogenizaci asfaltové smési byl pfipraven materidl pro dal$i laboratorni zkousky, pomoci
kvartace byla ziskana navazka pro stanoveni:

- Stanoveni maximalni objemové hmotnosti

- Stanoveni zrnitosti.

- Stanoveni obsahu rozpustného pojiva.

U kopané sondy byly provedeny tyto prace a laboratorni zkousky:

- Kopana sonda byla fotodokumentovana.
- Byla stanovena tloustka jednotlivych konstrukénich vrstev.

6. VYSLEDKY ZKOUSEK

Na zakladé laboratornich zkousek byly stanoveny hodnoty uvedené v nasledujicich tabulkach.

Tabulka 2: Jadrové vyvrty — tloustky jednotlivych vrstev

__ A Asfaltové vrstvy — tloust’ka [mm] Druh
Oznaceni | Staniceni .
V)'(Vrtu [km] podkladnl
A B c D E F G Suma vrstvy
JV1 0,738 53 43 46 54 - - - 196 | Stérkopisek
V2 1197 35 | 40 35 45 48 64 ; 267 | Penetracni
makadam
Penetracni
Jv3 1,483 38 42 46 58 46 25 25 280 e s o
V4 1,483 50 39 | 41 36 32 52 33 | 283 | Penstracni
makadam
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Tabulka 3: Mezerovitost vrstvy

L Objemova hmotnost [Mg/m?] .
Oznaceni vyvrtu - . — Mezerovitost [%]
Zk. télesa (vyvrt) Nezhutnéna
Jv4 B 2,341 2,434 3,8
Jv4 Cc 2,349 2,431 3,4

Tabulka 4: Obsah asfaltu a ¢ara zrnitosti asfaltové smési

Vyvrt Jv4 Jv4

Vrstva B Cc
Obsah asfaltu [%] 5,5 5,6

Sita v mm Propady v %

22,4 100,0 100,0
16 100,0 100,0
11,2 100,0 99,5

8 95,4 95,2

5,6 80,9 80,4

4 70,0 69,1

2 61,0 60,5

1 51,6 50,5

0,5 38,4 37,3
0,25 23,5 22,9
0,125 15,7 15,7
0,063 12,8 12,7

Tabulka 5: Sonda - tloustky jednotlivych vrstev *

Oznaceni sondy S1
Staniceni [km] 0,927
1 Asfaltové hutnéné vrstvy 400
Konstrukcni -
vrstvy Stérkodrt
(druh, tl. v 2 (do 63 mm) 48
mm)
SUMA 540
g Pisek jilovity
Podlozi vozovky (S5 SC)

Poznamka: * Stanoveni tlousték jednotlivych vrstev kopané sondy je mimo rozsah akreditace

Zkousel: Stanislav Klacek

Daniela Kratka
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ZkuSebni laboratoif CONSULTEST s.r.0., Vevefi 95, 662 37 Brno,
ZL Napajedla, Nabrezi 1592, 763 61 Napajedla

Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4
Stanoveni konzistenénich mezi GSN EN ISO 17892-12 List 1/1
Stanoveni vihkosti GSN EN I1SO 17892-1

o
SN %

vy,
8

i

W

NS % L Vyftisk &.:
L 4314 Protokol o zkousce &.: 223/19/ZN /“; N

Stavba: Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy

Objekt: uzlovy Usek €. 4 "Mar$nerka"

Konstrukéni celek: podlozi (KS 1, vkm 0,927, LS)

Specifikace vzorku: puvodni material

Oznaceni ZL.: ZND/ 019 /19

Odebrano dne: 13.4.2019

Zkous$eno dne: 13.4.-18.4.2019

ZkuSebni metody a postupy:

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 4: Stanoveni zrnitosti
CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN I1SO 17892-1 Geotechnicky priizkum a zkou$eni — Laboratorni zkousky zemin — Cast 1: Stanoveni vihkosti

Stanoveni zrnitosti
CSN EN ISO 17892-4

= = "
Sito propad)}(( naﬂsnte'ch (%) Cara zrnitosti
zkouseny
{mm) vzorek 100 o
90 100 90 LLezr™ 99 | 100
63 100 80 119
31,5 100 S 70 //ﬂ &
22,4 100 % 60 g a0 5
16 99 & g //'j
8 91 T 40 <
o
4 L e 30 ek
2 74 2 20 243 el 30
1 65 10
0,5 54 0
0.25 41 0,01 0.1 1 10 100
0,125 30 velikost ok sit (mm)
0,063 24,3
S'?ie"i zeminy (%) Diagram plasticity (€astice < 0,5 mm)
Stérk. slozka g  (zma>2mm) 26,5 velmi
Piscita slozka s (zma 0,063-2 mm) 49,2 70 nizka (L) .stfedni () _vysoka (H) _ vysoka (V) exrém (E
Jemné Gastice f (zma <0,063 mm) 24,3 _ . k : ] //”
Jilovité ¢astice ¢ (zma < 0,002 mm) - 3 60 3 e 3 3 //
= 50 S . 3
Stanoveni vihkosti - . s g 1
Stanoveni vihkosti z JiL sl F I
CSN EN ISO 17892-1 © 40 s . > r
I 0, 16,5 g 30 : ° la [
w%) | : | s : | at] HUINA 3
x 20 . ot
Stanoveni konzisten¢nich mezi 2 b o A ]
€SN EN IS0 17892-12 £ 10 =% ° #
B . o . !
9 46
x'“ E;; 22 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
P\/0 H H o
o (%) 24 vihkost na mezi tekutosti w, (%)
*pozn.: wi_ (%) stanoveno na kuzelu s vrch.thlem 60°
Klasifikace a oznageni zeminy dle CSN 73 6133
vhodnost pro podlozi vozovky (pro aktivni zénu odminecné vhodna
Pisek jilovity S5SC PR ¥ ipra Bkl ) ENTUTTIER VoS
vhodnost do nasypu podminecné vhodna
Objednatel zkousky: Reditelstvi silnic Zlinského kraje Zkousel: Daniela Kratka
prispévkova organizace Tereza Hochfmajerova Mgr.
K Majaku 5001
761 23 Zlin
Protokol uzavien dne: 23.4.2019 Vedouci ZL Napajedla:
Zakazka Cislo: 007/2019/ZN




ZkusSebni laboratof CONSULTEST s.r.o., Vevefi 95, 662 37 Brno,
ZL Napajedla, Nabrezi 1592, 763 61 Napajedla

\\\é\lﬁ/l/’z Zkouseni vilastnosti kameniva List 1/1
;/E/lf/,?\? fo VeTk e
L 1211 Protokol o zkousSce €.: 224/19/ZN /7/2 3 4

Stavba: Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy

Objekt: uzlovy Usek &. 4 "Marsnerka"

Konstrukéni celek: podkladni vrstva (KS 1, v km 0,927, LS)

Specifikace vzorku: DK do 63 mm

Oznaceni ZL: KND/ 035 /19

Odebrano dne: 13.4.2019

ZkouSeno dne: 13.4.-17.4.2019

Zkus$ebni metody a postupy:

CSN EN 932-2 Zkou$eni vieobecnych vlastnosti kameniva - Cast 2: Metody zmenSovani laboratornich vzorkii

CSN EN 933-1 Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva - Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor

CSN EN 1097-5 Zkouseni mechanickych a fyzikalnich viastnosti kameniva - Cast 5: Stanoveni vihkosti susenim v suarné
Udaije o zkouseni

Priprava vzorku

Na vzorku byla provedena homogenizace odebraného materialu a naslednym postupnym zmensovanim vzork( kvartaci podle CSN EN 932-2 byly ziskany zkuSebni
navazky. Zkusebni navazky byly vysuSeny do ustalené hmotnosti pfi teploté 110°C a zkouseny podle citovanych CSN EN.

1. Zrnitost — propad na sitech v [%] hmotnosti
CSN EN 933-1

ZkouSeni geometrickych viastnosti kameniva

Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor.

. propady na sitech (%) ~
sito (mm
(mm) Zkouzeny vzorek CARA ZRNITOSTI
125 100 1 7
op
90 100 % /
63 100 /
45 81 % T
31,5 60 _n
22,4 46 g
16 37 T &
11,2 32 ) /
8 27 g 4
4 /46
5,6 23
4 20 30 132 &
2 16 ‘//‘P;
1 13 * I
20
0,5 10 - — ___,4/‘ i
0,25 8 . oh s | |
0’125 S .03 o velikost ok sit (rhm) w Too
0,063 4.1
2. MnozZstvi jemnych Eastic v [%] hmot. 3. Prirozena vihkost kameniva v [%] hmot.
CSN EN 933-1 CSN EN 1097-5
Zkouseni geometrickych vlastnosti kameniva Zkouseni mechanickych a fyzikalnich vlastnosti kameniva
Cast 1: Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor. Cast 5: Stanoveni vihkosti suenim v susarmé
f(%) = 4.1 w(%) = 6,3
Objednatel zkousky: Reditelstvi silnic Zlinského kraje Zkousel: Daniela Kra’tké/
prispévkova organizace Tereza Hochmajerova Mgr.
K Majaku 5001
761 23 Zlin
Protokol uzavien dne: 23.4.2019 Vedouci ZL Napajedla:
Zakazka Cislo: 007/2019/ZN

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzork a protokol neznamena schvaleni vyrobku organem udélujicim akreditaci ani zadnym jinym organem.
Protokol muze byt reprodukovan jediné cely, jinak s pisesmnym souhlasem zku$ebni laboratofe. Protokol nebo jeho ¢asti nesmi byt ménény.







NAMERENE HODNOTY PRUHYBU VOZOVKY

Néazev akce:
Méreny Usek:

Rozsah staniceni:

111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy Datum mérfeni:
uzlovy usek ¢. 4 "Marsnerka"

km 0,584 - 1,574

Datum vyhodnoceni:
Vyhodnoceno pomoci softwaru LayEps

19.07.2019
23.07.2019

Jizdni |Stanigeni| Tlak | Sila | Teplota Y Yz Ys e Ys Ys Yr
Bod 1) o [pm]  [pm]  [pm] [pm] [um] [um]  [pm]
pruh [km] | [kPa]| [kN] [ [°C]
0 300 600 900 1200 1500 1800
1 P 0,590 714 150,50 28,1 217 175 146 108 84 64 53
2 L 0,620 695 | 49,09 30,6 154 129 97 74 57 44 35
3 P 0,650 736 | 52,06 28,3 115 93 78 67 58 46 40
4 L 0,680 697 | 49,24 30,6 145 115 88 65 49 39 30
5 P 0,710 696 | 49,17 28,4 273 214 164 125 95 69 56
6 L 0,740 709 | 50,12 30,5 165 133 105 84 68 54 46
7 P 0,770 657 | 46,44 28,6 817 560 301 171 111 86 72
8 L 0,800 670 | 47,38 30,6 421 290 180 118 85 65 53
9 P 0,830 708 | 50,06 28,7 182 143 117 96 79 65 54
10 L 0,860 676 | 47,75 30,7 367 223 154 116 92 74 58
11 P 0,890 726 | 51,30 29,2 173 125 106 89 76 65 55
12 L 0,920 694 | 49,08 30,8 173 158 124 94 70 54 43
13 P 0,950 715 | 50,56 29,4 186 145 111 85 67 57 44
14 L 0,980 688 | 48,66 30,9 192 157 114 84 63 48 38
15 P 1,010 717 | 50,65 29,4 208 155 114 85 63 50 39
16 L 1,040 711 | 50,27 31,0 161 151 119 93 72 55 43
17 P 1,070 702 | 49,63 29,6 291 189 132 94 68 50 39
18 L 1,100 699 | 49,41 31,0 210 166 125 93 70 54 44
19 P 1,130 717 | 50,70 29,9 187 154 120 95 74 59 48
20 L 1,160 692 | 48,94 31,1 259 202 149 109 79 59 48
21 P 1,190 718 | 50,77 30,2 187 151 115 88 68 54 44
22 L 1,220 694 | 49,06 31,1 253 186 135 99 74 56 44
23 P 1,250 725 | 51,23 30,4 157 127 99 77 60 47 38
24 L 1,280 682 | 48,21 31,2 237 193 140 100 73 53 4
25 P 1,310 723 | 51,12 30,6 130 110 94 79 65 53 44
26 L 1,340 697 | 49,25 31,1 245 180 135 102 78 60 47
27 P 1,370 704 | 49,77 30,8 211 158 126 101 81 66 55
28 L 1,400 704 | 49,75 31,2 214 189 143 108 82 63 50
29 P 1,430 710 | 50,21 30,9 191 146 117 93 74 61 50
30 L 1,460 705 | 49,86 31,1 209 151 116 89 69 53 43
31 P 1,490 709 | 50,12 30,9 258 173 125 95 73 58 47
32 L 1,520 693 | 49,00 31,0 197 171 138 108 85 67 54
33 P 1,550 707 | 49,98 31,1 236 183 142 108 83 63 50
Poznamka: 1) L - levy jizdni pruh, P - pravy jizdni pruh
Maximalni, minimalni a primérné hodnoty prihybu
\£ Y, Y, Y, Ys Ye Y,
Prihyby [pm]  [pm]  [um] [pm] [pm]  [um]  [pm]
0 300 600 900 1200 1500 1800
Minimalni 115 93 78 65 49 39 30
Maximalni 817 560 301 171 111 86 72
Primérné 231 176 129 97 74 58 47
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STANOVENE HODNOTY MODULU PRUZNOSTI

Néazev akce: 111/05019 Uhersky Brod *Datum méreni: 19.07.2019
Mé&reny Usek: uzlovy usek €. 4 "Marsnerka" Datum vyhodnoceni: 23.07.2019
Rozsah staniceni: km 0,584 - 1,574 Vyhodnoceno pomoci softwaru LayEps
Bog |YiZdni| Stanigeni| h, h, hy hpoar” | E* E, E; Epodl. 2‘;2;1‘:‘?' Zivotnost Zesileni
pruh”| [km] |[mm] [mm] [mm] [mm] |[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [fNy; [kl [mm]
1 P 0,590 290 200 3 2510 6700 850 2 56 439 25 0
7 P 0,770 180 150 - 2670 2000 230 - 31 439 0 100
10 L 0,860 250 150 - 2600 4000 410 - 47 439 25 0
15 P 1,010 300 200 - 2500 4900 820 - 75 439 25 0
20 L 1,160 270 200 - 2530 4500 720 - 59 439 25 0
26 L 1,340 280 200 - 2520 4500 800 = 61 439 25 0
31 P 1,490 270 200 = 2530 4600 760 - 61 439 25 0

Poznamky: 1) L - levy jizdni pruh, P - pravy jizdni pruh
2) Pro ugely vypoctového modelu se vyska podlozi hpodl. stanovuje jako dopocet do 3 m.
3) Moduly pruznosti asfaltovych vrstev prepoéteny viivem teploty.

Pramérné, minimalni a maximalni hodnoty modulti pruznosti

E, E, E; Epodl.

Moduly pruznosti [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

minimalni 2000 230 - 31
maximalni 6700 850 - 75
primérné 4457 656 - 56
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063/19/zpP

Graficky zaznam poruch podle TP 82

Silnice 111/05019 Uhersky Brod, ul. Pod Valy

Legenda k vizualni prohlidce:

02
07
08
09
10
11,13
12,14

18

20, 21, 24, 26 Nepravidelné hrboly, vyjeté koleje, mistni pokles, ploéna deformace

CONSULTEST s.r.o.

Ztrata makrotextury
Hloubkovd koroze
Vytluk

Vyspravky
Mozaikové trhliny
Trhlina podélna
Trhlina pfi¢na

Olamovdni okrajl vozovky

Pfiloha 5

H # % =

| & &

by



