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ŘEŠENÍ ROZŠÍŘENÍ LODŽIÍ

1:25IX.2017

PŮDORYS

D.10

konstrukční soustava dle OP 1.13 44144V
ul. U Lesa č.p. 869, parc.č. 501/337, k.ú.Karviná - Ráj

VÝKAZ TVOŘEN JEN PRO 1ks LODŽIE !!!

POZNÁMKY 
1) Nosný rošt podlahy uvažován z UPE100 pozinkovaných profilů, kotvených chem. kotvami M12 (7ks) do čela lodžie.
2) Konstrukce opláštění lodžie předpokládána z Jä 80x80/6 (3ks rámů) kotvených po bocích do stěny vždy 3ks M16 chem kotvami.
3) Opláštění doplněno vložením pomocných L60/60/5 pro uchycení CETRIS FINISH desek.
4) 2x3 ks háčků pro úchyt prádelní šnůry. v= 2,0 m

Jedná se o objektu požární výšky h > 30 m, dle ČSN73 0810 čl. 5.4.10 musí být výplň parapetů, případě konstrukce zábradlí lodžií - balkónů
 provedena z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Případné uzavření balkonů (lodžií) musí být rovněž provedeno z materiálů třídy
 reakce na oheň A1 nebo A2.
Nosné prvky stříšky balkonů nebo lodžií přesahující povrch obvodové stěny o více než 0,3 m musí být provedeny z materiálů třídy reakce
 na oheň A1 nebo A2.
Rozšíření balkonů (půdorysné nášlapné a podhledové plochy) o cca 0,4 m - jedná se o nenosné konstrukce vně objektu,
 nemusí vykazovat požární odolnost, nebude však použit materiál třídy reakce na oheň E a F.
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