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1. Uvod

V této technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vSech jeho ¢astech — kaceni,
oSetreni, vysadby. Dale pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatfeni a jejich sumarizace.
V prilohach jsou uvedeny vykresové €asti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrzeny v ramci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s pidou

€SN 83 9021 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

€SN 83 9041 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Technicko-biologické zpisoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova a udriovaci péce o vegetaéni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dievin — Spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Vysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Funkéni vysadby ovocnych drevin v zemédélské krajiné (SPPK C02 003:2016)

Péce o funkéni vysadby ovocnych drevin (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni stromu

Inventarizace a hodnoceni strom vychazelo z pfipravovanych standard@ AOPK €CR SPPK A001:2015 Hodnoceni
stromU (toho casu ve fazi konceptu k verejné oponenture). V ramci inventarizace byl kazdy prvek (strom...)
oznacen jedine¢nym cislem, které odpovida zdkresu v mapovych prilohach. Jednotlivé Udaje inventarizace byly
potizeny v dubnu (2. 4. - 6. 4. 2018) a ovéfeny v kvétnu (3. 5. 2018).

Ziskané informace jsou uvedeny vinventarizacni tabulce, viz pfilohy. Lokalizace stroml byla provedena
kombinaci pouZiti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti od polohové zndmych a stabilnich bodl (zejména
zpevnénd hrana komunikace). Pfesto vzhledem k méfitku zédkresd jsou moiné drobné odchylky. V kazdém
pfipadé by vSak umisténi stromd dle zdkresl, jejich vzajemného umisténi a charakteristik mélo byt
bezproblémové vterénu rozpoznatelné, tim spiSe, Ze se jedna o liniova stromoradi. Jednotlivé body jsou
zndazornény v pfislusnych mapovych pfilohach.

Popis atributli, pouZitych pro inventarizaci, v poradi dle inventariza¢nich tabulek, platnych pro stromy a
naletové plochy:

islo

islo stromu, soucasti inventarizaci jako pofadové Cislo

Ox Ox

ID Stromu
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS. Tato ¢&isla netvoii ve vysledku souvislou fadu, nebot &islovani vychazi
z inventarizace starsi a pro zachovani navaznosti informaci bylo toto starsi ¢islovani zachovano.

Taxon Ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
Urceni druhu hodnoceného stromu latinsky
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Obvod
obvod kmene v cm ve vysce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmena

Pramér
pramér kmene v cm ve vycetni vysce 130 cm nad zemi (v pfipadé vicekmen( pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
vyska stromu, méreno vyskomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzdalenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zac¢ina hlavni objem
vétvi a asimilacnich organ(

Pramér koruny
Priimér koruny v metrech

Plocha skupiny
souvisla plocha porostu k odstranéni, vyska nad 1 m, primér kmink{ do 10 cm, v m?

Plocha stromu
v v o v e 2
Pfepocet primér koruny x vyska stromu, vm

Fyziologické staFi
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovana v obdobi dynamického ristu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

vk wnn

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zakladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodob3d
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zakladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin vkmenové nebo korunové ¢asti,
naruseni koren systému, z hlediska vyvraceni pouze vizudlné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptomi
1. Vyborna aZz dobra
2. ZhorSenad - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez
akutniho vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorSena - vyznamné naruseni stability — nutna kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyZzadujici stabilizaéni zasah)
4. Silné narusend - pritomnost staticky vyznamnych defektd vétsiho rozsahu ¢&i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez moZnosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna

Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpecnost
stromu, mech. poskozeni nosnych prvk(, dutiny a odumfrelé vétve, houby, ristové defekty, pfiznaky plastifikace
nosnych prvka
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0. Vyborny
1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvk)
2. ZhorSeny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizaéni zasah)
3. Vyrazné zhorseny (soubéh defektl ¢i poskozeni sniZujici perspektivu hodnoceného jedince, vyZzaduje
stabilizaCni zdsah)
4. Silné naruseny (soubéh defektl ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
5. Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec
Vitalita

Popis Zivotaschopnosti — dynamika pribéhu fyziologickych funkci, zhorseni mize byt zplsobeno nevhodnym
stanovistém, skldci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich
vyhond,

0. Vyborna

1. Mirné snizend
2. Zretelné snizend — stagnace rlstu, koruna zaéina prosychat
3. Vyrazné snizena — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirani vrsku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumfreld)
5. Suchy strom
Poznamka

Upresnéni stavu stromu. V pripadé kaceni je uveden dlvod kaceni.

Osetfeni:

Rezy zaklddaci:
e RZK - ez zapéstovani koruny
e RK-fez komparativni (srovnéavaci)
e RV -—tez vychovny

Rezy udriovaci:
e RZ - zdravotni fez (k eliminaci a prevenci vzniku a moZnosti selhani mechanickych poskozeni,
rGstovych defektd a defektd vzniklych plsobenim patogen(), u Spatné vitality, zdravotniho stavu a
provozni bezpecnosti
e RB - bezpecénostni fez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) nefesi komplexni statické
poméry stromu
e RL-redukeni fezy lokalni:
o SP—lokdlni redukce smérem k pfekdzce s uvedenim zaméru fezu
o LR - lokdIni redukce z divodu stabilizace s uvedenim zaméru rezu
o PV -—Uprava prdjezdného a prichoziho profilu

e OV - odstranéni vymladk(

Rezy stabilizaéni:
e RO -—redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e  SSK —stabilizace sekundarni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—fezsesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT-HL-feznahlavu
e RT-CP-feznaipek
e RT-ZP —fez Zivych plotd a stén

Vazby:
e Instalace vazby — VD (dynamicka), VS (statickd), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
o K-—kaceni
e  Kpov —kéceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sh.
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V pfipadé kaceni je rozliSovano kaceni

e volné

e postupné
o s volnou dopadovou plochou
o s prekazkou v dopadové plose

Technologie
Doporucena technologie oSetfeni nebo zasahu

Poznamka k provedeni
Ptipadné upresnéni pozadavk( na realizaci

Naléhavost

Urceni naléhavosti opatreni v kategorii
0. Akutni s rizikem prodleni
1. Silné naléhavé —do 1 roku
2. Stfedné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovana dalsi potfeba zasahll nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetfeni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typl opatreni:

e Rezvychovny

e Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e  Sesazovaci fez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e Rez Zivych plotd a stén

Vlastnictvi
Dale v ramci inventarizace byly zjistény vlastnické poméry — katastralni izemi, parcelni ¢islo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromu byly zjistény vizudlné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
treba mit na mysli, Ze stav stroml se miZe v ¢ase ménit diky jednak skrytym defektiim, které nebo jejichz
symptomy nebylo mozné timto zplsobem zjistit, a ddle jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba
v péci o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecénosti jednat dle skute¢ného stavu a hrozeb.

Na zakladé provedenych inventarizaci byla navrzena konkrétni opatfeni na oSetfeni a dosadby v predmétnych
plochéach tak, jak je uvedeno v kap. 3.

2.2. Postup pfi realizaci opatreni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zasady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou arboristickou firmou. V ramci provadéni praci je tfeba dodrZovat prislusné predpisy
bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li pro danou
problematiku vydany. V pfipadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na tyto sité.
U nadzemnich siti je tfeba provadét oSetreni a kaceni takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni tohoto
majetku. V pripadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby nebyly
poskozeny. Prehled a vyjadreni relevantnich spravcd siti je uveden v pfiloze.
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2.2.2. O3etieni (SO2)

Provedeni osetfovani strom( se ¥idi detailné dle vydanych Standardd, konkrétné Rez strom@, Rada A,
Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015), Péce o funkéni vysadby ovocnych drevin (SPPK CO2 005:2016).

V ramci oSetfovani vytypovanych strom( budou provedeny nésledujici zasahy:

Zdravotni fez: zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vyse), doplnény o odstranéni vétvi strukturdiné nevhodnych
(kodominantni vyhony, sekundarni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve apod.), s tlakovymi vidlicemi ¢i
jinak narusenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych zhlediska architektury koruny. Dale vétvi
infikovanych ¢i napadenych skddci, rizikovych z hlediska provozni bezpecnosti. Charakteristicky habitus dfeviny
musi zUstat zachovéan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20% objemu asimila¢niho aparatu.
Optimalni je provadét fezy v obdobi plné vegetace, nedodrZeni terminu vSak neni chybou.

Odstranéni vymladku: odstranéni vymladk( parezovych a kofenovych. Lze provadét béhem celého roku.

Redukéni fez — uprava prujezdného profilu: Gprava prichoziho profilu je pro silnice lll. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné o vysce 4,5 m.
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Redukéni fez — lokdlni redukce zdlvodu stabilizace: cilem fezu je redukce koruny zdGvodu snizeni
nezadouciho zatiZzeni stromu a zvySeni jeho stability. Napli fezu jsou zejména symetrizace koruny stromu,
odlehéeni vétvi vycCnivajicich z habitu, redukce ¢&i odstrafiovani vétvi srlstovymi defekty, potlaceni
kodominantniho vétveni, apod. Provadi se kdykoliv béhem roku, nejCastéji vsoubéhu s nékterymi ze
strukturalnich zasahu.

Redukce obvodova: obvodova redukce svrchni ¢asti koruny. Nutno sledovat v dalsich letech reakci stromu na
provedené opatreni.

Rez vychovny: podporeni tvaru koruny typického pro dany druh za G¢elem vytvoreni zdravé, vitdlni, funkéni a
stabilni koruny. Odstranovany jsou nevhodné vétve (napf. s tlakovym vétvenim, vyrlstajici v pfeslenech, vétve
mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekaice apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dfevinu rostouci
v blizkosti cesty pro pési, pljde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosazeni potfebného prichoziho
profilu, ktery je 2,5 m. Opakovani zdsahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy
skutecnému stavu strom.

Osetreni bude provedeno na vybranych stromech, poZzadavky na oSetfeni jsou uvedeny v inventarizacni tabulce
a v rozpoctu.
Soucasti polozky oSetfeni budou tedy provedeny ndasledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované
ceny:
e Jednotlivé fezy
e Veskerd doprava a pfesuny
e Rozfezani silnych vétvi na 1 az 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ru¢né), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality
e Sestépkovani vétvi a slabsich kmend pod 7 cm a vyuzito k mulovani kolem stromU a pfi nasledné
vysadbé, prebyte¢nd hmota bude zlikvidovana v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy
e Veskera pripadnd dopravni znaceni a zajiSténi omezeni, zajiSténi bezpecnosti silni¢niho provozu
v mistech dotéenych realizaci, dodrZzeni bezpecnosti prace
e Urovnani terénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatieni:

Optimalni obdobi pro osetfeni stromu je vazané na technologickou skupinu fezll a bude provedeno dle pravidel
Arboristickych standardG — Rez strom(l, a zaroveri v souladu s piipadnymi specifickymi podminkami oetieni
popsanymi v inventarizacni tabulce. Pfedpoklad realizace je obdobi 2 - 11/2019.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné prislusSnymi Standardy SPPK A02 001:2013 Vysadba strom{ a Funkéni
vysadby ovocnych dfevin v zemédélské krajiné (SPPK C02 003:2016). Veskeré nasledné uvedené prace a
¢innosti jsou soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny. Nasledna rozvojova péce je
kalkulovana na prvni 3 roky.

° Sadebni materidl

Pro vysadby budou pouZity stromy s poZzadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit pribézny termindl, vétveni bude typické pro dany druh, bez poskozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez zndmek napadeni chorobami ¢i skadci.

Pfi nakupu rostlinného materidlu budou dodrZzeny specifikace uvedené v projektu — rod, druh a kultivar,
velikost vypéstku. Dreviny by mély byt vysazeny co nejdfive od doby jejich prevezeni ze skolky, pokud moZzno
ihned.

Kvalita sadebniho materidlu by méla odpovidat pozadavkim normy CSN 48 2115 platné v dobé realizace,
pricemzZ v rdmci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kofenového krcku

- vySka nadzemni ¢asti
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- maximalni vék

- nepfipustné deformace kofenového systému
- pomér objemu kofenového systému k nadzemni ¢asti.

V pfipadé vSech druhl drevin je Zadouci poZadovat od dodavatele doklad prokazujici plvod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

Pro vysadby nebudou pouZity Zadné geograficky neplvodni druhy ¢i kFizenci.

. Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Site vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vetsi nez korenovy bal dfeviny, ¢emuz je
treba konkrétni jamy ptizpUsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jamy aby mélo byt upraveno tak, aby nedoslo knaslednému poklesu korfenového kréku
vysazeného stromu. Stény i dno jamy budou zdrsnény.

Dle druhu navrieného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jamy nasledujicich rozméra:

e poloodrostky — sadebni material, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manudlné,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;

e odrostky — sadebni materidl s balem, vySka 151 — 250 cm, vysadba manudlné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e alejové stromy — s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manualné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm
(nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmérdm kofenového systému, min 0,7m (primér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4m.

Ve vysadbovych jdmach bude provedena vyména pldy z50% a nahrazena substratem (plati pro vysadbu
v intravilanu). Tento substrat bude tvofit ornice s vétsim mnozstvi organickych latek a bez plevele.

° Provedeni vysadeb

PFi vysadbé bude odstranén veskery obalovy material, mlzZe zUstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
pfizpUsobit druhu rostlin. Se stromy neni mozné manipulovat za kmen, ale pouze za bal. Zélivka jako soucast
vysadby se provadi do oteviené jamy. Kofenové baly budou obsypany zeminou a uhutnény z dlivodu vytlaceni
vzduchovych kapes a naslednému vysouseni korenl. Sadebni material je tfeba vysadit trochu vyse z divodu
nasledného sedani zeminy. Ndsledné bude dosypana zemina a muléovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mulé by
nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) a vysadba bude dostatec¢né zalita.

V réamci provedeni vysadeb bude u listnatych stromi proveden komparativni fez véetné ptipadnych vychovnych
zasah(, viz Standard SPPK A02 002:2015 Rez stromd.

U ovocnych stroml nebude pouZita mulcovaci vrstva z dievni Stépky, vhodné je napf. posecend povadla
biomasa (po poseceni silni¢niho pozemku) nebo kompost.

. Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech urcenych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v pfilohach. Kazdy sazeny strom je oznacen svym jedinecnym Cislem, jeho presnd specifikace je
uvedena v pfilohach kvysadbam a odpovidd Cislu, uvedeném v mapovém zdakresu. Pfesné umisténi bude
definovédno pred zahdjenim vysadeb pfimo v terénu za Ucasti investora.

1
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Rekonstrukce vybranych aleji na Frydlantsku — komunikace €. 111/2901

1. Technicka zprava
Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z poZadavkl uvedenych ve standardech Vysadba strom(

a odpovidd normé €SN 71 6101 Projektovani silnic a dalnic. V fe$eném projektu je odstup od zpevnéné hrany
komunikace stanoven na 2,5 m a vyjime¢né na2 m.

° Ochrana a stabilizace

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti, Uspésnosti navrieného opatreni.
Z abiotickych faktorl je nejrizikovéjsi sucho a mechanické poskozeni odrostkdl vétrem ¢i namrazou.
Samostatné pak stoji jako nejvétsi hrozba poskozeni vandaly. Volba konkrétnich ochrannych prostfedkl vychazi
vzdy z lokalnich podminek daného stanovisté a ustalené sadovnické praxe (napf. Kolafik et al. 2003).

Navrhovand opatfeni zahrnuji vysadbu listnatych drevin. Ochrana bude realizovdana formou individualnich
ochrany — stabilizace ke kGlim a ochrana rohoZi, u ovocnych strom( pletivem. Schéma stabilizace je
znazornéno na vykrese v priloze.

PoZzadavky na material a sluzby na 1 stabilizaci a ochranu:

e - Vyvazovaci kuly: 3 ks, pfifezy — krajiny (tyCovina), stfedni velikost plocha min. 16 cm’, délka tak, aby
nadzemni ¢ast stabilizace sahala pod nasazeni koruny odrostku — tj. primérna délka 250 cm,
vzdalenost kolik( prizpUsobit velkosti kofenového balu odrostku. Vhodny material dub, akat, pfipadné
u jiného materialu nutna impregnace spodni ¢asti
- Bude provedeno zatluceni 3 stabilizacnich kal a jejich pevni spojeni vodorovnymi prickami v Urovni
horniho konce kald (3 ks). Kaly budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo k poskozeni
koren(. Pricky budou z pllkulatiny o priiméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a spojeny stavebnim hiebem
délky 10 cm
- Uvazky (3 na 1 kminek): max. 3 m, napf. POP popruh nebo jiny vhodny materidl (jutova paska), site
min. 3 cm, spojeni s killy hftebem 6 cm. Uvazek musi byt proveden tak aby rostliné byla zabezpecena
pozZadovana stabilita a zaroven, aby Uvazek na kmeni plisobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Jako ochrana kmene bude instalovana rakosova (bambusova) rohoZz. RohoZ bude umisténa do Urovné
pod nasazenim koruny, cca vyse 2m. RohoZ bude fixovana dvéma pruznymi Gvazky (napfiklad jutové
pasky), aby nedochézelo k jejich zafezavani do povrchu kmene. Pfed instalaci rohoZe bude svolan
kontrolni den a bude provérena kvalita vysadbového materialu — pfedevsim neposkozenost kminkd.

U ovocnych stromG bude jako ochrana instalovano draténé svarované pletivo, které bude obepinat
vyvazovaci klly a bude na néj pevné pripevnéno hreby. Pletivo bude dosahovat do vySe nasazeni
korunky.

e soucasti dodavky je pfiprava a doprava materialu véetné manipulace s nim,

e dale vlastni instalace na misté: pfi instalaci nesmi byt poskozen ani deformovan korenovy systém
sadebniho materialu.

Naklady na stabilizaci jsou v poloZzkovém rozpoctu zahrnuty v poloZce ,prace véetné stabilizace”.

o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezkd, zbytk(, prebytecné zeminy apod.

° Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jare nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby
byly zajistény dobré ,startovaci podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zavislosti na aktualnim vyvoji
pocasi. V pfipadé nepriznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokonéeny v nasledujicim vhodném terminu.

Pfred vlastni vysadbou bude svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového materialu.

Predpoklad vysadby je 10 - 11/2019 (ovocné stromy pol. listopadu), pfip. 4 — 5/2020, v kazdém ptipadé ne za
mrazu a do zamrzlé pUdy.
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Rekonstrukce vybranych aleji na Frydlantsku — komunikace €. 111/2901

1. Technicka zprava

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni ndletu nebylo v rdmci projektu navrZzeno.

2.2.5. Rozvojova nasledna péce u vysadeb (SO5)

Rozvojova péce na vysadbdach bude provadéna v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a dle skutecnych
potreb. Bude provadéna scilem zajisténi udrZitelnosti projektu dle podminek dotace po dobu 10 let, ale
pochopitelné predevsim s cilem zajisténi dlouhodobé perspektivy vysazenych stromd.

Péce bude vychazet z prislusnych Standard( (SPPK C02005:2016 Pécée o funkéni vysadby ovocnych dfevin, SPPK
A02 002: 2015 Rez stromd).

Vychodisko rozvojové péce ze strany pfijemce podpory predstavuje zajisténi Udrzby vystupl projektu
v navrzenych parametrech. Naslednda péce o vysadby obnasi predevsim kontrolu stavu vysadby (min. 1 ro¢né),
doplnéni uhynulych nebo neZivotaschopnych jedincl a udrzbu stabiliza¢nich a mechanickych ochrannych prvki
vysadeb.

Ztraty na vysadbach (pfirozeny uhyn) a jejich ochrané, stabilizaci nebo oznaceni vlivem nepredvidatelnych
udalosti (extrémy pocasi, poskozeni zvéfi ¢i vandaly apod.) se odhaduji obecné na max. 5 % celkovych pfimych
realiza¢nich nakladd (poéitdno na celou dobu povinné 10leté udrZitelnosti). Uhrady vydajd spojené s nahradou
uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, které nebudou zplsobilymi vydaji (po uplynuti
nasledné péce), budou reseny bud v reklamacnim fizeni s dodavatelem (Skody vzniklé v disledku nekvalitnich
dodavek ze strany dodavatele) a tam, kde to nebude mozné, zvlastnich zdroji. Tyto vydaje vsak byvaji
zlomkem realizacnich naklad(l a Ize je bezpecné pokryt z vlastnich zdroja.

Za rozvojovou péci je tieba povaZovat:

e vychovny fez korunky mladych strom(, predchazeni vzniku kodominantnich vétveni apod.
Vychovny fez bude proveden 3. rok po vysadbé, dale pak 6. rok po vysadbé a dle konkrétni
potreby dale po 3 — 5 letech.

U jabloni bude provadén vychovny fez do 5 roku po vysadbé, u tfesni do 3. roku po vysadbé.

e kontrola stability kotveni a kontrola ochrany kminku (1x ro¢né, u ovocnych stroml 2x ro¢né),
odstranéni ochrany kmene po 5 letech (u ovocnych strom( po 10 letech)

e provadéni zalivky véetné dopravy vody do ujmuti a dale zejména v dobé letnich mésicu, zejména
pak v dlouhotrvajicich pfisuscich. V ramci béinych klimatickych podminek bude provedeno 8
zalivek béhem prvniho vegetacniho obdobi, 6 v druhém vegetacnim obdobi.

e odplevelovani vysadeb dle potieby

e ochrana pred chorobami a skiidci — sledovani vysadeb a v€asna reakce dle zjisténého stavu

e dopliiovani mulée (1x ro¢né) po dobu 5 let

e  kyprenivysadbové misy

Rozvojova péce po dobu prvnich 3 let je zahrnuta do polozkového rozpoctu.

3. Navrhy opatreni

3.1. Inventarizace stavajici zelené celkem na komunikaci

Byla provedena detailni inventarizace a dendrologické posouzeni stavajici zelené, ktera zasahuje do silni¢nich
pozemkd. Byly vybrany a evidovany stromy, které maji charakter doprovodné zelené podél komunikace anebo
aleji. Na zakladé takto provedené inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrZeny zdsahy na jednotlivych
vymezenych stromech. Na zakladé inventarizace bylo navrzeno odborné osetfeni stromu.

V inventariza¢ni tabulce (viz pfiloha 2.1) bylo navrZeno optimalni celkové reseni stavajicich jednotlivych stroma
a tim i celych Usek( a takto zakresleno do mapovych pfiloh (2.5). V pfipadé rozsahlejsich souvislych kaceni
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neperspektivnich nebo starych strom( byl tak vytvorfen prostor pro nahradni vysadbu a obnovu alejového
doprovodu. Cilem projektu je rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych uUsecich.

Inventarizovano celkem v feSeném uUseku:
e 244 ks stromu

3.2. Reseni aktudlnim projektem

Regeni je zpracovano v piilohach &. 2.

Na fesené komunikaci se nenachazi usek s vrostlymi hodnotnymi stromy, vdaném ptipadé se jedna spiSe o
jedince. Za relativhé hodnotné dreviny lze povazovat mladé lipy, které jsou jiz ve fazi dynamického ristu,
kompletné vsak vyZaduji odborné osetfeni. To spociva predevsim v Upravé prljezdniho profilu a zdravotnim
fezu, kterym se docili zdravé rostouci jedinec pribézného terminalu s dlouhodobou perspektivou. U lip doslo
k zanedbani povysadbové péce, proto se u nich ¢asto vyskytuji ristové defekty, jako je napt. tlakové vétveni. To
by v budoucnu vedlo k necekanému selhani jedince. Proto takovéto lipy byly navrZeny k odstranéni a soucasné
byla navrZzena nahradni vysadba.

Useky, kde doprovodnou zeleri tvofi staré ovocné dreviny, byly navrieny k obnové. Nedojde viak k plognému
komplexnimu vykaceni vSech stavajicich strom, ale k zachovani souvislé fady a nékolika samostatnych jedincu.
Tim na misté dojde k zachovani ¢asti plvodnich strom(, které budou slouZit nejen pro Ukryt a jako biotop
drobného ptactva a hmyzu, ale také jako stanovisté pro dravce. Toto rfeSeni je zaroven v souladu s biologickym
posouzenim predmétné aleje.

Jak bylo vyse uvedeno, ovocné dreviny byly z velké vétSiny navrieny ke kaceni. Fragmenty Svestkové aleje
budou nahrazeny novou vysadbou, ktera se stane hodnotnym krajinotvornym prvkem. Druhy ovocnych strom(
byly zachovany dle plvodni vysadby, neméni se tedy druhy dfevin.

Kaceni a nasledné nova vysadba se dotkne i Useku se vzrostlymi topoly. Tyto dfeviny nemaji dlouhodobé
perspektivy a jejich osetrfeni by nevedlo k dlouhodobé perspektivé dievin ani k zajisténi provozni bezpecnosti.
Tyto stromy budou nahrazeny vysadbou lip srdCitych a dojde tak k napojeni na jiz stavajici stromoradi lip.
Ostatni navrZzena opatreni odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové inventarizaci.

Regeno projektem celkem:
e 244 ks strom(

Opatreni:

e SO2 - osetfeni 45 ks stromu
o Rezzdravotni—31x
o Odstranéni vymladk( — 17x
o Redukéni fez — 40x
o Rezvychovny — 2x
o Redukce obvodova — 1x
e SO4 - odstranéni naletd — nebylo navrzeno

e SO3 - Vysadby — celkem 264 ks vCetné zajisténi nasledné péce (SO5)
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material charakteristika ks
Y . Prunus domestic Vysokokmen (v 1,7m a vice) rozvétveny
tvestka domac u ,us el ica ysokokmen (v 2 vi elz) ozvétveny 178
Dolanka prostokorenny
Yy . Prun jium Vysokokmen (v 1,7m a vice) rozvétveny
treded ptai u us?wu” ysokokmen (v 2 vi elz) ozvétveny 2
,Karesova prostokorenny
jablofi doméci Malus do’mest/ca” Vysokokmen (v 1,7m ? V|c9:) rozvétveny 2
,Sudetska reneta prostokorenny

> Svestka domaéci (Prunus domestica)
‘Dolanka’

Jedna o stfedné bujné rostouci strom, plod je ovalny, tmavomodry. DuZina je sladka. Jednd se o nejkvalitnéjsi

odridu.

%)
Mlady jedinec a plod Svestky domdci ‘Dolanka’

» TreSen ptaéi (Prunus avium)
‘Karesova’

Jedna se o typ tmava srdcovka s dobrou kvalitou plod(. Je mrazu odolnd, hojné plodi.
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Idy jedinec a plod tresné ptaci ‘Karesova’
> Jablon domaci (Malus domestica)
‘Sudetska reneta’

Jednad se o zimni odrldu, plod je stfedné velky, barva ¢ervenohnédd. Drevina je Urodna, mrazuvzdorna.

Dopély jedinec a plod jabloné domdci ‘Sudetskd reneta’

material charakteristika ks

lipa srdcita Tilia cordata Obvod kmene 12-14, s balem 38

Vysadby budou umistény rovhomérné v navrzenych Usecich a dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz
prilohy), spon v souvislych vysadbovych Usecich ¢ini u neovocnych stromi cca 10 m, u ovocnych stromd 8 m.
V misté dosadby do plvodniho stromoradi je tfeba umistit strom doprostfed, mezi stavajici stromy. Pred
provedenim vysadeb bude vkaidém pfipadé odsouhlaseno presné rozmisténi. Je tfeba respektovat
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stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, stanovenou u jednotlivych stromu
v prehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6.

e SO5 - Rozvojové péce
Rozvojova péce bude provadéna v souladu s technickou zpravou (viz kap. 2.2.5).

Pozn:

V ramci projektu jsou navrieny jako zplisob o3etfeni mimo jiné i zdravotni fezy. Stromy vykazuji, byt
v nékterych ptipadech drobné nedostatky odpovidajici potfebam tohoto typu fezu (viz Standardy Rez
stromt). Tyto zasahy jsou navrieny proto, Ze cilem je v neposledni fadé zajisténi dlouhodobé perspektivy
stromO s udrienim jejich dobrého zdravotniho stavu a vitality na stanovisti. Projektem je zde vytvofen
predpoklad pro dlouhodobou perspektivu stavajicich aleji podél fesenych komunikaci a bezpecnost silni¢niho
provozu. Je tieba zdUraznit, Ze je tfeba vykonat maximum pro dlouhodobé zachovani stavajicich stromoradi
a aleji, protoZe jejich nasledna vysadba je pomérné komplikovana, predevsim z dlivodu majetkopravnich
vztaht.

Navrhy osetfeni a vysadeb byly zpracovany v souladu s vysledky biologického posouzeni, viz pfilohy €. 3.4.

4. Indikatory projektu:

Pro potreby programu Zivotni prostiedi jsou stanoveny nasledujici indikatory projektu dle podminek dotaéniho
programu:

46500 Plocha stanovist, které jsou podporovany s cilem zlepsit jejich stav zachovani
Jedna se o liniové zasahy.
Plocha pfimo dotéena zasahem (uvaZovano 1m Sife linie) — 0,3577 ha

45415 Pocet lokalit, kde byly posileny ekosystémové funkce krajiny
1x — usek komunikace €. 111/2901

Volitelny indikator:
45002 Celkovy pocet vysazenych stromU
264 ks
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5. Prilohy:

1. Zakres feSené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1 : 50 000
1.2 Do leteckého snimku

2. Komunikace - feSeni

2.1. Inventarizacni tabulka s ndvrhem opatreni

2.2. Fotodokumentace

2.3. Katastrélni situace — prehled dotéenych pozemkd
2.3.1. Vypisy z KN ne strasi 3 mésica

2.4. Klad listd do mapy 1:10 000

2.5. Vykres opatfeni
2.5.1 Vykres opatfeni do KN - 1 : 1 500
2.5.2 Vykres opatreni do KN a leteckého snimku—1 : 1 500
2.5.3 Vykres opatieni do KN — osazovaci plan—1:1 500

2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné prilohy
3.1. Schéma stabilizace a individudini ochrany
3.2. Rozpocet
3.3. Vykaz vymér
3.4. Biologické posouzeni dle pozadavk OPZP
3.5. Zakresy a vyjadreni dotéenych inZenyrskych siti
3.6. Souhlasy vlastnikd
3.7. Vyjadreni pfislusnych spravnich organi
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