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předpokládaná konstrukce vozovky

proměnný proměnný
nezpevněná krajnice
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OBNOVA KRAJNIC OBNOVA KRAJNIC
Z R-MATV TL.100 MM

proměnná šíře ~4.00-6.40 m

proměnná šíře

INTRAVILÁN MK JABLONNÉ V POD.

CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

proměnné šíře 0.25-0.50 m

POSTŘIK SPOJOVACÍ Z  ASFALTOVÉ EMULZE PSE 0,50 KG/M2 (ČSN 73 6129)
ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY-OPRAVA VÝTLUKU

50 MMACO 11S (ČSN EN 13108-1)

POSTŘIK SPOJOVACÍ Z  ASFALTOVÉ EMULZE PSE 0,50 KG/M2 (ČSN 73 6129)

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽ.SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ 

ROZSAH SANACÍ VOZOVKY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ UPŘESNĚN TDI.

50 MMACO 11S (ČSN EN 13108-1)
POSTŘIK SPOJOVACÍ Z  ASFALTOVÉ EMULZE PSE 0,50 KG/M2 (ČSN 73 6129)

ACL 16S (ČSN EN 13108-1) - VYROVNÁNÍ A OPRAVA LOŽNÍ VRSTVY

FR.0-63 MM V PR.TL.250 MM ŠÍŘE 1.50 M (80 MPa)

45 MM

CELKEM

POSTŘIK SPOJOVACÍ Z  ASFALTOVÉ EMULZE PSE 0,50 KG/M2 (ČSN 73 6129)

345 MM

LOKÁLNÍ SANACE NESTMELENÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 250 MM

0.5

1.50-2.00

           proměnná šíře

Z R-MAT V TL.100 MM

ETAPA 1

Miroslav Ira

46001 Liberec 1

Sokolská 1149/26

projektová a inženýrská činnost 
ve výstavbě

- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku vyrovnávací vrstvy - lokální oprava spár, lokální oprava výtluků

- plošné/lokální frézování stávajícího krytu asfaltového betonu v tl. do 20 mm, vyrovnání, reprofilace po opravách bez výřezu

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- čištění krajnic, výšková úprava stávajících znaků ve vozovce

- aplikace spojovacího postřiku pro vyrovnávací vrstvu
- lokální pokládka vyrovnávající asfaltobetonové vrstvy v pr.tl. 45 mm - /oprava výtluků, lokální vyrovnávací vrstva/
- aplikace spojovacího postřiku pro obrusnou vrstvu
- pokládka obrusné asfaltobetonové vrstvy v tl. 50 mm
- realizace nezpevněné krajnice z R-mat v tl.min. 100 mm

UL.LIDICKÁ/ UL.VALTINOVSKÁ/UL.NA NIVÁCH

VČ.NAPOJENÍ VJEZDU

LOKÁLNÍ SANACE VOZOVKY NA PŘÍKAZ TDI:

VČ.NAPOJENÍ SJEZDU

- na příkaz TDI  lokální sanace nestmelené konstrukční vrstvy vozovky vč. obnovy asfaltobetonových vrstev 

45 MM


