Pokyny pro vyplnéni

Ve vSech listech tohoto souboru mlzete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- Udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 19ZAK1203 Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
Objednatel: Mésto Znojmo ICO: 00293881

Obrokova 1/12 DIC: €Z00293881

66902 Znojmo
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval: Ing. Tomas

Kroéil
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK

Snizena DPH 15 % 0,00 CzK

Zaklad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CzK

Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 czk
v dne

Krocil Tomas, Ing

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dil¢ich casti

Cislo Nazev Snzlf:r:ii oH “aklad pDr;;ék'adni DPH celkem | Cena celkem %
ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00

ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
S_C CastC 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 011 Brana nova v zapadnim oploceni 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.2 Oprava brany Rozarium 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.3 Oprava brany provozni vstup 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 014 Oprava brany Kvétnice 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.5 Nové oploceni - zapadni ¢ast 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.6 Oprava jizniho oploceni 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 02 Parkové cesty 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 05 Mobiliaf 0,00 0,00 0,00 0,00

S D CastD 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 02 Parkové cesty 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 05 Mobiliaf 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 06 Pfipojka vody 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY
Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavateld na vefejnou
zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana nabidkova cena
dodavateld. Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni
predlozenych cenovych nabidek.

Pfedpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje videchny pokyny a podminky pro
zpracovani nabidkové ceny obsazené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny fidit. Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €.169/2016
Sb.

Vymezeni nékterych pojm

Pro ucely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouzity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:

Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované stavebni
prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis obsahuje i
vymezeni pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Cenovou soustavou uspofadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
zatfidéni polozek, podrobny popis a mérnou jednotku, zpisob méfeni a dalSi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.
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Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se splnénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich &i jinych
podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni
stavby, naklady na geodetické zamérfeni dokon¢eného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu projektu, naklady
na dilenskou €i vyrobni dokumentaci apod.

PoloZzkovym rozpo&tem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb, pfedaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel dopini k jednotlivym polozkam
stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu pfislusné
polozky a dale stanovi nabidkové ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré stavebni prace,
dodavky nebo sluzby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

VedlejSimi naklady naklady na €innosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v poloZkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Nékdy se definuji jako vedlejsi
rozpoctové naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni stavenisté.

Cenova soustava
Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouzitim cenové soustavy zpracované spole¢nosti RTS, a.s..
Polozky z cenové soustavy maji uveden odkaz na cenovou soustavu v€etné oznaceni prislusného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych polozek, zpisob méfeni a ostatni dalsi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych polozek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfislusnych cenikl (viz zafazeni u polozky), které jsou volné dostupné na
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individualni polozky

PolozZky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznaceny popisem ,vlastni“. Pro tyto poloZky jsou cenové a
technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni ¢ast prislusné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylou€eno jakékoliv vyfazeni poloZek ze soupisu,
doplnéni polozek do soupisu, slu€ovani polozek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnozstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit &i upravovat jakykoliv jiny Udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické poloZky vztahujici se k uloZeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné pfesuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu pfedpoklada urcitou
pfepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jin pfepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostavenisStnimu pfesunu material( (polozky oznacené jako pfesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozZky
odpovidala jeho konkrétnim technologickym podminkam a konkrétni pfepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnozstvi mérnych jednotek.
Vnitrostaveni$tni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) miize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfisludnych femeslinych praci, dodavek a sluZeb. V takovém pfipadé neni v soupisu uvedeno mnoZzstvi
mérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky presunu hmot vzdy konkrétni ¢astkou v K&, bez ohledu
na to, jakym zpusobem k jejimu vypoctu dospél.

Pfiplatky za ztiZzené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
priplatek dodavatel standardné neuplatriuje.
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VedlejSi a ostatni naklady
Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povinen v
ramci téchto nakladl ocenit vSechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky.

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou pfedlozené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.
Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis
Zpracovani elektronické podoby soupisu

Pfedany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzamc&enym) souborem, do kterého dodavatel doplfuje pouze jednotkové
ceny ke v§em polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoucty za stavebni ¢i funkéni dily nebo

soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakozZ i cena stavby jsou vysledkem vioZenych matematickych vzorcu v pfislusnych

pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci

také ve formatu *.xml, coz je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné pfistupna

na webovych strankach MMR.

Zavérecné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5 z 29



Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 0,00
2 Zakladani HSV 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 0,00
38 Kompletni konstrukce HSV 0,00
4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
8 Trubni vedeni HSV 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani HSV 0,00
91 Dopldujici prace na komunikaci HSV 0,00
96 Bourani konstrukci HSV 0,00
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00
998 Presun hmot HSV 0,00
71 Izolace proti vodé PSV 0,00
762 Konstrukce tesarské PSV 0,00
767 Konstrukce zamecnické PSVv 0,00
767 Zamecnické prace PSV 0,00
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00
VN Vedlejsi naklady VN 0,00
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ON

Ostatni naklady

ON

0,00

Cena celkem

0,00
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O: |ON 00 Vedlej8i a ostatni naklady

R: |ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ [Celkem

Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00
1 |0051 11020R |Vytyéeni stavby | Souborl 1 ,ooooo| | 0,00

Geodetické zaméreni rohu stavby, stabilizace bodu a sestaveni lavicek.

Vyhotoveni protokolu o vyty¢eni stavby se seznamem souradnic vytyéenych bodu a jejich polohopisnymi (S-JTSK) a
vySkopisnymi (Bpv) hodnotami.

[ 2]|005111021R Vytyéeni inzenyrskych siti | Soubor| 1,00000 | 0,00
Zameéfeni a vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

w

005121010R Vybudovani zafizeni stavenisté vé.oznaceni stavenisté Soubor 1,00000 0,00
(cedule dle pokynu objednatele)
Naklady spojené se zfizenim pFipojek energii k objektim zafizeni stavenisté, vybudovani pfipadnych méficich
odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektl
zafizeni stavenisté.

| 4|005121020R Provoz zafizeni stavenisté |Soubor| 1,00000 0,00
Naklady na vybaveni objektl zafizeni staveni$té, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem
Vv ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny Uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou
udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenidté a na pfipojkach energii.

[ 5/005121030R  |Odstranéni zafizeni stavenisté [ Soubor] 1,00000] | 0,00

Odstranéni objektu zafizeni stavenisté véetné pfipojek energii a jejich odvoz. PoloZka zahrnuje i naklady na upravu
povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveni$té provozovano.

[ 6[/005122010R |Provoz objednatele | Soubor] 1,00000] | 0,00

Naklady na ztizené provadéni stavebnich praci v dusledku nepferuseného provozu na stavenisti nebo v pfipadech
nepferuSeného provozu v objektech v nichZ se stavebni prace provadi.

[ 7][o05124010R |Koordinaéni &innost | Soubor] 1,00000] | 0,00
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
8/005211010R |Pedani a prevzeti stavenisté [ Soubor] 1,00000] | 0,00
Naklady spojené s uCasti zhotovitele na pfedani a prevzeti stavenisté.
| 9|00521 1080R |Bezpe<':nostm’ a hygienicka opatfeni na stavenisti |Soubor| 1,ooooo| | o,oo|

Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, v€etné pfisluSného znaceni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni fad).

[ 10]005231010R1  |Revize [ Soubor| 1,00000] | 0,00
naklady spojené s provedenim vSech technickymi normami pfedepsanych zkouSek a revizi stavebnich konstrukci
nebo stavebnich praci.

| 11|005231040R IProvozni fady |Soubor| 1,ooooo| | o,oo|
Naklady zhotovitele na vypracovani provoznich fadd pro zku$ebni ¢i trvaly provoz véetné nakladd na predani vSech
navodul k obsluze a udrzbé pro technologicka zafizeni a v€éetné zaskoleni obsluhy objednatele.

[ 12]/005241010R |Dokumentace skute¢ného provedeni | Soubor] 1,00000] | 0,00

Naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a
pozadovaném poctu.
[ 13/005241020R | Geodetické zaméfeni skutecného provedeni | Soubor] 1,00000] | 0,00

Naklady na provedeni skute€ného zaméreni stavby v rozsahu nezbytném pro zapis zmény do katastru nemovitosti.

[ 14|vNCPOO1 |Priizkum odkrytych stavebnich konstrukci | soubor| 1,00000] | 0,00

[ Celkem 0,00|
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O: [ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady

R: |ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O:|s.C CastC

R: |SO 01.1 Brana nova v zapadnim oploceni

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1 |38CP001 |D + M Vstupni brana do rozaria dle specifikace v PD |soubor| 1,00000[ | 0,00

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
2/999281105 |Pfesun hmot pro opravy a idrzbu do vysky 6 m |t ] 0,21000 | 0,00

[ Celkem 0,00

Poznamky uchazede k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O:|s.C CastC

R: |SO 01.2 Oprava brany Rozarium

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1/38CP001 |D + M oprava brany rozarium dle specifikace v PD | soubor| 1,00000] | 0,00

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
2/999281105 |Pfesun hmot pro opravy a idrzbu do vysky 6 m |t ] 0,20000 | 0,00

[ Celkem 0,00

Poznamky uchazede k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O:|s.C CastC

R: SO 01.3 Oprava brany provozni vstup

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1{38CP001 D + M Oprava brany provozni vstup dle specifikace v PD |soubor 1,00000 0,00

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
21999281105 |Pfesun hmot pro opravy a idrzbu do vysky 6 m t | 0,20000 0,00

[ Celkem 0,00

Poznamky uchazede k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O:|s.C CastC

R: SO 01.4 Oprava brany Kvétnice

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1/38CP001 |D + M Oprava brany Kvétnice dle specifikace v PD | soubor| 1,00000] | 0,00

Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
2/999281105 |Pfesun hmot pro opravy a idrzbu do vysky 6 m |t ] 0,15000] | 0,00

[ Celkem 0,00

Poznamky uchazede k zadani
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Polozkovy rozpocet

19ZAK1203

Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

s C

CastC

SO 01.5

Nové oploceni - zapadni ¢ast

P.C

Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil:

1

Zemni prace

0,00

=N

132301101

Hloubeni ryh § do 600 mm v horniné tf. 4 objemu do 100
m3

m3

32,64000

0,00

Rozdéleni hornin - tf.4 - 100% :
68,0*0,8*0,6 :
32,64

32,64000

N

132301109

PFiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 600 mm v
horniné tf. 4

m3

32,64000

0,00

w

162601102

Vodorovné premisténi do 5000 m vykopku/sypaniny z
horniny tf. 1 az 4

m3

32,64000

0,00

32,64

32,64000

| 4|167101101

Nakladani vykopku z hornin tf. 1 az 4 do 100 m3

m3

32,64000

0,00

32,64 :
32,64

32,64000

)]

171201211

Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na skladce
(skladkovné)

65,28000

0,00

Predpokladana hmotnost rostlé zeminy 2t/m3, :

32,640%2 :
65,28

65,28000

Dil:

2

Zakladani

0,00

6|274313711

|Zék|adové pasy z betonu tf. C 20/25

m3

28,78800

0,00

Beton XC3 :

65%0,7%0,6 + 3,10,6*0,8 :
28,788

28,78800

| 7|274351215

Ztizeni bednéni stén zakladovych pasu

m2

2,52000

0,00

7dilatacnich spar po dvou odskocich soklu: :
0,6*0,6*7 :
2,52

2,52000

Dil:

3

Svislé a kompletni konstrukce

0,00

(o]

311211-R1

Pfiplatek za zdéni vyspravkovou maltou

m3

22,75000

0,00

<)

311211-R2

Pfiplatek za zdéni mrazuvzornou, lepivou a pevnou maltou

m3

3,25000

0,00

-koruna :
zdivo: :
65*0,5*0,1 :
3,25

3,25000

10

311213123

Zdivo z nepravidelnych kamen( na maltu, objem jednoho
kamene pres 0,02m3, Sitka spary do 20 mm

m3

19,50000

0,00

podezdivka :
65*0.6*0,5 :
19,5

19,50000

1

-

311213912

Pfiplatek k cenam zdéni zdiva z kamene na maltu za
oboustranné licovani zdiva

m3

22,75000

0,00

12

583807-R2

kamen lomovy neupraveny tfidény Zula

61,42500

0,00

22,750%2,7 :
61,425

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
o:[s.cC CastC
R: |[SO 01.5 Nové oploceni - zapadni ¢ast
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
13|625000-R1 Vyspadovani horni plochy soklu mrazuvzdornou m2 19,50000 0,00
vyspravkovou maltou
65*0,15*2 :
19,5 19,50000
14|631311214 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvySenymi m3 1,23000 0,00
naroky na prostredi tf. C 25/30

Vyspadovani horni hrany zdi :

Zdivo :

0,15*2,52*0,05*65 :
1,23 1,23000
151631319011 Pfiplatek k mazaniné tl do 80 mm za pfehlazeni povrchu m3 1,23000 0,00

1,23
1,23 1,23000

[ 16]631319195 |Priplatek k mazaning tl do 80 mm za plochudo5m2 | m3 | 1,23000] | 0,00|
1,23 :
1,23 1,23000

| 17|631351101 |ZF|’zen|' bednéni ryh a hran v podlahach | m2 | 16,38000| | 0,00|

Vyspadovani horni hrany zdi :

Zdivo :

2,52*0,05*2*65 :
Pilite :
(0,48+0,33)*2*0,05*57 :
16,38 16,38000
18/631351102 |Odstranéni bednéni ryh a hran v podiahéch | m2 | 16,38000] | 0,00
Dil: 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00
19/950000-R1 |Zatmeleni spar trvale pruznym tmelem §. do 10 mm | m | 98,00000 | 0,00
7 dilat. ¢astipocca9m:
0,7%2*7
98 98,00000
20/953331111 VlozZky do svislych dilatacnich spar z lepenky nepiskované| m2 2,45000 0,00

kladené volné
7 dilat. ¢astipocca9m:

7%0,7*0,5 :
2,45 2,45000
21|95 Rzné dokoncovaci konstrukce a prace pozemnich staveb| kompl 1,00000 0,00
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
22|348121221 Montaz podhrabovych desek délky do 3 m na ocelové kus 24,00000 0,00
plotové sloupky

Stavajici podhrabové desky oploceni :

24 :
24 24,00000

23|966052121 Bourani ocelovych sloupkll a vzpér plotovych s betonovou | kus 30,00000 0,00
patkou

Stavajici oploceni :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 15 z 29



Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O:|s.C CastC
R: |[SO 01.5 Nové oploceni - zapadni ¢ast
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
30:
30 30,00000
24|966071822 Rozebrani oploceni z draténého pletiva se m 65,00000 0,00
kosoctvercovymi oky vysky do 2,0 m
65:
65 65,00000
25/988001-R1 UlozZeni materialu do technického dvora pro zpétné pouziti t 2,05200 0,00
do 1km se sloZenim
Sloupky, vzpéry, pletivo a podhrabové desky :
0,427 :
2,052 2,05200
26/997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo t 7,75000 0,00
meziskladku do 1 km se sloZzenim
27|997013509 Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 93,00000 0,00
ZKD 1 km pres 1 km
7,750*12 'Prepoctené koeficientem mnozstvi :
93 93,00000
28|997013831 Poplatek za ulozeni stavebniho smésného odpadu na t 7,75000 0,00
skladce (skladkovné)
Dil: 998 Presun hmot 0,00
29/998153131 PFesun hmot pro samostatné zdi a valy zdéné z cihel, t 144,42100 0,00
kamene, tvarnic nebo monolitické v do 12 m
Dil: 767 Zamecnické prace 0,00
30|R1 Plot z plotovych dilct se slozitym vypletem a z atypickych ks 16,00000 0,00
sloupkt
2 plotové dilce s 2 atypickymi originalnimi sloupky a
originalnim vypletem dle skute¢nosti jizniho oploceni -
zarové zinkovano + barva (1ks) dle PD, material +
montaz :
16 16,00000
| Celkem 0,00]

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203

Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

o: |s.c

CastC

R: [SO 01.6

Oprava jizniho oploceni

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 38

Kompletni konstrukce

0,00

1/38CP001

|D + M oprava jizniho oploceni

[m2 |

126,00000]

0,00

pohledova plocha - lokalni poskozeni podezdivky bude
feSeno opravou kamenného zdiva a betonové hlavy ve
stejném charakteru zdiva a jeho betonové hlavy
vyspravkami. Pomistné zvétralou a poSkozenou
podezdivku s betonovou hlavici opravit mrazuvzdornou :
126

vyspravkovou maltou. U pfechodovych dilt plotu u brany
do rozaria doplnit chybéjici podezdivku na uroven
soucasné dlazby chodniku sousedni komunikace. :

126,00000

| 2|380P002

|D + M oprava jizniho oploceni-kovové ¢asti

[ bm |

168,00000

0,00

Po lokalnim vyspraveni plotu (vyrovnani sloupkl, ramu a
pletiva), ocisténi plotu od rzi, odstranéni narusené barvy,
zdrsnéni povrchu u plvodni barvy — sloupky s hlavici,
ramové konstrukce v&etné pletiva. : 168

VSe vycistit pfed natérem technickym benzinem
(odmasténi povrchl pro vétsi pfilnavost protikorozni
barvy)

Natér kvalitni svétlou (dle sondy nebo rozhodnuti
pamatkara) protikorozni barvou (3x) :

168,00000

Dil: 99

Stavenistni presun hmot

0,00

3|999281 105

|PFesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 6 m

14,70000

0,00

| Celkem

0,00|

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
o:[s.cC CastC
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 1 Zemni prace 0,00
1113107520 | Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 11.20 cm | m2 | 287,79450| | 0,00
Odstranéni asfaltovych komunikaci v tI. 70 mm : 287,79450
274,09%1,05
[ 2[113108408 |Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm | m2 | 287,79450| | 0,00
Odstranéni asfaltovych komunikaci v tI. 70 mm : 287,79450
274,09%1,05
[ 3[113201111 |Vytrhani obrubnikii chodnikovych a parkovych | m | 191,08950] | 0,00|
Trhani BO 5/25 : 160,06*1,05 168,06300
Trhani BO 8/25 : 21,93*1,05 23,02650
| 4|121 101100 |Sejmut|' ornice, pl. do 400 m2, premisténi do 50 m | m3 | 2,53650| | 0,00|
Odhomusovani, odstranéni nezpevnénych ploch v tl. 150 2,53650
mm : 16,91*0,15
| 5| 122302201 |Odkopa’vky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 | m3 | 21 ,99300| | 0,00|
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 73,31%0,30 21,99300
[ 6[122302209 | Priplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 | m3 | 21,99300 | 0,00|
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 73,31*0,30 21,99300
[ 7[171201201 |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vysku pres 2m | m3 | 21,99300 | 0,00
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 73,31%0,30 21,99300
[ 8]181101102 |Uprava pléné v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 28233000 | 0,00
MZK, jen kryt : 209,02 209,02000
MZK i 3D : 73,31 73,31000
[ o[181301102 |Rozprosteni omice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 16,91000] | 0,00
Odhomusovani, odstranéni nezpevnénych ploch v tl. 150 16,91000
mm : 16,91
[ 10[199000002 |Poplatek za skiadku horniny 1- 4 | m3 | 21,99300 | 0,00
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 73,31%0,30 21,99300
11{162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 21,99300 0,00
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 73,31*0,30 21,99300
Dil: 5 Komunikace 0,00
12{564851111 Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm $térkodrt| m2 76,97550 0,00
frakce 0-32 mm
Miat obrus : 0
Mlat pina : 73,31%1,05 76,97550
13[564851111 Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt| m2 76,97550 0,00
frakce 0-32 mm
Milat obrus : 0
Miat pina : 73,31%1,05 76,97550
14|564952111 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva tl. 15 cm m2 296,44650 0,00
Miat obrus : 209,02%1,05 219,47100
Mlat pina : 73,31%1,05 76,97550
|Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00|
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O:|s.C CastC
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
15{9611CP001 Dmtz Sachet 1x1 m kompl 4,00000 0,00
cesty : 1 1,00000
plochy : 3 3,00000
16/909 Hzs-nezmeritelne stavebni prace prace spojené s realizaci| h 40,00000 0,00
zemnich praci a komunikaci
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
17]998222012 |Presun hmot, zpevnéné plochy, kryt z kameniva |t ] 167,38658 0,00
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
18{767CP001 Montaz ocelové pasoviny vé.spojovani a dilatacnich tsekl| m 287,79450 0,00
dle specifikace v PD
Ocelova pasovina : (274,09)*1,05 287,79450
19|767CP002 Kotveni ocel.pasoviny T profilem po vzdal. 15 m v¢. ks 20,00000 0,00
novodoruvé trubky a obetonovani, C16/20
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : (274,09)*1,05/15 19,18630
Konec provozniho souctu
20 20,00000
20|767CP003 Kotveni ocel.pasoviny roxorem pr.10 mm, dl.0,6 m, po ks 480,00000 0,00
vzdal. 1,5 m vé.dodvaky materidlu, spojovaci techniky
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : (274,09)*1,05/0,60 479,65750
Konec provozniho souctu
480 480,00000
[ 21]|767CP004 |Ocelova pasovina 100/10 7,95 kg/bm | kg | 2516,76290] | 0,00
Ocelova pasovina : (274,09)*1,05*7,95%1,10 2 516,76290
[ 22|767CP005 |Ocelova pasovina T 400/50/50/6 4,44 kg/bm po 15 m | kg | 78,14400 | 0,00
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : (274,09)*1,05/15 19,18630
Konec provozniho souctu
20*0,80*4,44*1,10 78,14400
23|998767101 |P|“’esun hmot pro zamecénické konstr., vysky do 6 m | t | 12,97285 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
241979087113 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky t 219,32110 0,00
25|979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 219,32110 0,00
VEetné nalozeni na dopravni prostfedek a slozeni na skladku, bez poplatku za skladku.
26|979081121 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 2193,21102 0,00
27|979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 219,32110 0,00
28|979990001 Poplatek za skladku stavebni suti vé.asfalt.¢asti t 219,32110 0,00
| Celkem 0,00|

Poznamky uchazed&e k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203

Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

o: |s.c

CastC

R: [SO 02

Parkové cesty

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |MnoZstvi

Cena/MJ

Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O:|s.C CastC
R: |SO 05 Mobiliar
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1/38CP001 D + M mobiliar - treldz dle specifikace v PD ks 14,00000 0,00
2|38CP002 D + M lavice nekotvena, nohy odlitek dle historického ks 2,00000 0,00
vzoru, dfevo listnaté + natér barva bila dle specifikace v
PD
3/38CP003 D + M odpadkovy ko$ dle stavajiciho vzoru dle specifikace| ks 2,00000 0,00
v PD
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
4|998231311 |Pfesun hmot pro sadovnické a krajin. upravy do 5km t 1,70000 0,00
| Celkem 0,00|

Poznamky uchazeée k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O: [s D CastD

R: [SO 02 Parkové cesty

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Dil: 1 Zemni prace 0,00

1113105113 |Rozebrani dlazeb z lom. kamene do MC, spary s MC | m2 | 66,50000 | 0,00

Odstranéni kemenné dlazby : 66,5 66,50000

[ 2][113107507 | Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.7 cm | m2 | 117,87000] | 0,00
Odstranéni mlatu v tl. 70 mm : 117,87 117,87000

[ 3][113107520 | Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 11.20 cm | m2 | 79,52000 | 0,00
Odstranéni asfaltovych komunikaci v tI. 70 mm : 0
Ostranéni betonovych prazcu : 13,02 13,02000
Odstranéni mlatu v tl. 70 mm : 0
Odstranéni kemenné dlazby : 66,5 66,50000

| 4| 113108408 |Odstranén|’ asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm | m2 | 867,93000| | 0,00|
Odstranéni asfaltovych komunikaci v tl. 70 mm : 867,93 867,93000

[ 5[113201111 | Vytrhani obrubnikii chodnikovych a parkovych | m | 448,26600| | 0,00
Trhani BO 5/25 : 418,71*1,05 439,64550
Trhani BO 8/25 : 8,21*1,05 8,62050

[ 6[114203201 |Ocisteni lomového kamene od hliny a pisku | m3 | 27,79325| | 0,00|
Odstranéni kemenné dlazby : 66,5%0,10 6,65000
Sucha opérna zidka v 450 mm : 93,97*0,45*0,50 21,14325

[ 7][114203202 |Ocisténi lomového kamene od malty | m3 | 27,79325] | 0,00
Odstranéni kemenné dlazby : 66,5*0,10 6,65000
Sucha opérna zidka v 450 mm : 93,97*0,45*0,50 21,14325

| 8|121 101100 |Sejmut|’ ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m | m3 | 10,17300| | o,oo|
Odhomusovani, odstranéni nezpevnénych ploch v tl. 150 10,17300
mm : 67,82*0,15

[ 9]122302202 |Odkopavky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 | m3 | 166,21300| | 0,00
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05*0,15 3,30750
Kamenna dlazba i SD : 5,23*0,30 1,56900
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 0,19200
1,28*0,15
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 4,18800
13,96%0,30
MZK nehutnéné : 21,21%0,15 3,18150
MZK, jen kryt : 808,3*0,10 80,83000
MZK i 8D : 243,15*0,30 72,94500

| 1o| 122302209 Ptiplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 | m3 | 166,21300 0,00
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05%0,15 3,30750
Kamenna dlazba i 3D : 5,23*0,30 1,56900
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 0,19200
1,28*0,15
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 4,18800
13,96*0,30
MZK nehutnéné : 21,21%0,15 3,18150
MZK, jen kryt : 808,3*0,10 80,83000
MZK i 8D : 243,15*0,30 72,94500

| 11|13130111o Hloubeni nezapaz. jam hor.4 do 50 m3, STROJNE | m3 | 39,09900 0,00
Opérna sucha zidka, vy$ky 40 cm : 93*0,40%0,90*1,05 35,15400
Schodistovy stupef : 1,35%0,25*3,00*2 2,02500
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O: [s D CastD

R: [SO 02 Parkové cesty

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
0,40%0,80*3,00*2 1,92000

[ 12]131301119 |Priplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.4 | m3 | 39,09900 0,00
Opérna sucha zidka, vysky 40 cm : 93*0,40*0,90*1,05 35,15400
Schodistovy stuper : 1,35*0,25*3,00*2 2,02500
0,40%0,80*3,00*2 1,92000

[ 13]139601103 |Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tF. 4 | m3 | 3,18150] 0,00|
MZK nehutnéné : 21,21*0,15 3,18150

[ 14]171201201 |UloZeni sypaniny na skl.-sypanina na vyku pres 2m | m3 | 205,31200] 0,00|
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05*0,15 3,30750
Kamenna dlazba i SD : 5,23*0,30 1,56900
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 0,19200
1,28%0,15
Zulové kvadry 20/10/10 do loze z drceného kameniva : 4,18800
13,96*0,30
MZK nehutnéné : 21,21*0,15 3,18150
MZK, jen kryt : 808,3*0,10 80,83000
MZK i 8D : 243,15*0,30 72,94500
Opérna sucha zidka, vysky 40 cm : 93*0,40*0,90*1,05 35,15400
Schodistovy stuper : 1,35*0,25*3,00*2 2,02500
0,40*0,80*3,00*2 1,92000

[ 15/181101102 Uprava plané v zatezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 | 1118,16000 0,00
Dlazba Zula jen kryt : 13,96 13,96000
Dlazba Zula do betonu : 1,28 1,28000
Miat obrus : 811,51 811,51000
Milat plna : 241,92 241,92000
Mlat bez hutnéni : 21,21 21,21000
Kamenna dlazba jen kryt : 23,05 23,05000
Kamenna dlazba plna konstrukce : 5,23 5,23000

[ 16/181301102 |Rozprostfeni omnice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 67,82000] 0,00
Odhomusovani, odstranéni nezpevnénych ploch v tl. 150 67,82000
mm : 67,82

| 17| 199000002 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 | m3 | 205,31200| o,oo|
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05%0,15 3,30750
Kamenna dlazba i SD : 5,23*0,30 1,56900
Zulové kvadry 20/10/10 do loze z betonu C 20/25 : 0,19200
1,28*0,15
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 4,18800
13,96*0,30
MZK nehutnéné : 21,21*0,15 3,18150
MZK, jen kryt : 808,3*0,10 80,83000
MZK i 8D : 243,15*0,30 72,94500
Opérna sucha zidka, vysky 40 cm : 93*0,40*0,90*1,05 35,15400
Schodistovy stuper : 1,35*0,25*3,00*2 2,02500
0,40*0,80*3,00*2 1,92000
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O: [s D CastD
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
18{162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 205,31200 0,00
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05*0,15 3,30750
Kamenna dlazba i SD : 5,23*0,30 1,56900
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 0,19200
1,28*0,15
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 4,18800
13,96%0,30
MZK nehutnéné : 21,21*0,15 3,18150
MZK, jen kryt : 808,3*0,10 80,83000
MZK i 8D : 243,15*0,30 72,94500
Opérna sucha zidka, vysky 40 cm : 93*0,40*0,90*1,05 35,15400
Schodistovy stupen : 1,35*0,25*3,00*2 2,02500
0,40%0,80*3,00*2 1,92000
Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
19{38CP001 D + M Kamenna opérna zidka z lomového kamene, §. 45- | bm 93,97000 0,00
80 cm, v. 45 cm, zasyp, zemni prace dle psecifikace v PD-
VPR
Dil: 4 Vodorovné konstquce 0,00
20/430320040 Schodistova konstrukce ZB beton C 25/30 bednéni, m3 3,94500 0,00
vyztuz 150 kg/m3
Schodistovy stuper : 1,35*0,25*3,00%2 2,02500
0,40%0,80*3,00*2 1,92000
Dil: 5 Komunikace 0,00
21|564851111 Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm Stérkodrt| m2 276,80100 0,00
frakce 0-32 mm
Zacatek provozniho souctu
Kamenna dlazba, jen kryt : 0
Kamenna dlazba i SD : 5,23 5,23000
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 1,28 1,28000
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 13,96000
13,96
MZK nehutnéné : 0
MZK, jen kryt : O
MZK i 8D : 243,15 243,15000
Mezisoucet 263,62000
Konec provozniho souctu
263,62000*1,05 276,80100
22|564952111 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva tl. 15 cm m2 1126,29300 0,00

Zacatek provozniho souctu
Kamenna dlazba, jen kryt : 0
Kamenna dlazba i SD : 0
Zulové kvadry 20/10/10 do loze z betonu C 20/25 : 0

Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 0
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O: [s D CastD
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
MZK nehutnéné : 21,21 21,21000
MZK, jen kryt : 808,3 808,30000
MZK i 8D : 243,15 243,15000
Mezisoucet 1 072,66000
Konec provozniho souctu
1072,6600*1,05 1126,29300
[ 23[|596111111 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loZe z kam.do 4 cm | m2 | 14,65800] | 0,00
Zulové kvadry 20/10/10 do loze z drceného kameniva : 14,65800
13,96%1,05
[ 24|596131111 |Kladeni dlazby mozaika 1barva, loze MV do 4 cm | m2 | 1,34400] | 0,00
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 1,34400
1,28*1,05
[ 25|596415061 |Kladeni kamenné dlazby tl. 10 cm do drté tl. 4 cm | m2 | 28,64400 | 0,00
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05%1,05 23,15250
Kamenna dlazba i SD : 5,23*1,05 5,49150
[ 26]596491115 |Rezani kamenné dlazby 11100 mm | m | 20,00000 | 0,00|
Kamenna dlazba, jen kryt : 15 15,00000
Kamenna dlazba i SD : 5 5,00000
| 27|59621 111501 |PF|’pIatek za pracnost sparofezu dlazba | m2 | 44,64600| | 0,00|
Zacatek provozniho souctu
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05 22,05000
Kamenna dlazba i SD : 5,23 5,23000
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 1,28 1,28000
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 13,96000
13,96
MezisoucCet 42,52000
Konec provozniho souctu
42,52000*1,05 44,64600
28158380758 Kamenna dlazba tl. 100 mm nutna koordinace v ramci AD t 10,02540 0,00
3t/m2 :
Zacatek provozniho souctu
Kamenna dlazba, jen kryt : 22,05%1,05 23,15250
Kamenna dlazba i SD : 5,23*1,05 5,49150
MezisoucCet 28,64400
Konec provozniho souctu
(28,644000/3)*1,05 10,02540
29|5838CP001 Zulové kvadry 20/10/10 nutna koordinace v ramci AD m2 1,97672 0,00
8,5t/m2:
Zacatek provozniho souctu
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z betonu C 20/25 : 1,34400
1,28*1,05
Zulové kvadry 20/10/10 do loZe z drceného kameniva : 14,65800
13,96*1,05
MezisoucCet 16,00200
Konec provozniho souctu
(16,002000/8,50)*1,05 1,97672
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Polozkovy rozpo¢

et

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa

O: [s D CastD
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 91 I?oplﬁujici prace na komunikaci 0,00
30/9177321CP001 Zulovy krajnik 250/100, zapustény, ,loze z C 12/15 vCetné m 8,05350 0,00
dodavky obrubniku, dle specifikace v PD-VPR
Zulovy krajnick 10/20 do betonu : 7,67*1,05 8,05350
Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00
31/45211CP001  |Demonté betonovych praZcl [m2 | 13,02000] 0,00
Ostranéni betonovych prazcu : 13,02 13,02000
32/962100011 |Bourani nadzakladového zdiva z kamene | m3 | 22,59250 0,00|
Bourani zidky : 90,37%0,50*0,50 22,59250
33/9611CP001 |Dmtz Sachet 1x1 m | kompl | 2,00000 0,00|
cesty : 2 2,00000
34/9611CP002 |Dmtz Sachet 3x2 | kompl | 1,00000] 0,00|
cesty : 1 1,00000
35/909 Hzs-nezmeritelne stavebni prace prace spojené s realizaci| h 60,00000 0,00
zemnich praci a komunikaci
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
36/998222012 |Presun hmot, zpevnéné plochy, kryt z kameniva | t | 567,25185] 0,00
Dil: 711 Izolace proti vodé 0,00
37)711823121 [Montaz nopové félie svisle véetné dodavky folie T20 | m2 | 102,30000] 0,00
zidka : 93*1*1,10 102,30000
38|711823129 Montaz ukoncovaci listy k nopové félii véetné dodavky m 102,30000 0,00
listy
zidka : 93*1*1,10 102,30000
39|99871 1101 |PFesun hmot pro izolace proti vodé&, vysky do 6 m | t | 0,17186 0,00
Dil: 762 Konstrukce tesarské 0,00
40{762137CP001 Montaz oploceni z dilct stavebni oploceni po dobu bm 98,00000 0,00
realizace
Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
41{767CP001 Montaz ocelové pasoviny vé.spojovani a dilatacnich Usekl| m 632,76150 0,00
dle specifikace v PD
Ocelova pasovina : 546,08*1,05 573,38400
Ocelova pasovina pod UT : 56,55%1,05 59,37750
42|767CP002 Kotveni ocel.pasoviny T profilem po vzdal. 15 m v¢. ks 43,00000 0,00
novodoruvé trubky a obetonovani, C16/20
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : 546,08*1,05/15 38,22560
Ocelova pasovina pod UT : 56,55*1,05/15 3,95850
MezisoucCet 42,18410
Konec provozniho souctu
43 43,00000
43|767CP003 Kotveni ocel.pasoviny roxorem pr.10 mm, dl.0,6 m, po ks 1 055,00000 0,00
vzdal. 1,5 m v€.dodvaky materialu, spojovaci techniky
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : 546,08*1,05/0,60 955,64000
Ocelova pasovina pod UT : 56,55*1,05/0,60 98,96250
MezisoucCet 1 054,60250

Konec provozniho souctu
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Polozkovy rozpo¢

et

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O: |S.D CastD
R: [SO 02 Parkové cesty
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
1055 1 055,00000
[ 44|767CP004 |Ocelova pasovina 100/10 7,95 kg/bm | kg | 5533,49932] 0,00|
Ocelova pasovina : 546,08*1,05*7,95*1,10 5014,24308
Ocelova pasovina pod UT : 56,55*1,05*7,95*1,10 519,25624
| 45|767CP005 |Ocelové pasovina T 400/50/50/6 4,44 kg/bm po 15 m | kg | 168,00960| o,oo|
Zacatek provozniho souctu
Ocelova pasovina : 546,08*1,05/15 38,22560
Ocelova pasovina pod UT : 56,55*1,05/15 3,95850
Mezisoucet 42,18410
Konec provozniho souctu
43*0,80*4,44*1,10 168,00960
46/998767101 |Presun hmot pro zamegnické konstr., vyky do 6 m |t ] 28,49912 0,00
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
47|979087113 Nakladani vybouranych hmot na dopravni prostfedky t 345,72092 0,00
48(979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 345,72092 0,00
V¢&etné nalozeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
49{979081121 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 3457,20924 0,00
50/979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 345,72092 0,00
51/979990001 Poplatek za skladku stavebni suti v€.asfaltovych ¢asti t 345,72092 0,00
| Celkem 0,00|

Poznadmky uchaze&e k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O: |S.D CastD
R: |SO 05 Mobiliar
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 38 Kompletni konstrukce 0,00
1/38CP001 |D + M mobiliaF - slunecni hodiny dle specifikace v PD | kompl | 1,00000] | 0,00
AP - demontaz umeéleckého prvku, odstranéni 1,00000

nepuvodnich ¢asti, obnova ¢Ciselniku a napisu, doplnéni
soklu, pfipadné kopie dfiku - piskovec,instalace a
doplnéni ukazatele ¢asu. Pro zhotoveni ukazatele ¢asu
bude po vypoctu zhotovena dilenska dokumentace : 1

2{38CP002 D + M lavice nekotvend, nohy odlitek dle historického ks 16,00000 0,00
vzoru, dfevo listnaté + natér barva bila dle specifikace v
PD
3|38CP003 D + M odpadkovy kos$ dle stavajiciho vzoru dle specifikace| ks 4,00000 0,00
v PD
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
4]998231311 |Pfesun hmot pro sadovnické a krajin. tpravy do 5km |t ] 2,05000 0,00
| Celkem 0,00|

Poznamky uchazede k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |19ZAK1203  Pamatkova obnova Jubilejniho parku ve Znojmé 2. Etapa
O: |S.D CastD
R: |SO 06 Pfipojka vody
P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem
Dil: 8 Trubni vedeni 0,00
11831230010 Vodovod z trub polyetylénovych D 90 mm hloubka 1,5 m m 35,17000 0,00
Trasa vodovodniho potrubi PE100 PN16 50 mm : 35,17 35,17000
Vykop hloubky 1,7 m, Sifky 800 mm, vystrazna paska,
pisek, hutnéni, dle VPR :
2894431621 Sachta, D 1000 mm, dl.8ach.skruZe 2,4 m, pfima dno KG | kus 1,00000 0,00
D 160 mm - vykyvné, poklop litina 12,5 t
| Celkem 0,00|

Poznamky uchaze&e k zadani
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