PRILOHA & 1
SPECIFIKACE AKCE

Gessix PRILOHA 1 - SPECIFIKACE AKCE Cicssax

Nazev akce: Most ev.¢. 286-029 pod Miseckami - Nad Skelnou Huti
Datum: 29.5.2020 Staniceni: 46,089 km
Silnice: 111286 Délka premosténi: 80m
Okres: Semily Sitka useku: 6.6 m

Predmeét verejné zakazky:

Predmétem vefejné zakazky je zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (slouéené Uzemni a stavebni
povoleni) ve stupni DUSP/PDPS. Dokumentace bude zpracovana dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich)
komunikaci z 12/2009. PFedmétem je zpracovani soupisu praci, dodavek a sluZeb a rozpoétu, provedeni potfebnych priizkumd
a zaméfeni, inZenyrské &innosti a autorského dozoru. Souédsti projektu budou i souvisejici nebo vyvolané stavebni 2
inzenyrské objekty a pfelozky inzenyrskych siti.
- |
Popis souc¢asného stavu:
Silnice: 11/286, most v extravilanu

Obec: Vitkovice (k.u. Vitkovice v Krkonosich)
Vodoteé: stala, Jizerka

Predpokladany rok postaveni: 1933
Délka pfemosténi: 8,0 m
Stavebni stav: Spodni stavba - IV - Uspokojivy, Nosna konstrukce - IV - Uspokojivy

Konstrukce mostu:

NK: jednopolovd, $ikma, tvofena monolitickym Zelezobetonovym tramovym rostem o étyfech nosnicich, rost ztuzen koncovymi
ztuzidly a mezilehlymi ztuzidly, na Eelnich plochach ochranna cementova omitka, NK na spodni stavbu uloZzena plosné|
bezloziskove.

SS: zaklady objektu nepfistupné. Opéry a kfidla: op€ry masivni kamenné zdéné z kyklopského zdiva s

rovnobé&znymi kfidly, Zelezobetonové uloZné prahy s ochranou cementovou omitkou na lici. Vozovka: na mosté provedenal
asfaltobetonova vozovka. Rimsa: Zelezobetonové monolitické fimsy, dodateéné nadbetonované s ohledem na prebaleni
vozovky, puvodni fimsy zfejm& integrované do nosné konstrukce, s povrchem opatfenym cementovou omitkou.
Svodidla/zabradelni svodidla: na mostnich fimsach po obou okrajich objektu osazeno ocelové svodidlo, na vtokové fimse za
svodidle ponechano plvodni zabradli tvofené betonovymi sloupky a zbytky ocelovych madel ve dvou Urovnich.

Strucny popis pozadovanych tprav:

Predmétem dila je rekonstrukce mostu. Provede se geodetické zaméfeni a zjisténi inZenyrskych siti. Nasledné bude proveden
Geotechnicky prizkum v souladu s TP 76, kde poZadavkem investora je provedeni 1 vrtané sondy u mostu 286-029 pro zjisténi
podiozi a pro navrh vhodného zaloZeni mostu. Nasledné se provede celkova rekonstrukce mostu - tzn. je pozadavkem

uvazovani zvlastni soupravy dle €SN EN 1991-2. Pred finalnim navrhem je pozadavkem investora pfedstaveni variant nové
konstrukce mostu, nasledné bude navrh dopracovan. Investor poZaduje zajisténi vyrobniho vyboru na ufadé ve Vitkovicich, kde|
bude pfedstavena planovana rekonstrukce. Navrh rekonstrukce mostu je nutné konzultovat s obci Vitkovice ohledné mozZné|
koordinace s planovanymi pozadavky obce a jinych investord (napf. vystavba chodnikd, vedeni inZenyrskych siti (chranicky)
apod.), aby v budoucnu nebylo zasahovano pii vystavbé téchto zaméru do rekonstruovaného mostu. V pfipadé potieby bude]
navrzeno odstranéni strom( a naletovych porosti vé&. zajisténi povoleni ke kaceni a dale bude vyfeseno kompletni odvodnéni
mostu a navazujicich Usek(. V ramci rekonstrukce se provede navrh vodorovného dopravniho znaéeni v plastu, pfipadng
Uprava a doplnéni svislého dopravniho znageni. Uprava a napojeni zadrnych systém( a jejich pfipadné doplnéni bude]
provedeno dle platnych predpisii. Sougasti projektu bude vyfedeni vedeni objizdnych tras vé. projednani s Policii CR. Sougast]
dila jsou i pfipadné vyvolané prelozky inZenyrskych siti a pozemkd mimo vlastnictvi Libereckého kraje, které nezvysuji cenu
projekénich praci.

Pozadované pruzkumy a méfeni:

Geodetické zaméFeni véetné zjidténi aktualniho prib&hu inZenyrskych siti

Geotechnicky prizkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy

1 ks vzorku asfaltovych vrstev véetné laboratorniho posouzeni dle vyhlasky 130/2019 Sb.

Prilohy: Piiloha 1A Prehledna situace 286-029
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Kozelsky, rucej

Most ev.¢. 286-029 pod MiseCkami - Nad Skelnou Huti
PREHLEDNA SITUACE
PRILOHA 1A




PRILOHA &.2
PODROBNA SPECIFIKACE PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel musi vZdy postupovat v souladu s poZadavky aktualnich pravnich piedpisi. V pripadé,
Ze dojde ke zruSeni pravnich predpisi, které jsou v této priloze vyslovné uvedeny, povazZuji se
pouzZité odkazy na zrusené pravni piedpisy za odkazy na je nahrazujici pravni predpisy.

Rozsah provadénych projekénich praci v souvislosti se zpracovanim projektové dokumentace,
vykazu vymér a rozpoctu, provadénim prizkumii a zaméreni, inZenyrské ¢innosti a autorského
dozoru®:

1. Pruzkumy a zaméieni

V ramci zajisténi podkladt pottebnych pro fadné provedeni dila se piedpokladd realizace zejména
nasledujicich druhd prazkum:

e Diagnosticky prizkum - bude zpracovan vzdy jako zakladni podklad pro stanoveni technického
feSeni navrhu stavby a rozsahu navrhovanych praci. V piipad¢ diagnostického prizkumu
stavajicich konstrukci vozovek bude pii jeho zpracovani postupovano v souladu se vSemi
pozadavky TP 87 - Navrhovani Gdrzby a oprav netuhych vozovek. V piipad¢ diagnostického
prizkumu stavajicich mostnich konstrukei ¢i konstrukci propustkil, zdi ¢i jejich jednotlivych
Casti, bude pii jeho zpracovani postupovano v souladu se vSemi pozadavky TP 72 -
Diagnosticky priizkum mostii PK, TP 120 — Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mostt
pozemnich komunikaci, TP 183 - Diagnosticky priizkum mostli pozemnich komunikaci, potupy
monitorovani a vyhodnoceni koroze vyztuzi v betonu metodou akustické emise, TP 200 —
Stanoveni zatizitelnosti mosti PK navrzenych podle norem a ptedpist platnych pfed ti€innosti
EN a TP224 — Ovétovani existujicich betonovych mostli pozemnich komunikaci. Soucasti
diagnostického prizkumu je i laboratorni zkouska asfaltovych smési dle vyhlasky ¢.130/2019
Sb., o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltova smés vedlejSim produktem nebo prestava byt
odpadem, podle které se asfaltové smési zatiidi do kvalitativnich tfid ve smyslu této vyhlasky.

e Geotechnicky prizkum — bude zpracovan vzdy, pokud budou v ramci stavby navrzeny nové
konstrukee, k jejichZ posouzeni je dle platnych CSN tieba znat podrobné geotechnické tdaje
0 jejich podlozi. Pti jeho zpracovani bude postupovano v souladu se vS§emi pozadavky TP 76A
— Geotechnicky pruzkum po pozemni komunikace a TP 76B — Geotechnicky prizkum
po pozemni komunikace — ¢ast B, pricemz rozsah prizkumu bude odpovidat pozadavkim
pro tzv. ,,Podrobny prizkum®, viz. kap. 4.3 TP 76 A.

e Dendrologicky priizkum - bude zpracovan vzdy, pokud bude zjisténo, Ze k realizaci navrhované
stavby bude zapotiebi provést kaceni mimolesni zelen€, na niz nelze uplatnit kritéria dle § 8
odstavce 3 zakona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢€jsich predpisi.

V ramci zajisténi podkladd potiebnych pro fadné provedeni dila bude provedeno zaméteni polohopisu
a vyskopisu lokality nezbytné pro zpracovani dokumentaci vcetné¢ zaméfeni viditelnych znaka
podzemnich inZenyrskych siti, solitérnich stromt od priméru 10 cm, chodniku, ulic, vjezdl a ostatnich
pfedméti méfeni. Zaméteny budou Sitkové a vyskové poméry silnice a budou podlozeny katastralni
mapou. Na zakladé vyhlasky 357/2013 Sb. bude, podle potieby zobrazeni a navazani na polohopisny
obsah katastralni mapy, méteni ptipojeno s ohledem na piesnost katastralni mapy na dostatecny pocet
podrobnych bodi v terénu, jednoznaéné identifikovatelnych a zobrazenych v katastralni map¢ tak, aby
vysledek méfeni mohl byt presné zobrazen a spojen s nezménénym a spravné zobrazenym
polohopisnym obsahem katastralni mapy. Bude provedeno mapovani zobrazeni polohopisu a vySkopisu

! Rozsah specifikace je obecn&j§i a zahrnuje i €innosti, které v konkrétnim piipadé nemusi byt relevantni.
Napiiklad pokud specifikace uvadi diagnostiku mosti, je tento popis relevantnim pro plnéni smlouvy, pouze pokud
je predmétem plnéni rekonstrukce mostl apod. Skutecny rozsah ¢innosti plyne z pfilohy ¢. 4 smlouvy (plnény maji
byt nacenované polozky).
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zajmového tizemi a obstarani podkladi u majiteld a spravel inZzenyrskych siti (Zaméteni), zjisténi hranic
pozemku dle KN a/nebo PK a jejich majiteld ptip. opravnénych z vécnych biemen. Souéasti zaméteni
bude popis povrchu méteného tizemi, napi. asfalt, dlazba betonova, dlazba kamenna apod.

Bude proveden zékres siti a hranic pozemkt dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemni
inzenyrské sit€¢ budou zobrazeny podle dodanych podkladi od jejich spravci. Pokud budou ziskéna
digitalni data, budou tyto sit¢ zakresleny jako ovétené. Ostatni budou zakresleny podle ptevzatych
podkladli neovétenou znackou.

Zaméteni bude provedeno s podrobnostmi pro méfitko 1:1000 (v pripadé malého rozsahu feseného
uzemi 1:500) s presnosti odpovidajici 3. tfidé mapovani. Zaméteni bude provedeno formou digitalni
mapy vyhotovené v systému soufadnic S-JTSK a vySkovém systému Bpv, a to ve formatu DXF (DWG,
DGN), nasledné bude proveden export dat pro DMT (seznam soufadnic povinnych hran). Zpracovany
elaborat musi splitovat podminky CSN 03410 a CSN 013411 a musi vyhovovat zdkonu &. 200/1994 Sh.,
o zemémeftictvi a o zmeéné a doplnéni nekterych zadkond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozd¢jsich predpist a vyhlasce ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémétictvi
a 0 zmen¢ a doplnéni nékterych zadkond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Soucasti dila je i zajiSténi vstupli na pozemky potiebné pro zaméfeni.

Jako soucast zaméteni bude zajistén mapovy podklad pro nasledné vyhotoveni vyty¢ovaciho vykresu
prostorové polohy stavby, vyhotoveni vykresu podrobného vytyCeni hranice stavenisté (zahrnuje
docasny a trvaly zabor pozemkil) a zdborového elaboratu s vypoctem nahrad.

2. Projektova dokumentace pro izemni rozhodnuti (DUR)

DUR bude realizovéna v rozsahu ptilohy &. 4 vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a v souladu s pozadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi, véetné vSech souvisejicich smérnic a dle podminek
a pozadavkil objednatele a obecné¢ zavaznych pravnich a technickych predpist. Zhotovitel bude pfi
tvorb¢ projektové dokumentace zohlednovat pfipominky objednatele.

3. Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP)

Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby silnice bude realizovan v rozsahu
ptilohy ¢. 11 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich piedpisu, v souladu
s pozadavky zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozd¢jSich predpist, a dle podminek a pozadavki objednatele a obecné zavaznych pravnich a
technickych ptedpisi. Zhotovitel bude pii tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pripominky
objednatele.

4. Projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni v podrobnosti dokumentace pro
provadéni stavby (DUSP/PDPS)

Navrh zpiisobu rekonstrukce krytu ¢i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zakladé provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou soucasti navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zajisténi funkcnosti jejiho povrchového odvodnéni (soucasti bude oprava
a procisténi stavajicich propustki), véetné feseni prikopti a krajnic. Obecné je zajem objednatele
vyhnout se zasahu do soukromych pozemkii.

Projektova dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu
s ptilohou €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdgjsich predpist, zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, vcetné vSech souvisejicich smérnic. Projektova
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby
(DUSP/PDPS) bude dale obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymeér (SP). Rozsah soupisu
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praci s vykazem vymér (SP) je urcen vyhlaSkou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdégjsich predpist.

Rozsah DUSP/PDPS zahrnuje pfilohy a vykresy stavby a stavebnich objektd v ¢lenéni podle
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (ptipadné kladného stanoviska k ohlaSeni stavby ¢i jinych
povoleni zajist'ujicich realizaci stavby) (DUSP), doplnéné o dalsi ptilohy a vykresy tak, ze dokumentace
DUSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim pfilohy ¢. 6
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsSich predpist, vcetné vSech souvisejicich smérnic a dale podminkdm stanovenym zadévaci
dokumentaci, pozadavkiim objednatele a obecné zavaznym prévnim a technickym ptedpistim, déle je
DUSP/PDPS vypracovana ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Dokumentace DUSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéné vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoznuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DUSP/PDPS) slouZi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dalsi navazné predpisy v u¢inném znéni.

DUSP/PDPS upiesni technické a kvalitativni pozadavky potiebné pro jednozna¢né vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materiald, které maji byt pouzity pii provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zpiisobem, ktery zajist'uje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymeér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢. souhrnného listu
S podrobnym popisem pozadovanych standardi. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné
zakéazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soucasti dila bude vedle DUSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpocet stavby (KR) — ocenény soupis
praci s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktualni cenové urovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikti a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v¢. souhrnného listu,
u jednotlivych polozek bude uvedena jednotkova cena piislusné polozky, pocet jednotek v polozce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude plné€ odpovidat za tiplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymér (SP) a kontrolniho
polozkového rozpoctu (KR) a za jeho soulad se zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti projektové dokumentace DUSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inzenyrské
objekty a prelozky inzenyrskych siti.

Soucasti projektové dokumentace DUSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci
V pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech za ucasti vSech organti, organizaci a vlastnikti
pozemku dotéenych touto stavbou.

Dopravné inzenyrska opatfeni navrzena béhem stavby (DIO) budou projednana se zastupci dotéenych
obci a nasledné schvalena prislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co mozna nejkratSich lhiit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za uplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznacena stupném DUSP/PDPS a konkrétnim jménem
akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

5. Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DSP/PDPS)

Néavrh zpiisobu rekonstrukce krytu ¢i celé konstrukce vozovky bude stanoven na zéklad€ provedeného
diagnostického prizkumu stavajicich konstrukci vozovky. Nezbytnou soucéasti navrzené opravy
vozovky bude zejména navrh zajisténi funkcnosti jejiho povrchového odvodnéni (soucasti bude oprava
a procCisténi stavajicich propustkil), vcetné feSeni piikopii a krajnic. Obecné je zdjem objednatele
vyhnout se zasahu do soukromych pozemki.

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni (DSP/PDPS) musi byt zpracovana v souladu s
ptilohou €. 6 vyhlasky €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdgjsich piedpist, zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl, vcetné vsSech souvisejicich smérnic. Projektova
dokumentace ke stavebnimu povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS)
bude déle obsahovat soupis praci s podrobnym vykazem vymeér (SP). Rozsah soupisu praci s vykazem
vymér (SP) je uren vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Rozsah DSP/PDPS zahrnuje ptilohy a vykresy stavby a stavebnich objektii v ¢lenéni podle dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni (ptfipadné kladného stanoviska k ohlaSeni stavby ¢i jinych povoleni
zajistujicich realizaci stavby) (DSP), doplnéné o dalsi ptilohy a vykresy tak, Ze dokumentace
DSP/PDPS bude svym obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovidat pozadavkim piilohy ¢. 6
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjsich predpist, véetné vSech souvisejicich smérnic a dale podminkdm stanovenym zadavaci
dokumentaci, pozadavkiim objednatele a obecné zavaznym pravnim a technickym ptedpisim, dale je
DSP/PDPS vypracovana ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

Dokumentace DSP/PDPS musi byt dale rozpracovana do podrobnosti, které jednoznaéné vymezuji
predmét dila, tj. stavbu, jeji technické vlastnosti a umoznuji vyhotovit soupis praci jako podklad pro
ocenéni zhotoveni stavby zhotovitelem stavby.

Jako technicky podrobnéjsi voditko pro rozsah a obsah dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby (DSP/PDPS) slouZzi ,,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci® Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci, bfezen 2018 a
dalsi navazné predpisy v u¢inném znéni.

DSP/PDPS upfesni technické a kvalitativni pozadavky potiebné pro jednoznacné vymezeni realizace
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, musi obsahovat technické specifikace, které predstavuji technické
charakteristiky praci a materiald, které maji byt pouzity pii provadéni stavby. Tyto musi byt popsané
objektivnim zplisobem, ktery zajistuje uziti za ucelem, ktery je objednatelem zamyslen.

Technické specifikace musi byt v souladu s pozadavky § 89 a nasl. zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.
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Soupis praci s vykazem vymeér (SP) bude zpracovany dle tfidniku OTSKP-SPK v¢. souhrnného listu
S podrobnym popisem pozadovanych standardt. Vykaz vymér musi byt rozpracovan podrobné
do jednotlivych polozek, tzn., Ze v uvadéném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé polozky. SP
musi vyhovovat pozadavkim vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné
zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Soupis praci s vykazem vymér (SP) musi byt zpracovan v tabulkovém editoru.

Soucasti dila bude vedle DSP/PDPS i Kontrolni polozkovy rozpocet stavby (KR) — ocenény soupis praci
s vykazem vymér. Tento bude zpracovan v aktudlni cenové urovni za pouziti s objednatelem
dohodnutych cenikli a odbornych znalosti zhotovitele. KR bude zpracovan v¢. souhrnného listu,
u jednotlivych polozek bude uvedena jednotkovéa cena piisluSné polozky, pocet jednotek v polozce,
mnozstvi a celkova cena za polozku.

Zhotovitel bude pln€ odpovidat za tiplnost zpracovani soupisu praci s vykazem vymeér (SP) a kontrolniho
polozkového rozpoctu (KR) a za jeho soulad se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpist.

Soucasti projektové dokumentace DSP/PDPS jsou i souvisejici nebo vyvolané stavebni a inZzenyrské
objekty a prelozky inzenyrskych siti.

Soucasti projektové dokumentace DSP/PDPS je stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
Vv pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi

pii praci), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dokumentace bude projednéna na vyrobnich vyborech za ucasti vSech organti, organizaci a vlastnikli
pozemkt dotéenych touto stavbou.

Dopravn¢ inzenyrska opatfeni navrzena béhem stavby (DIO) budou projednana se zastupci dot¢enych
obci a nasledné schvalena piisluSnym dopravnim inspektoratem Policie CR.

Pozn.: S ohledem na snahu o dosazeni co mozna nejkratSich 1hit vystavby objednatel preferuje navrh
rekonstrukce komunikace za iplné uzavirky provozu.

Projektova dokumentace bude na rozpiskach oznacena stupném DSP/PDPS a konkrétnim jménem akce.

Zhotovitel bude pfi tvorbé projektové dokumentace zohlediiovat pfipominky objednatele.

6. InZenyrska Cinnost a zajisténi povoleni stavby

rozhodnuti a stavebnich povoleni (pfipadné kladnych stanovisek k ohlaseni stavby ¢i jinych povoleni
zajist'ujicich realizaci stavby). Celkovy rozsah ¢innosti je uréen platnou pravni apravou CR a obsahem
inzenyrské ¢innosti je zajisténi vSech dokladt a pravomocnych rozhodnuti nutnych k zavrSeni ¢innosti
(zajisténi povoleni stavby).

Veskera rozhodnuti a smlouvy musi byt vystaveny na objednatele, pfipadné na jiny subjekt dle pokyni
objednatele. Pfi zfizovani vécného bremene bude jako stavebnik uveden objednatel, pfipadné jiny
subjekt dle pokynl objednatele, jako budouci opravnény majetkovy spravce IS, jako budouci povinny
vlastnik pozemku.

Objednatel vystavi zhotoviteli plnou moc k uskutecnéni pravnich jednani jménem objednatele
a k jednani s dotéenymi spravnimi organy, fyzickymi osobami a pravnickymi osobami pro provadéni
inzenyrské ¢innosti za G¢elem zajisténi povoleni stavby.

InZenyrska ¢innost zahrnuje projednani s dot€enymi subjekty, majetkovymi spravci a dot€enymi organy
statni spravy, formulace a podani zadosti s cilem vydani zasadnich stanovisek, vyjadieni, rozhodnuti
(v€. dolozky pravni moci), souhlasu a vyjimek potiebnych k vydani stavebnich povoleni (ptipadné
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kladnych stanovisek k ohlaSeni stavby ¢i jinych povoleni zajist'ujicich realizaci stavby), a to v souladu
s pravnimi piedpisy.

V ramci vykonu zajiSténi povoleni stavby je zabezpeceni majetkopravni agendy spojené s piipravou
stavby vcetné zabezpeceni prfislusnych smluv (napf. vstup na pozemky, vécna bfemena, vykupy
a pronajmy pozemki poptipade objektl a atd.). Nedilnou soucasti majetkopravni agendy je i projednani
s dotcenymi majiteli.

Soucasti dila jsou i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému plnéni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci vSak v Zadném ptipad€ nezvysSuje sjednanou cenu dila. Soucésti ceny dila jsou
veskeré spravni poplatky.

7. Autorsky dozor béhem realizace akce

Vykon autorského dozoru (dale jen ,,AD*), se bude uctovat podle skuteéné odpracovanych hodin a bude
vykonan pouze na vyzvu objednatele po dobu realizace stavby. Vykon autorského dozoru bude probihat
od zahjeni stavby az do nabyti pravni moci kolaudac¢niho rozhodnuti.

Zhotovitel bude provadét posuzovani navrhii na pfipadné zmény vyvolané nepfedvidatelnymi
okolnostmi pii realizaci stavby. Souhlas s pfipadnou zménou potvrdi svym podpisem na zménovém
listu.

V piipadé, Ze zména bude vyvolana chybou v projektové dokumentaci, nevznika zhotoviteli narok
na odmeénu.

Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi
bez zbytecného odkladu o této skutecnosti objednatele. Dodavatele stavby uvédomi v piipad€ nebezpeci
z prodleni. V odivodnénych pripadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici disledky.

Objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného autorského dozoru, v tomto
smyslu zejména oznami zhotovitele jako osobu vykonavajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti,
aby zhotovitel dostaval potfebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnt stavby.
Piedpoklad po¢tu hodin vykonu AD je soucasti piilohy ¢. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou
hodinu jsou zapocitany naklady na dopravu.

Do pifedmétu plnéni jsou zahrnuty i prace v tomto bodu vyse nespecifikované, které vsak jsou k fadnému
plnéni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
veédét. Provedeni téchto praci vSak v zadném piipad€ nezvysuje sjednanou cenu dila.

Dokumentace bude predavana objednateli nasledovné:

Zaméfeni: 1X v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD

Priizkumy a zaméfeni Priizkumy: 6x v listinné podobé a 1x digitaln& na CD —
budou odevzdany soucasti PDPS

Projektova dokumentace pro vzemni rozhodnuti

(DUR) 6x v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD
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Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP) | 6X v listinné podob¢ a 1x digitalné na CD

Projektova dokumentace pro vydani spole¢ného
povoleni v podrobnosti dokumentace pro provadéni
stavby (DUSP/PDPS), skladajici se z Projektové | 6x v listinné podobé a 1x digitalné na CD
dokumentace (DUSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem
vymeér (SP) bez cen

Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni
v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby
(DSP/PDPS), skladajici se z Projektové dokumentace | 6X Vv listinné podob¢ a 1x digitalné na CD
(DSP/PDPS) a Soupisu praci s vykazem vymér (SP) bez

cen
Kontrolni poloZkovy rozpocet stavby (KR) 1x v listinné podobé¢ a 1x digitalné na CD
Dokladova cast 1x v tisténé podobé a 1x digitalné na CD

Original platného stavebniho povoleni (pFipadné
kladného stanoviska k ohlaSeni stavby ¢i jinych
povoleni zajist'ujicich realizaci stavby) v€é. dokladové
&asti). Soudasti je i pfipadné tzemni rozhodnuti (UR)

1x v tisténé podobé a 1x digitalné na CD

Zhotovitel preda veskerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v
elektronické (digitalni) podobé, ktera bude 1x ve formatu pdf. a 1x v otevieném (editovatelném) formatu
.doc, .dwg nebo .dgn a .xls.

Pokud je predmétem plnéni rovnéz zpracovani geodetického zaméteni, zavazuje se zhotovitel predat
toto zaméfeni v tisténé podobé a v digitalni podobé ve formatu .dwg, resp. .dgn, piipadné odevzdat
vytyCovaci sit’ stavby a vyty¢ované body ve formatu .doc, nebo .xIs.
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PRILOHA &. 3
VZOR PREDAVACIHO PROTOKOLU
Predavaci protokol

ke smlouvé o dilo ¢. [DOPLNI OBJEDNATEL]

Smluvni strany:

Krajska sprava silnic Libereckého kraje, prispévkova organizace
se sidlem: Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6

1CO: 70946078

zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem pod sp. zn. Pr 86

dale jen ,,0bjednatel*

a

[Doplni ucastnik]

se sidlem / mistem podnikani [Doplni Gicastnik]
ICO: [Doplni G¢astnik]

zapsand/y [Doplni Gcastnik]

dale jen ,,zhotovitel*

sepisuji tento predavaci protokol o piedani dila na zakladé smlouvy o dilo ¢. [BUDE DOPLNENO],
kterou vy$e uvedené smluvni strany uzaviely dne [BUDE DOPLNENO]

Pfedmét a rozsah plnéni:

Smluvni strany potvrzuji, ze zhotovitel v nize uvedeny den, mésic a rok a v nize uvedeném mist¢ predal
toto dilo:

[BUDE DOPLNENO]

Cas a misto predani:

Smluvni strany potvrzuji, Ze se predani uskute¢nilo dne [BUDE DOPLNENO] na pracovisti Krajska
sprava silnic Libereckého kraje, ptispévkova organizace, Ceské mladeze 632/32, 460 06 Liberec 6.
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Oznameni o vyhradach:

Objednatel potvrzuje, ze provedl prohlidku predavaného dila a nema zZadné vyhrady / ma tyto vyhrady:
[BUDE DOPLNENO]

Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo akceptuje a pozaduje odstranéni vad dila v souladu
S podminkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené vyhrady dilo odmita a pozaduje odstranéni
vad dila v souladu s podminkami smlouvy.

Vyjadreni zhotovitele k uvedenym vyhraddam:

[BUDE DOPLNENO]

Smluvni strany svym podpisem shodné stvrzuji pravdivost Gdaji uvedenych v tomto predavacim
protokolu.

Liberec [BUDE DOPLNENO]

Za objednatele Za zhotovitele
[BUDE DOPLNENO] [BUDE DOPLNENO]
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PRILOHA &. 5
SEZNAM PODDODAVATELU
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