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nase znacka vyfizuje datum
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Véc:

Verejné osvétleni ve Znojmeé - Konice

K.U.-p.¢:  Konice uZnojma

Stavebnik: Mésto Znojmo, Obrokova 1/12, 66902 Znojmo
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - Gzemni rezim

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:
- STL plynovod PE dn 63

Pozadujeme dodrzet minimalni vzdalenost pro soubéh plynarenského zafizeni a silovych kabeld: 600 mm.
K¥izeni silovych kabell s plyndrenskym zafizenim: kabel bude uloZen vyhradné do betonové tvarnicové chranicky
nebo korytka. Presah betonové chranicky u NTL a STL plynovodd musi byt minimalné do vzdalenosti 1 m na obé
strany plynovodu. Dodrzet minimdlni vzdalenost mezi povrchem potrubi plynovodu a kabelem (chranickou na

Uhel kfizeni plynarenského potrubi s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma byt 90°. Nelze-li tento thel v
odlvodnénych pfipadech dodrzet, mize byt Uhel kiizeni mensi, nejméné viak 60°.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati jen pro Gzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni.

Pokud bude tfeba pro provedeni stavby ohlaseni, stavebni povoleni, vefejnopravni smlouva o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora, stavebnik pozada GasNet, s.r.o. pred
jednim z vyse uvedenych povolovacich rezim0 o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné
dokumentaci podle stavebniho zdkona.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plyndrenska zafizeni jinych vlastnik( ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé
nefunk¢ni/neprovozovana plynérenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chranény ochrannym pasmem dle zédkona

¢.458/2000 Sb. ve znéni pOZdéj§iCh pFedpisG. GridServices, s.r.o.
Plynarenské 499/1
Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody. Zabrdovice
602 00 Brno
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisul. T +420532221111

F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz

P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

IC: 27935311
1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu DIC: €Z727935311
plynaren’ske’ho zafizeni a plynovocljnvl_ch prlpOJek (tzn.i be:zvykopcgve technologl_e a terennllupravy) a anpostll MIMO < do obchodniho rejstiku:
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynérenského zafizeni a Krajsky soud v Brné
plynovodnich pfipojek (napft. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.). oddil C, viozka 57165

26.07.2007

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li gankovni spojeni:
eskoslovenska obchodni banka,
a.s.
Cislo G¢tu: 17837923
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tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynérenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pted zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(l a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funk¢ni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pripadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plyndrenského zatizeni.
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Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto
pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zZddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001997947 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.0., IC 279 35 311
Oto Valehrach DiS.

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.poZzadavkd-Morava

oto.valehrach@gasnet.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001997947 ze dne 03.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Mésto Znojmo , Obrokové 1/12, 66902 Znojmo. K.U.: Konice u Znojma.

;
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001997947 ze dne 03.10.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Znojmo , Obrokové 1/12, 66902 Znojmo. K.u.: Konice u Znojma.

GridServices, s.r.o0.

N
S,

Legenda:

uzemnéni SKAO

A Meritko: 1:500 str. 1 /1 Vytvoril: valehrach
Popis: Konice Datum: 03.10.2019
e | NTL/ STL/ VTL/| =z=======: ochranné kabel
VVTL zafizeni protikorozni
ochrany
plynovodu
e nefunkéni kabel anodoy ©
uzemnéni
planovandstavba | __ __ - stanice katodové
pied realizaci elektropripojka @ ochrany
requlagni pasmo vlivu
e — vystavba ] s?anice anodového




5001997947 ze dne 03.10.2019.

¢

loha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska

: Ovérena pii

Piiloha

Mésto Znojmo , Obrokova 1/12, 66902 Znojmo. K.u.: Konice u Znojma.

GasNet, s.r.o.; Stavebnil

Provozovatel DS

P i ¥

LEGERDA 574

obr. la: REZ — ULOZEN cor. Tb: REZ — ULOZENI VE
¥ CHODNIKU S KRYCI DESKOJ VOLNEM TERENU S VYSTR. FOLIl
cionic _ Vo e

2 VERTRRE:

TR FoE

[ 20em _|

om

KooV WATERAL

Pisovh wisIve

VKO0V WATERAL

REZ — ULDZENI V KOMJNIKAC! obr. 1d: REZ — ULOZENI ¥ KOMUNIKACI
o\mimNuzmnxx\,zmxoc <m<LmN_ucmnxm>£nxok

B

1200m
1300m

ViKePoVT uATRAL crove waTTrAL

O .

. ixe e viz "protokol” pfiloha TZ
Prostfedi (vngjsi vlivy) F P
Napétova soustava 3PEN stf. 50Hz 230/400V/TN-C
QOchrana pfed .., | automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S
Grazem normalni
elektrickym
U-.O:Qm_.: Qov_smsm - doplfiujicim pospojovanim
- pfi poruse

Barevné znadeni vodicd dle CSN 33 0165

MONTAZNI POKYNY:

- STYK S OSTATNIMI PODZEMNIMI VEDENi
pozemi i dalSich opravnénych osob Gi inst
ZAKRESLEN STAVAJICICH INZENYRSKY
VYTYCEN

PRI KRIZENI NEBO SOUBEHU S PODZEMNIMI SITEMI NUTNO DODRZET MIN. VZDALENOSTI DLE €SN 73 80051

- pfi provadéni vjkopovyich praci nutno respektovat poZadavky vsech sprévcli podzemnich vedenT, viastikis
zejména pled zahajenim pracl poAdat o vytySen! téchto vedenf |
‘SiTi NA TOMTO VYKRESE JE POUZE ORIENTACN A v ZADNEM PRIPADE NENAHRAZUJE NEZBYTNE

- DALSI UDAJE - viz TZ it

LEGENDA

VSECHNA PRAVA VYHRAZENA

Znagka

_ Popis

Verejné osvétlent

REPRODUKCE TETO DOKUMENTACE NEBO JEJI CASTI BEZ PISEMNEHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDRICH DIVIS ELEKTROSERVIS - JE ZAKAZANA 11!

kabelové vedent vefejného osvatieni — AYKY-J 4x16

PS

pripojkovd skFiii na podp&mém bodé

kabelové vedenf vefejného osvétleni — CYKY-J 4x10

/ Ing. Oldfich DIVIS, 671 31 Unanov &. 144, projekce, montaZe, revize

cm» 01-03

novy stoZar 6,0m s viloZnikem a LED svitidiem

zemnici paska FeZn 30x4

pbeld

uloZen{ kabelt v zemi s krycT deskou dle obr. 1a

uloZen? kabell v zemi s vystraZnou folif dle obr. 1b

uloZeni kabeld v zemi v chrdni¢ce dle obr. 1c

uloZenf kabelli v zemi v betonovém Zlabu dle obr. 1d

Zodpovadny projektant : Projektant : Stuperi : Zak. &.:
Ing. Oldfich DIVIS Libor SEMERAD DUR +DSP 08-19
&, paré: Akee : M&fitko :
VEREJNE OSVETLENI VE ZNOJME 1:500
k.t. Konice u Znojma, okr. Znojmo — -
Format A4 :
3
Nézev: Datum :
SITUACE, NAPOJENI, REZY 06/2019
Investor : C. vykresu :
Mésto ZNOJMO, Obrokové 1/12, 669 22 Znojmo 1
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