Zadavatel: ‘mésto Uhersky Brod |

Se sidlem: 'Masarykovo nam. 100, 688 01 Uhersky Brod |
Zastoupeny: \Ing. Ferdinand Kubanik, starosta \
IC: 100291463 |
8/0/2020120
VSEM DODAVATELUM
Ve  Zling  dne 08.02.2021

VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE €. 6

Nazev vefejné zakazky: CPA Delfin, energetické centrum s KGJ

Ev. Cislo verejné zakazky: Z2020-043166 \

Piedmét verejné zakazky: | stavebni prace | dodavky | sluzby

Druh zadavaciho fizeni: oteviené fizeni dle § 56 zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani veFejnych zakézek, (dale jen ,zakon“)
Profil zadavatele: https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Elektronicky néstroj
zadavatele: https://josephine.proebiz.com

Zadavateli byla doru€ena podle § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek Zadost o
vysvétleni zadavaci dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek poskytuje véem
dodavatelim toto vysvétleni k zadavacim podminkam:

Dotaz €. 1:

V navaznosti na VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE &. 4, odpovéd &. 15 prosime o podrobnou a
jednoznaénou specifikaci polozky:

48 |43632412DKL Zatizeni pro Upravu technologické vody do 1000kW demineralizaci, reverzni osmdza 90 | kus

I/hod s filtraci, a predfiltraci, pfipojeni hydraulické vstup/vystup 1"; max. tlak 6 bar(;
teplota vody 5-35 °C

1,00000 ‘

Domnivame se, Zze zadani neni jednoznacné a tim mohou byt navrzena rdzna technicka feSeni v rdznych
cenovych relacich.

Zadame o poskytnuti:

- pfesné specifikace vystupni vody z reverzni osmozy: vodivost, tvrdost, Ca 2+, koncentrace celkového
Fe+Mn, pH, G€innost,

- rozboru vstupni vody.

Dale zadame o poskytnuti informace, zda bylo uvazovano s rozméry technologie reverzni osmézy do PD?
Domnivame se, Ze prostor v kotelné pro instalaci neni dostatecny. Prosime o kontrolu mozné kolize s jinymi
zafizenimi v kotelné (AKU nadrz).

Odpoveéd €. 1 :

1. Zadavatel vSem dodavatelim poskytuje upfesnujici popis CHUV s nazvem p¢. 48_CHUV Spoecifikace
chemické Upravny vody-2 upresnena.




2. specifikace vstupni, tedy pitné vody, je dostupna na strankédch vodaren UHB

3. prostor v kotelné pro instalaci CHUV je dostatecny.

Dotaz ¢&. 2:

Zadame o presnou specifikaci pracovnich bodl k nasledujicim ¢erpadliim:
87(42640142G Cerpadlo elektron. 32-80, G 2", do 8m/5,6m3/h kus 1,00000
88|42640205G Cerpadlo elektron. 40-120 F, DN 40, do12m/12,6m3/h kus 1,00000
89 (42640206G Cerpadlo elektron. 40-150 F, DN 40, do15m/14,1m3/h kus 1,00000
90(42640220G Cerpadlo elektron. 65-150 F, DN 65, do15m/28,4m3/h kus 1,00000
91(42640224G Cerpadlo elektron. 80-120 F, DN 80, do 12m/35,3m3/h kus 1,00000

Domnivame se, ze dané technické parametry a specifikace, které jsou v polozkach uvedeny, nejsou realné.

Dale zadame o kontrolu mnozstvi izolaci v oddile:

Dil: 713 Izolace]tepelné . i ; o . ; . 0,99 ;
ozpoctu CPA Delfin-1.etapa_vysvétleni_3 a prosime pfipadnou opravu mnozstvi. MnoZstvi izolaci

nesouhlasi s mnozstvim potrubi.

Odpovéd €. 2 :

1. Cerpadla jsou nadimenzovana spravné,

2. Uvedené parametry napt. do 8m/5,6m3/h jsou uvedené jako maximalni dosazitelné pozadované parametry
oddélené v tlaku a dopravovaném mnozstvi. Jinymi slovy - uvedené ¢erpadlo musi dosdhnout vytlacné vysky
8m s hodnotou dopravovaného mnozstvi, které se zadané hodnoté velmi pfiblizuje.

Délka izolace je dle délky potrubi navrzena odbornym odhadem a bude pred fakturaci pfeméfena — jako
vyhrazeny zdvazek — méreny kontrakt.

Vysvétleni zaddvaci dokumentace v&etné pfilohy bylo uvefejnéno na profilu zadavatele dne 8.2.2021.

Prilohy:
p¢. 48_CHUV Spoecifikace chemické Upravny vody-2 upresnena

Za zadavatele
Alexandra Plaskova
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v.z. MCI SERVIS s.r.0.
povéfen vykonem zadavat. ¢innosti
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