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REKONSTRL\}K(;E CHOQN;KU,V ULICI HOSTYNSKA, BYSTRICE POD HOSTYNEM EEQE_NQA {(AI\&EAIEIEYRSKYCH SITIL:
KOORDINACNI SITUACNI VYKRES — o —  VEDENINN
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PODELNY A PRICNY SKLON ZPEVNENYCH PLOCH KOPIRUJE STAVAJICE TEREN, SMEROVE A VYSKOVE VEDENT TRASY PROVEST PLYNULYMI KRIVKAML. - o= gggg&o\%ﬁmém OSVETLENG
CELKOVY SKLON POVRCHU MUSI BYT PO CELE PLOSE min. 0,5% PO CELE TRASE Z DOVODU BEZPECNEHO ODVODNENE, e CHRANICKA
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. . MESTSKY URAD
LEGEN DA Masarykovo nam. 137
A . } A 768 61 Bystfice pod Hostynem
HRANICE PARCEL K. U, BYSTRICE POD HOSTYNEM S PARCELNIMI ¢Sy odbor Gz plinovét st s
ERENT STAVAJICT . . e b ; o &7 16 796727
~| ZAMERENI STAVAJICIHO POLOHOPISU POLOHU VEDENE NELZE WYTYCOVAT ODMEROVANIM VZDALENOSTE NA VYKRESE. 7 T w5
SO 101 CHODNIK PRESNE VYZNACENI VSECH VEDENT INZENYRSKYCH SITI BUDE PROVEDENO PRED ZAHAJENIM STAVBY.
‘ ; , v &% PROJEKTANT VYPRACOVAL CKAIT

[ ] cHoDNiK- ZAMKOVA DLAZBA DL. 60 mm (3EDA), & 2,0 m T oMiE o = o o e
[ ] viezov-ZAMKoVA DLAZBA DL. 80 mm (CERVENA), d. 40 m
VAROVNY A SIGNALNI PAS - RELIEFNI DLAZBA TL. 60 (80) mm, §. 0,4 (0,8) m VYSKOVY SYSTEM: BpV SOURADNY SYSTEM: S-JTSK +0,000 = NEUVEDENO
:\ e it il ; ; KRAJ / MESTO ZLINSKY BYSTRICE POD HOSTYNEM STUP.DOK. DSP

ZATRAVNENE PLOCHY A VYSKOVE UROVNANI NA OKOLNI TEREN OBJEDNATEL MESTO BYSTRICE POD HOSTYNEM, MASARYKOVO NAM, 137, 768 61 DATUM 07/2019

SILNICNT OBRUBNIK ABO 2-15 AKCE X . # & ZAKAZKY 2019_23
b SuERAR REKONSTRUKCE CHODNIKO V ULICI HOSTYNSKA, |62 553
SILNICNE OBRUBNIK NAJEZDOVY ABO 2-15 N BYSTRICE POD HOSTYNEM = e
[———] croonikovy oBRuBNiK ABO 16-10 PRILOHA: SITUACNT VYKRESY C.PRILOHY | & SOUPRAVY
CHODNIKOVY OBRUBNIK ABO 16-10 - ZAPUSTENY KOORDINACNI SITUACNI VYKRES C.3




