Příloha č. 5 ZD


Příloha č. 1 Čestného prohlášení - Kniha svítidel a kniha svítidel nouzového osvětlení 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Název veřejné zakázky 

ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA 

Dodavatel (účastník):
název / jméno:	…
sídlo / adresa:	…
IČO:	…
DIČ:	…
oprávněná osoba:	…

1) Tímto čestně prohlašuje, že v průběhu realizace plnění této veřejné zakázky dodá svítidla splňující technické parametry knihy svítidel a knihy svítidel nouzového osvětlení projektové dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Vančurova Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa“, které tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení, a to v rámci tolerancí stanovených touto projektovou dokumentací. 

2) Dále tímto čestně prohlašuje, že při zahájení realizace plnění této veřejné zakázky předloží zadavateli (objednateli) technické listy svítidel, které v rámci realizace zakázky dodá, a které budou dodržovat veškeré technické parametry uvedené v knize svítidel a knize svítidel nouzového osvětlení předmětné projektové dokumentace, které tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení, a to v rámci tolerancí stanovených touto projektovou dokumentací.  

Dodavatel (účastník) prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a že si je vědom právních následků vyplývajících z jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení. 
Příloha č. 1.: Kniha svítidel a kniha svítidel nouzového osvětlení 




V ………………………… dne …………………………



........................................................................ 
podpis oprávněné osoby za dodavatele (účastníka) 
titul, jméno, příjmení, funkce 
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Doplnujici informace —

— pripustné tolerance k technickym parametrim svitidel:

Svitidla umélého osvétleni
Rozmeéry: — pripustna tolerance +/-20%
Material:

- téleso: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

- barva: — nutno dodrzZet barevny odstin dle Knihy svitidel
- optika: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

- mifizka, difuzor: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

Stupen kryti: — tolerance zamény v kryti IP40/IP20, IP54/IP43 nebo IP66/1P65

Montaz: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel; provedeni vstupu vodi¢d do svitidla pres prlichodky je
pozadovano pouze u svitidla EL8

LED: — pfipustna tolerance svételného toku z optického systému -5/+20%
Teplota chromaticnosti: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

CRIl index barevného podani: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

Provozni teplota ( C°): — pfipustna tolerance +/-20%

Zapojeni svitidel:

- prikon svitidla: — pFipustna tolerance +/-20%
- elektrické zapojeni svitidla: — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

Zarucni Ihuty svitidel: — délka zaruky na svitidla je pozadovana v délce 60 mésict
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Pozice: EL1.1

Rozméry: 1210 mm x 238 mm

Material:

« téleso: ocelovy plech

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozaric 41-80°
« mfizka: KVM, UGR <19

Stuper kryti: IP 20
Montaz: stropni svitidlo

LED : 4450 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 37W, LED driver proudové fizeny
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Pozice: EL1.2

Rozméry: 1210 mm x 238 mm

Material:

« téleso: ocelovy plech

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozaric 41-80°
« mfizka: KVM, UGR <19

Stuper kryti: IP 20
Montaz: stropni svitidlo

LED : 4450 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 37W, LED driver DALI fizeny
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Rozméry: 1486 mm x 100 mm

Material:

« téleso: ocelovy plech

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozaric 41-80°

- miizka: asymetricky opticky systém

Stuper kryti: IP 20
Montaz: zavésné svitidlo

LED : 6200 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 47W, LED driver DALI fizeny

Pozice: EL2






image6.emf

Pozice: EL3.1

Rozméry: 1510 mm x 238 mm

Material:

« téleso: ocelovy plech

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozaric 41-80°
« mfizka: KVM, UGR <19

Stuper kryti: IP 20
Montaz: stropni svitidlo

LED : 7200 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 58W, LED driver proudové fizeny
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Pozice: EL3.2

Rozméry: 1510 mm x 238 mm

Material:

« téleso: ocelovy plech

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozaric 41-80°
« mfizka: KVM, UGR <19

Stuper kryti: IP 20
Montaz: stropni svitidlo

LED : 7200 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 58W, LED driver DALI fizeny
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Rozmeéry: 596 mm x 269 mm

Material:

« téleso: AL profil

- barva: kartacovany AL profil

- optika: extrémni Sirokozari¢ >80°
- difuzor: nanoprizmaticky kryt

Stuper kryti: IP 20
Montaz: vestavné svitidlo, rastr M600

LED : 2500 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 26W, LED driver proudové fizeny

Pozice: EL4
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Rozméry: 596 mm x 569 mm

Material:

« téleso: AL profil

- barva: kartacovany AL profil

- optika: extrémni Sirokozari¢ >80°
- difuzor: nanoprizmaticky kryt

Stuper kryti: IP 20
Montaz: vestavné svitidlo, rastr M600

LED : 4100 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 34W, LED driver proudové fizeny

Pozice: EL5
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Rozméry: ¢ 240 mm x 87 mm

Material:

- téleso: AL vylisek

- barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozafric 41-80°

« difuzor: 3 mm temperované sklo

Stuper kryti: IP 43
Montaz: vestavné svitidlo

LED : 2100 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 5 + + 40

Zapojeni: piikon 20W, LED driver proudové fizeny

Pozice: EL6
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Material:

« téleso: ocelovy plech

« barva: bila RAL 9003

- optika: Sirokozafric¢

« difuzor: 3mm polykarbonat, IK07

Stupen kryti: IP 65
Montaz: stropni/nasténné svitidlo

LED : 2473 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 25 + + 40

Zapojeni: piikon 24W, LED driver proudové fizeny

Pozice: EL7
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Pozice: EL8

Rozméry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm

e &

Material:

« téleso: narazuvzdorny polykarbonat

« barva: Seda RAL 9007

- optika: Sirokozafric¢

« difuzor: translucentni polykarbonat, IK10

Stupen kryti: IP 66
Montaz: stropni/nasténné svitidlo

LED : 3920 Im

Teplota chromati¢nosti: 4000K

CRI: +80

Provozni teplota ( C°): - 25 + + 45

Zapojeni: piikon 30W, LED driver proudové fizeny
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KNIHA SVITIDEL
NOUZOVEHO OSVETLENI

ZS Vanéurova Hodonin —
— rekonstrukce elektroinstalace — Il. etapa

svitidla nouzového osvétleni, adresny monitoring, CBS
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Doplnujici informace —

— pripustné tolerance k technickym parametrim svitidel:

Svitidla nouzového osvétleni

Ucel svitidla: — bezpe&nostni / piktogram — nutno dodrzet dle Knihy svitidel
Provedeni svitidla: — stropni / ndsténné / pfisazené — nutno dodrzet dle Knihy svitidel
Prikon: — 1x2W / 1x5W — pFipustna tolerance +/-20%

Stupen kryti: — IP65 — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

Charakteristika optického systému: — symetrickd / asymetricka / koridor / bezpeénostni prvek — nutno
dodrzet dle Knihy svitidel a doloZit, Ze interni oznaceni charakteristiky vyrobce nabizeného svitidla
odpovida Knize svitidel

Kontrola provozuschopnosti: — centralni bateriovy systém s adresnym monitoringem; svitidla musi byt
osazena adresnym modulem, ktery komunikuje s centralou dodanou v ramci l.etapy — nutno navazat na
stdvajici stav — nutno dodrzet dle Knihy svitidel

Svételny tok: — pfipustna tolerance svételného toku z optického systému -5/+20%
Viditelnost: — poZzadovdana pouze u svitidel NP1 a NP2 — min. hodnota 25m

Ochrana pred destém: — poZzadovana pouze u svitidla NB6 — nutno dodrzet dle Knihy svitidel
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NB1 - bezpecnostni svitidlo stropni, pfisazené, LED 1x2 W, IP65,
symetricka optika, adresny modul, 270 Im

NB2 - bezpecnostni svitidlo stropni, pfisazené, LED 1x5 W, IP65,
symetricka optika, adresny modul, 524 Im
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NB3 - bezpecnostni svitidlo stropni, vestavné, LED 1x2 W, IP65,
asymetricka optika, adresny modul, 238 Im

NB4 - bezpecnostni svitidlo stropni, vestavné, LED 1x5 W, IP65,
asymetricka optika, adresny modul, 478 Im
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NB5 - bezpecnostni svitidlo stropni, vestavné, LED 1x2 W, IP65,
asymetricka optika, adresny modul, 230 Im

NB6 - bezpecnostni svitidlo nasténné, prisazené, LED 1x2 W, IP65,
asymetrika - venkovni unik, adresny modul, ochranna striSka, 230 Im
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NP1 - piktogram nasténny, prisazeny, LED 1x2 W, IP65,
dohledova vzdalenost 25 m, adresny modul

144

NP2 - piktogram stropni, pfisazeny, LED 1x2 W, IP65,
dohledova vzdalenost 25 m - oboustranny, adresny modul
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KNIHA SVITIDEL

ZS Vancéurova, Hodonin
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