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NADSTŘEŠNÍ ČÁST KOMÍNOVÉHO TĚLESA:
oprava omítek ze 100% (podhoz, jádro + štuk
vápenocementové, bílý silikátový nátěr)

stěny:
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(jádro + štuk celoplošně
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REKONSTRUKCE KOTELNY
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OMÍTKA A KERAMICKÝ OBKLAD 200x200 mm, BÍLÝ

23,0 m2

6,0 m2

KERAMICKÁ DLAŽBA 10x300x300 mm, PROTISKLUZNOST R10, BEZ SPÁDU

15,0 m

CEMENTOVÁ MAZANINA TL. 70 mm, PODLAHA 23,0 m2

KERAMICKÝ SOKL VÝŠKA 100 mm

DVOUVRSTVÁ OMÍTKA STĚN 14,0 m2

OČIŠTĚNÍ, VYSPRAVENÍ, PENETRACE, 2x HLINKOVÝ NÁTĚR BÍLÝ 72,0 m2
STĚNY A STROP

PŘEKLAD NAD DVEŘNÍ OTVOR TYPU RZP 150/150 VYLEHČENÝ 1 ks

DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ LEVÁ OCELOVÁ 800x1970 mm 1 ks

DVEŘNÍ KŘÍDLO 800x1970, LEVÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ DŘEVĚNÉ HLADKÉ, BÍLÉ 1 ks

DVEŘNÍ KŘÍDLO 800x1970, LEVÉ, VNĚJŠÍ, PLNÉ DŘEVĚNÉ HLADKÉ, BÍLÉ 1 ks

LEŠENÍ DVOUTRUBKOVÉ NAD STŘECHOU KOLEM KOMÍNOVÉHO TĚLESA 36,0 m2

CEMENTOVÝ PODHOZ, DVOUVRSTVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, KOMÍN 17,0 m2

FASÁDNÍ NÁTĚR SILIKÁTOVÝ, BÍLÝ, KOMÍN 17,0 m2

1 ks

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ PODLAHY TL. 80 mm 24,0 m2

VYBOURÁNÍ ZDĚNÝCH PŘÍČEK 150 mm 36,0 m2

VYBOURÁNÍ OTVORU 900x2200 mm V PŘÍČCE 150 mm

VYBOURÁNÍ NIKY 240x340x1100 mm 1 ks

OTLUČENÍ KER. OBKLADŮ A OMÍTKY, NA ZDIVO 20,0 m2

34,0 m2DEMONTÁŽ PLECHOVÝCH KABIN WC

17,0 m2OTLUČENÍ OMÍTKY, NA ZDIVO, VYŠKRABÁNÍ SPÁR, KOMÍN

PŘEZDĚNÍ PROSTUPU D 260 mm 2 ks

OMÍTNUTÍ NIKY 240x340x1100 mm 1 ks
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DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR OCELOVÉ ZÁRUBNĚ 800x1970 mm 2 ks
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ker. dlažba 10mm
bet. podlaha 70-90mm ker. dlažba 10mm

bet. podlaha + KARI 4/150 70mm
vyrovnání podkladu štěrkodrť 0/16


