B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
B.2 Celkovy popis stavby

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Dotéeny pozemek parc. €. st. 272/1 v k.u. Hodonin se nachazi v zastavéném uzemi
v intravilanu mésta Hodonina a je zastavén stavajicim objektem obfanské vybavenosti, ve
kterém se nachazi administrativni a provozni prostory M&U Hodonin. VySe uvedeny
pozemek je ve vlastnictvi Mésta Hodonin, Masarykovo namésti 53/1, 695 01 Hodonin. Na
¢asti pozemku parc. €. st. 272/1 v k.U. Hodonin se dale nachazi nadvofi se zpevnénymi
asfaltovymi plochami a plochami pro parkovani vozidel. Dot€eny pozemek je rovinaty.

Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s charakterem uUzemi nebot zahrnuji
rekonstrukci stavajicich socialnich zafizeni.

Pfijezd a pfistup kdotéenému pozemku je =z vefejnych mistnich komunikaci
nachazejicich se v pfilehlych ulicich Narodni tfida, Velkomoravska a TyrSova. Pfijezd a
pfistup zlstane ve stavajicim stavu beze zmén.

b) Udaje o souladu s Gizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem

Na navrhované stavebni Upravy byl vydan obecnym stavebnim ufadem SOUHLAS ze
dne 25.3.2020, pod ¢islem jednacim MUHOCJ 19225/2020. SOUHLAS nabyl pravnich
ucinkd dne 9.4.2020.

) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich tprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci. Budou
probihat na ploSe oznacené Uzemnim planem SC, tj. plochy smiSené obytné v centrech
mést, coz jsou plochy s hlavnim vyuzitim pro rdznorodou skladbu &innosti, d&ji a zafizeni
pfedevsSim obcCanského vybaveni mistniho, celoméstského a nadméstského vyznamu a
bydleni.

Tyto podminky navrhované stavebni Upravy splfuji.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Nejsou

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany ve vykresové a textové
Casti projektové dokumentace.

f) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii — geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné-historicky priazkum, apod.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nenaroCné stavebni Upravy stavajiciho objektu, byl
proveden pouze vizualni stavebné-technicky priizkum konstrukci objektu.

g) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Stavajici objekt se nenachazi v chranéném ani zaplavovém uzemi.



h) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Stavajici objekt se nenachazi v zaplavovém, pfip. poddolovaném uzemi.

i) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v izemi

Navrhované stavebni Upravy po realizaci negativné neovlivni okolni stavby a pozemky.
Stavebni upravy nebudou mit vliv a nezhorSi stavajici zivotni prostfedi v okoli stavby. Pfi
realizaci stavebnich Uprav nejsou navrzeny a nebudou pouzity zadné materialy s negativnim
dopadem na Zivotni prostfedi.

P¥i realizaci stavebnich Uprav budou na stavenisté dopravovany materialy pro provadéni
vlastnich stavebnich praci a odvazeny materialy prebytecné ( zejména stavebni sut).
Mnozstvi potfebného materialu ani stavebni suti neni tak zasadni, aby podstatné zvysilo
dopravni ruch na komunikacich v okoli objektu. Zhotovitel dila musi dbat na Ccistotu
vedkerych komunikaci, které bude pouZzivat pfi realizaci stavebnich praci.

PFi realizaci stavebnich Uprav je pfedpokladana produkce stavebniho odpadu. Stavebni
odpad pfi vystavbé bude realiza¢ni firma likvidovat na skladkach k tomu uréenych.

Odtokové poméry v izemi se provedenim stavebnich Uprav neméni.

j) Pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
Bez pozadavku.

k) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Bez pozadavku.

I) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni napojeni stavajiciho objektu se neméni. Pfijezd a pfistup k dot€enému objektu
je z vefejnych mistnich komunikaci a z vefejnych chodnikll nachazejicich se v pfilehlych
ulicich Narodni tfida, Velkomoravska a TyrSova. Pfijezd a pfistup zUstane ve stavajicim
stavu beze zmén.

Stavajici objekt je napojen na veSkeré potfebné inzenyrské sité - vodu, kanalizaci,
plynovod, elektrickou energii a sdélovaci rozvody. Tento stav zlstane zachovan.

Stavajici objekt ma vyfeSen bezbariérovy pfistup, ktery zUstane beze zmén. V ramci
navrzenych stavebnich uprav jsou ve v3ech nadzemnich podlazich budovy A1 navrZzeny
nové bezbariérové WC kabiny.

m) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavebni upravy mohou byt provedeny bez vécnych a €asovych vazeb na provedeni
jinych stavebnich praci nebo objektd. Zadné podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice
nevzniknou.

n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Parcelni Cislo: st. 272/1

Katastralni uzemi:  Hodonin

Vyméra: 2494 m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Stavba na parcele:  objekt obanské vybavenosti €.p.373

Vlastnické pravo: Mésto Hodonin, Masarykovo namésti 53/1, 695 01 Hodonin

o) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Zadné pozemky nebudou dotéeny vznikem ochranného nebo bezpecnostniho pasma



B.2 Celkovy popis stavby

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

PD je zpracovana jako stavebni upravy ( rekonstrukce ) dokon&ené stavby. V sou€asném
stavu je stavba uzivana jako objekt oblanské vybavenosti, ve kterém se nachazi
administrativni a provozni prostory M&U Hodonin a provedenim stavebnich Gprav nedojde
k Zddnym zménam v uzivani stavby.

Stavebné - technickym pridzkumem bylo zji§téno, ze provedeni navrhovanych stavebnich
uprav je mozné. Vysledky stavebné - technického prizkumu byly zapracovany do projektové
dokumentace.

Stavebné - historicky prizkum nebyl provadén nebot objekt neni pfedmétem statni
pamatkové péce.

Statické posouzeni nosnych konstrukci je samostatnou soucasti této projektové
dokumentace — oddil D.1.2.

b) Ugel uzivani stavby
Stavba je uzivana jako objekt obCanské vybavenosti ve kterém se nachazi
administrativni a provozni prostory MéU Hodonin

¢) Trvald nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou

e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou zapracovany ve vykresové a
textové Casti projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich predpisu.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Provedenim stavebnich Uprav se parametry stavby nezméni. Nedojde ke zméné
zastavéné plochy, obestavéného prostoru ani uzitné plochy.

h) Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida
energetické naro¢nosti budov apod.

Provedenim stavebnich uprav se potfeby a spotfeby médii nezméni, ani nebude ménén
stavajici stav odvodu destovych a splaskovych vod.

Prikaz energetické naro€nosti budovy neni nutné zpracovavat nebot se nezasahuje do
tzv. obalky budovy.



Seznam odpadl vznikajicich pfi provadéni stavby:

Katalogové Cislo

Nazev odpadu

MnoiZstvi (t)

ZpUsob nakladani s odpadem

odpadu

Smési nebo oddélené frakce

betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobki 69,60 Skladka
170107 neuvedené pod cislem 17 01
06

1702 01 Drevo 3,500 Skladka
170101 Beton 9,50 Skladka
17 01 02 Cihly 13,90 Skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 1,80 Skladka

Kabely neuvedené pod Cislem )
1704 11 17 04 10 2,50 Skladka
150102 Plastové obaly 0,10 Skladka
150103 Drevéné obaly 0,15 Skladka
150104 Kovové obaly 0,05 Skladka
1501 06 Smésné obaly 0,10 Skladka
17 02 02 Sklo 0,50 Skladka

Smésné stavebni a demoli¢ni
17 09 04 odpady neuvedené pod Cisly 82,50 Skladka

170901,170902a 1709 03
17 02 03 Plasty 0,40 Skladka

i) Zakladni predpoklady vystavby

- predpokladana doba vystavby

- termin zahajeni vystavby...............ooi .

- termin ukonceni vystavby

- ¢lenéni na etapy — vystavba je ¢lenéna na tfi samostatné etapy

cca 12 mésicl

2021
2022

V ramci 1. ETAPY budou provedeny niZe uvedené stavebni Upravy:

- leZzaté vodovodni potrubi v 1.PP v budovach B+C

- budova A2, sekce 2 v 1.NP ( dot&eni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich Uprav uzivat socialni zafizeni v budové A1, sekce 1 v 1.NP)

- budova B, sekce 4 v 1.PP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich Uprav uzivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP)

- budova C, sekce 8 v 1.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich Uprav uZivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP)

- budova C, sekce 8 v 2.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich Uprav uZivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP)




V ramci 2. ETAPY budou provedeny niZze uvedené stavebni Upravy:

- budova B, sekce 3 v 1.PP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové C, sekce 8 v 1.NP )

- budova B, sekce 5 v 1.PP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové C, sekce 8 v 1.NP)

- budova B, sekce 6 v 1.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové C, sekce 8 v 1.NP )

- budova B, sekce 7 v 2.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové C, sekce 8 v 1.NP)

V ramci 3. ETAPY budou provedeny niZe uvedené stavebni Upravy:

- lezaté vodovodni potrubi v 1.PP v budovach A1+A2

- budova A1, sekce 1 v 1.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP pfipadné
v budové C, sekce 8 v 1.NP))

- budova A1, sekce 1 v 2.NP ( dotéeni zamé&stnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uzivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP pfipadné
v budové C, sekce 8 v 1.NP)

- budova A1, sekce 1 v 3.NP ( dotéeni zaméstnanci M&U budou po dobu provadéni
stavebnich uprav uZivat socialni zafizeni v budové B, sekce 6 v 1.NP pfipadné
v budové C, sekce 8 v 1.NP)

j) Orientaéni naklady stavby
- pfedpokladany naklad....................ooeiii cca 10 000 tis. K&

V RatiSkovicich, bfezen 2021 Vypracoval: Ing. Pavel Macek



