E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budé&jovice

Ing. Martin Osicka
Okruzni 658
696 42 Vracov

Hodonin, 05.10.2020

Vyjadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON
Distribuce, a.s.

Toto vyjadteni slouzi pro potieby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro Gzemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste nam Zadost o vyjadieni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Podzemni vedeni VN

Distribucni trafostanice VIN/NN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Podzemni sdélovaci vedeni

Hodonin - Rekonstrukce oploceni MS Vrchlického
KU Hodonin (640417), zadatelem vyznacené zdjmové
uzemi

Nazev stavby:
Misto stavby:

Souhlasime s provedenim vysSe uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni
distribucni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1. Pripadna kolize s distribu¢nim zafizenim v majetku E.ON Distribuce a.s.
(dale jen ECD), bude fesena pielozkou ve smyslu § 47 zakona ¢.
458/2000 Sb., v platném znéni (ptelozku rozvodného zatizeni zajistuje
jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu ptelozky vyvolal).

2. Uvazovana stavba musi respektovat ochranna pasma distribu¢niho
zafizeni.

3. V pripad¢, kdyby vySe uvedena stavba zpusobila poruseni kryti
kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECD
napravna opatfeni (snizeni kabelového vedeni, zalozeni do plastovych
chranicek, apod.) a to na zakladé pisemné objednavky investora pfedané
na ECD neprodlené po zjisténi této skutec¢nosti, pficemz naklady s tim
spojené hradi investor stavby v plné vysi.
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Upozoriujeme, Ze zemni priace nesmi narusit stabilitu podpérnych
bodii! Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m
od stozart.. U vykopi ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost od
stozaru individualng (nutné projednat s ECD!!!).

Ptipadné betonové zaklady vEetné oploceni je nezbytné umistit
minimalné 0,5 metru od kabelovych rozvodi. Projektova dokumentace,
bude obsahovat vzorové fezy vcetné kotovani.

Upozormujeme, ze musi byt zajistén trvaly pristup ke stavajici kabelové
skiini NN s manipulac¢nim prostorem pted kabelovou skiini NN a na
kazdou stranu od kabelové skiin€ min. 1 m.

V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou
pfi realizaci udéleného souhlasu dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8
zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, ze v OP
téchto zafizeni je zakazano pod pismeny:

c¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zatizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadinovaly pfistup k témto zatizenim.

8.

10.

11.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se

v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobie viditelnym zptisobem piimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiizeni ¢i soub¢hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dnti pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V pfipad¢, ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné
urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen
pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na ur¢enych mistech a

v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle pokynt zaméstnanct
ECD. Vytyceni kabelii VN, NN zajisti Jaroslav Novak, tel.: 51830-
5229, email: jaroslav.novak@eon.cz. Vytyc¢eni sdélovaciho vedeni
zajisti Pavel Kyselak, tel.: 54514-2940,

email: pavel.kyselak@eon.cz.

Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismt
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),

aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokynt
pracovnika ECD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni

si vyhrazujeme pii vyty¢eni nebo po jeho odkryti.
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12.

13.

14.

15.

Vyteseni zplisobu provedeni soub¢ht a kiizeni vyse zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat piislugnym CSN.

Prizvani zastupce ECD ke kontrole kiizovatek a soubéhi pted zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pti nedodrZeni této podminky budou poruchy vzniklé na zatizeni
odstranovany na naklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusSnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zafizeni je dale
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umist'ovat
konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné
latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

16.

17.

18.

V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadreni ¢. 26063416 s platnosti do 05.08.2022 o existenci
zatizeni distribu¢ni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a
podminkach prace v jeho blizkosti.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni bude
pred jejim zahajenim konzultovana s pfislusnym spravcem zatizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadreni),
ktery stanovi bezpecnostni opatteni pro prace v OP piislusného
rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz Casti se za provozu mohou piiblizit
k vodi¢im v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového stavu
vedeni a vypnuti poZzadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnti
predem.

Kontakty spravci zarizeni:
VN+NN:

Regionalni sprava, Stanislav Van¢k, tel.: 51830-5204,
email: stanislav.vanek@eon.cz

Sdélovaci vedeni:

Sprava pienosii dat a radiové sité, Zdenck Pikula, tel.: 54514-2949,
email: zdenek.pikula@eon.cz

Cislo zadosti: 27020225 3/4



V pripadé nedodrzZeni vzdalenosti a podminek dle norem a platnych

pravnich piedpisi nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

Monika Digitélné podepsal

Monika Safarikova

; Datum: 2020.10.05
Safarikova 08:44:44 +0200'

Ptiloha: Podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP
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