Příloha č. 2 – SPECIFIKACE NOSIČE KONTEJNERŮ DO 7,5 t
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Technické parametry vozidla:

· Druh vozidla: nákladní automobil s nástavbou hákový nosič kontejnerů 
· Minimální celková přípustná hmotnost vozidla 7490 kg

· Motor: výkon min. 110 kW
· Palivo: motorová nafta
· Karoserie: 

· Kabina: počet míst k sezení: 3 míst
· Barva: bílá 
· Rozměry vozidla:
· Celková délka: min. 5900 mm

· Rozvor náprav min. 3350 mm
· Hákový nosič kontejnerů:

· Nosnost manipulačního zařízení: min. 4900kg
· Pro kontejnery o délce min: 3800 mm

· Ovládání háku z kabiny řidiče elektrickým ovladačem s možností vytáhnout ovladač ven

· Hydraulické jištění kontejneru

· Gravitační západka háku

· Hydraulické čerpadlo 

· Nástavba řádně zaspána do Osvědčení o registraci vozidla

· Výška háku: 1000 mm

· Rozteč lyžin: 1060 mm

· Převodovka: manuální

Výbava navíc:

· Sedadlo řidiče komfortní, odpružené
· autorádio

· povinná výbava vozidla pro provoz na pozemních komunikacích ČR

· maják

· 1ks suťového kontejneru o min. rozměrech: 3800x2000x500 v zelené barvě – RAL 6018
nákup nosiče kontejnerů do 7,5 t

