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STEZKA PRO PES| A CYKLISTY
v urovni stavajiciho terénu
M 1:50

NEZP. -
AR $irka stezky 3,00 K AJN\C
0,50 1,50 | 1,50 0,50
NEZPEVNENA KRAJINICE |
ZEMINA MIN. PODMINECNE VHODNA
DLE CSN 73 6133 o
snTrend o I—dem NEZPEVNENA KRAINICE ,
- ZEMINA MIN. PODMINECNE VHODNA
O DLE CSN 73 6133
DOSYPAVKA KRAJINICE 100% PS &a) snizend o 3—4cm
NENAMRZAVY MATERIAL S DREVENE ZABRADLI v.1,3m
MIN. MALO VHODNY
DLE GSN 73 6133 3 /
= ///A

3 0% L 3 DOSYPAVKA KRAJNICE 100% PS
/ — *i* A 7775”6;35 NENAMRZAVY MATERIAL MIN. MALO VHODNY
ODHUMUSOVANI tL.0,30m AKTIVNI ZONA 11.0,3m DLE CSN DLE GSN 73 6133

(min. nenamrzava zening vhodnd do
aktivnf zony, napt. GW)

0C 0 ORUSTANI KORENU
CONSTRUKCE STEZKY HRANA PROTI PRORUSTANI KOREN

SEPARACNI GEOTEXTILIE DI=N-=2-VI=PIll DLE TP 170

- ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl 40 mm  CSN 13 108-1
spojovaci postfik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129

I~ ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ tl. 50 mm  CSN 13 108-1
infiltra&n? postFik asfaltovy PI, CP 50 BPS 0,6KG/m2  CSN 73 6129

- STERKODRT SDa (0-32) tl. 150 mm CSN 73 6126-1

- STERKODRT min.SDg (0-63) min.tl. 150 mm CSN 73 61261
CELKEM min.390 mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na SDA
Edef,2= 70 MPa na SDB
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KONSTRUKCE STEZKY D1-N-2-VI-PIII DLE TP 170 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5   0,6KG/m2 ČSN 73 6129 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         min.ŠD  (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.ŠD  (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 B (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM          min.390 mm    min.390 mm min.390 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 100 MPa na ŠDA Edef,2= 70 MPa na ŠDB
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AKTIVNÍ ZÓNA tl.0,3m DLE ČSN 73 6133 (min. nenamrzavá zemina vhodná do aktivní zóny, např. GW)


VZOROVY PRICNY REZ ¢.2
STEZKA PRO PESI A CYKLISTY
STEZKA V ZAREZU

NEZPEVNENA KRAINICE M 1:50 NEZPEVNENA KRAINICE
ZEMINA-MIN. - PODMINECNE VHODNA NEZP ZEMINA MIN. PODMINEGNE VHODNA
DLE CSN 73 6133 ‘ | NEZP. x
KRAINICE RN DLE SN 73 6133

snizend@ o J3—4cm stezka pro pési a cyklisty 3,00m snivend o 3—4cm

0,50 1,50 1,50 0,50

KY

UH.BROD
STE

OHUMUSOVANI v TL. 0,30m,

//f OSETI TRAVNIM SEMENEM

ODHUMUSOVANI tL.0,30m

T J
N TR 3% i DOSYPAVKA KRAINICE 100% PS
OLE CSN 73 6135 NENAMRZAVY MATERIAL MIN. MALO VHODNY

DLE CSN 73 6133

DOSYPAVKA KRAINICE 100% PS
NENAMRZAVY MATERIAL

MIN. MALO VHODNY

DLE CSN 73 6133

KONSTRUKCE STEZKY
ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl 40 mm  CSN 13 108-1

spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129
. ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVWY ACP 16+ tl. 50 mm  CSN 13 108-1
SEPARACNI GEOTEXTILIE infiltraéni post¥ik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2  CSN 73 6129
I STERKODRT SDa (0-32) t. 150 mm CSN 73 6126-1
- STERKODRT min.SDg (0-63) tl. min.150 mm CSN 73 6126-1
CELKEM min.390 mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na SDA
Edef,2= 70 MPa na DB
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  KONSTRUKCE STEZKY  KONSTRUKCE STEZKY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5   0,6KG/m2 ČSN 73 6129 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         min.ŠD  (0-63) tl. min.150 mm ČSN 73 6126-1 min.ŠD  (0-63) tl. min.150 mm ČSN 73 6126-1 B (0-63) tl. min.150 mm ČSN 73 6126-1 tl. min.150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM             min.390 mm       min.390 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 100 MPa na ŠDA Edef,2= 70 MPa na ŠDB


VZOROVY PRICNY REZ ¢.3
STEZKA PRO PESI A CYKLISTY

STEZKA VV NASYPU
M 1:50

St NEZP.
KRAJINICE
stezka pro pesi|a cyklisty 3,00m RANIEE
0,50 1,50 1,50 0,50

NEZP. KRAJNICE TL.0,15

OHUMUSOVANI v TL. 0,30m,
OSETI TRAVNIM SEMENEM

-0.03
No

O

2
+0.00
No

o
N

+0.03

_30%__ _
AKTIVNI

OHUMUSOVANI V TL. 0,3m,
OSETI TRAVNIM SEMENEM

ODHUMUSOVANI tL.0,30m

DOSYPAVKA KRAJNICE 100% PS
NENAMRZAVY MATERIAL MIN. MALO VHODNY
DLE CSN 73 6133

SEPARACNI GEOTEXTILIE KONSTRUKCE STEZKY

- ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl. 40 mm  CSN 13 108-1
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 (SN 73 6129

~ ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ tl. 50 mm  CSN 13 108-1
infiltragn? post¥ik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 SN 73 6129

- STERKODRT SDa (0-32) tl. 150 mm (SN 73 61261

L STERKODRT min.SDg (0—63) min.tl. 150 mm CSN 73 61261
CELKEM min. 390 mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na SDA
Edef,2= 70 MPa na SDB



AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
2.0%

AutoCAD SHX Text
±0.00

AutoCAD SHX Text
-0.03

AutoCAD SHX Text
+0.03

AutoCAD SHX Text
OSA STEZKY

AutoCAD SHX Text
3.0%

AutoCAD SHX Text
3.0%

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA tl.0,3m DLE ČSN 73 6133

AutoCAD SHX Text
  KONSTRUKCE STEZKY  KONSTRUKCE STEZKY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5   0,6KG/m2 ČSN 73 6129 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         min.ŠD  (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.ŠD  (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 B (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM          min. 390 mm    min. 390 mm min. 390 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 100 MPa na ŠDA Edef,2= 70 MPa na ŠDB


Betonové tvarovky §. 0,6m hl. 0,06 m
z betonu C 25/30 — XF4
do loze z betonu C20/25nXF3

SEPARACNI GEOTEXTILIE

OHUMUSOVANI V TL. 0,30m,
OSETI TRAVNIM SEMENEM

ZASYP SD 16/32

VYOSTENI DO PRIKOPU KOMUNIKACE

VAURUVY PRIUNY REZ C.4

opravovana navazujici komunikace

SO 101.2
M 1:30

SEPARACNI GEOTEXTILIE

NEZP. NEZP.
KRAJN\CE
‘ Sirka komunikace 3,00 AN
LQSO 1,50 1,50 0,50
\

STEZ

NEZPEVNENA KRAJNICE

ZEMINA MIN. PODMINECNE VHODNA
DLE CSN 73 6133

snizend o S5—4cm

OHUMUSOVANI V TL. 0,30m,
OSETI TRAVNIM SEMENEM

DOSYPAVKA KRAJNICE 100% PS
NENAMRZAVY MATERIAL MIN. MALO VHODNY
DLE CSN 73 6133

KONSTRUKCE OPRAVOVANE KOMUNIKACE

D1-N-2-V-PIll DLE TP1/0

Edef,2 na plani = min. 45 MPa

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na SDA
Edef,2= 70 MPa na SDB

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 t. 40 mm  CSN 13 108-1
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ t. 70 mm  CSN 13 108-1
infiltragnT post¥ik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 (SN 73 6129
- STERKODRT SD, (0-32) t. 150 mm CSN 73 61261
L STERKODRT min.SDg (0-63) t. 150 mm CSN 73 61261
CELKEM 410 mm
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KONSTRUKCE OPRAVOVANÉ KOMUNIKACE D1-N-2-V-PIII DLE TP170 ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5   0,6KG/m2 ČSN 73 6129 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠD  (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠD  (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 A (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         min.ŠD  (0-63) tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.ŠD  (0-63) tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 B (0-63) tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM             410 mm       410 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 100 MPa na ŠDA Edef,2= 70 MPa na ŠDB
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VZOROVY PRICNY REZ &.5

OPRAVA KRYTU NAVAZUJICI KOMUNIKACE
M 1:50

‘ stavajici §itka komunikace ‘

A STEZKY

STAVAJICI
£STAVAJICI
STAVAJICI

m

ODSTRANENI STAVAJICIHO KRYTU VOZOVKY
t.0,05m

KONSTRUKCE OPRAVOVANE KOMUNIKACE
— ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 t. 50 mm  CSN 13 108-1
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129

CELKEM 50 mm
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KONSTRUKCE OPRAVOVANÉ KOMUNIKACE ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 CELKEM          50 mm   50 mm 50 mm
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STEZKA PRO PESI A CYKLISTY

VZOROVY PRICNY REZ ¢.6

KRIZENI SILNICE 111/49714
KM 2.400 P.S.
M 1:50

SILNICE Il /49714— OPRAVA KRYTU,5.6,50m

STEZKA PRO PESI A CYKLISTY

LKRAINICE |

SJEZD

91

ZAZUBENI KONSTRUKCNICH VRSTEV BUDE
PROVEDENO | U HOSPODARSKYCH SJEZDU

STAVAJICI

STAVAJICI

~  VYMENA OBRUSNE VRSTVY

ZAZUBENI KONSTRUKCNICH VRSTEV BUDE
PROVEDENO | U HOSPODARSKYCH SJEZDU

1

[—

ODHUMUSOQVANI tL.0,30m

7,,_

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na SDA
Edef,2= 70 MPa na SDB

331,90

Edef,2 na pléni = min. 45 MPa
Edef,2= 70 MPa na DB
Edef,2= 100 MPa na SDA

UTESNENI PODELNE SPARY UTESNEN] PODELNE SPARY ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl. 50 mm ?SN 13 108-1
ASF. ZALIVKOU ASF. ZALIVKOU spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129
0,30 0,30
) | 0,30 0,30
VAROVNY PAS £.0,40
8.040m 400,30\ 9,30, /| 30\ .39
¥ ZULOVE KOSTKY VELKE
VAROVNY PAS §.0,40m DO BET. LOZE C20/25nXF3
2 -
4.0% @ STAVAJICT % STAVA I -
- s e — M % < 2.00% 2.4%
| T —_— L S S \ = S \ — — = _ |
— e NN — D — -
//,/~ L N \ i e e
/'//// N - 3.0%
 — — — KIWNIZONA 10,3m DLE CSN 73 6133 R & \ 80 I
,,,A—@,,,,,~~ - —— \/ \\\\ AKTIVNI ZONA 11.0,3m DLE GSN 73 6133 -t ——
o /\ \\ \ \\ \\ VAR \ . -
L L | B ~ ‘ NN \L L BET./LUZKO TL.0,25m ODHUMUSOVANI tL.0,30m
' 0, 48 ,0 0,32 N § 0,33 1,00 0,47 C20/25nXF4
WSOKOPE\/N%E?L\’P MPAOTTERRL\JABL‘ : o Q| 7B POTRUBI DN 600 , ( S ”L :
(napf. lomova vysévka), fr. 0—8 mm L 1,80 OBETONOVANI BETONEM /B POTRUBI DN 600 1,80 1
- 2 10 : % C20/25nXF4 .
ZRNITOST MAX.20mm ZHUTNENO NA 98% PS /250 KONSTRUKCE SJEZDU
KONSTRUKCE STEZKY ) ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl. 50 mm  CSN 13 108-1 —
ASF: BET/ON Pﬁ(; OB{R‘LiSN/E :?Sg\éY@oACB(;;l” o 25N4O73m2129 CSN 13 1081 0BSYP POTRUBI UKONEENY spojovaci postrik asfaltovy E’S CP 60 BP5 0,35 KG/m2 CSN 73 6129 )
spojovact postrik asfaltovy F ) /m ) VYSOKOPEVNOSTNI MATERIAL ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ tv\. 70 mm  CSN 13 108-1 m
ASF BETON PR.O PODKLADNI VRSTVY  ACP 16+ tv\. 50 mm  CSN 13 108-1 (napt. lomové vysévka)fr. 0-8 mm, infiltra&nt postiik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2  CSN 73 6129
\vﬂf\v\tmém postrik asfaltovy PI, CP 59 BPS O,6KG/m2 CSN 73 6129 } ZRNITOST MAX.20mm ZHUTNENO NA 98% PS STERKODRT SDA <0732> 1. 150 mm CSN 73 6126—1 .
§T§RKODRT SDa (0-32) t. 150 mm CSN 73 6126-1 STERKODRT SDA (0-63)  min.tl. 150 mm CSN 73 6126-1 -
STERKODRT SDg (0-63) tl 150 mm CSN 73 61261 CELKEM min.420 mm
CELKEM 390 mm
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  KONSTRUKCE STEZKY  KONSTRUKCE STEZKY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDa (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         ŠD  (0-63)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠD  (0-63)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 B (0-63)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM         390 mm   390 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 100 MPa na ŠDA Edef,2= 70 MPa na ŠDB
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VÝMĚNA OBRUSNÉ VRSTVY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 61290,35 KG/m2 ČSN 73 6129ČSN 73 6129
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KONSTRUKCE SJEZDU ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ŠTĚRKODRŤ        ŠDA (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDA (0-32)  tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 ŠTĚRKODRŤ         ŠDA (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ŠDA (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1  (0-63) min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 min.tl. 150 mm ČSN 73 6126-1 ČSN 73 6126-1 CELKEM             min.420 mm       min.420 mm Edef,2 na pláni = min. 45 MPa def,2 na pláni = min. 45 MPa  na pláni = min. 45 MPa Edef,2= 70 MPa na ŠDB Edef,2= 100 MPa na ŠDA


VZOROVY PRICNY REZ &.7

KRIZENI SILNICE I11/49716
KM 0,435 polni cesty
M 1:50

| SILNICE 1l /49716~ OPRAVA KRYTU,5.STAVAJICI

OCELOVA KOMUNIKACE

r  VYMENA OBRUSNE VRSTVY

UTESNENI PODELNE SPARY
ASF. ZALIVKOU

0,30 0,30

STAVAJICT % STA\/AJ ICl %

_

OBSYP POTRUBI

VYSOKOPEVNOSTNI MATERIAL (napt. \omovo/
vysévka)fr. 0-8 mm, QE
)

/

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS

N7
\%{
N

1"

t. 50 mm  CSN 13 108-
CSN 73 6129

0,3 KG/m2

VYTVORENE UZLABI
PRO ODTOK VODY DO PRIKOPU

4

%
7%

ZRNITOST MAX.20mm |ZHUTNENO NA 98% PS
7B POTRUBI DN 600 L

/B POTRUBI DN 600

\ OBETONOVANI BETONEM

C20/25nXF4

KONSTRUKCE UCELOVE KOMUNIKACE

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl 40 mm
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ th 70 mm
infiltraéni postrik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2
STERKODRT SDA (0-32) tl. 150 mm
STERKODRT SDA (0-63) min.tl. 150 mm
CELKEM min.410 mm

Edef,2 na plani = min. 45 MPa
Edef,2= 100 MPa na 3DA
Edef,2= 70 MPa na SDB

CSN 13 108-1

CSN 73 6129

€SN 13 108-1

CSN 73 6129

CSN 73 61261

CSN 73 61261



AutoCAD SHX Text
4.50%

AutoCAD SHX Text
7,40%

AutoCAD SHX Text
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SIKME CELO PROPUSTKU

VZOROVY PRICNY REZ ¢.8
REZ NOVYM PROPUSTKEM ¢. 1

PROCISTENI A
PROHLOUBENI
STAVAJICIHO PRIKOPU

OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU
DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm

S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU M25 XF4
DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm

/]

777
"/
7707

7
/-

) km 0,861 50 .
7P. KAMENEM DO BET. LOZF SIKME CELO PROPUSTKU
o KRANCE DELICI PRUH SPOLECNA STEZKA o owpny D SRMERENE DO BEL L0
HOSPODARSKY SJEZD DLAZEBNI KOSTKY PRO PESI A CYKLISTY
} 2,00 1,68 0,50 6,00 1,50 3,00 0,50 1,68 2,00
| | |
OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU N I\D/(E)LgEETZIL_Jé(;\E/E KOSTKY
. Q. .
DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm < C20/25nXE3
S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU M25 XF4 =
DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm VELKE ZULOVE KOSTKY =
DO BET. LOZE '
C20/25nXF3 5
O
2,0%
““““““““““““““.,““““““““““““““.- \
NN \\ \ \‘&\ '
\A{ \ l e & S \\ &\ \\\\\\ \&\\\\\\\\\i\& \%\ \\ W\\ AN\ -QR\\\\\ ’
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p@lw; nr K b {4 | ©| ZBPOTRUBI,DN 600, DL.14,85m 3 333 | ‘: N 1 W P
N _ 1N 8 i 0,5% i E N I
N\ O=F ‘ < = i Ly i
R D R D

0,25

ZAKONCENI BET.
PRAHEM 8. 25cm, v. 50cm
Z BETONU C25/30 nXF4

ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO
BETONU C25/30-XF4
400x600

KONSTRUKCE SJEZDU (NAD PROPUSTKEM)
ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

spojovaci postik asfaltovy PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 CSN 73 6129

ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+
infiltragni postrik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m?2
—OBETONAVKA POTRUBI

TRUBNi PROPUSTEK ZB DN 600,
S OBETONOVANIM C20/25, I. 150 mm

Betonové llzko tl. 0,25m
beton C20/25n - XF4

t. 40 mm  CSN 13 108-1

UPRAVA PLANE POD
t. 70 mm  CSN 13 108-1 ~ PROPUSTKEM
CSN 73 6129

KONSTRUKCE STEZKY (NAD PROPUSTKEM)

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 t. 40 mm
spojovaci postiik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,3 KG/m2 CSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ tl. 50 mm  CSN
infiltraén postfik asfaltovj PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 €SN 73 6129
—OBETONAVKA POTRUBI

CSN

13

13

ZASYP ZAKLADU
V KVALITE TESNICI VRSTVY
DLE CSN 73 6240

‘ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO
BETONU C25/30-XF4
400x600

108-1

1081 —

S.R. 331,50

ZAKONCENI BET.
PRAHEM §. 25cm, v. 50cm
Z BETONU C25/30 nXF4

//
7 /-
4

PROCISTENI A
PROHLOUBENI
STAVAUJICIHO PRIKOPU
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KONSTRUKCE STEZKY (NAD PROPUSTKEM) ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 -OBETONÁVKA POTRUBÍ


VZOROVY PRICNY REZ C.9
REZ NOVYM PROPUSTKEM ¢. 2

SIKME CELO PROPUSTKU km 0,877 30
ZP. KAMENEM DO BET. LOZE DELICI PRUH SIKME CELO PROPUSTKU
SPOLECNA STEZKA DLAZEBNI KOSTKY - ZP. KAMENEM DO BET. LOZE
7P. KRAJNICE PRO PESI A CYKLISTY HOSPODARSKY SJEZD ' ‘ )
} 2,00 2,00 0,50 3,00 1,00 6,00 0,50 1,84 | ) 2,25 )
OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU ‘ VELKE ZULOVE KOSTKY OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU
DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm , DO BET. LOZE DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm
S VYSPAROVANviM CEM. MALTOU M25 XF4 C20/25nXF3 S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU M25 XF4
DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm VIL_KE ZULOVE KOSTKY DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm
' DO BET. LOZE
‘ C20/25nXF3
e WA N N i '
)_-“\\ N \ “ ‘ «-“\\“ < '&&
- RN Z@\\l\\\“\\‘%‘*\“ SEETIIMT R N /
: q " i Im : B I f :
%%f . > it E 8 7B POTRUBI, DN 600, DL. 14,85 m | | | i 1 %éf
i S i = N N oF
NP = i i . L I
\\\\\\\\\ B N lmlmimmmilninmnnia AN
\\\\\\ - \\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\ \\\\\\\\\\\\\:\\ \ N \ < \\\\\\\\\\
0,25 N , . . L. NN
’ TRUBNi PROPUSTEK ZB DN 600, Uprava plané pod N
. S OBETONOVANIM C20/25, ti. 150 mm propustkem ) )
PROCISTENI A PRAH EI\/ZI /gKSsl:r?mE\’:l |5E3)EI{ Betonové luzko fl. 0,25m - Z"AS;iF;:iZ\A/‘g;{Xr\E;\L(J
PROHLOUBENI 7 BETONU C25/30 nxF4  ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO beton C20/25n - XF4 V KVALITE TES

STAVAJICIHO PRIKOPU

BETONU C25/30-XF4
400x600

KONSTRUKCE SJEZDU (NAD PROPUSTKEM)

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 t. 40 mm
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 CSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ t. 70 mm

infiltra¢n post¥ik asfaltovy Pl, CP 50 BPS 0,6KG/m2  CSN 73 6129

—OBETONAVKA POTRUBI

CSN

CSN

KONSTRUKCE STEZKY (NAD PROPUSTKEM)

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

spojovaci posttik asfaltovy PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+
infiltragni posttik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2
—OBETONAVKA POTRUBI

13 108-1

13 108-1 7

| SR. 331,50

tl. 40 mm
CSN 73 6129
tl. 50 mm
CSN 73 6129

CSN

CSN

13

13

108—

108—

1 -

[

DLE CSN 73 6240

ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO
BETONU C25/30-XF4
400x600

ZAKONCEN!I BET. PROCISTENI A
PRAHEM §. 25cm, v. 50cm - PROHLOUBENI
Z BETONU C25/30 nXF4 STAVAJICIHO PRIKOPU
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KONSTRUKCE STEZKY (NAD PROPUSTKEM) ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   tl. 50 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 -OBETONÁVKA POTRUBÍ


SIKME CELO PROPUSTKU
7P. KAMENEM DO BET. LOZE

VZOROVY PRICNY REZ C.10
REZ NOVYM PROPUSTKEM ¢. 3
km 0,040 80

OCELOVA KOMUNIKACE

SIKME CELO PROPUSTKU
7P. KAMENEM DO BET. LOZF

OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU
DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm

S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU M25 XF4
DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm

/P. KRAJNJICE POLNI CESTA /P. KRAJNJCE
) 2,00 2,00 1,00 5,19 0,50 1,58 2,04 )
1 | 1
OPEVNENI SVAHU A DNA PRIKOPU
DLAZBOU Z LOM. KAMENE TL. 200 mm
S VYSPAROVANIM CEM. MALTOU M25 XF4
DO BET. LOZE C20/25n-XF4 TL. 100 mm
(a1 \m‘“&\("‘
e = \ N T M
\ S e R
s ﬁ - 41| 78 PoTRUBI, DN 600, DL. 10,00 m I
=4 | Lo = NN

\
70577
Vi
E///////

ZAKONCENI BET.
PRAHEM 8. 25cm, v. 50cm
Z BETONU C25/30 nXF4

ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO
BETONU C25/30-XF4

400x600

KONSTRUKCE POLNI CESTY

ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

spojovaci postfik asfaltovy PS CP 60 BP5 0,3 KG/m?2
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+
infiltragni posttik asfaltovy PI, CP 50 BP5 0,6KG/m?2
—OBETONAVKA POTRUBI

Uprava plané pod
propustkem

ZASYP ZAKLADU
V KVALITE TESNICI VRSTVY
DLE CSN 73 6240

tl. 40 mm
CSN 73 6129
tl. 70 mm
CSN 73 6129

Betonové [0zko tl. 0,25m
beton C20/25n - XF4

TRUBNi PROPUSTEK ZB DN 600,
S OBETONOVANIM C20/25, tI. 150 mm

ZAKLADOVY PAS Z PROSTEHO

CSN 13 1081
BETONU C25/30-XF4
CSN 13 108-1 ~ 400x600

360,00

ZAKONCENI BET.
PRAHEM 8. 25cm, v. 50cm
Z BETONU C25/30 nXF4
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KONSTRUKCE POLNÍ CESTY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5 0,3 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   tl. 70 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5 0,6KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 -OBETONÁVKA POTRUBÍ


VZOROVY PRICNY REZ ¢&.11

NOVY KRYT PRES STAVAJICI POLNI CESTU km 1,260
M 1:50

CESTY

—
o
|

STAV.%

ODSTRANENI STAVAJICIHO KRYTU VOZOVKY
t1.0,05m

KONSTRUKCE STEZKY

L ASF. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 tl. 40 mm  CSN 13 108-1
spojovaci postrik asfaltovy PS CP 60 BPS 0,35 KG/m2 CSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ tl. 60 mm  CSN 13 108-1

infiltrani postrik asfaltovy PI, CP 50 BPS 0,6KG/m2 CSN 73 6129
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  KONSTRUKCE STEZKY  KONSTRUKCE STEZKY ASF. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11  tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   tl. 40 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   spojovací postřik asfaltový PS CP 60 BP5   0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 0,35 KG/m2 ČSN 73 6129 ČSN 73 6129 ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY  ACP 16+  tl. 60 mm  ČSN 13 108-1   tl. 60 mm  ČSN 13 108-1   ČSN 13 108-1   infiltrační postřik asfaltový PI, CP 50 BP5   0,6KG/m2 ČSN 73 61290,6KG/m2 ČSN 73 6129ČSN 73 6129


ZABRADLI PRO CYKLOSTEZKU DREVENE MADLO d.24 m

Kulatina SM prim 100 mm, odkornéna,
M 1 25 mpregnovana vakuotlakovou metodou

) 50 BOKORYS
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POHLED NA SVORNIKY
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2,40

0
1,07
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— - DREVENY SLOUPEK 42.4m
O O“

Kulatina SM prim 100 mm, odkornéna,
mpregnovana vakuotlakovou metodou,
podélné nafiznuti palisady

(@)
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=

PUDORYS
2,90
i 0,10 2,30 0,10
: ozinl:;(v)aTrY'l(lincfj/N o f f = KOTVICI TRN

: ' ' GIZ) o QIZ) j\D -pozinkovany kovovy

2,40 N
| | DREVENE MADLO dl.2,4 m

Kulatina SM prim 100 mm, odkornéna,

mpregnovana vakuotlakovou metodou
VSECHNY KOVOVE PRVKY MUSI BYT POZINKOVANE




