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D/01 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne 32 dB CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Instalace do 
stávajícího otvoru. 
Před objednáním 
zaměřit na stavbě

00 1 1

D/02 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová 

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/03 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová 

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano

nerez o 
ploše 0,11 

m2 ve 
spodní části 

dveří

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/04 otvíravé 900/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 970/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/05 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová 

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano

nerez 
mřížka o 

ploše 0,11 
m2 ve 

spodní části 
dveří

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/06 otvíravé 700/1970 1 L VNITŘ ne HPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

150 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

pórobetonové 
zdivo

broušený 
nerez

rozetové - 
záslepka 
zámku

ano

nerez 
mřížka  o 
ploše 0,09 

m2 ve 
spodní části 

dveří

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/07 otvíravé 700/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

150 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

pórobetonové 
zdivo

broušený 
nerez

rozetové - 
záslepka 
zámku

ano

nerez 
mřížka  o 
ploše 0,09 

m2 ve 
spodní části 

dveří

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/08 otvíravé 1600/2700 2 P VNITŘ EW15 DP3+C2 ne
hliník, 

prosklení z 
3/3 dveří

hliník
nenastavované 

profily
komaxit

barevný odstín dle 
vyvzorkování 
architektem

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 1750/2780
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 
velikost otvoru na 

stavbě. Bezpečnost 
zasklení dle 

přidružených norem. 

00 1 1

D/09 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/10 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1
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D/11 otvíravé 1800/1970 2 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 1880/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/12 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/13 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/14 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/15 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

400 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/16 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/17 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

100 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 zdivo
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/18 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

150 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 porobetonové 
zdivo

broušený 
nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/19 otvíravé 1600/1970 2 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

150 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 porobetonové 
zdivo

broušený 
nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/20 otvíravé 800/1970 1 L VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo 870/2005
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/21 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

100 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 porobetonové 
zdivo

broušený 
nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/22 otvíravé 800/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

100 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 keramické zdivo
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano koule/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/23 otvíravé 900/1970 1 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

100 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

 keramické zdivo
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1

D/24 otvíravé 1500/1970 2 P VNITŘ ne CPL lamino
CPL povrch,  rám z 

masivního dřeva, výplň 
odlehčená DTD deska

nenastavované 
profily

středotlaký laminát CPL
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

ocelová 
bezfalcová

bez 
polodrážky

ocel
min tl. 
1,5mm

250 mm lakování 
barevný odstín dle 

vyvzorkování 
architektem

betonové zdivo stávající
broušený 

nerez

rozetové - 
zámek 

mechanický, 
vložkový, 

generální klíč

ano klika/klika

Před objednáním 
zaměřit přesnou 

velikost otvoru na 
stavbě

00 1 1
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