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CHODNIK ULICE HAVLICKOVA DL= 15276 M

OREZAT VETVE STROMU V PRUCHOZIM PROFILU
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OPLOCENI - VODICI LINIE \3\5
NOPOVA FOLIE K ZIDCE OPLOCENI
NOPOVA FOLIE K ZIDCE OPLOCENI

NOPOVA FOLIE K ZIDCE OPLOCENI
OPLOCENI- VODICILINIE

OREZAT KERE V PRUCHOZIM PROFILU

OREZAT KERE V PRUCHOZIM PROFILU

OPLOCENI -

ODICILINIE
NOFz_OVA FOLI

K ZIDCE OPLOCENI

OREZAT VETVE STROMU V PRUCHOZIM PROFILU

ve1 | w82 | VB 3 w8 4| OREZAT VETVE STROMU V PRUCHOZIM PROFILU
R J10.0 M R | 100,0 M R 20,0 m R 100,0 M
, e 15,9777 cR o | 5.889 GR a | 15,9474 GR o | 2.2824 GR OREZAT VETVE STROMU V PRUCHOZIM PROFILU
/ T ]126 m T]408Mm Tjas2m TJLTo ™ NOPOVA FOLIE K ZIDCE OPLOCENI
‘ 0 J2.51m 0] 815 ™ 01| s.0m 0359 M

UMELA VODICILINIE - STYK S VJEZDEM DO 4 GARAZI

VBSI

20,0 M
1,1410 GR
1,75 M
3,50 M
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Revize &. Datum Zapsal Strugny popis zmén

REVIZE

SOURADNICE VYTYCOVACICH BODU

BOD Y X VZDALENOST BODU
VBO Y=-525205.93 | x=-1186775.17 | yvBO-VBI 19,85 M
VBI Y=-525199.73 | X=-1186756.31 | VBI-VB2 17,90 M
VB2 Y=-5251902.18 | X=-1186741.22 | vB2-VB3 9,74 M
VB3 Y=-525184.21 X=-1186733.46 | VB3-VB4 22,07 M
VB4 Y=-525166.92 | X=-1186719.75 | VB4-VB5 17,24 M
VBS Y=-525153.04 | X=-1186709.53| VB5-VB6 66,01 M
VB6 Y=-525@93.88 | X=-1186680.24

LEGENDA CAR:

CHODNIK ULICE HAVLIGKOVA (PROJEKTOVANY)

CHODNIK ULICE NA DLOUHYCH 2 CAST (V REALIZACI)

LEGENDA PLOCH:

CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA - TVAR CIHLA (200/100/60)

CHODNIK - SLEPECKA DLAZBA (200/100/60)

UMELA vODICI LINIE

REKULTIVACE - ZATRAVNENI

LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SiTi :

— — == -| VODOVOD
— — ™~ — - | TELEFONNI KABEL
PO TELEFON VZDUSNE VEDENI
,,,,, s NIZKE NAPETI - VZDUSNE VEDENI
— — > — | KANALIZACE
PLYNOVOD

— o~ — | VEREJNE OSVETLENI - KABEL

— —~ — — | NiZKE NAPETI - KABELOVE VEDENI
— —> YN- | VYSOKE NAPETI - KABELOVE VEDENI
POZNAMKA 1:

ZAKRESLENE PRUBEHY TRAS INZENYRSKYCH SITI JSOU POUZE INFORMATIVNI, NESLOUZI PRO JEJICH
VYTYCENI A NENAHRAZUJI VYJADRENI SPRAVCU SITI. PROTO PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI INVESTOR ZAJISTI

VYTYCENI VSECH TRAS PODZEMNICH VEDENI. V MISTE JEJICH SOUBEHU A KRIZENi S MiSTNi KOMUNIKACI
A CHODNIKY JE NUTNO PROVADET ZEMNI PRACE RUCNE.

VYSKOVY SYSTEM BPV

SOURADNY SYSTEM S - JTSK

PROJEKTOVAL | KRESLIL ZODP. PROJ. KONTROLOVAL ING. JAROSLAY KUNCiK
ING. J. KUNCIK ING. J. KUNGIK | ING. J. KUNCIK PROJEKTANT DOPRAVNICH STAVEB
UH.BROD-TESOV  $KOLNI 115
MISTO UHERSKY BROD | KRAJ ZLINSKY ZAK. CISLO 1122119
INVESTOR TSUB, VETRNA 2037, UHERSKY BROD DATUM 11/2020
NAZEV AKCE STUPEN DSP
UHERSKY BROD, OPRAVY CHODNIKU 2019 FORMAT Tha
MERITKO 1:250
ARCHIV. CISLO | 12237
NAZEV WKRESU CISLO SOUPRAVY | CISLO VYKRESU
SITUACE ULICE HAVLIGKOVA D1.1.22
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