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Statické posouzeni

Zp¥istupnéni prostor byvalého krytu CO pro navstévniky znojemského
podzemi - pod Masarykovym naméstim.
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STATICKE POSOUZENI:

Pro potieby zpiistupnéni prostor byval¢ho krytu CO pod Masarykovym naméstim ve Znojm¢ je
potiebné prokopat spojovaci chodbu o délce 3,5 m v horninovém podlozi mésta. Na zikladé
pozadavku MU Znojmo byl zpracovan projekt téchto Giprav (Ing. Jano$) a tento souvisejici staticky
posudek.

I. ZJISTENE SKUTECNOSTI:

1) Podzemni prostory pod centrem mésta Znojma tvoii hustou sit’ propojenych chodeb
vytesanych v rulovém podloZi mésta, jejichZ historické po¢atky sahaji do pfelomu 14. a 15.
stoleti. Chodby maji celkové témér 27 km a nachdzeji se az ve ¢tyfech rliznych vyskovych
urovnich.

2) Predmétem posouzeni je navrh propojeni prostor stavajiciho (pfistupného) znojemského
podzemi a byvalého krytu ,,civilni obrany*, resp. navazujici prostory byvalého leteckého krytu
z 2. svétové vélky, a to v8e pod Masarykovym naméstim. Vstup do danych prostort je z byv.
Daunnova paléce, a to do krytu CO, na ktery prilezem navazuje prostor byvalého leteckého
krytu. Pfevazna ¢ast danych prostori je sanovana Zel. betonovym vyklenutim (ze 70. let 20.
stoleti), ¢ast danych prostor zlstala vysekana v rulovém podlozi mésta bez téchto sanaénich
zasaha.

3) Projekt propojeni té&chto dvou soustav chodeb reprezentuje prokopéni spojovaci chodby délky
3,5 m a profilu 0,8 x 1,8 m. Mocnost nadlozi nad propojovaci chodbou je 6,3 m, z toho
horninova vrstva dosahuje 1,5 m pod uroveri dlazby namésti.

Co se tyc¢e hlediska statického — konstrukce sanované Zelezobetonovou torkretdzi a betonazi
provadénou v 70. letech 20. stoleti jsou staticky plné bezpecné a bezproblémové. Nesanované
¢asti podzemnich chodeb jsou pak diky rulovému masivu rovnéz bez zjevnych poruch, vyjma
jednoho problematického mista.

4) Dané misto nové propojovaci chodby bude provadéno technologii Cevamit, tzn. bude pfi
rozpojovani horniny uZito pouze ruéni nafadi na elektricky pohon (vrtani vyvrti a rozpojovani
hornin) v kombinaci s rozpinavou hmotou cevamit. Nebude v zadném piipadé uzito tracich
praci!

5) Na povrchu (na namésti T.G. Masaryka) se v blizkosti (16 m) nachazi pamétkové chranény
objekt — Mariansky sloup — s cennou souvisejici sochaiskou vyzdobou. Dany mramorovy
sloup byl v minulosti (cca pied 25 lety) restauratorsky opravovan, a to jak ve zhlavi, tak v paté
sloupu. V sou¢asnosti nevykazuje Mariansky sloup zadné zjevné statické vady ¢i poruchy.

I1. STATICKE POSOUZENI

1) Nazikladé provedené statické prohlidky je mozné konstatovat, Ze z hlediska ryze statického
jsou podzemni prostory znojemského podzemi (v dané oblasti) ve staticky plné vyhovujicim a
provozné bezpeném stavu.



2) Stejné tak ve staticky plné vyhovujicim stavu je i Maridnsky sloup situovany cca ve stiedu
Masarykova namésti.

3) P¥ipravované propojeni dvou soustav podzemnich prostor metodou vrtini a narusovani
horniny pomalu rozpinavou hmotou Cevamit (s nadlozim vysky 6,3 m) proto nemiiZe staticky
ohrozit jak chodby vlastniho znojemského podzemi, tak ani ve vzdalenosti cca 16 m Mariansky
sloup na namésti,

4) Protoze jsou vylou&eny trhaci prace a k vrtani odvrti bude uZito pouze ru¢niho naradi na
elektricky pohon, je moZzno s dostate¢nou statickou spolehlivosti prohlasit, Ze dana technologii
raZeni relativn& kratké spojovaci chodby neohrozi statickou bezpeénost danych popsanych
objekti.

I1I. RESUME

Na zakladé vySe uvedenych fakti je mozné vyslovit ze statického hlediska souhlas jak

s navrzenym chodbovym propojenim podzemnich chodeb, tak i s technologii navrZenou pro
realizaci dané propojovaci chodby v horninovém masivu pod Masarykovym niméstim ve
Znojmé.

Vypracoval: Ing. Celeda, statik.
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MARIANSKY SLOUP na Masarykové nam. ve Znojmé je zjevné bez statickych poruch ¢i
deformaci.
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A

MARIANSKY SLOUP na Masarykové nam. ve Znojmé byl cca pred 25 lety restauratorsky
odborné opraven, m.j. ve zhlavi i v paté¢ vlastniho sloupu.
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Horninové nadloZi je v danych okolnich prostorach v pfevazném rozsahu celistvé a nevykazuje
znamky statickych poruch.

Vs

Konstrukece sanované zde Zelezobetonovou torkretaZi a betonazi jsou staticky plné bezpeéné.



