_ POSOUZENI PODMINEK
POZARNI BEZPECNOSTI STAVEB (PBS)

DOMU S PECOVATELSKOU SLUZBOU KYJOV

Adresa, vlastnik:
Palackého 67/7, Kyjov, 69701
Mésto Kyjov

Zapsano v katastru nemovitosti
typ: budova ,
zpusob vyuziti: objekt ob¢anské vybavenosti

Uvod:

Posouzeni podminek PBS vychazi z ¢aste¢né dochované projektové dokumentace (PD) pro
stavebni povoleni a fyzické prohlidky vyse uvedeného objektu.

Objekt byl vybudovan jako novostavba ve 2 etapach. Predni praceli objektu s hlavnim vchodem
je situovano do ulice Palackého, zadnim prucelim je objekt do ulice Ujezd.

V prvni etap€ poc¢atkem 90. let minulého stoleti byly vybudovany trakty ,,A%, ,,B* a,,C*, které
maji vlivem svazitosti terénu vzdjemné rozdilnou vyskovou Grovent nadzemnich podlazi (NP).
Trakt ,,A” bez suterénu ma 2 NP, z toho 2.NP ma charakter uzitného podkrovi. 1.NP tohoto
traktu prechdazi do funkce komunika¢niho krcku spojujiciho trakt ,,B* a ,,C* a ma charakter
podzemniho podlazi (PP). Cést traktu ,B“ ma 2 NP, ztoho 2.NP ma charakter uZitného
podkrovi, ¢ast traktu ,,.B* ma 2 NP se sedlovou stfechou. Trakt ,,C* ma 2 NP se sedlovou
stiechou. ~

Zdivo obvodové, nosné a vnitini z keramickych tvarnic, stropni konstrukce 7B monoliticka tl.
160 mm, stfesni konstrukce dievéna sedlova s podhledem ze SDK desek, vnitini schodisté ZB.

Konstrukéni systém objektu je nehotlavy v souladu s ¢1. 7.2.8a a 7.2.12b CSN 73 0802.

V navazujici etapé pocatkem tohoto stoleni byly vybudovany trakty ,,.D*, ,.E“, ,F*, ,.G* a ,,H",
pfi¢emz trakty ,,.D* a ,F* a trakt F*, ,,G* a ,,H* jsou vzdjemné propojené¢ komunika¢nim
krékem. Tra}kt L ,,G a  ,H* ma suterén, vSechny trakty maji 3 NP z toho 3.NP ma charakter
uzitného podkrovi.

Zdivo obvodové, nosné a vnitini z keramickych tvarnic, stropni konstrukce ZB monoliticka tl.

160 mm, ste$ni konstrukce dfevéna sedlova s podhledem ze SDK desek, vnitini schodisté ZB.

Konstrukéni systém objektu je nehoflavy v souladu s ¢l. 7.2.8a a 7.2.12b CSN 73 0802.

PD pro stavebni povoleni pro obé etapy byla feSena v souladu s technickymi pfedpisy PBS sk.
7308, tj. zejména s CSN 73 0802: Pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty a CSN 73
0833: Pozarni bezpecnost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani.

Objekt slouzi pro bydleni osobam s omezenou schopnosti pohybu podle CSN 73 0802, tj.
osobam starSich 60 let. Objekt ma charakter bytového domu, tj. objektu skupiny OB2 podle
CSN 73 0833.



V dobé zpracovani PD nebyla G¢inna CSN 73 0835: Pozarni bezpetnost stavby — budovy
zdravotnickych zafizeni a socidlni péce. Z uvedeného vyplyva, Ze pfi zpracovani PD nemohly
byt vedle pozadavki CSN 73 0833 zohlednény pozadavky kapitoly 9. CSN 73 0835, tj. zejména
pozadavky na ziizeni poZarnich pasi v obvodové sténé mezi bytovymi jednotkami (BJ),
kourotésnost dveiniho pozarniho uzavéru do BJ, omezeny index $ifeni plamene po povrchu
stén (75 mm/minuta) a podhledu (50 mm/minuta) v BJ, mezni délku nechranéné tinikové cesty
NUC, ktera tvoii samostatny pozarni usek (PU) a slouzi pro vice nez 12 bydlicich osob, tj. 20
m resp. 35 m pro vice NUC, minimalni $itku UC 1,1 m s dveimi na UC o $ifce minimalng& 0,9
m. Zaroven nemohly byt pti zpracovani PD pro 1. etapu vystavby zahrnuty pozadavky
momentalné G¢inné CSN 73 0810: Pozarni bezpetnost staveb — spole¢na ustanoveni, napf.
pozadavek na povinné vybaveni dveiniho pozarniho uzavéru, kromé pozarniho uzavéru do BJ,
samouzaviracim zatizenim.

Koncepce FeSeni inikovych cest:

Z¥izeny jsou chranéné tinikové cesty (CHUC) typu A takto:

Trakt ,,C* - rohové schodisté se vstupni ¢asti z ulice Ujezd
Trakt ,,.D* — schodisté se vstupni ¢asti z ulice Palackého
Trakt ,,G* — schodisté se vstupni ¢asti z ulice Ujezd

CHUC tvori samostatny PU a je piirozen¢ vétratelna oteviratelnymi otvory v obvodovém plasti
CHUC tj. okny, dvefmi apod. Dle CSN 73 0802 musi byt otvory o celkové ploSe nejméné 2
m? v kazdém podlazi, pficemz je-li pidorysna plocha CHUC v podlaZi vét§i nez 20 m?2
dimenzuji se otvory minimalné na 10% plochy podlazi pti jednostranném vétrani resp. na 5%
plochy pii oboustranném vétrani. Oteviraci mechanismus otvoru musi umoziovat snadnou
manipulaci, tzn. oteviraci mechanismus manualné ovladany smi byt nejvyse 1,8 m nad Grovni
ptilehlé podlahy ¢i schodistového stupné.

Pozadavky na zajisténi provogmhopnosti CHUC jsou uvedeny v § 30 a piiloze ¢. 6 vyhlagky
¢. 23/2008 Sb., v platném znéni.

Pozadavek na dveini pozarni uzavér oddélujici CHUC:
EI 30 DP3-C (samouzaviraci zatizeni)

Ostatni komunikaé¢ni prostory, tj. chodby a schodisté, tvoii samostatny PU, tzn. jsou pozarné
oddéleny od piilehlych prostor a od CHUC, kromé CHUC v traktu ,.C*, kde bylo zjisténo, Ze
v trovni 1.NP neni pfilehld chodba oddé¢lena dveinim pozarnim uzavérem. V trovni 1.NP je z
komunika¢nich prostor k dispozici vystup na volné prostranstvi, tj. do ulice Ujezd nebo do atria.

Pozadavek na dveini pozarni uzavér oddélujici ostatni komunikacni prostor:
EW 30 DP3-C

Mezni délka a sitka Ginikové cesty vedouci z BJ na volné prostranstvi nebo do CHUC dle platné
CSN 73 0835 vyhovuje za piedpokladu trvalé provozuschopnosti dveti vedoucich na volné
prostranstvi, kromé dvefi do traktu ,A“ zulice Komenského, ve kterém je umistén
administrativni a socialni provoz objektu.

Mozny zptsob zajisténi provozuschopnosti dvetniho pozarniho uzavéru a tnikovych dvefi:



Hybné (oteviratelné) dveini kiidlo pozarniho uzavéru, ktery je opatfen samouzaviracim
zaiizenim, lze vybavit pfidrznym elektromagnetem s ovladaci jednotkou pfipojenou na 2 ks
pozarnich opticko-koutovych hlasicu (¢idel). Hlasice jsou instalovany po obou stranach stény
nad dveinim kiidlem. Dveini kiidlo je udrzovano v otevieném stavu. Vypnuti elektromagnetu,
tzn. opétovné uzavieni pozarniho uzavéru, je zajisténo reakci hlasice na projev pozaru a rovnéz
manualné tlac¢itkem.

V ptipadé€ instalace motoricky ovladanych vodorovné posuvné dveti na Ginikové cesté musi byt
umoznéno v piipadé vypadku el. energie jejich snadné ru¢ni otevieni.

V ptipadé blokovani unikovych dvefi elektronickym zamkem musi byt v blizkosti dveri
instalovano pfidavné tlacitko oznacené piktogramem pro odblokovani dveii podle CSN EN
13637.

Koncepce ¢lenéni objektu do PU:

Samostatny PU tvoii CHUC, komunika&ni prostor (chodba, schodiste), kazda BJ a kazdy
nebytovy prostor prilehly k tomuto komunikaénimu prostoru, strojovna vytahu a Sachta
nakladniho vytahu v traktu ,,E*. Dveini pozarni uzavér oddélujici BJ od ptilehlého prostoru
nemusi byt vybaveny samouzaviracim zafizenim, ostatni dveini poZarni uzavéry, kromé
vytahovych dvefi, musi byt vybaveny samouzaviracim zafizenim.

Pfi prohlidce objektu bylo zjisténo, ze dveinim poZarnim uzdvérem vybavenym
samouzaviracim zafizeni je pozarné¢ oddéleno hygienické zafizeni. Lze konstatovat, ze
hygienické zafizeni mtze byt sou¢asti PU, véetné PU CHUC, tzn. nemusi byt pozarné
oddéleno. Doporucuji z dveiniho pozarniho uzavéru samouzaviraci zafizeni zdemontovat a
usnadnit tak manipulaci s dveifmi.

Pozadavky na poZarni odolnost konstrukei:

Nejvetsi vypotové pozarni zatizeni (Pv) lze uvazovat u PU uréeného pro skladovani, tj. Pv =
45 podle CSN 73 0833. Z konstruk&niho systému objektu, jeho vysky méfené od podlahy 1.NP
po podlahu posledniho NP a Pv lze uvazovat maximalné III. stupen pozarni bezpeénosti (SPB)
z kterého vyplyvaji tyto pozadavky na pozarni odolnost konstrukci v minutach, pficemz
hodnota v zavorce plati pro posledni NP.

Pozarni sténa, pozarni strop:

REI 45 (30)

Dveini pozéarni uzavér:

EW 30 DP3

Obvodova sténa zajist'ujici stabilitu:
REI(W) 45 (30) N

Obvodova sténa nezajist'ujici stabilitu:
REI(W) 30

Nosné konstrukce uvniti PU:
R 45 (30)

Konstrukce schodiste: ]
tvori samostatny PU v 1. SPB nebo je sou¢asti CHUC - bez pozadavki



Nosna konstrukce stfechy:

R 30

Stiesni plast”:

EW 15

nebo

Nosna konstrukce strechy a stie$ni plast”:

nad pozarnim stropem (podhledem) — bez pozadavku

Skutec¢nost:

Sténa nosna resp. nenosna z keramickych tvarnic odolnost REI 60 DP1 od tl. stény 170 mm a
tl. omitky 10 mm resp. odolnost EI 60 DP1 od tl. 70 mm a tl. omitky 10 mm — vyhovuje.

7B stropni deska odolnost REI 60 DP1 od tl. desky 80 mm a 20 mm kryti jednosmé&rné tahové
vyztuze — vyhovuje.

Podhled ze SDK desek KNAUF WHITE tl. 15 mm na CD profilech nebo RED tl. 15 mm na
drevénych latich odolnost REI 30 - vyhovuje.

Vylez do ptidniho prostoru je osazen typizovanymi stahovacimi schidky s vyhovujici pozarni
odolnosti v uzavieném stavu.

Dalsi pozadavky:

V traktu ,,A%, ,,B* a,,C* jsou instalované vnitini"hydranty typ ,,C* s hadici DN52 mm. V traktu
D%, LES, LFY G a  ,H" jsou instalované hadicové systémy (HS) pro prvni zasah typ ,.D* se
stalotvarovou hadici DN25 mm. Doporu¢uji vnitini hydranty v traktu ,,A*, ,,B* a,,.C* pfezbrojit
na HS pro prvni zasah v souladu s platnou CSN 73 0873.

V CHUC musi byt instalované nouzové osvétleni podle CSN 73 0802 resp. CSN 73 0833. Lze
zajistit svitidly s vlastnim AKU zdrojem s dobou provozuschopnosti nejméné 15 min.

Ve vstupni ¢asti BJ musi byt instalované zafizeni autonomni detekce a signalizace podle § 16
odst. 5 vyhlasky €. 23/2008 Sb., v platném znéni. V souladu s ptilohou 5 této vyhlasky se
zatizenim autonomni detekce a signalizace rozumi autonomni hlasi¢ koute podle CSN EN
14604 nebo hlasi¢ pozaru podle CSN fady CSN EN 54, téZ jako soucast elektrického
zabezpegovaciho systému v souladu s CSN fady CSN EN 50131.

Pristup k objektu je po silniéni komunikace ulice Palackého a ulice Ujezd. Mezi viezdovou
branou do atria k traktu ,,F* a vstupem do tohoto traktu je zpevnéna plocha umoznujici pohyb
vozidel pozarni ochrany. Objekt z hlediska hasebniho zasahu nevyzaduje zfizeni® nastupni
plochy ani ziizeni vnitinich zasahovych cest podle CSN 73 0802.

Hodonin 2. 03. 2022
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