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B. Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavᆰné území a nezastavᆰné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní vyu០ití a zastavᆰnost území, 
- Objekt, na kterém budou realizovány stavební úpravy, se nachází na severním okraji obce Naაeratice – mimo 
rostlou აást obce – v areálu bývalého zemᆰdᆰlského dru០stva. Samotný objekt psího útulku slou០il v minulosti 
jako vepᖐín.
- Pozemek se nachází mimo zastavᆰnou აást obce Naაeratice na parcele ა. 1949, 3395, k.ú. Naაeratice.
- Pozemek je zastavᆰný pouze upravovaným objektem útulku pro psy a koაky, má rovinatý charakter. 
- V bezprostᖐedním okolí pozemku se nenachází ០ádné stavby.

b) údaje o souladu stavby s územnᆰ plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, vაetnᆰ 
informace o vydané územnᆰ plánovací dokumentaci, 
- Souაasnᆰ platný územní plán obce Naაeratice (souაást ÚP Znojmo) byl zpracovaný projekაním atelierem
Arch.Design , s.r.o., vedoucí projektant: Ing. arch. Kolegarová . Datum úაinnosti ÚP 31.7.2014.
- Stavební zámᆰr je v souladu s touto platnou územnᆰ plánovací dokumentací:
- V/01/P - plochy veᖐejné vybavenosti (stav) – plocha omezená, výᘐková hladina 3-7m, útulek pro zvíᖐata
- Navr០ené stavební úpravy toto funkაní vyu០ití ០ádným zpᛰsobem nemᆰní.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných po០adavkᛰ na vyu០ívání území, 
- V daném území nebyla vydána ០ádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných po០adavkᛰ na vyu០ívání 
území.

d) informace o tom, zda a v jakých აástech dokumentace jsou zohlednᆰny podmínky závazných stanovisek 
dotაených orgánᛰ, 
- Veᘐkeré po០adavky dotაených orgánᛰ, vzeᘐlé z projednávání dokumentace jsou splnᆰny (viz dokladová აást 
dokumentace).

e) výაet a závᆰry provedených prᛰzkumᛰ a rozborᛰ - geologický prᛰzkum, hydrogeologický prᛰzkum, 
stavebnᆰ historický prᛰzkum apod., 
- Vzhledem k typu navrhovaných stavebních úprav (realizace úprav fasády) není nutno provádᆰt ០ádný prᛰzkum.

f)  ochrana území podle jiných právních pᖐedpisᛰ1) - památková rezervace, památková zóna, zvláᘐtᆰ 
chránᆰné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpeაnostní pásma apod., 
- Nejedná se o území, které by podléhalo jakékoliv druhu ochrany – nenachází se na území památková rezervace, 
památkové zóny ani zvláᘐtᆰ chránᆰného území.
- Pᖐedmᆰtný pozemek není situován ani nele០í v blízkosti lokality, která by byla zaᖐazena do programu Natura 
2000.
- ᖀeᘐené území se nachází mimo záplavové území místních vodoteაí.
- Pozemek se nenachází na poddolovaném území (v okolí stavby není ani nebyla vykonávána dᛰlní აinnost).

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
- ᖀeᘐené území se nachází mimo záplavové území místních vodoteაí.
- Pozemek se nenachází na poddolovaném území (v okolí stavby není ani nebyla vykonávána dᛰlní აinnost).

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomᆰry v území,
- Stavební úpravy realizované na stávajícím objektu nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Z tohoto dᛰvodu není nutno აinit ០ádná opatᖐení na ochranu okolí. 
- Rovnᆰ០ na odtokové pomᆰry v území nebude mít stavba vliv, neboᙐ realizací navr០ených úprav se odtokové 
pomᆰry nemᆰní.

i) po០adavky na asanace, demolice, kácení dᖐevin, 
- V rámci pᖐípravy stavebního pozemku není nutno provést ០ádné asanace, demolice objektᛰ ani kácení dᖐevin, 
neboᙐ ve stavbou dotაené აásti pozemku se ០ádné objekty ani dᖐeviny nenacházejí.
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j) po០adavky na maximální doაasné a trvalé zábory zemᆰdᆰlského pᛰdního fondu nebo pozemkᛰ urაených 
k plnᆰní funkce lesa, 
- V rámci realizace stavby není nutno za០ádat o vynᆰtí აásti stavebního pozemku ze zemᆰdᆰlského pᛰdního 
fondu ani z fondu pozemkᛰ plnícího funkci lesa.

k) územnᆰ technické  podmínky - zejména mo០nost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, mo០nost bezbariérového pᖐístupu k navrhované stavbᆰ, 

- Napojení na veᖐejné in០enýrské sítᆰ – objekt je v souაasnosti napojen na veᖐejný rozvod elektriky a vody. 
Kanalizace a oplachové vody jsou svedeny do jímky na vyvá០ení. Navrhované stavební úpravy nevy០adují 
០ádnou zmᆰnu tohoto stavu.
- Komunikaაnᆰ je objekt napojen na stávající აásteაnᆰ zpevnᆰnou polní cestu. Tento stav nebude navrhovanými 
stavebními úpravami dotაen.

- Vzhledem k tomu, ០e daný typ objektu nevy០aduje dᛰsledné uplatnᆰní zásad a pᖐedpisᛰ zabezpeაujících 
bezbariérové u០ívání stavby a ani ze strany investora nebyl tento po០adavek vznesen, stavba není ᖐeᘐena jako 
bezbariérová.

l)  vᆰcné  a  აasové  vazby  stavby, podmiᒀující, vyvolané, související investice,
- V rámci lokality jsou ji០ realizovány vᘐechny potᖐebné sítᆰ veᖐejné technické infrastruktury, vაetnᆰ obslu០né 
komunikace. Není nutno realizovat ០ádné podmiᒀující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemkᛰ podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísᙐuje a provádí, 
- Veᘐkeré ᖐeᘐené území se nachází na parcele:
- parc. ა. 1949, k.ú. Naაeratice (zastavᆰná plocha a nádvoᖐí – 499m2)
- parc. ა. 3395, k.ú. Naაeratice (ostatní plocha – 5355m2)

n) seznam pozemkᛰ podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeაnostní pásmo
- Stavba (stavební úpravy fasády) nevy០aduje vznik ០ádného ochranného ani bezpeაnostního pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího u០ívání

a) nová stavba nebo zmᆰna dokonაené stavby; u zmᆰny stavby údaje o jejich souაasném stavu, závᆰry 
stavebnᆰ technického, pᖐípadnᆰ stavebnᆰ historického prᛰzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 
- Jedná se o zmᆰnu dokonაené stavby.

b) úაel u០ívání stavby,
- Stavba slou០í a bude i nadále slou០it jako útulek pro opuᘐtᆰné psy a koაky.

c) trvalá nebo doაasná stavba,
- Upravovaný objekt je stavbou trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických po០adavkᛰ na stavby a 
technických po០adavkᛰ zabezpeაujících bezbariérové u០ívání stavby, 
- Pro úაely stavby nebude ០ádáno o ០ádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických po០adavkᛰ na stavby.
- Stavba není ᖐeᘐena jako bezbariérová a navrhované stavební úpravy tuto problematiku neᖐeᘐí.

e) informace o tom, zda a v jakých აástech dokumentace jsou zohlednᆰny podmínky závazných stanovisek 
dotაených orgánᛰ, 
- Veᘐkeré po០adavky dotაených orgánᛰ, vzeᘐlé z projednávání dokumentace jsou splnᆰny (viz dokladová აást 
dokumentace)

f) ochrana stavby podle jiných právních pᖐedpisᛰ1) - kulturní památka apod., 
- Nejedná se o stavbu, která by podléhala jakékoliv druhu ochrany.

g) navrhované parametry stavby - zastavᆰná plocha, obestavᆰný prostor, u០itná plocha, poაet funkაních 
jednotek a jejich velikosti apod.,
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- poაet nadzemních podla០í: 1 (აásteაnᆰ podsklepeno, s neobytnou pᛰdou)
- pᛰdorysné rozmᆰry:                základní rozmᆰr: 8,40m x 59,40m
- výᘐka objektu: +6,675 m (od úrovnᆰ +/-0,000) – tj. 6,725 od UT
- zastavᆰná plocha (bez zpevnᆰných ploch): 498,96m2   
- obestavᆰný prostor                           2880,9m3  
- u០itná plocha                                    470,25m2  
- obytná plocha                           0,00m2  

h) základní bilance stavby - potᖐeby a spotᖐeby médií a hmot, hospodaᖐení s deᘐᙐovou vodou, celkové 
produkované mno០ství a druhy odpadᛰ a emisí, tᖐída energetické nároაnosti budov apod.,
- Navrhované stavební úpravy (realizace povrchových úprav fasády objektu) nemᆰní úაel u០ívání objektu ani 
jeho kapacitu ani se nijak neprojeví na základní bilanci stavby s ohledem na potᖐeby a spotᖐeby médií a hmot, 
hospodaᖐení s deᘐᙐovou vodou, celkové produkované mno០ství a druhy odpadᛰ a emisí. 
Vᘐechny tyto parametry stavby zᛰstanou po pᖐestavbᆰ stávající.

i) základní pᖐedpoklady výstavby - აasové údaje o realizaci stavby, აlenᆰní na etapy, 
Pᖐedpokládané zahájení výstavby 09/2021
Pᖐedpokládané ukonაení výstavby 09/2022

j) orientaაní náklady stavby, 
Hrubý odhad: 750 000,-Kა

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ᖐeᘐení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ᖐeᘐení,
Objekt, na kterém budou realizovány stavební úpravy, se nachází na severním okraji obce Naაeratice – mimo 
rostlou აást obce – v areálu bývalého zemᆰdᆰlského dru០stva. Samotný objekt psího útulku slou០il v minulosti 
jako vepᖐín.
- Pozemek se nachází mimo zastavᆰnou აást obce Naაeratice na parcele ა. 1949, 3395, k.ú. Naაeratice.
- Pozemek je zastavᆰný pouze upravovaným objektem útulku pro psy a koაky, má rovinatý charakter. 
- V bezprostᖐedním okolí pozemku se nenachází ០ádné stavby.

b) architektonické ᖐeᘐení - kompozice tvarového ᖐeᘐení, materiálové a barevné ᖐeᘐení,
- Jedná se halový jednolodní objekt s 1 nadzemním podla០ím, აásteაnᆰ podsklepený, s neobytným podkrovím -
pᛰdou, krytý sedlovou stᖐechou. 
- Vlastní objekt má pravidelný obdélníkový pᛰdorys písmene o rozmᆰrech 8,40m x 59,40m.
- Výᘐka okapové ᖐímsy sedlové stᖐechy je +2,840 a výᘐka hᖐebene objektu je +6,675 m (od úrovnᆰ ±0,000) – tj. 
6,725 od UT v místᆰ vstupu. 

- Materiálové ᖐeᘐení tvoᖐící vnᆰjᘐí architektonický výraz je klasické. 
- Vnᆰjᘐí omítky nezateplené აásti objektu budou provedené na jádrovou omítku jako tenkovrstvý omítkový 
sanaაní systém BAUMIT na silikonové nebo silikátové bázi. 
- Omítka bude kombinována s kontaktním zateplovacím fasádním systémem (ETICS) na bázi desek EPS 
(soklová აást z desek XPS). 
- Barevný odstín a strukturu omítek upᖐesní projektant po konzultaci s investorem a realizaაní firmou. Pᖐedbᆰ០nᆰ 
byla navr០ena barva svᆰtle okrová (odstín odolný proti uᘐpinᆰní prachem a zvíᖐaty).
- Stᖐeᘐní krytina objektu je z keramických stᖐeᘐních taᘐek, barevný odstín – cihlovᆰ აervená (zᛰstává beze 
zmᆰny).
- Klempíᖐské výrobky ve fasádᆰ a na stᖐeᘐe z plechu ocelového pozinkovaného (zᛰstává beze zmᆰny).
- Stávající okenní a dveᖐní výplnᆰ jsou აásteაnᆰ z plastových komᛰrkových profilᛰ, prosklení izolaაním 
trojsklem - აirým (U = 0,8W/m2.K). Tato plastová okna se nacházejí v provoznᆰ sociálním zázemí objektu a 
v této fázi stavebních úprav zᛰstanou beze zmᆰny. 
Rovnᆰ០ vᆰtᘐina stávajících oken v chovné აásti objektu, které jsou provedeny jako jednoduchá okna z ocelových 
válcovaných profilᛰ zasklená drátosklem, zᛰstane beze zmᆰny (oddᆰlení psᛰ). 
- V zateplované აásti objektu (oddᆰlení koაek) dojde k výmᆰnᆰ tᆰchto ocelových oken za okna z plastových 
profilᛰ zasklená izolaაním dvojsklem.
- Celkové barevné ᖐeᘐení objektu bude upᖐesnᆰno ve fázi realizace stavby - po konzultaci investora, stavební
firmy a prjektanta.
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B.2.3 Celkové provozní ᖐeᘐení, technologie výroby

- Jedná se o objekt útulku opuᘐtᆰných psᛰ a koაek  a tomuto úაelu odpovídá provozní ᖐeᘐení objektu. 
Skládá se ze 3 sekcí:
- provoznᆰ sociálního zázemí s karanténními kotci (pᖐíjem zvíᖐat, vyᘐetᖐovna veterináᖐe, karanténní kotce, 
provozní sklady s prostorem pro pᖐípravu ០rádla a prádelnou, kanceláᖐ a sociální zázemí zamᆰstnancᛰ)
- oddᆰlení psᛰ
- oddᆰlení koაek
- Nejedná se o výrobní objekt a tudí០ není v rámci provozu stavby ᖐeᘐena ០ádná technologie výroby. 

B.2.4 Bezbariérové u០ívání stavby

- Vzhledem k tomu, ០e daný typ objektu nevy០aduje dᛰsledné uplatnᆰní zásad a pᖐedpisᛰ zabezpeაujících 
bezbariérové u០ívání stavby a ani ze strany investora nebyl tento po០adavek vznesen, stavba není ᖐeᘐena jako 
bezbariérová.

B.2.5 Bezpeაnost pᖐi u០ívání stavby

- Celá stavba bude pravidelnᆰ kontrolována a udr០ována.
- Vzhledem k typu navrhovaného objektu dokumentace zvláᘐᙐ neᖐeᘐí bezpeაnost pᖐi u០ívání stavby. Toto u០ívání 
z hlediska bezpeაnosti vychází z obecných bezpeაnostních zásad.
- Tyto zásady jsou z hlediska projektu stavby splnᆰny dodr០ením vᘐech bezpeაnostních ustanovení daných 
Vyhláᘐkou ა. 268/2009 Sb – O technických po០adavcích na stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektᛰ

a) stavební ᖐeᘐení
Rekonstruovaný objekt je zdᆰný tradiაními technologiemi – stᆰnový nosný systém z keramických cihel plných 
pálených na maltu vápenocementovou. Zalo០en na monolitických betonových základových pasech prokládaných 
lomovým kamenem. 
Objektu je zastropen keramobetonovým stropem HURDIS a zastᖐeᘐen sedlovou stᖐechou se skládanou krytinou 
z keramických taᘐek, která je vynesena krovem vaznicové soustavy.

b) konstrukაní a materiálové ᖐeᘐení
Zemní, výkopové a bourací práce 
- V rámci zemních a výkopových prací dojde k výkopu podél obvodových stᆰn objektu, kde bude provedena 
rýha profilu 500/300mm – pro provedení okapového chodníku a vstupní dlá០dᆰné plochy u hlavního vchodu. 
Ⴠást výkopu bude provedena ve stávající betonové mazaninᆰ cca 60%, která bude vybourána. 
- Po provedení výkopu bude ze spar kamenného soklu odstranᆰna nesoudr០ná malta a zdivo bude novᆰ 
zaspárováno.
- Dalᘐí bourací práce pᖐedstavují vybourání stávajících ocelových jednoduchých oken (15 ks) a do vybouraných 
otvorᛰ budou novᆰ zazdᆰna nová okna z plastových komᛰrkových profilᛰ s izolaაním dojsklem.
- Pᖐi vybourání ocelových oken bude ᘐetrnᆰ vybourána i betonová parapetní deska (10 ks), která bude následnᆰ 
pou០ita - doplnᆰna u stávajících ocelových oken, která tuto desku nemají.
- V rámci bouracích prací dojde k ubourání stávajících ventilaაních prᛰduchᛰ do úrovnᆰ pod stᖐeᘐní pláᘐᙐ (zdivo 
z cihel plných pálených na maltu MVC – nesoudr០né).
- Pᖐi hloubení výkopᛰ v prostoru, kde dojde ke styku se stávajícími in០enýrskými sítᆰmi je nutno kopat ruაnᆰ -
s maximální opatrností.
- Výkopové a bourací práce budou probíhat za pou០ití drobné mechanizace popᖐ. pᖐesné doაiᘐtᆰní výkopu -
ruაnᆰ. Pᖐi provádᆰní výkopových prací je nutno dodr០ovat platné bezpeაnostní pᖐedpisy.
- Veᘐkeré stavební odpady vzniklé pᖐi výkopových pracích budou rozliᘐeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadᛰ ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhláᘐky M័P ა. 381/2001 Sb. ze dne 17. ᖐíjna 2001 a 
bude s nimi dle této legislativy nakládáno.

Základové konstrukce
- V rámci úprav základových konstrukcí dojde k oაiᘐtᆰní kamenného soklového zdiva od nesoudr០né malty a 
jeho nové zaspárování.
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Svislé nosné konstrukce
- Obvodové nosné zdivo objektu je provedeno z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou. Zdivo není 
opatᖐeno omítkou.
- V rámci navr០ených stavebních úprav dojde k dozdᆰní stávajících nik (450/750/100) v obvodovém zdivu – a to 
zdivem z tvárnic Ytong na lepidlo. Provázání vyzdívek se stávajícím zdivem bude provedeno plechovými 
kotvami – 4 ks na ka០dou vyzdívku.
- Navr០ené stavební úpravy ᖐeᘐí omítnutí pᖐevá០né vᆰtᘐiny obvodových stᆰn venkovní omítkou dvouvrstvou -
jádrovou omítkou s nanesenou ᘐtukovou vrstvou.
- Obvodové stᆰny oddᆰlení koაek budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na bázi desek EPS.

Svislé nenosné konstrukce, komíny
- V rámci úprav na nenosných svislých konstrukcích dojde k ubourání dvou nefunkაních ventilaაních prᛰduchᛰ -
zdivo z cihel plných pálených na maltu MVC 2,5. Tyto prᛰduchy jsou naruᘐeny a z bezpeაnostních dᛰvodᛰ 
dojde k jejich ubourání pod úroveᒀ stᖐeᘐního pláᘐtᆰ.

Vodorovné konstrukce
- Stávající stropní konstrukce nad 1.NP je provedena jako keramobetonová stropní deska systému HURDIS. 

- V oddᆰlení koაek dojde k jejímu dodateაnému zateplení v následující skladbᆰ:
- betonová dla០ba 400/400/40mm do plastových distanაních podlo០ek (podlo០ky polo០eny na pᖐíᖐez asfaltového 
pásu 200/200mm)
- netkaná textilie 300g/m2
- tepelná izolace: polystyrenové desky EPS 100 - tl. 140 mm
- separaაní PE fólie (pᖐesahy slepit)
- parotᆰsnící vrstva - asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo០kou (natavit)
- penetraაní nátᆰr - vodou ᖐeditelná asfaltová emulze
- stávající stropní konstrukce (stávající povrch - cementový potᆰr)

Schodiᘐtᆰ
- Navrhované stavební úpravy se netýkají stávajícího betonového monolitického schodiᘐtᆰ.

Stᖐecha, krov
- Objekt je zastᖐeᘐen sedlovou stᖐechou (spád stᖐeᘐních rovin je 36,9°) nesenou vaznicovým krovem se ᘐikmou 
stolicí. 
- Stᖐeᘐní pláᘐᙐ je proveden z keramických taᘐek kladených na laᙐování.
- Navrhované stavební úpravy se v této konstrukci neprojeví.

V rámci navr០ených stavebních úprav dojde pouze k ubourání dvou nefunkაních zdᆰných ventilaაních prᛰduchᛰ, 
které jsou staticky naruᘐené - a០ pod stᖐeᘐní konstrukci. V místᆰ prᛰniku prᛰduchu stᖐeᘐním pláᘐtᆰm dojde 
k následnému doplnᆰní laᙐování a doplnᆰní stᖐeᘐní krytiny – keramické taᘐky shodné se stávající taᘐkou.

Izolace
- Hydroizolace z asfaltových pásᛰ ve stávajících podlahách nebude navrhovanými stavebními úpravami dotაena.

- Zateplení stropní konstrukce nad 1.NP (v oddᆰlení koაek) je zajiᘐtᆰno dodateაným zateplovacím systémem 
v následující skladbᆰ:
- betonová dla០ba 400/400/40mm do plastových distanაních podlo០ek (podlo០ky polo០eny na pᖐíᖐez asfaltového 
pásu 200/200mm)
- netkaná textilie 300g/m2
- tepelná izolace: polystyrenové desky EPS 100 - tl. 140 mm
- separaაní PE fólie (pᖐesahy slepit)
- parotᆰsnící vrstva - asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vlo០kou (natavit)
- penetraაní nátᆰr - vodou ᖐeditelná asfaltová emulze
- stávající stropní konstrukce (stávající povrch - cementový potᆰr)
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- Fasáda v oddᆰlení koაek bude v celé své ploᘐe (mimo soklovou აást) zateplena kontaktním fasádním 
zateplovacím systémem (ETICS) na bázi desek EPS v tlouᘐᙐce 120mm.
- Sokl této აásti objektu bude z exteriéru zateplen deskami extrudovaného polystyrenu XPS 30 SF – tl. 80 mm, 
který bude slou០it i jako ochranná vrstva svislé hydroizolace a zároveᒀ jako nenasákavý podklad pro finální 
povrchovou úpravu soklu.

Podlahy
- Navrhované stavební úpravy se netýkají stávajících podlah.

- Omítky
Ve fázi realizace stavby bude na stavbu pᖐizván odborný zástupce dodavatele omítkových smᆰsí, který odebere 
z charakteristických míst fasády vzorky, které budou laboratornᆰ prozkoumány. Na základᆰ zjiᘐtᆰných 
skuteაností (materiál a kvalita podkladu, stupeᒀ zasolení a slo០ení solí, vlhkost podkladu atd.) bude výrobcem 
navr០eno pᖐesné slo០ení omítkové smᆰsi.
Obecnᆰ bude postupováno následujícím zpᛰsobem:
V první fázi je nutno pᖐipravit podklad – tzn. podklad pro nanesení sanaაních omítek bude upraven následujícím 
zpᛰsobem:
- Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolᒀujících se აástic, zbavený prachu, nátᆰru, 
zbytkᛰ odformovacích prostᖐedkᛰ a solných výkvᆰtᛰ. Musí být dostateაnᆰ drsný, suchý a rovnomᆰrnᆰ nasákavý.
Povrch nesmí být vodoodpudivý.
V pᖐípadᆰ silného zasolení podkladu je potᖐebné provést speciální opatᖐení (napᖐ. oაistit kartáაem solné výkvᆰty, 
oᘐetᖐit zdivo vhodným pᖐípravkem proti pᛰsobení solí ). Mechy, prorᛰstání ᖐas a zazelenᆰná místa odstranit. 
Spáry ve zdivu je tᖐeba vyᘐkrábat do hloubky cca 2cm a následnᆰ vyplnit vhodným materiálem, který slou០í k 
vyplnᆰní spar - vhodný pro pᖐísluᘐný sanaაní omítkový systém.
- Na takto upravený podklad se bude nanáᘐet sanaაní pᖐednástᖐik zednickou l០ící v závislosti na navrhnutém 
systému s 50% nebo 100% krytím. Pᖐed nanesením dalᘐí vrstvy musí být dodr០ena technologická pᖐestávka: - pᖐi 
50% krytí 3dny, pᖐi 100% krytí 7 dní.
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí bᆰhem zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Ⴠerstvᆰ omítnuté 
plochy udr០ovat po 2 dny ve vlhkém prostᖐedí. Pᖐímé vyhᖐívání není dovoleno. Pᖐi pou០ití vyhᖐívacího zaᖐízení, 
pᖐedevᘐím plynových ohᖐívaაᛰ, je tᖐeba dbát na dostateაné pᖐíაné vᆰtrání .  Nepᖐimíchávat ០ádné jiné materiály. 
V kombinaci s pᖐednástᖐikem nepou០ívat materiály na bázi sádry (upevᒀování ochranných rohových profilᛰ, 
omítkových liᘐt, elektroinstalaაních rozvodᛰ apod.) Funkაnost sanaაního systému závisí na pᖐísunu vlhkosti a 
ᘐkodlivých solí z podkladu. 
- Na podklad upravený pᖐednástᖐikem bude nanesena vhodná systémová prᛰmyslovᆰ vyrábᆰná omítková smᆰs, 
hydrofobizovaná pórovitá vápenotrasová omítka. Jedná se o sanaაní lehაenou omítku s bohatým obsahem pórᛰ 
k ukládání solí, hydrofobizovanou, vysoce propustnou, se zatíraným povrchem, nanáᘐenou v jednom nebo více 
krocích, vhodnou pro mírnᆰ a០ stᖐednᆰ vlhké a zasolené zdivo v interiéru i v exteriéru. Systém je mo០no pou០ít i 
jako dvouvrstvý (nanáᘐený s pᖐedepsanou technologickou pᖐestávkou) obzvláᘐᙐ vhodný pro sanaci zdiva starých 
staveb a památkovᆰ chránᆰných objektᛰ s vysokým obsahem soli.
Pᖐi ruაním nanáᘐení , v exteriéru, u nesavých nebo nerovnomᆰrnᆰ savých podkladᛰ a u nerovného zdiva je tᖐeba 
v០dy pou០ít sanaაní pᖐednástᖐik. V závislosti na druhu, nasákavosti a dle atmosférických podmínek je tᖐeba 
podklad navlhაit.
- Pro cihelné a smíᘐené zdivo s mírnou vlhkostí a mírným obsahem solí, tlouᘐᙐka omítky do 20mm – pou០ít 

sanaაní  pᖐednástᖐik (100% krytí). Po technologické pᖐestávce se v jedné vrstvᆰ ruაnᆰ nebo pomocí strojní 
omítaაky nanese vhodná sanaაní omítková smᆰs a zahladí se filcovým hladítkem.

- Pro cihelné zdivo s mírnou vlhkostí a mírným obsahem solí. tlouᘐᙐka omítky do 30mm – pou០ít sanaაní 
pᖐednástᖐik (100% krytí). Po technologické pᖐestávce se ruაnᆰ nebo pomocí strojní omítaაky nanese vhodná 
sanaაní omítková smᆰs v 1. vrstvᆰ v tlouᘐᙐce max. 25mm a povrch omítky se zdrsní hᖐebenem.
Po technologické pᖐestávce 7dní/1 cm tlouᘐᙐky (2-3 dny udr០ovat omítku vlhkou a vᆰtrat) se nanese 2.vrstva   
a zahladí se filcovým hladítkem.

- Pro cihelné a smíᘐené zdivo se stᖐední vlhkostí a stᖐedním a០ zvýᘐeným obsahem solí, tlouᘐᙐka omítky  30-
80mm – pou០ít sanaაní pᖐednástᖐik (100% krytí). Po technologické pᖐestávce se v jedné vrstvᆰ ruაnᆰ nebo 
pomocí strojní omítaაky nanese vhodná sanaაní omítková smᆰs v 1. vrstvᆰ a povrch omítky se zdrsní 
hᖐebenem
Po technologické pᖐestávce 7dní/1 cm tlouᘐᙐky (2-3 dny udr០ovat omítku vlhkou a vᆰtrat) se obdobnᆰ 
nanese 2.vrstva v tlouᘐᙐce 15mm a zahladí se filcovým hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí bᆰhem zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Ⴠerstvᆰ omítnuté 
plochy udr០ovat po 2 dny ve vlhkém prostᖐedí. Nezpracovávat na zmrzlý podklad a nebo pᖐi nebezpeაí mrazu. 
Nepᖐimíchávat ០ádné jiné materiály. Technologická pᖐestávka pᖐed nanáᘐením následných vrstev je min. 7 dní/ 
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1cm tlouᘐᙐky omítky. Vysoká vzduᘐná vlhkost a nízké teploty mohou výraznᆰ prodlou០it dobu vysychání a 
zrání.
Na takto upravený podklad se nanese fasádní nátᆰr pro sanaაní omítky v barevném odstínu popᖐ. kombinací 
odstínᛰ, který upᖐesní investor po konzultaci s projektantem a realizaაní firmou.

Truhláᖐské výrobky
- Stávající jednoduchá ocelová okna zasklená drátosklem v oddᆰlení koაek budou vybourána a nahrazena 
novými okny z plastových komᛰrkových profilᛰ zasklených izolaაním dvojsklem. Parapety tᆰchto oken i vᘐech 
stávajících plastových oken budou z exteriéru opatᖐena oplechováním z ocelového pozinkovaného lakovaného 
plechu tl. 0,6mm.

- Stávající jednoduchá ocelová okna v oddᆰlení psᛰ zᛰstanou beze zmᆰny, rámy a kᖐídla oken budou natᖐena 1 x 
krycím syntetickým nátᆰrem na ocelové konstrukce (bar. odstín: hnᆰdá)
- u 10% oken bude novᆰ zasklená výplᒀ z drátoskla
- u 10 ks oken bude z exteriéru osazena betonová parapetní deska, která byla opatrnᆰ odstranᆰna u 
vybourávaných ocelových oken v oddᆰlení koაek.

Zámeაnické výrobky
- U vstupního pᖐístᖐeᘐku je აást ocelových stojek, které budou zapuᘐtᆰny do zpevnᆰné plochy, budou do úrovnᆰ 
po kterou budou zapuᘐtᆰny do zpevnᆰné plochy vstupní podesty natᖐeny 2 x ochranným izolaაním nátᆰrᆰm na 
bázi asfaltu.
- Stᖐeᘐní აást vstupního pᖐístᖐeᘐku bude novᆰ opláᘐtᆰna OSB deskami tl. 20mm, na které bude pᖐikotven fasádní 
zateplovací systém na báze desek EPS tl. 30mm na který bude nanesena omítková smᆰs shodná s omítkovinou 
pou០itou na zateplení obvodových stᆰn oddᆰlení koაek.

Klempíᖐské výrobky
- Parapety novᆰ osazovaných plastových oken v oddᆰlení koაek i vᘐech stávajících plastových oken budou 
z exteriéru opatᖐena oplechováním z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,6mm.

Obklady, dla០by
- Okapové chodníky budou provedeny z betonových dla០dic 500/500/50mm kladených do pískového lo០e na 
hutnᆰný ᘐtᆰrkopískový podsyp.
- Zpevnᆰná plocha v prostoru vstupu bude provedena z betonové dla០by 500/500/50mm kladené do kladecí 
vrstvy z drceného kameniva frakce  4-8 mm - tl. 30 mm. Nosný podklad tvoᖐí drcené kamenivo – frakce 8-16 –
tl. 150 mm, hutnᆰný na 0,2 MPa. Zapískování spar bude provedeno dvakrát kᖐemiაitým pískem frakce 0-2 mm 
v០dy po hutnᆰní vibraაní deskou. 
- Tato plocha bude obroubena betonovým zahradním obrubníkem 50/200/100mm kladeným do betonového lo០e.

c) mechanická odolnost a stabilita
- Na vᘐechny typy stavebních konstrukcí jsou navr០eny materiály vhodné pro daný typ pou០ití a zpᛰsob 
namáhání tak, aby byla zajiᘐtᆰna mechanická odolnost a stabilita konstrukcí po celou dobu projektované 
០ivotnosti konstrukce.  
- Výchozí prohlídka bude provedena v rámci pᖐejímky nosné konstrukce. Zkontroluje se zejména soulad 
konstrukce s dokumentací, geometrický tvar konstrukce, úplnost konstrukce, kvalita provedení.
- Bᆰ០ná prohlídka - nosná konstrukce se zkontroluje vizuálnᆰ. Provᆰᖐí se, zda konstrukce nevykazuje nadmᆰrné 
deformace nebo kmitání, zda nedoᘐlo k poᘐkození prvkᛰ a detailᛰ konstrukce, kontroluje se kotvení a spoje 
konstrukce, stav protikorozní ochrany, pᖐíp. korozní poᘐkození.
- Podrobná prohlídka – budou provedeny stejné úkony jako u bᆰ០né prohlídky a navíc se provede kontrola 
dokumentace a zamᆰᖐí se skuteაný geometrický tvar konstrukce popᖐ. se zmᆰᖐí pᖐípadné drobné zjiᘐtᆰné poruchy 
a deformace. O provedené kontrole bude proveden zápis. 
- Výchozí kontrola bude provedena pᖐed uvedením díla k u០ívání. Bᆰ០ná prohlídka bude provádᆰna 1krát za 
5 let, podrobná prohlídka 1krát za 10 let.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaᖐízení

a) technické ᖐeᘐení
- Napojení na veᖐejné in០enýrské sítᆰ – objekt je v souაasnosti napojen na veᖐejný rozvod elektriky a vody. 
Kanalizace a oplachové vody jsou svedeny do jímky na vyvá០ení. Navrhované stavební úpravy nevy០adují 
០ádnou zmᆰnu tohoto stavu.
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- Komunikaაnᆰ je objekt napojen na stávající აásteაnᆰ zpevnᆰnou polní cestu. Tento stav nebude navrhovanými 
stavebními úpravami dotაen.

b) výაet technických a technologických zaᖐízení
- stávající – beze zmᆰny

B.2.8 Po០árnᆰ bezpeაnostní ᖐeᘐení

- Navrhované stavební úpravy (dokonაení a აásteაné zateplení fasády stávajícího objektu) nemᆰní z po០árnᆰ 
bezpeაnostního hlediska stávající objekt a tudí០ není nutno novᆰ posuzovat po០árnᆰ bezpeაnostní ᖐeᘐení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelnᆰ technického hodnocení

Navr០ené tepelnᆰ izolaაní charakteristiky hlavních stavebních konstrukcí a výplní stavebních otvorᛰ:
Opláᘐtᆰní: 
- stᆰna obvodová nezateplená 

 - skladba: cihla plná pálená tl. 450mm+ 2x omítka. U= 1,430 W/m2K
- stᆰna obvodová zateplená 

 - skladba: cihla plná pálená tl. 450mm+ 1x omítka+ ETICS EPS tl. 120mm  U= 0,270W/m2K
- stropní pláᘐᙐ zateplený

 - skladba: HURDIS strop + EPS 140mm:                                                         U= 0,300W/m2K
- výplnᆰ okenních otvorᛰ:

 - skladba: okno z plastových profilᛰ+izolaაní trojsklo:                                    U= 0,90W/m2K

b) energetická nároაnost stavby

- Navrhované stavební úpravy si nekladou za cíl výrazným zpᛰsobem zlepᘐit energetickou nároაnost celého 
objektu, ᖐeᘐí pouze zlepᘐení tepelnᆰ technických vlastnosti oddᆰlení koაek a celkovou úpravu fasády.

c) posouzení vyu០ití alternativních zdrojᛰ energií
- Vyu០ití alternativních zdrojᛰ energií v rámci vytápᆰní, ohᖐevu TUV ani provozu objektu není uva០ováno.

B.2.10 Hygienické po០adavky na stavby, po០adavky na pracovní a komunální prostᖐedí 
Zásady ᖐeᘐení parametrᛰ stavby - vᆰtrání, vytápᆰní, osvᆰtlení, zásobování vodou, odpadᛰ apod., a dále 
zásady ᖐeᘐení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, praᘐnost apod.

- Navrhované stavební úpravy (úprava fasády a její აásteაné zateplení) v ០ádném pᖐípadᆰ negativnᆰ neovlivní 
hygienické po០adavky na stavbu, po០adavky na pracovní a komunální prostᖐedí, ani zásady ᖐeᘐení parametrᛰ 
stavby - vᆰtrání, vytápᆰní, osvᆰtlení, zásobování vodou, odpadᛰ apod., a dále zásady ᖐeᘐení vlivu stavby na okolí 
- vibrace, hluk, praᘐnost apod.

B.2.11 Ochrana stavby pᖐed negativními úაinky vnᆰjᘐího prostᖐedí

a) ochrana pᖐed pronikáním radonu z podlo០í
- Navr០ené stavební úpravy se této problematiky netýkají.

b) ochrana pᖐed bludnými proudy
- Ochranu pᖐed bludnými proudy projektová dokumentace neᖐeᘐí.

c) ochrana pᖐed technickou seizmicitou
- Pozemek se nenachází v oblasti se zvláᘐtními zásahy do zemské kᛰry ani na poddolovaném území, rovnᆰ០ tak 
se v blízkosti stavby nenachází ០ádný umᆰlý zdroj seizmicity a tudí០ projektová dokumentace neᖐeᘐí ០ádná 
opatᖐení na ochranu objektu pᖐed technickou seizmicitou

d) ochrana stavby pᖐed hlukem 
- Vzhledem k tomu, ០e v okolí domu se nenachází ០ádný významný zdroj hluku a ze strany investora nebyl tento 
po០adavek vznesen, projektová dokumentace ochranu stavby pᖐed hlukem ᖐeᘐí pouze v rámci bᆰ០ných 
po០adavkᛰ na vnitᖐní chránᆰný prostor dle Vyhl. ა. 268/2009 Sb .
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e) protipovodᒀová opatᖐení
- ᖀeᘐené území se nachází mimo záplavové území místních vodoteაí, protipovodᒀová opatᖐení nebyla v rámci 
pᖐestavby objektu navr០ena.

f) ostatní úაinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
- ᖀeᘐené území se nachází mimo poddolované území, v místᆰ stavby se nepᖐedpokládá výskyt metanu a tudí០ 
projektová dokumentace tuto problematiku neᖐeᘐí.

B.3 Pᖐipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

- Napojení na veᖐejné in០enýrské sítᆰ – objekt je v souაasnosti napojen na veᖐejný rozvod elektriky a vody. 
Kanalizace a oplachové vody jsou svedeny do jímky na vyvá០ení. Navrhované stavební úpravy nevy០adují 
០ádnou zmᆰnu tohoto stavu.
- Komunikaაnᆰ je objekt napojen na stávající აásteაnᆰ zpevnᆰnou polní cestu. Tento stav nebude navrhovanými 
stavebními úpravami dotაen.

b) pᖐipojovací rozmᆰry, výkonové kapacity a délky
- stávající – beze zmᆰny

B.4 Dopravní ᖐeᘐení

a) popis dopravního ᖐeᘐení vაetnᆰ bezbariérových opatᖐení pro pᖐístupnost a u០ívání stavby osobami se 
sní០enou schopností pohybu nebo orientace
- Vzhledem k typu navrhovaných stavebních úprav (tj. úprava fasády stávajícího objektu), není nutno ០ádným 
zpᛰsobem mᆰnit dopravní ᖐeᘐení v dané lokalitᆰ. Dopravní ᖐeᘐení lokality bude ponecháno beze zmᆰny. 
- Objekt útulku pro opuᘐtᆰné psy a koაky nevy០aduje dᛰsledné uplatnᆰní zásad a pᖐedpisᛰ zabezpeაujících 
bezbariérové u០ívání stavby a ani ze strany investora nebyl tento po០adavek vznesen, stavba není ᖐeᘐena jako 
bezbariérová a navrhované stavební úpravy tento stav nemᆰní.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
- Komunikaაnᆰ je objekt napojen na stávající აásteაnᆰ zpevnᆰnou polní cestu. Tento stav nebude navrhovanými 
stavebními úpravami dotაen.

c) doprava v klidu
- Osobní automobily personálu útulku i návᘐtᆰv parkují u vjezdové brány do areálu na აásteაnᆰ zpevnᆰné ploᘐe.
Tento stav nebude dotაen navrhovanými stavebními úpravami. 

d) pᆰᘐí a cyklistické stezky
- Realizace zamýᘐlené stavby nevy០aduje ០ádnou zmᆰnu chodníkᛰ pro pᆰᘐí  - stávající stav zᛰstává beze zmᆰny.
- V rámci realizace není nutno ០ádným zpᛰsobem ᖐeᘐit souაasný stav cyklistických stezek v dané lokalitᆰ.

B.5 ᖀeᘐení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
- V rámci realizace stavby nebude nutno výrazným zpᛰsobem upravovat souაasný terén v okolí upravovaného 
objektu. Pᛰvodní terén v bezprostᖐedním okolí zamýᘐlené stavby je rovinatý, აásteაnᆰ zpevnᆰný betonovou 
mazaninou a bude upraven v bezprostᖐedním okolí na výᘐkovou úroveᒀ UT (-0,050), která bude vyhovovat 
potᖐebám navrhované stavby – tj. realizaci okapového chodníku. 

b) pou០ité vegetaაní prvky
- V rámci vegetaაních úprav stávajícího areálu útulku jsou pou០ity dᖐeviny se malým a០ stᖐednᆰ vysokým 
kmenem a korunou. Nezpevnᆰný a nezastavᆰný terén bude po provedení stavebních prací ohumusován ornicí a 
zatravnᆰn travním semenem nᆰkterého z typᛰ trav zátᆰ០ových trávníkᛰ.

c) biotechnická opatᖐení
- ័ádná biotechnická opatᖐení nebudou v rámci realizace stavby provedena.

B.6 Popis vlivᛰ stavby na ០ivotní prostᖐedí a jeho ochrana
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a) vliv stavby na ០ivotní prostᖐedí – ovzduᘐí, hluk, voda, odpady a pᛰda
- Realizace stavby (stavební úpravy fasády stávajícího objektu) se v ០ádném pᖐípadᆰ neprojeví na kvalitᆰ 
ovzduᘐí, a zvýᘐení hladiny hluku v dané lokalitᆰ. Výstavbou ani provozem stavby nebude docházet ke 
kontaminaci povrchových a podzemních vod a rovnᆰ០ tak pᛰdy v bezprostᖐedním okolí objektu.
- Odpady - veᘐkeré stavební práce spojené s navá០ením stavebního materiálu budou správnou organizací stavby 
minimalizovány. Investor stavby vytvoᖐí v rámci zaᖐízení staveniᘐtᆰ podmínky pro tᖐídᆰní a shroma០ჰování 
jednotlivých druhᛰ odpadᛰ. V souladu se stávajícími pᖐedpisy v oblasti odpadového hospodáᖐství o vznikajících 
odpadech v prᛰbᆰhu stavby a zpᛰsobu jejich zneᘐkodnᆰní nebo vyu០ití bude vedena odpovídající evidence. 

b) vliv na pᖐírodu a krajinu - ochrana dᖐevin, ochrana památných stromᛰ, ochrana rostlin a ០ivoაichᛰ, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinᆰ apod.,
- Stavba vzhledem ke své funkci a minimálnímu rozsahu nebude mít ០ádný vliv na pᖐírodu a krajinu. Na 
vlastním pozemku ani v jeho bezprostᖐedním okolí se nenacházejí ០ádné (ani chránᆰné) dᖐeviny a nevyskytují se 
០ádní chránᆰní ០ivoაichové. Vzhledem ke svému rozsahu stavba v ០ádném pᖐípadᆰ neovlivní ekologické funkce 
a vazby v krajinᆰ.

c) vliv stavby na soustavu chránᆰných území Natura 2000
- Stavba nele០í v soustavᆰ chránᆰných území  Natura 2000.

d) zpᛰsob zohlednᆰní podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu zámᆰru na ០ivotní prostᖐedí, je-li 
podkladem,
- Vzhledem k typu a rozsahu stavby nebylo nutno provádᆰt zjiᘐᙐovací ᖐízení ani ០ádat stanovisko posouzení vlivu 
zámᆰru na ០ivotní prostᖐedí

e) v pᖐípadᆰ zámᆰrᛰ spadajících do re០imu zákona o integrované prevenci základní parametry zpᛰsobu 
naplnᆰní závᆰrᛰ o nejlepᘐích dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
- Tato problematika není v rámci projektu ᖐeᘐena. Nejedná se o zámᆰr spadající do re០imu zákona o integrované
prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpeაnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních pᖐedpisᛰ.
- Realizace stavebních úprav nevy០aduje zᖐízení ០ádných ochranných ani bezpeაnostních pásem, ani z ní 
nevyplývá nutnost jiných omezení. Rovnᆰ០ podmínky ochrany podle jiných právních pᖐedpisᛰ nebyly stanoveny.

B.7 Ochrana obyvatelstva
- Vzhledem k typu navrhovaného objektu nelze tento pova០ovat za zdroj potencionální rizika a tudí០ pᖐedmᆰtem 
této projektové dokumentace není ᖐeᘐení ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potᖐeby a spotᖐeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajiᘐtᆰní
- Staveniᘐtᆰ se bude nacházet pouze na parcele ა. 1949 a 3395 k.ú. Naაeratice.
- Staveniᘐtᆰ (areál útulku) je v potᖐebném rozsahu oploceno drátᆰným plotem v.1800mm. V oplocení je zᖐízena 
uzamykatelná brána ᘐ. 3300mm. 
- Pou០ívaný stavební materiál bude prᛰbᆰ០nᆰ dopravován na stavbu dle potᖐeby, skládka materiálu pᖐímo na 
staveniᘐti bude minimalizována. Pro uskladnᆰní drobného materiálu, drobné techniky a náᖐadí bude na staveniᘐti 
zᖐízen provizorní uzamykatelný sklad.

b) odvodnᆰní staveniᘐtᆰ
- Staveniᘐtᆰ se nachází v rovinatém terénu. Je odvodnᆰno do vsaku na terén na vlastním pozemku investora. 
Plocha pozemku je pro zasakování deᘐᙐových vod dostateაná. 

c) napojení staveniᘐtᆰ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
- Staveniᘐtᆰ, které se nachází na parcele ა. 1949, 3395, k.ú. Naაeratice, bude napojeno na místní zpevnᆰnou polní 
cestu na parcele ა. 3393, k.ú. Naაeratice.
- Staveniᘐtní potᖐeba vody bude ᖐeᘐena napojením na stávající areálový rozvod vody.
- Staveniᘐtní potᖐeba elektrické energie bude ᖐeᘐena napojením staveniᘐtního rozvadᆰაe na stávající rozvodnou 
skᖐíᒀ ve stávajícím objektu útulku.
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d) vliv provádᆰní stavby na okolní stavby a pozemky
- Po dobu výstavby bude vlivem stavební აinnosti v okolí staveniᘐtᆰ zvýᘐená hluაnost a praᘐnost. 

e) ochrana okolí staveniᘐtᆰ a po០adavky na související asanace, demolice, kácení dᖐevin
- Nadmᆰrné praᘐnosti bude bránᆰno pᖐípadným skrápᆰním staveniᘐtᆰ vodou, popᖐ. pou០itím ochranných plachet 
na pᖐikrytí zdrojᛰ polétavého prachu.
- Ne០ádoucímu zneაiᘐtᆰní místní komunikace odpadávajícími kusy bláta a zeminy z kol stavebních strojᛰ a 
nákladních automobilᛰ opouᘐtᆰjících staveniᘐtᆰ bude bránᆰno dᛰsledným mechanickým oაiᘐtᆰním a popᖐ. i 
ostᖐíkáním kol mechanizace tᆰsnᆰ pᖐed opuᘐtᆰním staveniᘐtᆰ.
- Kácení dᖐevin ani demolice není nutno provádᆰt, neboᙐ na stavebními pracemi zasa០ené აásti pozemku se 
០ádné dᖐeviny ani objekty nenacházejí.

f) maximální doაasné a trvalé zábory pro staveniᘐtᆰ
- Maximální doაasný zábor pro staveniᘐtᆰ se nachází pouze na parcele ა. 1949, k.ú. Naაeratice. ័ádné zábory 
mimo pozemek investora nebudou realizovány.

g) po០adavky na bezbariérové obchozí trasy,
- Stavba ០ádným zpᛰsobem neovlivní okolní objekty a proto není nutno uაinit ០ádné úpravy pro bezbariérové 
u០ívání výstavbou dotაených staveb.

h) maximální produkovaná mno០ství a druhy odpadᛰ a emisí pᖐi výstavbᆰ, jejich likvidace,
- V rámci samostatného ᖐízení o odstranᆰní stavby bylo ji០ povoleno odstranᆰní stávajícího objektu rodinného 
domu. Následující tabulka v hrubých rysech upᖐesᒀuje typ materiálu vzniklého demolicí objektu dle Zákona 
ა.185/2001 Sb. a dle Katalogu odpadᛰ vyhl. 381/2001Sb. a udává jeho pᖐibli០né mno០ství:
Katalog 

აíslo
Druh odpadu Pᖐibli០né 

mno០ství 
odpadu 

( t )

Nakládání

15 01 02 plastové obaly 0,05 t c) recyklace odpadᛰ
17 01 01 beton 3,0 t c) recyklace odpadᛰ - Zepiko
17 01 02 cihly 1,0 t c) recyklace odpadᛰ - Zepiko
17 01 03 taᘐky a keramické výrobky 0,5 t c) recyklace odpadᛰ - Zepiko
17 01 07 smᆰsi nebo oddᆰlené frakce betonu, 

cihel, taᘐek a keramických výrobkᛰ 
neuvedené pod აíslem 17 01 06

3,0 t c) recyklace odpadᛰ - Zepiko

17 02 01 dᖐevo 0,0 t d) jiné vyu០ití odpadᛰ, napᖐíklad 
energetické vyu០ití

17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod 
აíslem 170503

5,0 t c) recyklace odpadᛰ - Zepiko 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných pᖐedpisᛰ:
- vyhlaᘐky 381/2001Sb 
- vyhláᘐky M័P ა. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláᘐka M័P ა. 93/2016 Sb., kterou se vydává Katalog odpadᛰ a stanoví dalᘐí seznamy odpadᛰ. 
Zejména se jedná o likvidaci odpadᛰ se zbytkovým obsahem ᘐkodlivin (nepᖐedpokládá se jejich výskyt).

i) bilance zemních prací, po០adavky na pᖐísun nebo deponie zemin
- Zemní práce probᆰhnou v minimálním rozsahu.
- V rámci zemních a výkopových prací dojde k výkopu podél obvodových stᆰn objektu, kde bude provedena 
rýha profilu 500/300mm – pro provedení okapového chodníku a vstupní dlá០dᆰné plochy u hlavního vchodu. 
Ⴠást výkopu bude provedena ve stávající betonové mazaninᆰ cca 60%, která bude vybourána. 
- Pᖐi hloubení výkopᛰ v prostoru, kde dojde ke styku se stávajícími in០enýrskými sítᆰmi je nutno kopat ruაnᆰ -
s maximální opatrností.
- Výkopové a bourací práce budou probíhat za pou០ití drobné mechanizace popᖐ. pᖐesné doაiᘐtᆰní výkopu -
ruაnᆰ. Pᖐi provádᆰní výkopových prací je nutno dodr០ovat platné bezpeაnostní pᖐedpisy.
- Veᘐkeré stavební odpady vzniklé pᖐi výkopových pracích budou rozliᘐeny v souladu s kategorizací a katalogem 
odpadᛰ ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb. a Vyhláᘐky M័P ა. 381/2001 Sb. ze dne 17. ᖐíjna 2001 a 
bude s nimi dle této legislativy nakládáno.

j) ochrana ០ivotního prostᖐedí pᖐi výstavbᆰ,



13

- Vzhledem k typu a rozsahu stavby se nepᖐedpokládá ០ádný dopad na ០ivotní prostᖐedí a tudí០ nebudou აinᆰna 
០ádná zvláᘐtní opatᖐení na ochranu ០ivotního prostᖐedí.

k) zásady bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci na staveniᘐti,
- Pᖐi realizaci stavby platí vᘐeobecné po០adavky, dle kterých musí vᘐichni pracovníci stavby být ᖐádnᆰ 
proᘐkoleni a pᖐezkouᘐeni ze znalostí bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci. Za dodr០ování a kontrolu zásad 
BOZP jsou odpovᆰdní vᘐichni vedoucí pracovníci na vᘐech stupních ᖐízení stavebních აinností.
- Na pracoviᘐti musí být k dispozici prostᖐedky pro poskytnutí první pomoci.
- Pᖐi výstavbᆰ budou pou០ity pouze ovᆰᖐené materiály a technologie. Pou០ití experimentálních a neovᆰᖐených 
technologií აi výrobkᛰ není pᖐípustné. U០ité materiály budou zdravotnᆰ nezávadné a dolo០eny pᖐísluᘐnými atesty 
a certifikacemi.
Pᖐi pᖐípravᆰ i pᖐi vlastních stavebních a montá០ních pracích je nutno dodr០ovat platné zákony, normy, vyhláᘐky a 
naᖐízení vlády zejména:
- zákon ა. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ve znᆰní zákona ა. 585/2006 Sb., ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ
- naᖐízení vlády ა. 362/2005 Sb. o bli០ᘐích po០adavcích na bezpeაnost a ochranu zdraví pᖐi práci na 

pracoviᘐtích s nebezpeაím pádu z výᘐky nebo do hloubky
- naᖐízení vlády ა. 591/2006 Sb.o bli០ᘐích minimálních po០adavcích na bezpeაnost a ochranu zdraví pᖐi práci 

na staveniᘐtích 
- zákon ა. 309/2006 Sb – o zajiᘐtᆰní dalᘐích podmínek bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci
- zákon ა. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znᆰní zákona ა. 230/2006 Sb., a zákona ა. 264/2006 Sb. ve znᆰní 

pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ
- naᖐízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bli០ᘐí podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostᖐedkᛰ, mycích, აistících a dezinfekაních prostᖐedkᛰ
- naᖐízení vlády ა. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bli០ᘐí po០adavky na bezpeაný provoz a pou០ívání strojᛰ a 

náᖐadí
- naᖐízení vlády ა. 101/2005 Sb. o podrobnᆰjᘐích po០adavcích na pracoviᘐtᆰ a pracovní prostᖐedí
Vzhledem k rozsahu stavby není vy០adována potᖐeba koordinátora BOZP.

l) úpravy pro bezbariérové u០ívání výstavbou dotაených staveb,
- Stavba ០ádným zpᛰsobem neovlivní okolní stavby a proto není nutno uაinit ០ádné úpravy pro bezbariérové 
u០ívání výstavbou dotაených staveb.

m) zásady pro dopravní in០enýrská opatᖐení,
- Stavba nevy០aduje realizaci ០ádných dopravnᆰ in០enýrských opatᖐení a proto není nutno stanovovat ០ádné 
zásady tᆰchto opatᖐení.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádᆰní stavby - provádᆰní stavby za provozu, opatᖐení proti 
úაinkᛰm vnᆰjᘐího prostᖐedí pᖐi výstavbᆰ apod.,
- Stavba bude realizována jako zmᆰna stavby dokonაené – se zachováním provozu v pᖐestavovaném objektu. 
Budou uაinᆰna patᖐiაná opatᖐení proti úაinkᛰm vnᆰjᘐího prostᖐedí (provozu psího útulku) pᖐi výstavbᆰ.

o) postup výstavby, rozhodující dílაí termíny
- pᖐedpokládané zapoაetí stavebních prací: 09/2021
- pᖐedpokládané ukonაení stavebních prací:     09/2022  

Ve Znojmᆰ 7.7.2021                                                                             Vypracoval: Ing. Kamil Jaroᘐ


