Příloha č. 5 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

Název veřejné zakázky 

[bookmark: _GoBack]ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA 

Dodavatel (účastník):
název / jméno:	…
sídlo / adresa:	…
IČO:	…
DIČ:	…
oprávněná osoba:	…

1) Tímto čestně prohlašuje, že v průběhu realizace plnění této veřejné zakázky dodá svítidla splňující technické parametry knihy svítidel a knihy svítidel nouzového osvětlení projektové dokumentace pro provádění stavby „ZŠ Vančurova Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa“, které tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení, a to v rámci tolerancí stanovených touto projektovou dokumentací. 

2) Dále tímto čestně prohlašuje, že při zahájení realizace plnění této veřejné zakázky předloží zadavateli (objednateli) technické listy svítidel, které v rámci realizace zakázky dodá, a které budou dodržovat veškeré technické parametry uvedené v knize svítidel a knize svítidel nouzového osvětlení předmětné projektové dokumentace, které tvoří přílohu tohoto čestného prohlášení, a to v rámci tolerancí stanovených touto projektovou dokumentací. 


Dodavatel (účastník) prohlašuje, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkreslené a že si je vědom právních následků vyplývajících z jejich neúplnosti, nepravdivosti či zkreslenosti, tj. zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení. 



Příloha č. 1 - Kniha svítidel 
Příloha č. 2 - Kniha svítidel nouzového osvětlení 




V ………………………… dne …………………………



........................................................................ 
podpis oprávněné osoby za dodavatele (účastníka) 
titul, jméno, příjmení, funkce 










Příloha č. 1 Čestného prohlášení - Kniha svítidel 
























Příloha č. 2 Čestného prohlášení - Kniha svítidel nouzového osvětlení
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Rozm�ry: 1210 mm x 238 mm


Materiál:


• t�leso: ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 41-80°


• m�ížka: KVM, UGR ����


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  stropní svítidlo


LED : 4450 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 37W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1210 mm x 238 mm


Materiál:


• t�leso: ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 41-80°


• m�ížka: KVM, UGR ����


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  stropní svítidlo


LED : 4450 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 37W, LED driver DALI �ízený
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Rozm�ry: 1510 mm x 238 mm


Materiál:


• t�leso: ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 41-80°


• m�ížka: KVM, UGR ����


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  stropní svítidlo


LED : 7200 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 58W, LED driver DALI �ízený
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Rozm�ry: 1486 mm x 100 mm


Materiál:


• t�leso: ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 41-80°


• m�ížka: asymetrický optický systém


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  záv�sné svítidlo


LED : 6200 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 47W, LED driver DALI �ízený
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Rozm�ry: 596 mm x 569 mm


Materiál:


• t�leso: AL profil


• barva: kartá�ovaný AL profil


• optika: extrémní širokozá�i� >80°


• difuzor: nanoprizmatický kryt


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  vestavné svítidlo, rastr M600


LED : 4100 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 34W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 596 mm x 569 mm


Materiál:


• t�leso: AL profil


• barva: kartá�ovaný AL profil


• optika: extrémní širokozá�i� >80°


• difuzor: nanoprizmatický kryt


Stupe� krytí: IP 20


Montáž:  vestavné svítidlo, rastr M600


LED : 4100 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 34W, LED driver DALI �ízený
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Materiál:


• t�leso: AL výlisek


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 41-80°


• difuzor: 3 mm temperované sklo


Stupe� krytí: IP 43


Montáž:  vestavné svítidlo


LED : 2100 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 5 � + 40


Zapojení: p�íkon 20W, LED driver proudov� �ízený
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Materiál:


• t�leso: ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: 3mm polykarbonát, IK07


Stupe� krytí: IP 65


Montáž:  stropní/nást�nné svítidlo


LED : 2473 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 40


Zapojení: p�íkon 24W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1160 mm x 62 mm x 90 mm


Materiál:


• t�leso: AL profil


• barva: lešt�ný AL


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: mikroprizmatický PMMA


Stupe� krytí: IP 44


Montáž:  vestavné svítidlo SDK


LED : 4430 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 25


Zapojení: p�íkon 40W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1440 mm x 62 mm x 90 mm


Materiál:


• t�leso: AL profil


• barva: lešt�ný AL


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: mikroprizmatický PMMA


Stupe� krytí: IP 44


Montáž:  vestavné svítidlo SDK


LED : 5540 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 25


Zapojení: p�íkon 50W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1195 mm x 295 mm x 70 mm


Materiál:


• t�leso: lakovaný ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: mikroprizmatický PMMA


Stupe� krytí: IP 65


Montáž:  vestavné svítidlo SDK


LED : 5200 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 25


Zapojení: p�íkon 40W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm


Materiál:


• t�leso: nárazuvzdorný polykarbonát


• barva: šedá RAL 9007


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: translucentní polykarbonát, IK10


Stupe� krytí: IP 66


Montáž:  stropní/nást�nné svítidlo


LED : 3920 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 45


Zapojení: p�íkon 30W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm


Materiál:


• t�leso: nárazuvzdorný polykarbonát


• barva: šedá RAL 9007


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: translucentní polykarbonát, IK10


Stupe� krytí: IP 66


Montáž:  stropní/nást�nné svítidlo


LED : 5660 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 45


Zapojení: p�íkon 43W, LED driver proudov� �ízený






image16.emf



��������	
��


��
��������


Rozm�ry: 1272 mm x 95 mm x 111 mm


Materiál:


• t�leso: nárazuvzdorný polykarbonát


• barva: šedá RAL 9007


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: translucentní polykarbonát, IK10


Stupe� krytí: IP 66


Montáž:  stropní/nást�nné svítidlo


LED : 5820 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 55


Zapojení: p�íkon 42W, LED driver proudov� �ízený


Nevýbušné svítidlo skupiny II, kategorie 3 (zóna 2, 22)
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Rozm�ry: 1200 mm x 300 mm x 60 mm


Materiál:


• t�leso: lakovaný ocelový plech


• barva: bílá RAL 9003


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: �irý PC, ocelová m�íž


Stupe� krytí: IP 40


Montáž:  stropní svítidlo, mechanická odolnost IK10


LED : 9260 lm


Teplota chromati�nosti: 4000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 25


Zapojení: p�íkon 80W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 300 mm x 65 mm 


Materiál:


• t�leso: lakovaný AL plech


• barva: �erná RAL 9005


• optika: širokozá�i� 


• difuzor: opálový PC


Stupe� krytí: IP 44


Montáž:  stropní svítidlo


LED : 1430 lm


Teplota chromati�nosti: 3000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 40


Zapojení: p�íkon 21W, LED driver proudov� �ízený
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Rozm�ry: 280 mm x 100 mm x 90 mm


Materiál:


• t�leso: lakovaný AL plech


• barva: �erná RAL 9005


• optika: asymetrická


• difuzor: kalené sklo


Stupe� krytí: IP 65


Montáž:  nást�nné svítidlo


LED : 1420 lm


Teplota chromati�nosti: 3000K


CRI: +80


Provozní teplota ( C°): - 25 � + 40


Zapojení: p�íkon 14W, LED driver proudov� �ízený
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KNIHA SVÍTIDEL 


NOUZOVÉHO OSV�TLENÍ 
 


ZŠ Van�urova Hodonín – 


– rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa 
 


svítidla nouzového osv�tlení, adresný monitoring, CBS 


� �
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NB1/P -  bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x2 W, IP65,                 14 ks 
               symetrická optika, adresný modul, 350 lm 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB1/V -  bezpe�nostní svítidlo stropní, vestavné, LED 1x2 W, IP65,                  14 ks 
               symetrická optika, adresný modul, 350 lm 


 
jako NB1/P + vestavný set 
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NB2/P -  bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x5 W, IP65,                   0 ks 
               symetrická optika, adresný modul, 524 lm 


 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
NB2/V -  bezpe�nostní svítidlo stropní, vestavné, LED 1x5 W, IP65,                   3 ks 
               symetrická optika, adresný modul, 524 lm 


 
jako NB2/P + vestavný set 
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NB3/P -  bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x2 W, IP65,                   2 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 285 lm 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB3/V -  bezpe�nostní svítidlo stropní, vestavné, LED 1x2 W, IP65,                    2 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 285 lm 


 
jako NB3/P + vestavný set 
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NB4/P -  bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x5 W, IP65,                   0 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 478 lm 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
NB4/V -  bezpe�nostní svítidlo stropní, vestavné, LED 1x5 W, IP65,                    8 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 478 lm 


 
jako NB4/P + vestavný set 
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NB5/P -  bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x2 W, IP65,                   3 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 299 lm 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


NB5/V -  bezpe�nostní svítidlo stropní, vestavné, LED 1x2 W, IP65,                    7 ks 
               asymetrická optika, adresný modul, 299 lm 


 
jako NB5/P + vestavný set 
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NB6/N - bezpe�nostní svítidlo nást�nné, p�isazené, LED 1x2 W, IP65,               7 ks 
              asymetrika, adresný modul, 320 lm, 
              ochranný kryt 
              
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


NB7/N - bezpe�nostní svítidlo nást�nné, p�isazené, LED 1x5 W, IP65,               8 ks 
             asymetrika, adresný modul, 388 lm 
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NB8/P - bezpe�nostní svítidlo stropní, p�isazené, LED 1x5 W, IP65,                    5 ks 
             symetrika, adresný modul, 579 lm 
 
      


 
+ ochranný koš 


  
 
 
 
 
 


NP1/N - piktogram nást�nný, p�isazený, LED 1x2 W, IP65,                                 34 ks 
              dohledová vzdálenost 25 m, adresný modul     
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NP2/S - piktogram stropní, p�isazený, LED 1x2 W, IP65,                                       8 ks 
             dohledová vzdálenost 25 m - oboustranný, adresný modul 
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KNIHA SVÍTIDEL 
 


ZŠ Van�urova Hodonín – 


– rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa 
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