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V Havlickové Brodé dne 5. 5. 2022

Vysvétleni, zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace

Télovychovna jednota lJiskra Havlickiv Brod vyzvalo dodavatele k podani nabidky
v podlimitnim zadavacim fizeni na dodavatele stavebnich praci ,Novostavba tréninkové
sportovni haly, HavlickGv Brod“ a jeden z dodavatell pisemné pozadal o vysvétleni zadavaci
dokumentace.

Zadavatel vsouladu sustanovenim § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb. podava nasledujici
vysvétleni:

Pfesné znéni zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace:

1. Dotazc. 1: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zdddme zadavatele o poskytnuti podélného profilu
na celou destovou kanalizaci. Vykres D. 1. 4. 1b a schéma vsakovaci a retenc¢ni nadrze zobrazuje
pouze jeji zlomek.

2. Dotazc. 2: OBIJEKT SO 01 Hala — Zddame zadavatele o objasnéni rozporu mezi projektovou
dokumentaci a vykazem vymér. V PD ma $achta SD 2 DN 1000, ve vykazu vymér DN 600. Zddame o
opravu vykazu vymeér.

3. Dotazé¢. 3: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zddame zadavatele o opravu vyméry polozky &. 21.
Vypocet polozky uvadi hloubku vykopu pouze 20 centimetrd. Dle navazujicich poloZek je ale
skladba tl. minimalné 33cm.

4. Dotaz¢. 4: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zédddme zadavatele o bliz&i technickou specifikaci
liniovych odvodnovacich Zlabl — jejich pozadovanou Unosnost, druh materialu Zlabu a mrize. Ma velky
vliv na cenu.

5. Dotaz¢.5: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zddame zadavatele o dopInéni chybéjicich polozek

vykazu vymér na zemni prace, obsypy a zasypy k destové kanalizaci. Ve vykazu vymér zcela chybi a
polozkovy rozpocet musi obsahovat dle zdkona o verejnych zakazkach podrobny popis vSech
predpokladanych stavebnich praci

6. Dotaz¢.6: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zadame zadavatele o opravu vykazu vymér, jeliko?
v poloZce Cislo 7 uvadi zamkovou dlazbu | rozméru 196x161x80mm naproti tomu projektova
dokumentace — konkrétné TZ k ZTI ale uvadi vegetacni dlazbu s distancnimi vystupky BEST Aquagras.
Mezi uvedenymi typy dlazeb je velky cenovy a technicky rozdil.

7. Dotazé¢.7: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zédame zadavatele o opravu vykazu vymér, jeliko?
polozky €. 5 a €. 6 spolu souvisejici nemaji stejnou vyméru.
8. Dotaz¢. 8: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zaddame zadavatele o doplnéni vykazu vymér o

polozky na svislé a vodorovné dopravni znaceni. Projektova dokumentace jejich dodavku obsahuje.
Vykaz vymér nikoliv

9. Dotaz¢.9: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zadame zadavatele o doplnéni vykazu vymér o
polozky zdmkové dlazby varovnych pasu. Projektova dokumentace jejich dodavku obsahuje. Vykaz
vymeér nikoliv

10. Dotaz ¢. 10: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zaddame zadavatele o blizi specifikaci polozky &islo
17. Schéma vsakovaci. Schéma tohoto vsakovaciho objektu chybi.
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11.Dotaz ¢. 11: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani — Zdddme zadavatele o dopInéni polozek na dodavku a
montaz tvarovek potrubi.

12.Dotaz ¢. 12: OBIEKT SO 03 Parkovaci stani - Zddame zadavatele o opravu polozky ¢. 19. Polozka
se svoji vymérou 54.3m3 podle nas neobsahuje celou vyméru vsaku z polozky ¢. 18. a vsak z ¢. 17
zcela chybi. Vsakovaci zafizeni z polozky ¢. 18 ma dle projektové dokumentace objem 55,7568m3.

13. Dotaz ¢. 13: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani - Zddame zadavatele o doplnéni polozek rozpoctu na
obsyp vsakovacich zafizeni a oplasténi blokl geotextilii.

14.Dotaz ¢. 14: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani - Zédame zadavatele o dopInéni polozek na hloubeni
jam pro vsakovaci zafizeni.

15. Dotaz ¢. 15: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani - Zddame zadavatele o Gpravu dopravni vzdalenosti
polozky €. 2 — vodorovné piemisténi sypaniny do 20m. U takto kratké dopravni vzdalenosti bychom
na nékterych mistech nedokazali dopravit vykopek ani mimo hloubenou jamu.

16. Dotaz ¢. 16: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani - Trva zadavatel na pouziti chodnikovych obrubniki
1000x80x200 pro parkovaci stani? Pro ucely lemovani vozovky se pouZiva silni¢ni obrubnik, popfipadé
chodnikovy obrubnik ve své masivnéjsi verzi 1000x100x250. Pouziti 80x200 pro ucely vozovky
povazujeme za nevhodné a bude zdrojem poruch.

17.Dotaz ¢. 17: OBIJEKT SO 03 Parkovaci stani - Zadame zadavatele o blizsi specifikaci, pfipadné
doplnéni polozek k vyustnimu objektu. Ma se jednat o prosty beton? Pokud jde o Zelezobeton,
Zadame zadavatele o doplnéni pfislusnych poloZek, nebo alespon specifikaci vyztuze a materidlu.

18.Dotaz ¢. 18: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani - Zédame zadavatele o dopInéni poloZek na osazeni
obrub ke spojovacimu chodniku, jelikoZ rozpocet obsahuje pouze obruby u parkovaciho stani.

19. Dotaz ¢. 19: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani - Polozkovy rozpocet neobsahuje poplatky za
skladkovné pro zemni prace parkovisté a vsakovacich nadrzi (pro né chybi zemni prace UpIné). Mame
to chapat tak, Ze vykopek zlstane na misté? Pokud je to takto zamysleno, Zdddme o doplnéni poloZek
na ulozeni vykopku do nasypl. Pokud zadavatel pozaduje likvidaci, Zadame o doplnéni poloZzek na
skladkovné.

20. Dotaz ¢. 20: OBJEKT SO 03 Parkovaci stani - Vzhledem k velkému mnoZstvi nejasnosti a
chybéjicich poloZzek Zzddame zadavatele o adekvatni prodlouzeni terminu pro odevzdani cenové
nabidky

Vysvétleni zaddvaci dokumentace:

1) Podélny profil celé destové kanalizace je ve vykrese D.1.4.1b — 03.

2) Vykaz vymér u $achet $1 a 52 byl upraven.

3) Vymeéra ve vykazu vymér je v poradku, pred vykopem bude provedeno sejmuti ornice
v tloustce tl 20 cm, celkova hloubka vykopu je tedy 40 cm. Sejmuti ornice pro chodnik
a parkovisté neni soucasti pozadovanych praci vtomto vybérovém ftizeni vefejné
zakazky.

4) Ve vykazu vymeér je uvedeno, Ze se jednd o polymerbetonovy Zlab, mtizka s Unosnosti
3,5 tuny.

5) Zemni prace, obsypy a zasypy k destové kanalizaci, nejsou soucasti pozadovanych
praci vtomto vybérovém fizeni verejné zakdazky.

6) Polozku ¢. 7 pozadujeme nacenit v souladu s vykazem vymér, tedy zamkovou dlazbu
o rozméru 196 x 161 x 80 mm.

7) Polozky ¢. 5 a ¢ 6 poZadujeme nacenit dle zadaného mnoiZstvi vykazu vymeér,
v pfipadé navySeni vyméry poloiek bude feSeno pfi realizaci dila v souladu
s obchodnimi podminkami (Smlouva o dilo v ¢lanku V. Cena dila, odstavec 1 az 4.).

8) Svislé a vodorovné dopravni znaceni neni soucdsti poZadovanych praci vtomto
vybérovém fizeni verejné zakazky.

9) Dodavka zamkové dlazby varovnych past neni soucasti poZzadovanych praci vtomto
vybérovém fizeni verejné zakazky.

10) Vsakovaci zafizeni polozky ¢. 17 je popsdno v technické zpravé 1.10 Odvodriované
plochy parkovisté. K vystavbé vsakovaciho zafizeni dle vypocitanych parametrl Ize



pouzit vsakovaci EcoBloc 80 x 80 x 32 cm v poctu 65 ks s pfislusenstvim. Pocet vrstev
jeden, pocet vrstev vsakovacich bloku 65 ks.

11) Destova kanalizace je navriena v pfimych smérech, neobsahuje Zadné tvarovky,
pokud by realizace vyZadovala jejich pouziti bude feSeno v souladu s obchodnimi
podminkami (Smlouva o dilo v ¢lanku V. Cena dila, odstavec 1 az 4.).

12)Polozka ¢. 19 svymérou 54,3 metr kubickych je vsouladu s projektovou
dokumentaci. Dle technické zpravy 1.8 Odvodriované plochy je retencni objem
vsakovaciho zafizeni 49,3 metrd kubického a parkovisté 5,3 metrd kubickych. Polozku
poZzadujeme nacenit ve vymére uvedené ve vykazu vymér.

13) Obsyp vsakovaciho zafizeni a oplasténi blokd geotextilii neni soucasti pozadovanych
praci vtomto vybérovém fizeni vefejné zakazky.

14) Hloubeni jam pro vsakovaci zafizeni neni soucasti poZadovanych praci vtomto
vybérovém fizeni verejné zakazky.

15) Pfipadna uprava polozky €. 2 vodorovné premisténi sypaniny do 20 metrd je podle
nas dostateénd. Pfipadnad skuteénost vzdalenosti vodorovného premisténi bude
reSena pti realizaci dila v souladu s obchodnimi podminkami (Smlouva o dilo v ¢lanku
V. Cena dila, odstavec 1 az 4.).

16) Zadavatel trva na poutziti chodnikovych obrubnik( 1000 x 80 x 200 mm pro parkovaci
stani.

17) Vyustni objekt je detailné feSen v projektové dokumentaci D.1.4.1b — 03. Detail
vyusténi kanalizace do reky Sazavy. Beton prosty, dno vyusté vydlazdény kameny.

18) Osazeni obrub ke spojovacimu chodniku neni soucasti pozadovanych praci v tomto
vybérovém fizeni verejné zakazky.

19) Poplatky za skladkovné pro zemni prace, parkovisté a vsakovacich nadrzi, véetné
odvozu zeminy nejsou soucdsti poZzadovanych praci v tomto vybérovém fizeni verejné
zakazky.

20) VSechny dotazy byly vysvétleny. Zadavatel nenavysil Zadny objem praci vtomto
vybérovém Fizeni verejné zakazky, nedoplnil vykaz vymér o Zadné dalsi polozky, a
proto neshledal Zzadny dlivod k prodlouZeni terminu odevzdani cenové nabidky.
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