TECHNICKY POPIS

WORKOUTOVA HRISTE - 2022

INVESTOR: Mésto Znojmo, Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo



Identifika¢ni udaje:

A. Nazev stavby
Workoutova hiiste - 2022

A.1. Misto stavby

1. Zékladni skola JUDr. Josefa MareSe a Matetska Skola (Sestava €. 1)
Klésterni 2, 669 02 Znojmo

Katastralni tizemi: Znojmo-Louka

Parcelni ¢islo:150/20

2. Zékladni $kola a Matefska Skola, Znojmo (Sestava ¢. 1)
Prazska 2808/98, 669 02 Znojmo

Katastralni tizemi: Znojmo-mésto

Parcelni ¢islo: 3650/18

3. Oblekovice
Katastralni uzemi: Oblekovice (Sestava ¢. 2)
Parcelni ¢islo: 1255

A.2. Predmét dokumentace
Predmétem dokumentace je umisténi workoutovych sestav ve vybranych lokalitach. Jedna se

0 trvalé stavby. Workoutova hiisté budou slouzit pro sportovni aktivity.

A.3. Udaje o stavebnikovi

Jméno: Mésto Znojmo
IC: 00293881
Adresa: Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo

B. Popis stavby

Workoutové sestavy budou konstruovany v souladu s normou CSN EN 16630, kter4 stanovu-
je podminky pro konstrukei trvale instalovaného fitness vybaveni pro venkovni pouziti.
Soucasti sestav budou v ochranné zéné¢ umisténé specialni dopadové plochy ze zatraviiova-
cich rohozi. Tyto dopadové plochy budou vyrobeny v souladu s normou CSN EN 1177, ktera
stanovuje pozadavky na povrchy vyzadujici potiebu tlumit narazy.

Veskeré zatizeni bude dimenzovano s ohledem na dlouhodobou zivotnost a odolnost proti
vandalismu.

Konstrukce workoutové sestavy bude vyrobena z konstrukéni oceli. Hlavni stojky budou tvo-
fit étercové profily o min. rozméru 100x100 mm ukotvené do betonovych patek. Hrazdy bu-
dou vyrobeny znerezové oceli. Ostatni kovové konstrukce budou opatiené zarovym
zinkovanim a nasledné vypalovanym praskovym lakem komaxit v odstinu RAL. Lavice bu-
dou vyrobeny z modiinovych desek o min. tloustce 40 mm (piip. z HDPE o min. tloust’ce 19
mm). Spoje budou uvniti konstrukci, ptip. budou pouzity objimky s moznosti regulovat vysky
prvkl. Spojovaci material bude pozinkovany nebo nerezovy (bezpecnostni Srouby s WO pod-
lozkami) pevnostni tfidy min. 10.9.



Sestava ¢. 1: tato sestava bude umisténa na vybranych zatravnénych plochach v aredlech vyse
uvedenych zakladnich $kol a bude obsahovat tyto cvicebni prvky: 6x vodorovna hrazda ve
vySce od 0,300 m do 2,410 m, délky cca 1400 mm, svisla hrazda ve vySce od 0,290 — 2,210
m, Sitky cca 1500 mm, Gchop na cviceni ve vysce cca 0,600 a 1,800 m, bradla ve vysce cca
1,350 m, 1 ks délky cca 1400 mm, 2 ks délky cca 2000 mm, drzak kruhti ve vysce od 2,250 -
2,740 m, uchyceni mimo osu sloupti, v¢. gymnastickych kruhti, hrazda s vice ichopy ve vysce
cca 2,250 m, vodorovna hrazda ve vysce cca 2,250 m, délky cca 1400 mm, vodorovny Zebiik
dlouhy ve vysce cca 2,250 m, Sitky cca 1500 mm, délky cca 2900 mm, svislé Zebfiny s meze-
rou ve vySce od 0,070 — 2,250 m, §itky cca 1500 mm, vodorovné hrazda na MONKEY BAR
3000 ve vysce cca 2,250 m, Sitky cca 1200 mm, hrazda zadova ve vysce cca 1,950 m, 2 ks
celkové délky cca 2900 mm, nizk4 bradla ve vySce cca 0,300 m, délky cca 600 mm, Sitky cca
588 mm, stupniovand lavice L se tiemi stupni ve vysce cca 0,200 m (plocha cca 600x360
mm); cca 0,400 m (plocha cca 600x360 mm) a cca 0,600 m (plocha cca 1700x360 mm), slo-
zené z modiinovych desek Sitky cca 100 mm a tloustky 40 mm, Sikma lavice 25° ve vySce od
0,300 — 1,200 m, slozené z modiinovych desek délky cca 1700 mm, Sitky cca 100 mm a
tloustky 40 mm, infotabule formatu B1, s navstévnim fddem a ndvodem na cviceni.
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Ochranna zo6na: min. 81 m

Sestava €. 2: tato sestava bude umisténa na vybrané zatravnéné plose v Oblekovicich a bude
obsahovat tyto cvi¢ebni prvky: 3x vodorovna hrazda ve vysce od 0,300 m do 2,410 m, délky
cca 1400 mm, svisla hrazda ve vySce od 0,290 — 2,210 m, $itky cca 1500 mm, tichop na cVvi-
¢eni ve vysce cca 0,600 a 1,800 m, bradla ve vySce cca 1,350 m, 1 ks délky cca 1400 mm, 2
ks délky cca 2000 mm, hrazda s vice ichopy ve vySce cca 2,250 m, 2x vodorovnd hrazda ve
vysce cca 2,250 m, délky cca 1400 mm, vodorovny zebiik kratky ve vysce cca 2,250 m, Sitky
cca 1500 mm, délky cca 1400 mm, nizkd bradla ve vySce cca 0,300 m, délky cca 600 mm,
Sitky cca 588 mm, stupfiovana lavice L se tfemi stupni ve vySce cca 0,200 m (plocha cca
600x360 mm); cca 0,400 m (plocha cca 600x360 mm) a cca 0,600 m (plocha cca 1700x360
mm), slozené z modiinovych desek $itky cca 100 mm a tloustky 40 mm, Sikma lavice 25° ve
vysce od 0,300 — 1,200 m, sloZzené z modiinovych desek délky cca 1700 mm, Sitky cca 100
mm a tloustky 40 mm, infotabule formatu B1, s navstévnim fddem a ndvodem na cviceni.

Ochranna zéna: min. 60 m?
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SESTAVA C. 1 - ZS JUDR. MARESE, ZS PRAZSKA
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SESTAVA C. 2 - OBLEKOVICE







3650/19

3650/20









