BETONOVA DLAZBA POVRCHU BUDE BEZ FAZET !l! BETONOVA DLAZBA POVRCHU BUDE BEZ FAZET !l!

STAVAJICI PLOCHA Z BETONOVYCH PANELU;
NAPOJENi DLAZBY BUDE PROVEDENO

STAVAJICI BETONOVA PLOCHA: ST .
¢ CHA; DO PROSTORU PO ODSTRANENI STAVAJICICH PANELU

NAPOJEN| DLAZBY BUDE PROVEDENO
DO PREDFREZOVANEHO PROSTORU V
PUVODNIM BETONU
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—— BETONOVA DLAZBA CSN EN 206-1 80mm
—— DRT 4/8 CSN EN 13808 40 mm
—— BETONOVA DLAZBA CSN EN 206-1 80mm | PANELY (BETON)
——DRT48 CSN EN 13808 40 mm L STAVAJICI PODKLADNI KONSTRUKCE
[ PANELY (BETON) CELKEM 20mm

L STAVAJICi PODKLADNI KONSTRUKCE

CELKEM 120 mm

POZN: STAVAJICI INZ. SITE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE NA ZAKLADE PODKLADU SPRAVCU SITi
w JE PROTO NUTNE PRED ZAPOCETIM PRACI VESKTERE SITE FYZICKY VYTYCIT , ABY NEDOSLO K POSKOZENI.

(VYTYCENI PROVEDE SPRAVCOVSKA ORGANIZACE).
Soufadnicovy systém: JTSK, VySkovy systém: B.p.v.
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