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BETONOVÝ SOKL VE SPÁDU
VÝŠKA 150-130mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ

BETONOVÝ SOKL VE SPÁDU
VÝŠKA 150-130mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ

ODVODNĚNÍ DO NEJBLIŽŠÍ VPUSTI
DN 110

2x ZÁSOBNÍKY 800L
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

3x ZÁSOBNÍKY 1000L
POLIKLINIKA

ODVODŇOVACÍ
POLYMERBETONOVÝ

ŽLAB N100

OPRAVY OMÍTEK
VE VYMEZENÉM

PROSTORU

FÁZE 1: DEMONTÁŽ
PRVNÍHO ZÁSOBNÍKU

FÁZE 2: INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ TŘECH ZÁSOBNÍKŮ
DOČASNÉ ZÁSOBOVÁNÍ DĚTSKÉ NEMOCNICE

FÁZE 3: DEMONTÁŽ ZBÝVAJÍCÍCH
PŮVODNÍCH ZÁSOBNÍKŮ

FÁZE 4: INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ
ZBÝVAJÍCÍCH DVOU ZÁSOBNÍKŮ 800L

KOTELNA
VYMEZENÁ PLOCHA 73m2

DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH
BETONOVÝCH SOKLŮ v. 150mm
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BETONOVÝ SOKL
VÝŠKA 100mm

VYZTUŽENO KARI SÍTÍ

NOVÝ ROZVADĚČ
NAPOJENÍ ČERPADEL
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LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

FASÁDNÍ DESKY EPS

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

VYMEZENÝ PROSTOR STAVEBNÍCH ÚPRAV

BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ

P01
ÚPRAVY PODLAHY:
· VYROVNÁNÍ, OPRAVY (30% PLOCHY); ZBROUŠENÍ A ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ

BETONOVÉ KLETOVANÉ PODLAHY
· DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ A VYSÁTÍ POVRCHU
· SYNTETICKÝ NÁTĚR NA BETON, ŠEDÝ, MECHANICKY A CHEMICKY ODOLNÝ;

1x PENETRAČNÍ VRSTVA, 2x VRCHNÍ NÁTĚR
· VYTAŽENÍ 100mm NA STĚNU

POZNÁMKY:
· V PRŮBĚHU AKCE NEBUDE PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY DO OBJEKTŮ POLIKLINIKY A DĚTSKÉ NEMOCNICE - NUTNO ZPROVOZNIT A ZAPOJIT DO SOUSTAVY PRVNÍ TŘI

ZÁSOBNÍKY PŘED ODPOJENÍM VŠECH PŮVODNÍCH ZÁSOBNÍKŮ
· TEPELNÁ IZOLACE ZÁSOBNÍKŮ BUDE INSTALOVÁNA DODATEČNĚ PO OSAZENÍ - PUR IZOLACE A VNĚJŠÍ OPLÁŠENÍ JE DEMONTOVATELNÉ
· VE VYMEZENÉM PROSTORU BUDOU OPRAVENY OMÍTKY (PŘEDPOKLAD 30%) A PODLAHA OŠETŘENA NÁTĚREM NA BETON

TRANSPORTNÍ CESTA:
· DODANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ PŘI TRANSPORTU PROJÍT DVEŘMI ŠÍŘKY 90cm
· TRANSPORT BUDE PROBÍHAT HLAVNÍM VCHODECH DO BUDOVY POLIKLINIKY V 1NP; DÁLE ZE VSTUPNÍ HALY LŮŽKOVÝM VÝTAHEM DO 1PP; PŘES CHODBU ODDĚLENÍ

REHABILITACE A DÁLE PO SCHODIŠTI DO MÍSTA URČENÍ VE 2.PP

ŘEZ B 1:50

150 130

ODVODŇOVACÍ
POLYMERBETONOVÝ ŽLAB,
POZINKOVANÁ MŘÍŽKA

1% 1%

150

BETONOVÝ SOKL VE SPÁDU
VYZTUŽENO SÍTÍ 8/150x150mm, SPODNÍ A HORNÍ VÝZTUŽ

+ LEMOVÁNÍ TŘMÍNKY PO OBVODU; DISTANCE CELK. HMOTNOST VÝTUŽE
BETONOVÝCH SOKLŮ = 80kg
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František Příhoda

DPS2126

Výměna technologií pro ohřev teplé vody

Architektonické a stavební řešení

2126

Ing. František Příhoda

Ing. František Příhoda

Dokumentace pro provádění stavby

Česká Lípa (621382)

Liberecký

Česká Lípa

STORING spol.s r.o.
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485 388 111
info@storing.cz
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