PODROBNY VYPIS INTERIEROVYCH PRVKU



ozn.

A2

A3
A4

A5
A6

A7

A8

ATYPICKE VYROBKY

ndzev

atyp. Uprava stén

posezeni

lavice

posezeni

kvétinovy stolek

kapotdz VZT

akustické zavésy

ks

komplet

komplet
2

komplet

komplet

komplet

20

popis

interiér. Uprava stén ve vestibulu bude navazovat na Upravu ext.stén - stény budou tvoreny bet.
tvarnicemi, na stény bude kotven systém pro uchyceni popinavych rostlin sestavajici ze svislych
smrkovych hoblovanych lati 60/40 mm s rozte¢i cca 550 mm, povrchové upravené olejovoskem, na
tyto laté budou ve vod. sméru kotveny linie ocelovych dratl s rozteci cca 400 mm na néz se budou
chytat popinavé rostliny, které budou tvofit hlavni motiv pfi vnimani interiéru vestibulu; pred
sténami budou na zemi liniové umistény systémy kvétinovych truhlikd na nizkych, 100 mm
vysokych kvétinovych stolcich z Zarové zinkované oceli, osténi v bet.sténdach budou opatfena
oblozkami a supraportami; v horni ¢asti budou stény zakonceny kapotazi el.instalace ze sm.
sparovek. Soucasti dodavky jsou i samotné rostlny 110 ks a velikosti cca500 mm. Druhy rostlin jsou
uvedeny ve v.¢.4

volné neformalni posezeni, 10 ks kresilek a 2 ks nizkych konferencnich stolk

dl. 8000 mm, $. 400, v. 400 mm, materidl pfirodni dfevo, smrk, povrchové upravené olejovoskem,
kovova trnoz, povrchova Uprava kovarska cern

2 ks pohodinych ¢alounénych kresilek s podru¢kami + konferenéni stolek

nizky kvétinovy stolek, dl. 6400 mm (1.14) a 4200 mm (1.16), $. 00 mm, v. 200 mm, ocelovy prororst
na nozickach, zarové zinkovano
kapotaz VZT, ocelova konstrukce z jackel profil 20/40 mm, kapotdz z tahokovu, vée natfeno

kovarskou Cerni, horni kryci deska ze smrkové sparovky tl. 40 mm, povrchové upravené
olejovoskem

garnyz ze smrkové biodesky s mechanizmem pro zavéseni zavésu (kolejnice) a kvalitni latkovy zavés
pro zlepSeni akustickych vlastnosti proatoru audiovizualniho salu

vykres C.

v.C.4,4a,13



ozn.

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

STOLY

ndzev

kancelarsky stl

pracovni stal

skladaci stl

stal

pojizdny stolek

pracovni stal - ponk

stal

ks

10

10

popis

kancelarsky stul ze smrkové sparovky, 1300 x 600 mm, v. 720 mm, s uzamykatelnym Suplikovym
kontejnerem, vSe povrchové upravené olejovoskem,

pracovni stl 1300 x 650 mm, v. 720 mm, ocelova, Zarové zinkovana trnoz, pracovni deska z
kompaktni desky, pod stolni deskou bude odklddaci kos, staviteIné nohy

skladaci stal 900 x 1800 mm, v. 720 mm, deska ze smrkové sparovky, povrchové upravené
olejovoskem, ocelové nohy skldpéci, provedeni pro zvysenou zatéz

stl 900 x 1200 mm, v. 720 mm, material smrkova sparovka, povrchové upravené olejovoskem,
pfipadné kombinace s ocelovou, Zarové zinkovnou trnozi

pojizdny asistenéni stolek 600 x 900 mm, v. 720 mm, smrkova sparovka, povrchové upravené
olejovoskem,

pracovni stll 2800 x 750 mm, v. 900 mm, ocelova, Zarové zinkovana konstrukce, pracovni deska z
tvrdého dreva, 2x Suplik, svérak

jidelni stll 900 x 1800 mm, ocelova trnoz, deska ze smrkové sparovky, povrchové upravené
olejovoskem,

vykres ¢.

v.C. 5



ozn.

Z1

z2

Z3

24

75

ZIDLE

ndzev
kancelarska zidle
pracovni Zidle
kresilko

skolni zidle

zidle

ks

20

60

30

popis

kvalitni kanceldrksa zZidle, polohovatelnd, calounéna, ¢erna

kvalitni pracovni Zidle, ocelova trnoz, sedak a opérak z tvrdého dreva
kvalitni polstrované stohovatelné kiesilko, calounéné, barva ¢erna
kvalitni Skolni Zidle, ocelova trnoZz, sedak a opérak calounény

kvalitni jidelni zidle, ocelova kostra, sedak plastovy Sedy

vykres ¢.

v.C.5



ozn.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

POLICOVE SYSTEMY

ndzev

policev1_02

policev1_03
policev1_11

policev1_13

policev1_14

policev1_16

policev1_17

policev1_18

policev1_22

ks

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

popis

volné police, dl. 4100 + 3350 mm, $ 400 mm & cca 350mm, material smrkova sparovka tl. 27 mm,
povrchové upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelova lanka se zardzkami v
pfedni hrané

ocelovy regal, 5 polic, 600kg/police, dl. 1800 mm, §. 600 mm, v. 2000 mm, zarové zinkovano

ocelovy regal, 5 polic, 600kg/police,dl. 8000 mm, 3. 400 mm, v. 2000 mm, Zarové zinkovano

police dl. 8000 mm, $. 300 mm, ve vySce 2000 mm, kotvena ke zdi, zespoda pfisazeny hacky na
kabaty, material ocelovy ram + pletivo, Zarové zinkovano

volné police, dl. 6350 mm (6 ks) +7350 mm (2 ks), $ 400 mm a cca 350mm, material smrkova
sparovka tl. 27 mm, povrchové upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelova
lanka se zarazkami v pfedni hrané

volné police, dl. 7350 mm (6 ks) +8350 mm (2 ks), $ 400 mm a cca 350mm, material smrkova
sparovka tl. 27 mm, povrchové upravené olejovoskem, kotveno vrutové skoby do zdi + ocelova
lanka se zarazkami v pfedni hrané

ocelovy regal, 5 polic, 600 kg/police,dl. 800 + 3000 mm, $. 600 mm, v. 2000 mm, Zarové zinkovano
ocelovy regal, 5 polic, 600 kg/police, dl. 1500 mm, 3. 600 mm + dl. 3000, $ 400 mm, v. 2000 mm,
zaroveé zinkovano

ocelovy regal, 5 polic, 600 kg/police, dl. 5800 mm, $. 500 mm, v. 2000 mm, Zarové zinkovano

vykres C.

v.C. 5



P10

P11

P12

P13

P14

policev1_ 24

sestavav 1l 25

policev1_25

police nad ponkem

police v 1.15

komplet

komplet

komplet

komplet

14

ocelovy regal, 5 polic, 600 kg/police, dl. 2800 + 2000 mm, dl. 3300 + 3300 mm, $. 600 mm, v. 2000
mm, Zarové zinkovano

sktinkova sestava z bilého lamina, dvitka z dyhované DTD smrk, povrchové upravené olejovoskem, v.C.7
pracovni deska na spodnich skfirikach sife 600 mm, tl. 36mm, tmaveé Seda zrnita, horni skfifiky z

bilého lamina - oteviené, souédsti dodavky budou vestavéné spotiebice - elektricka trouba

multifunkéni do skFirky Sife 600mm, sklokeramiicka varnda deska ctyrplotynkova, digestor, mycka

600mm, diez s odkapavaci plochou, automatickd pracka s pfednim plnénim a volné stojici lednice

s mraz. (dvoudvérovaua v.cca 1800 mm.

ocelovy regal, 5 polic, 600 kg/police,dl. 3500 mm, §. 600 mm, v. 2000 mm, bily komaxit v.C.7

2 ks police 2800 x 400 mm, ocelovy, zarové zinkovany ram, vypli z tvrdého dreva, konveni na
konzoly do zdiva, nosnost 300kg/police

policové dily pro akvaria, teraria a klece (akvaria a klece nejsou soucasti dodavky), unosnost 600kg / v.C.8
police, trnoz Jackel 60/30, opatiena natérem kovarska ¢ern, vyplri smrkova sparovka 60 mm,
povrchové upravené olejovoskem



ozn.

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

ndzev

Satni skrinka

skrinova sestava

skrinova sestava

Satni skrinka

skrinova sestava

skrinova sestava

skrinova sestava

ks

komplet

komplet

komplet

komplet

komplet

popis

Satni skfifika $.300 mm, hl. 600 mm, v. 2000mm, material korpus bilé lamino, dvitka dyhovana DTD
smrk, povrchové upravené olejovoskem, vybaveni - police, $atni ty¢, uzamykatelna

skfinova sestava z bilého lamina, celkova dl. 11 m, hl. 600 mm, vyska 2750 mm, vetné stavitelnych
polic, uzamykatelné, ¢elni plochy (dvirka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD "expozice",
prichody budou doplnény obloZzkami ze smrkové sparovky 50 mm na celou hloubku skfiné a véetné
nadprazi, povrchové upravené olejovoskem

skfinova sestava z bilého lamina, celkova dl. 1100 mm, hl. 600 mm, vyska 2750 mm, v¢etné
stavitelnych polic, uzamykatelné, celni plochy (dvitka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD
"expozice", prichody budou doplnény obloZzkami ze smrkové sparovky 50 mm na celou hloubku
sktiné a v€etné nadprazi, povrchové upravené olejovoskem,

$. 300 mm, hl. 600 mm, v. 2000 mm, materidl bilé lamino, vybaveni - police, Satni ty¢, uzamykatelna

sktinova sestava z bilého lamina, celkova dl. 171000 mm, hl. 700 mm, vy$ka 3000 mm, vCetné
stavitelnych polic, uzamykatelné, celni plochy (dvitka) budou graficky upraveny (polepem) dle PD
"expozice", prichody budou doplnény oblozkami ze smrkové sparovky 50 mm na celou hloubku
skfiné a v€etné nadprazi, povrchové upravené olejovoskem; ve skfini budou vinstalovany pfistroje
AV techniky (AV technika neni soucasti dodavky), proto musi byt skfiri dobfe odvétrana

skfinova sestava z bilého lamina, celkova dl. 14 m, hl. 600 mm, vyska 2750 mm, vetné stavitelnych
polic, uzamykatelné

skfinova sestava z bilého lamina, celkova dl. 14 m, hl. 600 mm, vyska 2750 mm, vetné stavitelnych
polic, uzamykatelné

vykres C.

v.C. 5

v.C. 11

v.C. 11



ozn.

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

SANITARNI VYBAVENI

ndzev

davkovac mydla

el.susak

zasobnik ru¢nik(
kos

kos maly

vésak na dvefich
drzak wc papiru
Stétka

drzak na mydlo
zrcadlo

zrcadlo

kos$ na tfidény odpad
sklopné madlo

pevné madlo

ks

13

11

11

popis

davkova¢ mydla osazeny v umyvadlové desce nebo na sténé, brousena nerez

vykonny el. susak rukou, ruce se vsouvaji shora do susdku a suseny jsou z obou stran, tryskovy,
bezdotykovy; materidl brousena nerez

material brousena nerez
material brousena nerez
uzaviratelny, material brousend nerez
material brousena nerez

material brousena nerez

pevné kotvena ke sténé, materidl brousena nerez

material brousena nerez

polohové nastavitelné ¢tvercové, cca 600 x 600 mm, zrcadlo pro bezbariérové wc

zrcadlo 2200 x 900 mm,nalepeno na zdi

¢tyfnadobody ko$ na tfidény odpad, 4 x cca 80 |, papir/plast/bio/sklo, material nerez brus
material brousena nerez

materidl brousena nerez

vykres C.



