
Zimní stadion Uherský Brod

Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI

Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod

Zákazník : CPA Delfín p.o., Slovácké náměstí 2377, Uherský Brod, 688 01, CZ

Vypracoval : Pavel Boček

Datum : 19.04.2023

Popis projektu:
Osvětlení dle ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-2 a dále dle EN 13201:2015, včetně požadavků investora, při 
parametrech odrazností podlaha 20%, stěny a strop 30%, výška měřící roviny 0,0m

Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi se 
mohou projevit určité odchylky. Záruční reklamace na data svítidel jsou vyloučeny.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1 Údaje o svítidle

1.1 LED reflektor 300W 110° DALI – UGR clona

1.1.1 Specifikace svítidla

Výrobce: ...

LED 300W DALI110°

Údaje o svítidle Osazeno
Účinnost svítidla : 100% Počet : 1
Účinnost svítidel : 134 lm/W Označení : LED
Klasifikace : A50 ¯100.0% 0.0% Barva : 4000
CIE Flux Codes : 62 99 100 100 100 Světelný tok : 40200 lm
UGR 4H 8H : 20,6 / 21,9 Podání barev : 82
Výkon : 300 W DALI
Světelný tok : 40200 lm

Rozměry : 487 mm x 362 mm x 120 mm
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

Popis, Podlaží 1

.1 Půdorys
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1 Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR clona

1.1 Popis, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR clona

1.1.1 3D zobrazení, Pohled 1

PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod.rdf Strana 4/10



Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1 Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR clona

1.2 Přehled výsledků, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR     

1.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1

-6 -1 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 x [m]

0    0.10.150.20.30.50.75  11.5 2 3 5 7.5 10 15 20 30 50 70100150200 300 500 750 10001500200030005000

Intenzita osvětlení [lx]

Obecně
Použitý algoritmus výpočtu centrální podíl nepřímé složky
Výška roviny svítidel 12.00 m
Udržovací činitel 0.80

Celkový světelný tok všech zdrojů 2251200.00 lm
Celkový výkon 16800.0 W

Celkový výkon na ploše (1688.84 m²) 9.95 W/m² (1.22 W/m²/100lx)

Hodnotící plocha 1 Srovnávací rovina 1.1
Vodorovná válcová

E̅m 814 lx 265 lx
Emin 574 lx 187 lx
Emin/E̅m (Uo) 0.80 0.71
Emin/Emax (Ud) 0.72
Ez/Eh 0.32
Pozice 0.00 m 0.45 m
RUG (5.5H 2.7H) <=21,8
Svítidlo:

LED reflektor 300W110°DALI

RG Table
2.27 cd/m², 1000 lx, ρ = 0 % (-2°)
GR max 21.5 (h=1.60m)
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1 Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR clona

1.2 Přehled výsledků, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR 
1.2.1 Přehled výsledků, Hodnotící plocha 1

Typ Č. výrobce

...
1 56 x Objednací č. : LED reflektor 300W 110°DALI

Název svítidla : LED reflektor 300W 110°DALI
Osazení : 1 x LED 300 W / 40200 lm
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1 Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI - UGR

1.3 Výsledky výpočtu, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR

1.3.1 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (E)

614 669 709 740 760 774 781 782 782 781 779 779 779 779 781 782 784 784 784 783 779 766 744 712 675 628
[m]

606 684 748 796 829 851 864 871 873 872 870 868 868 868 868 868 870 872 874 876 875 868 855 834 801 754 692 61125.0

22.5
636 725 796 848 882 903 915 921 922 920 917 914 914 914 914 914 916 919 923 [925] [925] 920 908 888 853 801 731 646

640 731 804 856 888 907 917 921 920 917 913 910 909 908 909 909 912 916 920 924 [925] 923 914 895 861 808 734 643
20.0 627 713 784 833 862 878 886 887 885 881 876 872 870 870 870 871 874 879 884 889 893 892 886 870 839 788 714 626

17.5 606 687 753 799 825 838 843 843 840 834 829 825 822 822 822 824 827 832 838 844 849 851 847 834 806 756 686 602

15.0 593 670 734 776 801 813 817 815 811 806 800 795 793 792 792 794 797 802 809 816 822 825 823 810 784 737 668 587

12.5
594 671 735 778 803 815 820 819 815 809 803 799 797 796 796 798 801 806 813 819 825 827 825 812 785 738 669 588

609 690 757 803 831 845 852 852 849 844 839 835 833 832 832 834 837 841 847 853 857 858 854 839 810 760 689 606
10.0 628 715 786 836 867 884 893 895 894 890 885 882 880 880 880 881 883 888 893 897 900 899 891 873 841 789 716 628

7.5 637 726 799 851 885 906 916 921 922 919 915 912 911 911 911 911 914 917 921 [925] [925] 921 911 891 856 803 729 639

5.0 622 709 781 834 868 890 903 909 911 909 907 904 904 904 904 904 905 908 911 913 912 906 893 872 838 786 716 628

2.5
(574) 653 721 770 804 826 840 847 849 849 847 845 845 844 844 845 845 847 850 851 849 842 829 807 774 727 667 591

579 631 678 709 729 743 750 753 755 754 752 752 751 751 752 753 753 755 754 751 744 731 711 681 641 593

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
50 [m]

Intenzita osvětlení [lx]

Výška srovnávací roviny : 0.00 m
Udržovaná osvětlenost E̅m : 814 lx
Minimální osvětlenost Emin : 574 lx
Maximální osvětlenost Emax : 925 lx
Rovnoměrnost Uo Emin/E̅m : 1 : 1.32 (0.80)
Rovnoměrnost Ud Emin/Emax : 1 : 1.71 (0.72)
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1.3 Výsledky výpočtu, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR

1.3.2 Tabulka, Srovnávací rovina 1.1 (RG)

17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.4 17.8 17.7 17.8 17.9 18 17.8 18 17.9 17.8 17.7 17.7 17.8 17.4 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8

[m]
16.4 17.2 17.1 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.2 17.1 17 16.9 16.8 16.9 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.7 17.6 17.7 17.8 17 17.1 16.3 16.5

25.0

16.5 16.3 (16.2) 17 16.9 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.9 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 16.9 17 (16.2) 16.3 16.4 16.6
22.5

17.2 17.1 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.7 17.8 17.4 17 16.9 16.8 16.7 16.8 16.9 17 17.2 17.5 18.3 17.8 17.6 17.7 17.7 17.8 17.5 17.2 16.4

20.0 17.6 17.6 17.5 18 18.3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 18.6 18.6 18.6 18.6 18.6 18.5 18.5 18.5 18.5 18.4 18 17.5 17.6 17.7

17.5 18.4 19.1 19.9 20.4 20.8 21 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21 20.8 20.4 19.9 19.1 18.5

15.0 19.4 20 20.5 20.9 21.2 21.2 21.2 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.3 21.3 21.3 21.2 21.2 21.2 21.2 20.9 20.5 20.1 19.4

19.1 19.9 20.5 20.9 21.2 21.4 [21.5] 21.4 21.4 21.4 [21.5] 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 [21.5] 21.4 21.4 21.4 21.4 [21.5] 21.4 21.2 20.9 20.5 19.9 19.1
12.5

18 18.6 19.4 20 20.4 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.6 20.4 20.1 19.5 18.7 18.1

10.0 17.8 17.7 17.6 17.5 17.5 17.8 17.5 17.6 18.1 18 17.9 17.9 17.9 17.7 17.9 17.9 17.8 18 18.1 18.2 17.6 17.7 17.7 17.5 17.6 17.7 17.7 17.8

7.5 16.3 17.1 17 17.8 17.7 17.6 17.5 17.4 17.4 17.2 17.1 17 16.9 16.7 16.8 17 17.1 17.2 17.4 17.5 17.5 17.6 17.7 17.8 17 17.1 16.3 16.4

5.0 16.5 16.3 (16.2) 17 16.9 17.7 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2 17.1 17 16.9 16.9 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 16.9 17 (16.2) 16.3 16.4 16.6

17.1 17.1 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 17.5 17.3 17.2 17.1 17 16.8 16.7 16.8 16.9 17 17.2 17.3 18.1 17.6 17.6 17.7 17.8 17.9 17.1 17.2 16.4
2.5

17.6 17.5 17.5 17.3 17.2 17.1 17.2 17.5 17.6 17.8 17.9 18.1 18 18.1 18.1 17.8 17.6 17.5 17.6 17.2 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
50 [m]

Pozorovatel RG

Lve = 2.27 cd/m², E̅i = 1000 lx, ρ = 20 % (-2°)

Výška srovnávací roviny : 1.60 m
Minimální : 16.2
Maximální : 21.5
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1.3 Výsledky výpočtu, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR
1.3.3 3D jasy, Pohled 1
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Objekt : Zimní stadion Uherský Brod
Popis : Osvětlení zimního stadionu dle PD s regulací DALI
Číslo projektu : PBNLREL2023629_ZS Uherský Brod
Datum : 19.04.2023

1.3 Výsledky výpočtu, Prostor - ledová plocha LED reflektor 300W 110° DALI – UGR

1.3.5 3D pseudobarvy, Pohled 1 (E)

00.10.150.2 0.3 0.50.75 1 1.5 2 3 5  7.5   10  15  20  30  50  75  100  150  200  300 500 750 1000 1500 2000 
Intenzita osvětlení [lx]
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