SNIMAC TEPLOTY

OBKLAD-DREVENE DUBOVE

DETAIL 10 AVLHKOST LAMELY 40x30 mm, rozte¢ 50
a INTEGROVANE ZNACENI mm, ukonéeny nad ‘prostorem
LED OSVETLENI SAUN sprch, nenasakava povrchova
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Stejné rozméry nik 208x190 mm,
L . ; o konkrétni hloubka ulozného
NEREZOVE HACKY, PFicky sprch vyzdény do NEREZOVE HACKY, prostoru zavisi na tl. obkladu z
SOKL h=100 mm, Osova vzdalenost: 100 mm vy$ky 2400 mm, povrchova Osova vzdalenost: 100 mm lamel - Glozny prostor v lici s
KERAMICKY OBKLAD Pocet: 9 Uprava keramicky obklad Poget: 9 obkladem z lamel
DETAIL 10b
Stejné rozméry nik 208x190
mm, konkrétni hloubka
UloZného prostoru zavisi na tl. OBKLAD-DREVENE DUBOVE
NEREZOVE HAGKY INTEGROVANE obkladu z lamel - Ulozny prostor LAMELY 40x30 mm, rozte¢ 50
Osova vzdalenost: 15’0 mm L VY ROBMIK SNEHU v lici s obkladem z lamel mm, ukonceny nad prostorem
PISKOVANE SKLO Pocet: 3 VUMISTENNUPODHLEDU PT2 z;‘));(;r\},anenasakava povrchova
o o i
=) =] !
© © i
o i
N wn il
~ N i
’ e -3 2 e - |
° n 7 V ! “ .
o o <k o Yy . 8 L 208 o / i
S °¥ g = e A i y |
™| o - gﬁ N H // 3
=) . =] i
: S PITKO : 1
® N\ |
e -~ S ! | & ﬁ !
© ©| | | < [ \ !
- - \ ‘ — o !
\ J b |
b ‘\ “ I A i — e ) ——
. | AN : |
4370, 930 | 4 1255 250, 465 | SOKL h=100 mm,
150* " 750 " 650 " 1150 4 750 4 550 4 750 " L ‘a ! KERAMICKY OBKLAD
NEREZOVE HACKY, Pricky sprch vyzdény do . NEREZOVE HACKY,
Osova vzdalenost: 150 mm vy$ky 2400 mm, povrchova ULOZNY PROSTOR Osova vzdalenost: 100 mm
Pocet: 3 Uprava keramicky obklad PRO BOTY Poget: 9

VIZUALIZACE MISTNOSTI 214

LEGENDA SYMBOLU

OSOUSEC RUKOU

TLACITKO PRIVOLANI POMOCI S TAHLEM

TLACITKO ZRUSENI PRIVOLANI POMOCI

ZASUVKA

DATOVA ZASUVKA

VYPINAC

O
DVOJVYPINAC

REPRODUKTOR

@ KAMERA

LEGENDA OZNACENI LEGENDA POVRCHU

TRUHLARSKE VYROBKY . . . PR
PO1 KLETOVANA OMITKA VE HMOTE PROBARVENA BILA;

yaN L VSECHNY ZASUVKY A VYPINACE V BARVE BILE
iS.X.Y \ SYSTEMOVE PRVKY

OBR. ZNACENI SAUN

= 3 : PO2 KLETOVANA OMITKA VE HMOTE PROBARVENA SEDA;
: o o VSECHNY ZASUVKY A VYPINACE V BARVE CERNE
i JZXYN\ ~ ZAMECNICKE VYROBKY i
ol — PO3 POHLEDOVY BETON
PSS TEE WN.XY)  VOLNY NABYTEK PO4 OMITKA S VYMALBOU, BARVA BILA; o
A - VSECHNY ZASUVKY A VYPINACE V BARVE BILE
T T=48 KAMENICKY PRVEK PO5 OMITKA S VYMALBOU, BARVA SEDA;
- VSECHNY ZASUVKY A VYPINACE V BARVE CERNE
(1XY)  INFORMACNI PRVKY PT1-PT3  POVRCH TRUHLARSKY
) PK1-PK4  KERAMICKY OBKLAD
(0S.XY) OSTATNI PRVKY
POZNAMKY:
Pozn. 1: VIZUALIZACE JSOU POUZE ILUSTRATIVNi A MOHOU SE OD VYKRESOVE DOKUMENTACE MIRNE LISIT!
TN
(Pozn. 2: VESKERE OSTATNiDOPLNKY JSOU UVEDENY VE VYPISU PRVKU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTI
- VESKERE MATERIALY A BARVY POVRCHU MUSI BYT VZORKOVANY A ODSOUHLASENY ARCHITEKTEM
- NUTNE DOMERIT A OVERIT SKUTECNE ROZMERY NA STAVBE

OBR. NIKY

/
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MODERNIZACE STAVAJICiHO MEST§KEHO KQUPALIQTE A NOVOSTAVBAKRYTEHO
PLAVECKEHO BAZENU - KYJOV
INTERIERY

adresa:Kyjov, ulice Mezivodi, k.u.:Nétcice u Kyjova, kraj:Jihomoravsky

S ENA

MISTO STAVBY:

A

HLAVNi ARCHITEKT, Ing. arch. Vaclav Navratil, Jakubské namésti 7, 602 00 Brno DATUM/REVIZE 03/2023

AUTOR tel: 776 611 581, e-mail: navratil@senaa.cz, web: www.senaa.cz MERITKO 1:50

PARE

VYKRES DETAIL 10a, 10b CISLO 12.6.02.2.01
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