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VZ27/2023 - priloha €. 6 — Technicka specifikace

UKAZKY POZADOVANEHO NABYTKU VCETNE TECHNICKEHO RESENI



Zadavatel pozZaduje dodani nabytku kompletovaného a smontovaného ve vyrobé dodavatele nebo
subdodavatele, s korpusy lepenymi a lisovanymi na koliky, nikoli spojovanymi Srouby. Vyjimku tvofi
stoly a nékteré atypické Casti dodavky, které |ze kompletovat v prostorach umisténi nabytku nebo
interiéru.

Volba profild, pfislusenstvi a kotveni musi byt provedena podle platnych podklad( vyrobcl. Materialy
pouzivané na mobiliaf musi byt v 1. jakosti. Neni-li uvedeno jinak, spoje budou realizovany jako skryté.
Technologie spojovani nesmi mit dopad na vizualni stranku konstrukce. Pfipadné viditelné upevriovaci
prvky, Srouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitni antikorozni povrchovou uUpravou. Pro
dotésnéni nabytkovych prvkl k okolnim stavebnim konstrukcim mohou byt po dohodé pouzivany listy
event. trvale pruzné tmely odpovidajici barevnosti.

Zaruka za jakost na nabytek (stoly, regaly, skfiné, kuchynské skFfifiky) minimalné 60 mésicli ode dne
prevzeti s vyjimkou kovani, na které poskytne dodavatel zaruku za jakost v délce minimalné 120 mésicu.

Zaruka za jakost na sedaci nabytek tj. na vSechny dily véetné ¢alounéni minimalné 60 mésicu ode dne
prevzeti, pokud nebude vyrobcem sedaciho nabytku uvedeno jinak.

Zadavatel si vyhrazuje pravo provéfeni kvality v pfislusné zkusebné nabytku, akreditované zkusebni
laboratofi, pfipadné posouzeni soudnim znalcem. Nabytek musi vykazovat kvalitu zpracovani
odpovidajici pfisluSnym normam, zejména:

e CSN EN 527-1 Kancelafsky nabytek - Pracovni stoly - Cast 1: Rozméry

o CSN EN 527-2+A1 Kancelafsky nabytek - Pracovni stoly - Cast 2 PoZadavky na bezpeé&nost,
pevnost a trvanlivost

o CSN EN 14073-2 Kancelaisky nabytek - Ulozny nabytek - Cast 2 Bezpe&nostni pozadavky

o CSN EN 14073-3 Kancelarsky nabytek - Ulozny nabytek Cast 3: Metody zkou$eni pro
stanoveni stability a pevnosti konstrukce

o CSN EN 14074 Kancelarsky nabytek - Stoly, pracovni desky a ulozny nabytek - Metody
zkou$eni pro stanoveni pevnosti a odolnosti pohyblivych ¢asti

o CSNEN 16121+A1 Nebytovy GloZny nabytek - Pozadavky na bezpe&nost, pevnost,
trvanlivost a stabilitu

o CSN 91 0001 Dfevény nabytek - Technické pozadavky
o CSN 91 0100 Nabytek - Bezpe&nostni pozadavky

e CSN EN 1335-1 Kancelaisky nabytek - Kancelafské Zidle pracovni — Cast 1. Rozméry:
Stanoveni rozmérud

e CSN EN 1335-2 Kancelaisky nabytek - Kancelafské Zidle pracovni — Cast 2. Rozméry:
Bezpelnostni pozadavky.

e CSN EN 16139:2013 Nabytek - Pevnost trvanlivost a bezpe&nost - PoZzadavky na nebytovy
sedaci nabytek

o CSN 910611 — Nabytek — Sedaci nabytek — Kfesla a pohovky — Zakladni rozméry a pozadavky

e CSNEN 1116 — Nabytek - Kuchyfisky nabytek- Koordinované rozméry kuchyfiského nabytku a
vybaveni

Vyrobky musi byt vyrobeny v souladu s normami ISO 9002, 1ISO14001.



Neni-li uvedeno jinak, korpusy skfini, regal(l a atypickych prvkud jakoz i pevné ¢i stavitelné police, plné

dvefe atd. budou zhotoveny z LTD desky tloustky 18 az 22 mm, resp. 6 az 10 mm v pfipadé

pohledovych zad zasadné fixovanych v drazce, s vyuzitim ABS hrany min. tloustky 1 mm u vSech

viditelnych hran. Stolové desky, topy skfini a ¢asti dal§iho Ulozného nabytku budou zhotoveny z LTD

— desky o tloustce 25 mm s vyuzitim ABS hran min. 2 mm. Topy (horni vika korpust)

——=-———————- skfini a dalSich nabytkovych prvkd, v jejichz popisech je to vyslovné uvedeno,
budou provedeny jako naloZené, tj. budou z ¢elni strany pfesahovat boky korpust
nad dvifky nebo Cely zasuvek a to o tloustku k jejich vyrob& pouzitého LTD
materialu (viz obr.). Rozhrani mezi plochou a hranou nesmi vykazovat nerovnosti,
viditelné lepidlo ¢i znamky zatrhani. Na vnéjSich plochach korpus( skfini, polic
apod. nebudou viditelné spojovaci prvky a zaslepky. Pro zvySeni odolnosti proti
vlhku a pfimého pusobeni vody zadavatel pozaduje u nabytku lepeni ABS hran
PUR lepidlem.

Dezén LTD desek bude specifikovan v jednotlivych vyzvach. U nabytkovych prvki, u kterych se bude
jednat o dokoupeni nabytku k stavajicimu vybaveni, zadavatel pozaduje, aby se novy nabytek co
nejvice podobal stdvajicimu nabytku v jednotlivych objektech pfipravované instalace.

Specifikace jednotlivych provedeni:

Akacie, pfipadné obdobny odstin maximalné odpovidajici stavajicimu mobiliafi v dezénu EGGER
H1277 ST9 (Akacie Lakeland svétla)

Olse, pfipadné obdobny odstin maximalné odpovidajici stavajicimu mobiliafi v dezénu EGGER H1502
ST15 (olse)

Soucasné bude dodavatel garantovat dodavky kancelafského nabytku v minimalné trech dalSich
dezénech a barevnych dekorech. Tyto pfedlozi dodavatel v ramci vzorkovniku barev pfedkladaného
spoleéné s presné specifikovanymi ukazkami nabytku v ramci spinéni technickych kvalifikaénich
predpokladd uvedenych v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé, ze dojde v dobé trvani zakazky k ukonceni vyroby nékterého z uvedenych dezénl a to i
v ramci tzv. primyslové kolekce vyrobce, predlozi dodavatel novy vzorkovnik dezénd, z kterého bude
vybran odstin maximalné podobny vysSe popsanému jiz nedostupnému dezénu.

Vykaze-li interiérovy prvek smrsténi, zkrouceni, zborceni vice nez 0,5 mm ve spojich nebo jiny defekt
pfed uplynutim zaru€ni doby (doby odpovédnosti za vady), bude konstrukce demontovana a nova bude
zabudovana na jeji misto spolu s dalSimi prvky, pokud budou dotéeny, a to na naklady dodavatele.

V pfipadé dodavek uloZzného nabytku: Na veskeré nabytkové kovani se pozaduje zaruka min. 10 let.
# Zamky budou v systému jednotného generalniho klice. Dvefe skfini a ¢ela Supliki budou osazeny
i jednotnymi kovovymi tchytkami — povrchova Uprava elox, praskova barva, popf. kartd€ovana nerez.
||‘ Jednotna kovova uchytka se pozaduje ve tvaru kruhové vysece (viz obr.) s kruhovym nebo elipsovym
% prafezem a rozte¢i 120 az 150 mm nebo dle specifikace uvedené ve vyzvé k podani nabidky.

Stolova podnozi, ktera se pozaduji zasadné s ramovou konstrukci, a dalSi kovové konstrukéni prvky
jakoz i kabelové Zlaby budou opatfeny povrchovou uUpravou stfibrnou praskovou barvou popf.
kartd€ovana nerez. PodnoZi stavajiciho kancelafského nabytku je v odstinu RAL 9006. Stejny odstin
Sedé bude vyuzit i na soklech skfini, regal(l pfip. dalSich vyslovné uvedenych nabytkovych prvcich v
provedeni akacie. U nabytku v provedeni olSe budou sokly v &erné barvé.



SPECIFIKACE NABYTKU

(VloZzené obrazky maji ilustracni, informativni charakter)

STOLOVY NABYTEK

Vyskové nastavitelny stil (VNS)

Specifikace:

.

- elektricky vyskové nastavitelny stal, dvoumotorovy, s digitalnim
ovladacem a paméti
I - ¢tverhranny stll z LTD, rozmér desky: 2000 mm x 800 mm, tloustka
S desky min. 25 mm. ABS hrana min. 2 mm. Vy8ka min. 670- 1140
- tfisegmentova kovova podnoz. Nohy tvaru T viz obrazek, v barvach
RAL: Sedostiibrna nebo vybér ze vzorniku RAL.
- elektricky vySkové nastavitelna konstrukce, dva motory, digitalni ovlada¢
s paméti, velmi snadné ovladani
- stdl bude umoznovat rekvalifikaci minimalné o 15 mm pro vyrovnani
pfipadnych nerovnosti podlahy
- stdl bude fesit prachod kabelaze priachodkou na pracovni desku

Stal jednaci velky (SJV1)

Specifikace:

- Stverhranny stul, rozmeér desky 2200 x 1000
mm, standardni vySka horni hrany od podlahy
1 750 mm
> - deska stolu v materialu LTD minimalni tloustky
P 25 mm, zakon&ené ABS hranou tloustky
minimalné 2 mm
- kovové ¢tyfnohé podnoZi ve tvaru A, nohy
z tvarovaného hlinikového odlitku s povrchovou
Upravou chrom, zakon&ené kluzaky s moznosti
rekvalifikace. Nohy spojené profilovanym hlinikovym ramem, upravenym
praskovou barvou, zabezpecujicim vysokou stabilitu a tuhost stolu, tvarové feSeni
dle vyobrazeni, spojeni kovovych nohou s vodorovnymi luby tvofi samostatnou
kovovou podnoz a je uskute€néné pomoci rozebiratelnych konstrukénich spoja.
stoly budou umozniovat rekvalifikaci minimalné o 15 mm pro vyrovnani pfipadnych
nerovnosti podlahy
stoly budou fesit prichod kabelaze prichodkou na pracovni desku
stolové desky opatfeny kovovymi zavrtnymi maticemi pro bezproblémovou
opakovanou montaz a demontaz bez znehodnoceni nebo opotifebeni desky stolu

=

Stal konferencéni ovalny (SKO) — vzorek pozadovany v ZD v ramci kvalifikace

Specifikace:

(

N—

- deska stolu v materialu LTD minimalni tloustky 25 mm, zakonené ABS
hranou tloustky minimalné 2 mm
- rozmér desky Sitka 800 mm x hloubka 600 mm, vySka 550 mm

- podnozi stolu robustni celokovové tvorené talifem o priiméru min. 450 mm
trubkou o priméru 80 mm nahofe opatfeno litinovym kfizem pro montaz
desky o minimalni hmotnosti 17 kg, stolové desky opatfeny kovovymi
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zavrtnymi maticemi pro bezproblémovou opakovanou montaz a demontaz
bez znehodnoceni nebo opotfebeni desky stolu. Barevnost podnoze
stfibrna praskova barva (napf. RAL 9006)

Paravan stolovy (PS)

Obecna specifikace:

— panel pro optické i akustické oddéleni prostort v kancelafrich

— deskovy o sile 20 az 30 mm

— hlinikovy ram na pohledové viditelnych hranach paravanu

— uchyceni ke konstrukci stolu bez viditeIného naruseni horni plochy pracovni desky

- pevna, stabilni konstrukce a uchyceni

— moznost vyuziti a propojeni ve stolovych sestavach (rozméry kopiruji bez pfesahu nebo
nedotazeni strany pracovnich desek)

- material polyesterova vlaknita deska, (recyklovatelna)

— uZitné vlastnosti panelu: ekologicky - recyklovatelny, protipoZarni tepelna izolace, odolny proti
vlhkosti, odolny proti plisnim, jednoducha instalace, dekorativni, lehky, dobra zvukova izolace,
odolnost proti narazu, snadna udrzba.

— Calounéna vyplfi s napichovaci vrstvou a textilnim potahem

— potahova latka:

o stélobarevnost — tfida 6

o odolnost proti ohni EN 1021-1:2006 (cigareta), EN 1021-2:006 (zapalka), BS 7176:2007
(nizk& uroven nebezpecdi)

o predpokladany odstin latky: Seda odpovidajici odstinu RAL 9006, modra, ¢ervena nebo
oranzova nebo ve vyjimeénych pfipadech vybér ze vzorniku stejné cenové kategorie
minimalné z deseti barev

Obecna specifikace:

— deskovy o sile 20 az 30 mm

- hlinikovy ram na pohledové viditelnych hranach paravanu

— uchyceni ke konstrukci stolu bez viditelného naruseni horni plochy pracovni desky

- pevna, stabilni konstrukce a uchyceni

— moznost vyuziti a propojeni ve stolovych sestavach (rozméry kopiruji bez pfesahu nebo
nedotazeni strany pracovnich desek)

— Calounéna vypli s napichovaci vrstvou a textilnim potahem

— potahova latka:

Specifikace jednotlivych propojeni:

1) ¢elni (PSc)
3 vyska 350mm, Sitka 1600 mm

2)  boc¢ni (PSb)
vySka 350mm, Sitka 1600 m (z tlouStka €elniho paravanu)



3) boéni polovi¢ni (PSbp)
% vySka 350mm, Sitka 800 m (z tloustka ¢elniho paravanu)

ULOZNY NABYTEK

Skfin s boxy (SB)

: — korpus z LTD tloustky 18 az 22 mm, nalozeny top z LTD dtto deska
- pracovniho stolu v€etné ohranéni
- pohledova zada z laminovanych dievotfiskové desky tloustky 6 az 10

mm fixovana v drazce; dezén oboustranné shodny s korpusem
— samostatny odinstalovatelny sokl 70 mm sestaveny z LTD tloustky 18 az
22 mm
5 - rektifikace min. 15 mm pro vyrovnani pfipadnych nerovnosti podlahy
umisténa v soklu

- celkové rozméry regalu: vySka 1850 mm x Sitka 1100 mm x hloubka
standardni cca. 450 mm

- - 5fad boxut ve 4 sloupcich s vnitfnim rozmérem kazdého boxu:
P vyska 300 mm x Sitka 250 mm
kazdy box opatfen plnymi dvifky z LTD tloustky 18 az 22 mm se

samostatnym zamkem a identifikacni jmenovkou

Skrinka mobilni (SM) - vzorek pozadovany v ZD v ramci kvalifikace

- korpus a police z LTD tloustky 18 az 22 mm, nalozeny top z LTD dtto
= deska pracovniho stolu v€éetné ohranéni
- pohledova zada z laminovanych dfevotfiskovych desek tloudtky 6 az 10
mm v dezénu korpusu fixovana v drazce
- celkova vyska 750, Sitka 400 mm, hloubka 440 mm
3 - jednokiidla uzamykatelna plna otviravé leva dvifka z LTD jako korpus
- kole€ka odpovidajici povrchu podlahy — marmoleum; zaruka min. 10 let
- uvnitf jedna stavitelna police
- vySkova prestavitelnost police s rozte€i maximalné po 25 mm
- jednotné kovové uchytky
- Uhel otevfeni dvefi min 110 st.

Skrinova sestava

Obecna specifikace:

korpus, dvefe a police z LTD tloustky 18 az 22 mm

sestava skfiné a nastavby o jednotné celkové vySce cca 3000 mm kotvena do stropni
konstrukce (pfesnou vySku nutno oveéfit na misté)

otviravé dvoukfidlé, resp. jednokFidlé plné dvefe

dvitka uzamykatelna kli€em spole&nym pro vSechny €asti v ramci sestav tohoto typu
jednotné kovové uchytky

Uhel otevieni dvefi min 110 st.

celkem 8 az 9 stavitelnych polic

vySkova prestavitelnost polic s rozte€i maximalné po 25 mm

pohledova zada z laminovanych drevotfiskovych desek tloustky 6 az 10 mm jsou fixovana
v drazce; dezén oboustranné shodny s korpusem a dveimi

samostatny odinstalovatelny sokl 70 mm sestaveny z LTD tloustky 18 az 22 mm
rektifikace min. 15 mm pro vyrovnani pfipadnych nerovnosti podlahy umisténa v soklu
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Specifikace jednotlivych sestav:

1) velka (SSV)

2) mala (SSM)

Casopisecky regal (CR1)

- hloubka 500 mm, Sifka 1000 mm

- hloubka 500mm, Sitka 500 mm

korpus z LTD tloustky 18 az 22 mm, naloZeny top z LTD dtto
deska pracovniho stolu v€etné ohranéni

pohledova zada z laminovanych dfevotfiskovych desek tloustky
6 az 10 mm jsou fixovana v drazce; dezén oboustranné shodny
s korpusem

samostatny odinstalovatelny sokl 70 mm sestaveny z LTD
tloustky 18 aZz 22 mm

rektifikace min. 15 mm pro vyrovnani pfipadnych nerovnosti
podlahy umisténa v soklu

celkové rozméry regalu: vyska 2000 mm x Sifka 900 mm x
hloubka 550 mm

9 fad vyskoveé stavitelnych pfihradek ve 3 sloupcich

vySkova prestavitelnost pfihradek s rozte€i maximalné po 25
mm

jednotlivé pfihradky opatfeny identifikacnimi jmenovkami

Rozméry stolového a ulozného nabytku jsou uvedeny v milimetrech, jedna se o orientaéni
rozméry (pripustna tolerance +/- 30 mm).



Kuchynska linka (KL)

Specifikace provedeni:

LTD tl. 18 mm, v pfipadé pohledovych zad tl. min. 8 mm, dekor Kronospan 8100 Pearl
White, struktura Silk Mat — polomatna hladk& nebo obdobné provedeni maximalné
odpovidajici uvedenému dekoru

postformingova dievotfiskova deska tl. 40 mm a 18 mm, dekor Kronospan K108 Peltro,
struktura Super Matt nebo obdobné provedeni max. odpovidajici uvedenému dekoru

2 mm ABS hrana

nabytkovy kus bude uloZen na rektifikacnich plastovych nozi¢kach — kluzacich, plastovy
sokl v bilém provedeni vyska 150 mm

zasuvky celovysuvné nalozené, otevirani pomoci pribézného bilého madla, zavirani s
brzdou

dvifka nalozena, otevirani pomoci priibézného bilého madla, zavirani s brzdou

dfez s odkapem rozmér 60,5 x 50 cm, material nerez + pakova baterie oto¢na nerez
véetné sifonu a napojeni.

dodani elektrospotrebit vybér po dohodé se zadavatelem
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SEDACI NABYTEK

Kreslo konferencéni (KK1)

Kreslo konferenéni (KK2)

o

L

stabilni a pohodiné kreslo oblych tvard (viz pfilozené informacni
obrazky)

podnozi 4 dfevéné nohy s mofenim, leskly chrom, universaini teflonové
kluzéky

kovovy ram, studend stfikana péna (hustota 75 kg/m3) — material
s odpovidajici urovni zakladnich vlastnosti pruznost, provzdusnost
a tvarova stalost

moznost kombinace barev stejné latky bez pfiplatku
- kvalitni, rovné a symetrické Svy potahové latky,

- nosnost: 120 kg
- vnitfni Sitka sedaku 500 mm, Sitka kfesla 670 mm, vnitfni hloubka sedaku min.
460 mm, hloubka kfesla 600 mm, vySka sedaku 470 mm, vySka opéraku zad
420 mm, vySka zadni Casti kfesilka 870 mm
- kvalitni, rovné a symetrické Svy potahové latky
- potahova latka:

o

O O O O O

Q - prositi kfesilka v ¢erném nebo bilém provedeni dle vybraného Calounéni

predpokladany odstin modra, ¢erna, Cervena s eventualni moznosti vybrat
barvu ze vzornikl materidlu ve stejné cenové kategorii, minimalné
z dvanacti barev

100% recykl. polyester

odolnost proti odéru min. 100 000 M

odolnost proti Zmolkovani — tfida 5

stélobarevnost na svétle — tfida 6

odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zapalka)

- celoCalounény jednosed

- subtilni kfesilko, tvar zpfedu otevieného soudku s vlozenym sedakem

- podnozi kluzaky

- ze studené pény, nebo materiald s odpovidajici urovni zakladnich vlastnosti
pruznost, provzdusnost a tvarova stalost

hmotnost 12 kg
nosnost: 120 kg

Sitka sedaku 45 cm mm, celkova Sitka kfesla 680 mm hloubka sedaku min. 450 mm, vySka
zadni €asti kifesilka 800 mm
kvalitni, rovné a symetrické Svy potahové latky

potahova latka:

@)

O O O O O O

predpokladany odstin ¢erna, modra s moznosti vybrat barvu ze vzorniku
materidlu ve stejné cenové kategorii, minimalné z dvanécti barev

100% polyester

odolnost proti odéru min. 100 000 cyklt M

odolnost proti Zzmolkovani — tfida 5

stalost pfi tfeni — tfida 5

stalobarevnost na svétle — tfida 5

odolnost proti ohni BS 5852 PART 0



Kreslo plastové (KP1)

- kfesilko s originalnim designem a vysokou estetickou hodnotou

- uréené pro provoz ve vefejném interiéru, lehké pro manipulaci, snadna
udrzba

- skofepina sedaku ohebna, ergonomicky tvarovana

- podruéky jsou pozadovany jako konstrukéni soucast Zidle

- sedak a opérak: sedaci skofepina je pozadovana jako vylisek 1 ks
celoprobarveného polypropylenu s lehce zrnitym povrchem. Spojeni
podnoZe se sedakem pozadujeme pomoci integrovanych zavitovych
spojek z AL, které zaruci pevné a stalé spojeni podnoze a sedaku.
Material sedaku oSetfen ochrannym natérem, ktery zpomaluje
blednouci proces zplsobeny UV zafenim.

Podnoz chrom tvaru ,aifell“, kdy nosné €asti podnoze tvofi trubkova ocel o

priméru 8,5 mm, ktera je zpevnéna pfi¢nym ,draty” o priméru 5 mm. Podnoz

musi byt osazena ¢ernymi plastovymi kluzaky v kloubovém pouzdre.

Sifka sedaku 460 mm, celkova Sitka 630 mm hloubka sedaku min. 450 mm,

vySka sedaku 430 mm, celkova vyska kiesilka 830 mm

provedeni Zidle musi splfiovat naroky na snadnou udrzbu a servis. Dily

z jednotlivych materiald musi byt od sebe snadno oddélitelné pro moznost

tfidéni a recyklace.

Pfedpokladany odstin: bila, krémova, modra, Seda s eventualni moznosti
vybrat barvu ze vzorniku ve stejné cenové kategorii minimalné z 8 barev
Odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN 1021-2 (zapalka)

Vyrobek musi splfiovat normy ISO 9002, ISO14001.

Taburet (TA1) - vzorek pozadovany v ZD v ramci kvalifikace

450
{430)

- taburet hranaty velky (viz pfiloZzené informacni
obrazky)

- ram vyroben z dfevotfisky, lepené dfevovlaknité
desky a masivniho dfeva

- sedak fezana péna hustota 40 kg/m3

- standartni tvrdé kluzaky nebo moznost objednani
filcovych kluzaku na tvrdé podlahy

- nosnost: 120 kg

- rozmér: 540 x 540 mm, vySka sedaku 450 mm,

- kvalitni, rovné a symetrické Svy potahové latky

- potahova latka:

540 o pfedpokladany odstin €erna, modra, svétle

modra, Seda, svétle Seda s moznosti vybrat

barvu ze vzornikGh materialu ve stejné cenové

kategorii, minimalné z osmi barev

100% recykl. polyester

odolnost proti odéru 100 000 M

odolnost proti zmolkovani — tfida 5

stalobarevnost na svétle — tfida 6

odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN

1021-2 (zapalka)

o 0 0 O O
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Taburet (TA2)

@ 540

450
1430)

Skladaci zidle (S2)

- taburet kulaty velky (viz pfilozené informacni obrazky)
- ram vyroben z dfevotfisky, lepené dfevovlaknité
desky a masivniho dfeva sedak fezana péna hustota

40 kg/m3
- standartni tvrdé kluzédky nebo moznost objednani

filcovych kluzakl na tvrdé podlahy
- nosnost: 120 kg
- rozmér: pramér 540 mm, vySka sedaku 450 mm,
- kvalitni, rovné a symetrické Svy potahové latky
- potahova latka:

o pfedpokladany odstin ¢erna, modra, svétle
modra, Seda, svétle Seda s moznosti vybrat
barvu ze vzornikd materialu ve stejné cenové
kategorii, minimalné z osmi barev
100% recykl. polyester
odolnost proti odéru 100 000 M
odolnost proti zmolkovani —tfida 5
stalobarevnost na svétle — tfida 6
odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta), EN
1021-2 (zapalka)

o 0 0 0 O

skladaci zidle ur€ena do interiérud i exteriér

konstrukci zidle tvofi nohy z eloxovaného hliniku

sedak a opérak vyroben z technického polymeru

Sitka sedaku: 430 mm, hloubka Zidle: rozloZzena 470 mm / sloZzena 35
mm

vyska sedu: 450 mm

celkova vyska zidle: rozlozena 780 mm / slozena 900 mm.

barva plastu: moznost vybéru ze vzorkovniku minimalné 10 z riznych
barev

provedeni zidle musi splfiovat naroky na snadnou udrzbu a servis.
Dily z jednotlivych materiald musi byt od sebe snadno oddélitelné
pro moznost tfidéni a recyklace.

Material sedaku opéraku musi splfiovat: odolnost proti ohni EN 1021-1 (cigareta),
EN 1021-2 (zapalka)

Rozméry sedaciho nabytku jsou uvedeny v milimetrech, jednd se o orientaéni rozméry
(pfipustna tolerance +/- 30 mm).
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