Příloha č. 2 – SPECIFIKACE CISTERNY NA NOSNÉM RÁMU


KOMPATIBILITA S VOZIDLEM:

· Mitsubishi FUSO Canter 7C15 s rozvorem náprav 3 400 mm
· Jednoramenný hákový nakladač kontejnerů KOVEX SCN 54, výška háku 1 000 mm, s hydraulickým jištěním

SPECIFIKACE NÁDRŽE:
· Nádrž ze sklolaminátu o objemu MIN. 3000 litrů

· Nádrž s horním odklopným víkem

· Nádrž s vlnolamy k bezpečné přepravě kapaliny v nádrži 

· Nádrž bude umístěna na nosném rámu s ližinami pro jednoramenný hákový nakladač kontejnerů 

· Barva rámu RAL 2011 – oranžová

· Integrovaný čerpací agregát pro zalévání s benzinovým pohonem s MIN. tlakem 3,6 bar, jmenovitým průtokem MIN. 140 litrů / min.
· Samonavíjecí naviják (cívka) s hadicí ¾“, minimální délka hadice 20 metrů s koncovkou pro zalévání

· Plnění nádrže horním víkem přes ventil a „C“ koncovku v zadní části nádrže, zřetelný vodoznak v zadní části nádrže
SERVIS, ZÁRUKA A DALŠÍ SLUŽBY:

· Záruka min. 12 měsíců

· Certifikát, nebo doklad o shodě a doklady se schválením pro provoz na pozemních komunikacích

· Dodání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce 

· Bezplatné zaškolení obsluhy

nákuP CISTERNY

