TYPOVY SLOUP
VO 11,5 m

LED SVITIDLO

SVETELNY TOK LED 10 000 Im (PRI 25°C)

11500

10000

1500

TEREN

TRUBKA @100 mm - PRO VSTUP KABELU A ZEMNENi

JEDNORAMENNY VYLOZNIK

LED SVITIDLO
SVETELNY TOK LED 10 000 Im (PRI 25°C)

1500

60

DVOURAMENNY VYLOZNIK

REZ ZALOZENI A NAPOJENI

TYPOVY OCELOVY SLOUP VYSKY 11,5 m

POVRCH - ZAROVY POZINK

ZAPUSTEN DO ZEME 1,5m ,
OPATREN VYLOZNIKEM A LED SVITIDLEM
SVETELNY TOK LED 10 000 Im (PRI 25°C)

TYPOVY OCELOVY SLOUP VYSKY 11,5 m
POVRCH - ZAROVY POZINK

ZAPUSTEN DO ZEME 1,5 m

OPATREN VYLOZNIKEM A LED SVITIDLEM
SVETELNY TOK LED 10 000 Im (PRI 25°C)

OBSYP OCHRANNE TRUBKY PiSKEM FR. 0-4 mm
PRiVODNI KABEL NN

OCHRANNA TRUBKA PRO KABEL

1700
1600
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N 100

ZHUTNENA ZEMINA PO VRSTVACH 0,2 m

SLOUPU VO

OBSYP OCHRANNE TRUBKY PiSKEM FR. 0-4 mm

LED SVi

TIDLO

SVETELNY TOK LED 10 000 Im (PRI 25°C)

LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI ROSTLY TEREN

A STAVAUJICI NAVAZKY

PISEK FR 0-4 mm

ZAKLAD SLOUPU VO

DVIRKA: 100 x 400 ZAPUSTENE
OTVOR PRO KABEL: 50 x 300 - 2 x

ZKUSEBNI SVORKA - NAPOJENI ZEMNENI

BETONOVY LIMEC MIN. 200 mm NAD TEREN

VNITRNi ZASYP SLOUPU - PISEK FR. 0-4 mm

TRUBKA @100 mm - PRO VSTUP KABELU A ZEMNENI

/

L NL .

(OBSYP LAMPY VO A OT)
BETON C20/25-XC2 DLE CSN EN 206+A1

T 77| NASYPANA HUTNENA ZEMINA
>~ ] (OBSYP ZAKLADU A DOROVNANI TERENU)

5 -XC
/2] (MONOLITICKY ZAKLAD SLOUPU VO)
7777] BETON C30/37-XC4, XF4 DLE CSN EN 206+A1
/7| (NADZEMNi BETONOVY LEM SLOUPU VO)
77777] BETON C16/20 DLE CSN EN 206+A1
/. /2] (PODKLADNi BETON)

VNITRNi ZASYP SLOUPU - PISEK FR. 0-4 mm

500

500

ZEMNICI PASEK FeZn 30 x 4 mm

SVAR VCETNE IZOLACE

ZEMNICi DRAT FeZn @10 mm

100 L

1000

|

100

1200

PE TRUBKA VNITRNIHO @ 400 mm

BETONOVY ZAKLAD - MONOLIT

PODKLADNi BETON

1200
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300! 400 ‘ 300 PE TRUBKA VNITRNIHO @ 400 mm
1000 .
BETONOVY ZAKLAD - MONOLIT
PODKLADNI BETON
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