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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné

uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a

zastavénost uzemi,
Na feSenych pozemcich a v blizkém okoli se nachazi stavajici objekty slouzici pro zabaveni

déti, jedna se o venkovni prostory uréené k hrani déti, nachazi se zde piskovisté, skluzavka,
prolézacky, houpaéka, hrazda, domeéek a basketbalovy ko. Tyto atrakce se nachazi na volném
prostranstvi a jsou volné pfistupné z mistni komunikace, plochy se stavajicimi atrakcemi jsou stfedné
svazité, v misté umisténf nové zpevnéné plochy kolem koe se z dvou stran jednd o velmi strmy svah.

ReSeny pozemek se nachazi v zastavéném tzemi a navrzené upravy jsou v souladu
s charakterem uzemi, jelikoz se neméni stavajici ucel, dle regulativu Je pozemek uréen jako Zi �
VEREJNA ZELEN IZOLACNI A OSTATNI, piipustné - détska hii8té, odpocinkové plochy.
NavrZena je nova zpevnéna plocha s basketbalovym koSem, dvé stavajici détské atrakce musi byt
presunuty, nebo zruSeny � piskovisté a skluzavka. Na dotéenych pozemcich jsou stavajici objekty
slouzici stejnému uéelu jako nami navrhovanya to pro détské vyZiti, jsou ve vyhovujicim technickém
stavu, ve vétSiné zastanou beze zmén, bude pouze nutné presunout, nebo zruSit piskovi8té se
skluzavkou.

6) udaje o souladu us Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo

verejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem,
NavrZené hiisté s basketbalovym koSem je v souladu s izemnim planem, pozemky maji jako

pripustné vyuZiti détské hiisté a odpocinkové plochy, coz je splnéno.
Nové hfisté s koSem je navrzeno tak aby navazovalo na stavajici détské atrakce a zapadlo

celkové do okoli.

c) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav

podminujicich zménu v uzivani stavby,
NavrZena stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt na

vyuzivani uzemi,
Jedna se o stavbu nového hfisté s basketbalovym koSemv blizkosti stavajicich détskym

atrakci. Vzhledem k pomérimv feSené lokalité a stavajici zastavbé neni nutné zadat o vyjimku dle
501/2006 o obecnych pozadavecich na vyuZivani uzemi Sb. véetné novely.

e) informace o tom, zda a v jakych Gastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organd,
Véechny pfipominky dotéenych organi budou respektovany béhem vystavby, pripominky viz

vyjadfeni dotéenych organt.

f) vyEet a zavéry provedenych prizkumt a rozbort - geologicky pruzkum,

hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky pruzkum apod.,
ZAdné prazkumy nebyly provedeny, k teSenému tizemi byl zpracovan jen polohopis a

vySkopis.



g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist'),
Nejsou.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Pédium se nenachazi v zaplavovém uzemi, ani nad poddolovanym uzemim.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v uzemi,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky. DeSt'ové vody budou svedeny na okolni

terén, kde budou zasakovany.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Kaceni dfevin nebude nutné, je moZné Ze bude nutné udélat pouze éasteény ofez dvou nebo tri

strom, ktery by mohli branit v plnohodnotném uZivani plochy hiisté.

k) pozadavky na maximalni doéasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu

nebo pozemku urcéenych k plnéni funkce lesa,
Nejsou.

/) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a

technickou infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Napojeni na vefejné prostranstvi beze zmén, hfiSté bude volné pfistupné a bude navazovat na

stavajici okolni terén a stavajici atrakce pro détské vyZiti.
Stavba je navrzena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 o obecnych technickych pozadavcich
zabezpetujici bezbariérové uzZivani staveb.

m) vécné a Casoveée vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,
Stavebni prace budou probihat v jedné etapé. Predpokladana doba realizace je rok 2023.

n) seznam pozemkt podlie katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,
Ke dni 21. 06. 2023
p-€. 1346/29 � ostatni plocha � 1296 m?
Vlastnické pravo Goldmannova Olga, Pod Zvonici 2054/9, Nétéice, 69701 Kyjov

p-€. 1346/31 � ostatni plocha � 1380 m?
Vlastnické pravo Mésto Kyjov, Masarykovo namésti 30/1, 69701 Kyjov

o) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pasmo.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani



a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich

souGasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického

prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,
Nova stavba hristé s basketbalovym koSem, prizkumy nebyly provedeny, pouze obhlidka

mista zaméru, z niz bylo zji&téno, Ze bude nutné zruSit nebo premistit dvé stavajici détské atrakce a

pravdépodobné ofezat dva az tii stromy. Stavajici détské atrakce se jevi v dobrém stavu.

5) uéel uzivani stavby,
Celkové bude feSené uzemi beze zmén vyuZiti, nové bude pouze rozSifeno o novy prostor pro

vyziti a i nadale bude slouzit k vyZiti déti a mladeZe, tudiz stejnému véelu jako doposud.

c) trvala nebo doéasna stavba,
Doéasna stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,

Stavebni upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby a 501/2006 0 obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi Sb. véetné novely
vyhl.é.269/2009 Sb. Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujici bezbariérové uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych Gastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organd,
VSechny pripominky dotéenych organa budou respektovany béhem vystavby, pripominky viz

vyjadfeni dotéenych organi.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist'),
Nejsou.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna

plocha, poéet funkénich jednoteka jejich velikosti apod.,
Zastavéna plocha hfisté 125 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodayeni s

dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tiida

energetické narocnosti budov apod.,
Beze zmén, de&t'ovd voda zistane v izemi, bude svedena na okolni terén, kde bude

zasakovana.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - €asoveé Udaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy,
Stavba bude realizovana v jedné etapé, pfedpoklad realizace rok 2023.

j) orientaéni naklady stavby.
$00 000,- Ké



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového freseni,
Hfisté s basketbalovym koSem bude koncepéné zapadat do lokality a doplni tak détské hristé a

tvarové bude navazovat na pfilehlé okoli. Nové zmény svym charakterem budou zapadat do koncepce
lokality a pouze ji doplni o novy prvek pro détskou aktivitu.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné

Feseni.
Hfisté je tvaru étverce o rozméru 10,6 x 11 ms basketbalovym koSem, plocha bude provedena

ze sportovniho povrchu EPDM.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Beze zmén, jedna se o stavajici prostory uréené jako hfisté s atrakcemi pro déti, provozni

reSeni se nijak neméni, bude pouze nutné dvé atrakce pfesunout pripadné zrusit a nové pribude nami

projektovany zamér hfisté s basketbalovym koSem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu

nebo orientace véetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim

postizenim.
Hfisté je navrZeno v souladu s vyhlaskou 398/2009 o obecnych technickych pozadaveich

zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpeénost pri uZivani stavby
Hfisté nebude mit negativni vliv na zdravi osob a na Zivotni prostfedi. Ve stavbé nebudou

pouzity Zadné nebezpeéné materialy ani latky ani zde nebudou skladovany.
Z provozu bude vznikat bézny komundlni odpad. V blizkosti se nachazi stavajici popelnice

na odpadky, které jsou likvidovany specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reSeni,
Zemni prace a zaklady

Provede se vyméfeni polohové a vySkové. Nasledné se provedou vykopy pro zakladovou patku.
Vykopy se provedou ruéné. Bezprostfedné pred betonovanim je nutné vykopy ruéné upravit a nechat
prevzit zakladovou sparu projektantem a geologem.

Hladina spodni vody je predpokladana pod trovni zalozeni, pokud se pfi provadéni narazi na
spodni vodu, nutno konzultovat zpisob zalozeni a zaizolovani s projektantem.

Zakladovy patka o rozméru 500 x 500 a vySky 800 mm, zalozeni zakladové spary min. metr pod
uroveni prilehlého terénu. Zaklady budou vyztuzeny konstrukéni vyztuZi a to armovanym koSem po
vnéjsim obvodu patky, dale dvakrat vodorovnou kari siti 28 s oky 150/150 po obou licich patky,
Vyztuz byla navrzena pomoci empirického navrhu a na zakladé obdobnych feSeni z praxe a

predpoklada se, ze v této podobé je dostateéné predimenzovana, jelikoz se nejedna o nikterak staticky
namahanou konstrukci. Pii provadéni vykopovych praci nutno dodrZet CSN 73 3050.

Pred zapocetim zemnich pracije nutno mit vSechny inzenyrské sité vyznaceny odjejich
moajitelia.



Nosné svislé konstrukce � sloup pro ko&
Soucasti dodavky bude vyrobni dokumentace se statickym posouzenim, pfipadné bude

instalovan typovy vyrobek s obdobnymi doklady posuzujici, jeho statiku a stabilitu.

Zpevnéné plochy hristé

Novy_povrch hrigté
- sportovni povrch EPDM tl. 10 mm
- pruzna podlozka lita (smés pryZe a kameniva s PUR pojivem) tl. 35 mm
- zakaleni povrchu Stérkodrti fr. 0-4 tl. 15 mm
- §térkodr? hutnéna fr. 0-32 tl. 50 mm
- drcené kamenivo fr. 32-63 tl. 160 mm
- §térkodrt hutnéna fr. 0-63 tl. 80 mm
- zhutnéna plan

Odvodnéni zpevnénych ploch:

De&t'ova voda bude svedena na okolni terén, v misté kde je okolni svah velmi strmy bude
instalovan odvodiiovaci Zlab, ktery vodu odkloni od hraci plochy.

6) konstrukéni a materialove reseni,
Zaklady pro ko& jsou feSeny jako betonova patka s konstrukéni vyztuzi, konstrukce koneéného

povrchu hifisté EPDM je na pryZové podlozce a kufru o étyfech zhutnénych vrstvach.

c) mechanicka odolnost a stabilita.
Viz. dal8i stupef PD.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technicke reseni,

Zasobovani el. energii
Neni.

b) vyéet technickych a technologickych zafizeni.
Podrobna specifika v dalSim stupni PD.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni
Podle vyhlasky &. 460/2021 Sb. se jedna o stavbu kategorie 0 pro kterou neni nutno

zpracovavat PBR.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Nejsou, nefeSi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Zasady feSeni parametrt stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,

odpadu apod., a dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, praSnost

apod.



Stavba bude provedena v souladu se zakony ¢.114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny
zAk.€.254/2001 Sb. o vodach, dale dle zak. 185/2001 Sb. o odpadech, zak é. 201/2012 Sb. (0 ochrané

ovzduSi) ve znéni pozdéjSich pfedpisti a zakony o ochrané ZPF a LPF.
Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou pouzity Zadné

nebezpeéné materialy ani latky ani zde nebudou skladovany.
Z provozu bude vznikat béZny komundalni odpad. V blizkosti se nachazi stavajici popelnice

na odpadky, které jsou likvidovany specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.
Kolem stavby je jen mistni obsluzna komunikace, vzhledem nizké intenzité dopravy na této

komunikaci je uéinek hluku z dopravy minimalni. V okoli navrhované stavby se nenachazeji zarné
stacionarni zdroje hluku.

Na zakladé vySe uvedenych tdaji, budou splnény hygienické limity hluku pro nejblizsi
chranény venkovni prostor a nejbliz8i chranény venkovni prostor stavby stanovenych nafizenim vlady
€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi udinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
predpist.

Na pozemku investora bude umistén kontejner na stavebni odpad, ktery bude okamzité po
napInéni odvezen na skladku.
1701 01 Beton do 0,05 t odvoz na skladku, moZno recyklovat na kamenivo
1702 01 Dfevo � minimalni mnoZstvi z nosnych a spojovacich prvki odvezeno do sbérny a

recyklovano
1702 03 Plasty � cca 0,05 t �- odvoz na skladku, moZno recyklovat.
1704 05 Zelezo a ocel � minimalni mnoZstvi ze spojovacich prvkt odvezeno do sbémya recyklovano

1705 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 1705 03 � cca 65 t � cast bude pouZita na terénni

upravy, ¢ast odvezena na skladku

MnoéZstvi odpadu je orientacni, mize se liSit.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

6b) ochrana pfed bludnymi proudy,

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

d) ochrana pred hlukem,

e) protipovodnova opatreni,

f) ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Jedna se o venkovni prostor - Radonové méfeni se nefeSi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Viz jednotlivé samostatné Asti a bod B2.7 této zpravy.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,



b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

c) dopravav klidu,

d) pési a cyklistické stezky.
Stavajici beze zmén.
Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou 398/2009 o obecnych technickych pozadaveich

zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni upravy,
Terénni upravy spocivaji ve vyrovnani okolniho terénu.

b) pouzité vegetacni prvky,
NefeSeno.

c) biotechnicka opatreni.
NeyeSeno.

B.6 Popis viiva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzduSi, hluk, voda, odpady a pda,
b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom, ochrana

rostlin a Zivocicht, zachovani ekologickych funkci a vazebv krajiné apod.,

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na

zivotni prostredi, je-li podkladem,

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zptsobu napinéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo

integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich predpisu.

V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivd na

zivotni prostiedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) ae), nebot' jsou soucasti

dokumentace vliva zaméru na Zivotni prostfedi.
Stavba bude provedena v souladu se zakony ¢.114/1992 Sb. 0 ochrané pfirody a krajiny

z4k.€.254/2001 Sb. o vodach, dale dle zak. 185/2001 Sb. o odpadech, zak ¢. 201/2012 Sb. (0 ochrané

ovzduSi) ve znéni pozdéjsich pfedpisti a zakony o ochrané ZPF a LPF.
Stavba nebude mit negativni viiv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou pouzity Zadné

nebezpeéné materialy ani latky ani zde nebudou skladovany.
Z provozu bude vznikat bézny komundlni odpad. V blizkosti se nachazi stavajici popelnice

na odpadky, které jsou likvidovany specializovanou firmou na zakladé smluvniho vztahu.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkt z hlediska pInéni Ukoll ochrany obyvatelstva.
Pi provadéni stavby nedojde k podstatnému omezeni v dotéeném uzemi. Stavebni prace bude

probihat na pozemku v majetku investora a jednom pozemku v soukromém vlastnictvi, investor ma
smlouvu o prondéjmu tohoto pozemku, a tudiz obyvatelim okolni zastavby, pokud budou respektovat
majetkopravni hranice a vyznaéeny prostor stavenisté nehrozi zadné nebezpedi. Pfi realizaci mize byt
provoz Gasteéné omezen, nap. vykladkou materialu, zajisti dodavatel stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Nejsou. NefeSi se.

b) odvodnéni staveniSté,
Bude zajisténo pfirozenym spadem terénu, pokud dojde k zteéeni vody do staveni jamy, bude

voda vyéerpana kalovymi éerpadly.

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Pro provozni zafizeni stavenisté se vzhledem k dostupnosti pozemku uréeného k vystavbé

neuvazuje se stavenistni komunikaci ani s parkovistém nakladnich automobili. Budou zbudovany
stavenistni rozvadéée, jednotlivych siti.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Pii provadéni stavby nedojde k podstatnému omezeni v dotéeném tzemi. Stavebni prace

budou probihat na pozemku v majetku investora a jednom pozemku v soukromém vlastnictvi, investor
ma smlouvu o pronajmu tohoto pozemku, a tudiz obyvateliim okolni zastavby, pokud budou

respektovat majetkopravni hranice a vyznaéeny prostor staveni8té nehrozi Zadné nebezpeti. Pi
realizaci miZe byt provoz éasteéné omezen, napr. vykladkou materialu, zajisti dodavatel stavby.

e) ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,
V prostoru uréenému ke stavbé se nenachazi Zadné dieviny, které by mély byt vykaceny, bude

pravdépodobné pouze nutny ofez dvou az tfi strom z diivodu plné vyuzitelnosti hnsté.

f) maximalni zabory pro staveniSté (doéasné/ trvalé),
Nejsou.

g) maximalni produkovana mnoéZstvi a druhy odpadii a emisi pti vystavbé, jejich likvidace,
Na pozemku investora bude umistén kontejner na stavebni odpad, ktery bude okamzité po

napinéni odvezen na skladku.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
- vykopana zemina cca 36 m? � bude pouZita na srovnani terénu nebo odvezena na skladku.

i) ochrana Zivotniho prostiedi pti vystavbé,
Vystavba hristé s basketbalovym koSem bude provedena v souladu se zakony €.114/1992

Sb. o ochrané pfirody a krajiny,§ 14 z4k.¢.254/2001 Sb. o vodach, dale dle § 26 odst. 4 zak. 185/2001
Sb. o odpadech, zak &. 86/2002 Sb. (0 ochrané ovzduSi) ve znéni pozdéjSich predpisa a zakony o

ochrané ZPF a LPF.
Stavba nebude mit negativni vliv na zdravi osob a na ZP. Ve stavbé nebudou pouzZity Zddné

nebezpeéné materialy ani latky ani zde nebudou skladovany.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist5),



P¥i realizaci je nutno dodrzovat veskeré pfedpisy o bezpetnosti pfi praci, predpisy poZarni,
hygienické a dopravni, dle z4kona 309/2006 Sb a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Vyhlaska se vztahuje
na pravnické i fyzické osoby, které provadéji stavebni cinnost ( dale jen dodavatel stavebnich praci ) a
jejich pracovniky.

Dodavatel stavebnich praci musi vytvofit podminky pro zajisténi bezpeénosti prace. Soucasné
musi vytvofit i technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po celou dobu praci k dispozici na
stavbé. Pracovni postup musi stanovit pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad
bezpeénosti prace.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpetnosti prace musi byt mezi téastniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovi8té), pokud
nejsou primo zakotveny ve ,,Smlouvé o dilo ". Je pravdépodobné, Ze dojde k soubéhu stavebnich
praci s provozem v domé, proto je nutné provést takova opatieni, aby ani jedna strana nebyla
ohroZena.

k) upravy pro bezbariérové uZzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejsou.

l) zasady pro dopravni inZenyrska opatifeni,
Provoz v uzemi mize byt po dobu vystavby Gasteéné omezen. Nap*¢. vykladkou materialu,

dopravni opatieni zajisti dodavatel stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G¢inkim vnéjsiho prostiedi pti vystavbé apod.),

Nejsou, nefeSi se.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Predpokladané zahajeni st. : léto/2023
Predpokladané dokonéeni st. léto/2023

Jednotlivé diléi terminy nejsou stanoveny.

B.9 Celkové vodohospodaiské feseni
Netyka se.

V Kyjové éerven 2023

Vypracoval: |

Ing. Pavel Cech


