3.1.6 Popis konkrétnich prvkl a rozvoj mist navrzenych v projektu, kde bude probihat vychova
zaméfena na predchazeni a adaptaci na klimatickou zménu — DOPLNENI O ILUSTRACNI FOTO

Jezirko
V ramci projektu bude realizovano jezirko o velikosti 12 m2.

Jezirko je témér bezudrzbovy, samostatné fungujici biotop. Pomdaha zvysovat biodiverzitu a plni také
funkci klimatickou — tvofi pfirozenou zdsobdrnu vody a ochlazuje a zvysuje vlhkost okoli.

Hlavni ¢ast realizace: jezirko je tvoreno vykopem, vyloZeno geotextilii a nepropustnou jezirkovou folif
1 mm. Jezirko bude vykopem zapusténo do zemé. Pobrezni zéna je osdazena vhodnymi rostlinami, jako
napfiklad vodni rostliny, trvalky, bylinky.

Mokradni rostliny, ze kterych bude vybirano: leknin, Zabnik jitrocelovy, ostfice méchyrkatd, orobinec
Sirolisty, kyprej vrbice, nebo zevar vzptimeny.

Kvalita vody bude zabezpelena kofenovym systémem rostlin vysazenych do kacirku. Jezirko vytvori
biotop, ktery bude volné pfistupny, aby mohla byt podporena biodiverzita. Po vytvoreni jezirka
mUlzZeme pozorovat Zivot obojZivelnik(, hmyzu, ale i mnoha ptéakd, které tento biotop prirozené laka.
Jezirko na Skolni zahradé vytvari maly vodni ekosystém, ktery mlze détem ndazorné slouZit pfi vyuce.
Jezirko s osdzenymi vodnimi rostlinami, trvalkami a bylinkami vytvoti klimatickou zahradu hospodafici
s vodou, ktera je pfipravena i na obdobi vétsich dest.

Bude vysazeno min. 8 kusii vodnich rostlin o minimalni vysce 20 cm p¥i vysadbé.

Soucasti jezirka bude solarni filtracni sada uréena pro filtraci jezirek a kacirek. Soucasti filtracni sady je
i Cerpadlo se soldrnim pohonem. Bude dodan solarni modul s ponornym cerpadlem a 5 m
propojovacim kabelem. Soucasti bude také filtr a hadice k propojeni ¢erpadla a filtru.

Veskeré komponenty musi byt zapojené a funkéni.

Skladba vrstev: podlozi, pisek, geotextilie, jezirkova fdlie, kacirek
Mocnost vrstev: pisek min. 50 mm, kacirek min. 100 mm
Hloubka jezirka: max. 1 metr



llustracni obrazek: jezirko

llustracni obrdzek: ndkres jezirka

Kamenna plocha vodé propustna (mlatova, ve tvaru kruhu)

Bude upravena plocha o priiméru min. 3 metry.

Mlatovy povrch je vice Setrny k Zivotnimu prostiedi. Lépe propousti vodu a neprehfiva v |été své okoli
jako jiné typy povrchi (naptiklad asfalt). Vyhodou tohoto typu povrchu je, Ze je vytvoren z Cisté
pfirodnich material(. Vynikat bude zejména svou stalobarevnosti, propustnosti vody a odolnosti.
Tento typ povrchu podpofi realizaci klimatické zahrady hospodafici s vodou, protoze lIépe propousti
vodu a zajistuje, aby vSechna voda, co naprsi, v plidé zasakla nebo zlstala.

Pouzity material: Stérk, hlina



Celkova hloubka je 20 cm — 10 cm je $térk 8/32 a 10 cm je 0/8 $térk (mUze byt i s hlinou), zhutnéno.

llustracni obrdzek: kamennd plocha vodé propustnd

Infopanel zadrZzovani vody v krajiné

V ramci projektu bude realizovan 1 ks.

Interaktivni prvek odhaluje vyznam vody v krajiné a napovida, jak ji zadrZovat. Zaci se dozvi o tom, jak
mame chranit vodu, jak se zadrzuje v krajiné. Na otocnych interaktivnich tabulkach jsou vysvétleny
dalsi zajimavosti. Vyrobeno z masivniho smrkového KVH hranolu. Stfecha je Sindelovd. Rozméry se
striskou: (S) 190 cm x (v) 177 cm

Interaktivni prvek odhaluje vyznam vody v krajiné a napovidd, jak ji zadriovat. Zaci se dozvi o tom jak
mame chranit vodu, jak se zadrzuje v krajiné. Na otocnych interaktivnich tabulkach jsou vysvétleny
dalsi zajimavosti.

Na otocnych interaktivnich tabulkdch jsou vysvétleny dalsi zajimavosti. 10 otocnych tabulek ma
velikost 15x13 cm, tabule je natiSténd na desce z Dibondu a je tak odolna proti korozi.

Hlavni konstrukce: masivni smrkovy KVH hranol, javorové drevo a dibond
Stfecha — Sindelova

Rozmeéry se stFiSkou: Sitka 190 cm x vySka 177 cm

Kotveni — ocelova kotva L, spojovaci material

Natér — olej na prirodni bazi
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llustracni obrdzek: ndkres kotveni

Lavice

V radmci projektu budou realizovany 4 ks.

Zahradni nabytek je vyroben z masivu (smrk) a s uchycenim kramle, napt. brousené. Dfevo je
naimpregnovano ochrannym natérem, coz zarucuje ochranu proti nepfiznivému pocasi a dlouhou
Zivotnost. Bude se jednat o 4 kusy lavic o rozmérech 2000x400x400 mm. Lavice vytvofi misto, kde
budou moci byt Zaci uceni o klimatu a klimatické zahradé.

Material: smrk
Rozméry: délka 2000mm, Sitka 400mm, vyska 400 mm.

Natér: olej na ptirodni bazi



llustracni obrdzek: lavice

Lavice barevna velka

V rdmci projektu bude realizovan 1 ks.

Drevo je naimpregnovano ochrannym natérem, coZ zarucuje ochranu proti nepfiznivému pocasi a
dlouhou Zivotnost.

Material: smrk.

Vv

Rozmeéry: délka 2.5 metru Sitka pohyblivd od 30 do 70cm

Realizace: 12 smrkovych desek (seddkt) bude pripevnéno k dfevéné konstrukci. Rozméry sedaki
budou rlzné, viz. ilustracni obrazek, aby vysledek vytvofil tvar xylofonu (70-30 cm). Instalovano bude
na kovové konstrukci, kterd bude zabetonovand v zemi — na ni budou pfisSroubované dfevéné nozky
jako podpora pro sedédky. Sedaky budou v rznych barvach.



o

llustracni obrazek: lavice barevnd velkd

Broukovisté
V rdmci projektu bude realizovan 1 ks.

Mrtvé drevo je klicové pro biologickou rozmanitost. Pomalu uvoliiuje Ziviny a je rezervoarem vody, je
biotopem pro mnoho druhl, od bakterii, hub, hmyzu az po vyssi rostliny a obratlovce.
Nejvyznamnéjsim obyvatelem je saproxylicky hmyz, ktery je svym Zivotem vazan na mrtvé drevo.
Zejména se jedna o silné ohroZené brouky, jako jsou naptiklad rohac obecny, fada tesarik( a krascd a
spousta dvouktidlych i blanokfidlych. Prostfednictvim expozice tvofené mrtvym dievem mizZeme
témto ohroZenym brouk{im poskytnout tolik potiebny ukryt. Zaci budou mit diky tomu moZnost hmyz
pozorovat, dozvédét se o jeho vyvoiji, ziskdvat a rozvijet znalosti o jednotlivych druzich a sledovat, jak
se hmyz chova v jednotlivych ro¢nich obdobich.

Konstrukce: dieviny v rizném stadiu rozkladu (dub, buk, lipa, javor, jasan) o min. prméru 100 mm az
350 mm

Instalace: vykop plosny 2500 x 1600 x150, zajisténi stability celku kameny o priméru min. 100-150 mm
Plocha: zasypano dfevostépkou min. mocnost 100, nebo kirou



llustracni obrdzek: ndkres broukovisté

Hmyzi hotel

V ramci projektu bude realizovan 1 ks.

Hmyzi hotel je vyznamnym prvkem pro zvyseni biodiverzity na skolni zahradé. Funguje jako skrys pro
opylovace, jako jsou samotarské vcely, motyli ¢i pestfenky ale také pro dalsi uZite€ny hmyz jako
berusky, zlatoocka a Skvory a také jejich larvy a vajicka. Pfitomnost uZite¢ného hmyzu a jeho larev na
zahradé snizuje vyskyt $kGdcd. Zaci maji zaroveri moznost hmyz pozorovat, dozvédét se o jeho vyvoji,
ziskavat a rozvijet znalosti o jednotlivych druzich a sledovat, jak se hmyz chova v jednotlivych ro¢nich
obdobich.

Hlavni konstrukce: difevo smrk, hranoly o priim. min. 100x100

Vv

Rozméry tabule: vyska min. 160 cm, Sitka min. 140 cm,



Vypli: tabule UV tisk, min. 5 mm PVC (Sitka min. 40, vySka min. 80cm), vyplné (slama, dfevo, vétve,
duté cihly, Sisky, navrtana prirodni kulatina, apod.), segmenty prekryty pletivem oko max. primér 25
mm, protikorozni Uprava

Stfecha: prkno hoblované min. 100x25 mm, hranol min. 60x60 mm

Kotveni: jekl otevieny U50 x 30x3, beton C16/20

Instalace: vykop min. 150x600 mm

llustracni obrazek: hmyzi hotel

Stromy listnaté

V rdmci projektu bude vysazeno 15 ks.

Vysazeni novych dfevin ve Skolni zahradé podporuje biodiverzitu. Nové vysazené stromy vytvofi
v zahradé dal3i stinna mista, zabrani vysychani, erozi a ptiladkaji opylovace a s nimi dalsi Zivocichy. Zaci
mohou v pribéhu roku pozorovat zmény od pupen, kvétd, dozravani plod( aZ po opadani listi a

prezimovani. Zaroven se mohou sami ucit o rostliny pecovat.

Pti vysadbé budou stromy dosahovat min. vysky 180 cm.
Vybirano bude ze seznamu téchto druhG: Magnolie, Javor Cerveny, Javor MIé¢, Javor Babyka



llustracni obrazek: stromy listnaté
Kere
V ramci projektu bude vysazeno 60 ks.

Na skolni zahradé budou nové vysazeny ovocné a dekorativni kefe. Vysazeni novych rostlin prispéje
ke zlepSeni biodiverzity zahrady. Kvetouci kefe a nasledné dozrdlé plody pftilakaji nové Zivocichy. Déti
mohou po cely rok ndzorné pozorovat Zivotni cyklus rostlin a také si osvojit praktické dovednosti

v podobé péce o rostliny a zpracovani vypéstovaného ovoce.

P¥i vysadbé budou stromy dosahovat min. vysky 30-40 cm.
Vybirano bude ze seznamu téchto druhu: rybiz, borlvky, angrest

Bylinkova spirala

V ramci projektu bude realizovan 1 ks.

Expozice IéCivych a aromatickych bylin ma své misto na kazdé zahradé. Existuje mnoho druhi bylinek
hodicich se jak pro kulinarské ucely, tak pro vyrobu Iécivych smési. Zplisob, jak zabezpedit rlizné
podminky pro Siroké druhové spektrum bylinek na omezené plose, je vybudovani bylinkové spirdly.

Jedna se o suchou zidku, zakroucenou do tvaru spiraly. Tato spirdla je vyplnéna zeminou. Zidka tvofici



kostru spiraly slouZi také jako Ukryt pro nejriznéjsi uzitecné Zivocichy a aromatické bylinky ptilakaji
rGizné druhy hmyzu. Zaci vypéstované byliny mohou vyuZit pfi pfipravé jidel, ndpoji nebo lé¢ivych
pfipravkd. Zajimavym obohacenim budou rostlinky i v herbafi.

Souéasti bude vysadba min. 15 kust bylinek dosahujicich velikosti min. 10 aZ 15 cm pfi vysadbé.

Bylinkova spirala bude doplnéna o nau¢nou tabuli na téma Bylinky, prostfednictvim které se Zaci
budou moci dozvédét dopliujici informace k vysazenym rostlinam.

Realizace: Odkopavka podkladu do hloubky cca 10 cm. Stavba kamenné zidky ve tvaru spiraly
zvysujici se smérem ke stfedu o prliméru cca 2 m. Kameny kladeny do $térkového loZe, vyska spiraly
ve stfedu cca 60 cm. Vyplnéno smési jilovité zeminy, vysadbovym substratem a piskem. Vysadba
bude vysazena mezi kameny vyskladané do tvaru spiraly.

Doporucené druhy rostlin: Matefidouska Uzkolista, Saturejka horska, Dobromysl obecna, Tymian
obecny, Mata peprnd, Mata citronova, Mata jahodova, Libecek lékarsky, Jahodnik obecny, Pazitka
pobreini, Majoranka zahradni, Salvéj Iéka¥skd, Mésicek Iékasky, Levandule lékarska, Bazalka prava,
Trapatka nachova, Medunka Iékarskd, Ostropestfec mariansky, Rozmaryn Iékarsky, PetrZel obecn3,
Koriandr set

llustracni obrdzek: bylinkovd spirdla

Cedulky

V radmci projektu bude realizovano 10 ks.

K rostlinam budou vyrobeny cedulky s ndzvy rostlin, které budou vytvofeny z dibondové desky, z
dlvodu odolnosti proti pfirodnim vlivim.



llustracni obrdzek: cedulky

Trvalky
Na zahradu bude dodano také 60 ks trvalek riznych druhd.

Bude vybrano z minimalné 3 druhl trvalek ze seznamu: Trapatka nachova, Levandule lékarska,
Salvéj lékarskd, Gaura (Svitkovec), Bergenia, Miscanthus sin Gracillimus, Santa koci¢i, Kakost,
Rozchodnik

Trvalky budou pfi vysadbé dosahovat minimalni vysky 10-20 cm. Vysadba na zahradu pfilakad nové
Zivocichy, kterym poskytne napfiklad ukryt. V zahradé vytvoti dalsi okrasny prostor a vznikne misto,
které bude pro déti atraktivnéjsi a zajisti vétsi touhu déti travit ¢as ve venkovnim prostredi.

llustracni obrdzek: trvalky
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