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SU01 STROP:

-demontaz plvodnich svitidel
-plvodni povrch Stukovych omitek stropu bude opatien novou malbou v tmavém odstinu véetné nutné pripravy
podkladu, dale bude na strop namontovan podhled (viz. Vypis Truhlafské vyrobky)

SU02 PODLAHA:

-plivodni podlaha z PVC povlaku bude odstranéna véetné soklovych list

-plivodni betonovy podklad bude opat¥en novou vyrovnavaci samonivelaéni hmotou véetné penetrace

-instalace nové krytiny z vinylovych roli tl. 3 mm pro zatéZovou tfidu 33 minimalné, na sténach budou provedeny
nové lepené vinylové sokly minimalni vysky 100 mm, sokly budou ukonéeny kobercovou listou

SU03 POVODNI KRYTY OTOPNYCH TELES:

-Celni dfevéné desky budou demontovany a nahrazeny novymi (viz. Vypis Truhlafské vyrobky)

-vrchni parapetni ¢ast a konstrukce z ocelovych profilli zdstanou stavajici a budou opatieny novym syntetickym
natérem

-plvodni litinova ¢léankova otopna télesa véetné ocelového potrubi budou opatfena novym syntetickym natérem

SuU04 POVODNI KRYTY OTOPNYCH TELES:

-demontaz

Su05 POVODNT OCELOVA DVERNE ZARUBEN:

-bude opatfena novym syntetickym natérem
-pfechod mezi podlahami mistnosti bude pode dvefmi opatfen novou pfechodovou listou

SU06 POVODNI VERTIKALNE ZALUZIE:

-budou demontovany a nahrazeny novymi posuvnymi panely ("japonské stény" viz. Vypis Ostatni vybaveni)
Su07 POVODNI OBKLAD STEN:

-demontdz vcetné rostu

-plvodni povrchy $tukovych omitek stén budou opatieny dekorativni omitkou véetné nutné pripravy podkladu

Su08 POVODNI POVRCHY STUKOVYCH OMITEK STEN:

-budou opatreny novou otéruvzdornou malbou v odstinu bilém (penetrace+3vrstvy malby) véetné nutné pripravy
podkladu

Su09 POVODNI OBKLAD STEN:

-demontdz vcetné rostu

-pdvodni povrchy $tukovych omitek stén budou vyspraveny a opatfeny novou malbou v odstinu bilém
(penetrace+1 vrstva malby), sténa bude oblozena akustickym lamelovym obkladem (viz. Vypis Truhlafské
vyrobky)

SU10 ELEKTROINSTALACE:

-demonta? a zp&tna montaz elektrickych prvkd zohledriujici novy stav a to s maximalnim vyuzitim stavajici
elektroinstalace

-montaz a zapojeni novych svitidel (viz. Vypis Ostatni vybaveni)
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