Priloha €. 5 — Technicka specifikace sluzeb

Cast I. VZ: Zamek Pierov nad Labem a CRo Region

o Zamek Prerov nad Labem - pfedmétem této Casti vefejné zakazky je sekani travy zahradnim
traktorem v rovinatém terénu na plose 6.000 m?2, sekani travy v rovinatém terénu motorovou
kosou u potoka na plose 540 m2, sekani travy ve svahu na obou bfezich potoka motorovou
kosou na plose 4.000 m?, sekani travy ve svahu motorovou kosou na parkovisti na plose 260
mZ, odstranéni naletovych drevin a padlych vétvi ze strom( dle potfeby, pokaceni stromu
v pfipadé nutnosti; odstranéni naletl z prikopu o vymére 3 410 m2 (mensi i vzrostlé bezové
kefe, kfoviny, rakosi apod.). Vyfez a likvidace naletli bude provedena pasovym Stépkovacem a
rozdrcena Stépka bude ponechana na misté v pfikopu (nikoliv na hromadé, ale rozfoukana v
jeho prostoru). Vétsi biologicky material, ktery nelze rozdrtit, bude ekologicky zlikvidovan.
V misté pfikopu je sjezd pro stroj;

e CRo Region - predmétem této ¢asti vefejné zakazky je shrabani listi na plose 2 233 m? (na jafe
a na podzim), sekani travy na plo$e 200 m?, stfihani Zivého plotu do vy$Se 2 m, udrzba 700 m?
kvétinovych zahon, profezy vzrostlych stromu (listnatych, vyska 10-15 m, stafi nékolik desitek
let), mechanické odstranéni plevele na plose 250 m2, pokaceni stromu v pfipadé nutnosti;

e Veskery bioodpad, ktery vznikne v priibé&hu poskytovani sluzeb, je nutné ekologicky zlikvidovat;

e Sekani travniku je pozadovano provadét nejméné na vysku 3 — 4 cm, aby se predeslo
prilisnému vysychani pady zejména v letnich mésicich;

postiiky, pfirodni herbicidy, které jsou $etrné k Zivotnimu prostiedi. Zadny z uzitych prostredk
nesmi obsahovat latku glyfosat. Nelze pouzit slil a solné roztoky.

e Pokud je to mozné, zadavatel vyzaduje mechanické (ruéni, strojové) odstranéni plevele Ci
mechu;

¢ Pfi hnojeni zadavatel pozaduje pouzivat pfirodni organicka hnojiva bez pfidavku pramyslové
vyrabénych slozek.

Cast Il. VZ: CRo Brno a €Ro Zlin

e CRo Brno - predmétem této &asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na ploe 1 800
m?2, Udrzba kefd a kifovin 300 m?, profezy vzrostlych stromu (vy$ka 10 m, stafi nékolik desitek
let, vétSina je ve Spatném stavu), odstranéni naletovych dfevin na travnaté ploSe &i vrostlych do
spar bez uziti chemickych prostfedk, v pfipadé nutnosti pokaceni stromu;

¢ CRo Zlin - pfedmétem této &asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na plose 1 145
mZ, Udrzba a tvarové stfihani okrasnych kefl do klasické formy 200 m?2, bezpecnostni profez
vzrostlého jehli¢nanu 20 m vysokého, odstranéni naletovych drevin na travnaté ploSe, v pfipadé
nutnosti pokaceni stromu;

e Veskery bioodpad, ktery vznikne v pribéhu poskytovani sluzeb, je nutné ekologicky zlikvidovat;

o Sekani travniku provadét nejméné na vysku 3 — 4 cm, aby se pFedeslo pfiliSnému vysychani
pudy zejména v letnich mésicich;



postfiky, pFirodni herbicidy, které jsou $etrné k Zivotnimu prostfedi. Zadny z uzitych prostfedk(
nesmi obsahovat latku glyfosat. Nelze pouzit stl a solné roztoky.

Pokud je to mnozné, zadavatel vyzaduje mechanické (ruéni, strojové) odstranéni plevele i
mechu;

PFi hnojeni pouzivat pfirodni organicka hnojiva bez pfidavku priimyslové vyrabénych slozek.

Cast Ill. VZ: CRo Plzen a CRo Karlovy Vary

CRo Plzen - predmétem této &asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na plose 7140

m?2, vysati listi z plochy 355 m?, odstranéni padlych vétvi, adrzba 25ti kust kefa a kfovin, profezy
strom0 (mix) 10 — 20 m vysokych, v pfipadé nutnosti pokaceni stromu (rozfezanim na kusy a
ponechani na misté). Do 24 mésicl od uc€innosti ramcové dohody bude nutné zajistit vysadbu
min. dvou listnatych strom (napf. lipy obecné) s obvodem kmene min. 12-14 cm. U vysazenych
dfevin bude provadéna nasledna péce a to po celou dobu trvani zakazky. PéCe bude spocivat
v pravidelném pleti, ochrané dfevin proti mechanickému poskozeni a proti Skidcim:;

CRo Karlovy Vary - pfedmétem této &asti vefejné zakazky je sekani travy a shrabani listi na

plose 70 m2, stfihani 15ti kus( kef a Zivého plotu 60 m?, zajisténi bezpecnostnich profezi vétvi
listnatych strom( 10 — 25m vysokych, provedeni statickych ¢i dynamickych bezpeénostnich
vazeb dle vhodnosti pro konkrétni typ stromu — je zapotfebi provést na 25 m vysoké a nékolik
desitek let staré lipé a na bfize, ktera se rozdvojuje — oba stromy se nachazi blizko budovy.
V pfipadé nutnosti pokaceni stromu;

Veskery bioodpad, ktery vznikne v pribé&hu poskytovani sluzeb, je nutné ekologicky zlikvidovat;

Sekani travniku provadét nejméné na vysku 3 — 4 cm, aby se pfedeslo pfiliSnému vysychani
pudy zejména v letnich mésicich;

postfiky, pFirodni herbicidy, které jsou Setrné k Zivotnimu prostfedi. Zadny z uzitych prostfedk(
nesmi obsahovat latku glyfosat. Nelze pouzit sul a solné roztoky.

Pokud je to mozné, zadavatel vyZaduje mechanické (ruéni, strojové) odstranéni plevele &i
mechu;

PFi hnojeni pouzivat pfirodni organicka hnojiva bez pfidavku pramyslové vyrabénych slozek.

Cast IV. VZ: CRo Sever a CRo Liberec

CRo Sever - pfedmétem této &asti vefejné zakazky je sekani travy na plose 4 000 m2, shrabani

listi na ploSe 5 000 m?, udrzba kefl a kfovin na plo$e 700 m?, o$etfeni travnatych ploch hnojivem
na ploSe 4 000 m?, osazeni 10ti kust venkovnich truhlik( jarnimi kvétinami, adrzba skalky 120
m?2, profezy vzrostlych stromd (mix) do vySe 10 m a nad vysi 10 m, odstranéni plevele.
Vzhledem ke stafi a stavu strom0 je pravdépodobné odstranéni dalSich vzrostlych stromu (cca
20 — 2 5m vysokych) v pribéhu realizace sluzeb. S pfihlédnutim k riziku poSkozeni ostatnich
stroml je zapotfebi k odstranéni pfistoupit arboristickou metodou tzv. sesazenim a bez
vytrhavani parezu tézkou technikou (strom bude rozfezan na kusy a ponechan na misté). Za
kazdy pokaceny strom bude nutné vysadit nahradu (javor klen, buk velkolisty) a nasledné témto
stromim zajistit pé€i po dobu trvani zakazky (pleti, ochrana dfevin proti mechanickému



poskozeni a proti $klidcim). Prvni vypéstek (buk velkolisty) bude potfeba vysadit nejdéle do
konce vegetacniho obdobi 2024.

CRo Liberec - predmétem této ¢asti vefejné zakazky je sekani travy na ploe 160 m2, shrabani

listi na ploSe 50 m?, udrzba zahonu se skalnickami 40 m2, udrzba skalky 34 m2, Udrzba
kvétinovych zahont 4 m2, vertikutace travniku 50 m2, oSetfeni travniku s pouzitim organického
hnojiva, mechanické odstranéni mechu a vzrostlé travy z dlazby, oSetfeni strom(l (dvou Katalp
vysokych 2,5 m) Stépafskym voskem a jejich profez. V pfipadé nutnosti pokaceni stromu.

Veskery bioodpad, ktery vznikne v pribéhu poskytovani sluzeb, je nutné ekologicky zlikvidovat;

Sekani travniku provadét nejméné na vysku 3 — 4 cm, aby se predeSlo pfiliSnému vysychani
pudy zejména v letnich mésicich;

postfiky, pFirodni herbicidy, které jsou Setrné k Zivotnimu prostfedi. Zadny z uzitych prostfedk(
nesmi obsahovat latku glyfosat. Nelze pouzit sul a solné roztoky.

Pokud je to mnozné, zadavatel vyzaduje mechanické (ru¢ni, strojové) odstranéni plevele &i
mechu;

PFi hnojeni pouzivat pfirodni organicka hnojiva bez pfidavku priimyslové vyrabénych slozek.



