POZNAMKY:

- ROZMERY VYROBKU JSOU UVEDENE ORIENTAGNE PRO STANOVENi CENY A VELIKSOTI NABYTKU.

- PRO_VSECHNY NESTANDARDNi VYROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VYROBA PRVKU MUZE BYT ZAHAJENA AZ PO

ODSOUHLASENi DODAVATELSKE DOKUMENTACE PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

JEDNOTLIVE VYROBKY JSOU OZNACENY PORADOVYM CISLEM DLE UMISTENi PRISLUSNEHO VYROBKU. VYPIS VYROBKU NENAHRAZUJE DILENSKOU ANI
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI.

- PRI ZPRACOVANi DODAVATELSKE DOKUMENTACE, VYROBE A MONTAZI TRUHLARSKYCH VYROBKU JE NUTNE DODRZET POZADAVKY NOREM.

AUTORIZOVANY PROJEKTANT: HLAVNI PROJEKTANT: VYPRACOVAL: NADMORSKA VYSKA:
Ing. Martin Bétak 7, /' Ing. arch. Vit Kolaja_7" Ing. arch. Vit Kolajg 7" #0,000 = 211,5 P A S S
CKAIT 130240/ H——— ' | mn.m.B.p.v.

INVESTOR: - Mésto Uhersky Brod, DATUM ARCH

IC: 00291463, Masarykovo nam. 100, 688 01 Uhersky Brod 02/2022 Www.passarch.cz

NAZEV AKCE: L . i L. PARE: STUPEN: DSP/DVZ
ROZVOJ VZDELAVACI INFRASTRUKTURY ZAKLADNICH SKOL OBJEKT: SO 01
V UHERSKEM BRODE - SD HAVRICE - NASTAVBA UCEBNY A ROZMER VKRESU:
PRISTAVBA SATNY KATASTRALNI UZEMI: [638064]
D.1.1.23 - VYPIS TRUHARSKYCH VYROBKU Havfice

NAZEy VYKRESU: . , , . , REVIZE: MERITKO: CISLO VYKRESU:
VYPIS TRUHARSKYCH VYROBKU - TITULNI STRANA D.1.1.23.01
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

SCHEMA

SKLAD - SKRIN VYSOKA, UZAVRENA S POLICEMI

2 | 1800 x 900 x 430 mm (V x § x H) - tolerance 5%

o

o
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepena konstrukce, 2 mm ABS hrany. Cela konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni a spodni ¢asti.
4x rektifikaCni Srouby.
PIné dvere s chytkami a zamkem, 5x police, z toho minimalné 4x stavitelna
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

KABINET - STUL CELODREVENY, PEVNY ZASUVKOVY KONTEJNER S CENTRALNIM ZAMKEM

SCHEMA

2 | 760 x 1600 x 680 mm (V x S x H) - tolerance 5%
o
o
Stdl celodfevény s pevnym zésuvkovym kontejnerem, uzamykani centralnim zamkem, éelni kryti, material LTD tl. 18 mm s ABS hranou, pracovni deska LTD tl. 25 mm s ABS
hranou
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KABINET — KANCELARSKA ZIDLE
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E Kancelarska zidle s vy$8im a ergonomickym opérakem, mechanika e-synchro, vel. 430-530 mm, s podruckami.
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

KABINET - SKRIN CTYRDVEROVA, UZAVRENA, S POLICEMI

SCHEMA

2 | 1800 x 900 x 430 mm (V x § x H) - tolerance 5%

o

o
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepena konstrukce, 2 mm ABS hrany. Cela konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni, prostfedni a spodni ¢asti. 4x
rektifikacni Srouby.
Homni ¢ast: pina dvifka s uchytkami a zamkem, 2x stavitelna police
Dolni ¢ast: pina dvifka s uchytkami a zamkem, 2x stavitelna police
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

HERNA — KATEDRA MULTIMEDIALNI (PUR HRANA)

SCHEMA
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2 | 760 x 1600 x 600 mm (V x S x H) - tolerance 5%

o

o
Pracovni deska 25 mm s PUR hranou. V pracovni desce stolu bude prichodka priméru 70 mm pro kabelaZ pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojita z&da pro
vedeni veskeré kabelaze. Pojezd pro klavesnici pod pracovni deskou.
PC box: Sife 270 mm, ve spodni ¢asti jekl 40 x 20 mm, v horni €asti PC boxu police, v zadni ¢asti PC boxu odvétrovani perforovanym plechem (velikost otvoru min. 7. mm
max.10 mm), uzaviratelny se zamkem.
Roletova skfifika pro AV techniku: Sife 600 mm, ve spodni asti jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontalni roletova dvirka se zamkem.
Kovové prvky budou upraveny vypalovaci barvou RAL dle vybéru.
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HERNA - UCITELSKA ZIDLE ¢
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E Tvarovana 11-ti vrstva skofepina s ¢alounénim sedaku a opéraku. Fixace pomoci pfitia¢né desky formou skrytych zavrtnych Sroubd. Skofepina fixovana k 5-ti paprskovému

Q | kiiZi se zvedacim mechanismem pomoci plynového pistu.
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

HERNA — DETSKY STUL CELODREVENY, OBDELNIKOVY

SCHEMA

2 | 1200 x 600 mm (S x H) - tolerance +5%

o

o
Détsky obdélnikovy stdl o rozméru 1200 x 600 mm.
Konstrukce: deska LTD o tloustce min. 18 mm, dfevéna podnoz.
Pracovni deska tl. 18mm - barevna.
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HERNA — CELODREVENY DETSKY STUL - PULKULATY
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£ | 1200 x 600 mm (S x H) - tolerance +5%

o

o
Détsky pulkulaty stll o rozméru 1200 x 600 mm.
Konstrukce: deska LTD o tioustce min. 18 mm, dfevéna podnoz.
Pracovni deska tl. 18 mm - barevna.
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VYKRES C.
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OZN | SCHEMA | ROZMERY | POPIS

HERNA - NADSTAVEC UZAVRENY

SCHEMA

2 | 600 x 900 x 430 mm (V x S x H) - tolerance 5%
o
o
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepend konstrukce, ABS hrany. Cela konstrukce je zpevnéna kovovym profilem 40 x 20 mm v horni &asti, plna dvitka s uchytkami a zamkem,
1x stavitelna police.
A
&
(@ 4ks
QO
HERNA — MOBILNI SKRINKA S 12X ULOZNYM BOXEM A DVIRKY
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2 | 770x 1040 x 470 mm (V x S x H) - tolerance 5%
o
o
Konstrukce: LTD min. 18 mm, lepena konstrukce, 2 mm ABS hrany, 4x rektifikaéni Srouby. Pohledova zada.
Skfifl na koleckach s 12 Uloznymi boxy. Dvitka, 2x police.
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