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OZNACENI | V§m&na oken KZS v Uherském Brod¥ PODL. 13 NP 2NP 3NP 4NP SPOLU
C10 VYPIS VYPLNI OTVORU KS 0 1 0 0 0 1
POPIS: SCHEMA (EXTERIER)
YNEUSI DREVENE (EURO78) OKNO SCHODISTE — FIX
ROZMERY:
2000x3000 MM
KOVANI:
BAREVNE PROVEDENE: TMAVE HNEDA
SOUCINITEL PROSTUPU — U [W/m.KZ]: <1,0 8
3
POZNAMKY: OSAZENO ZA ZALOMENYM OSTENIM
| 2000 |
OZNACENI | V§mena oken KZS v Uherském Brod& PODL. 1S 1.NP 2NP 3NP 4NP SPOLU
11 VYPIS VYPLNI OTVORU KS 0 0 1 0 0 1
POPIS: SCHEMA (EXTERIER)
UNEJSI DREVENE (EURO78) a SKLOPNE OKNO 1200
ROZMERY:
2350x1200 MM B
Y O
KOVANI: Vs . g
BAREVNE PROVEDEN;
SOUCINITEL_PROSTUPU — U [W/m.K%): <1,0 i i
) 3 X | (
POZNAMKY: 2 I /
~ /
/ \
\ [
// \\ // \
/ /\ /\ \
// \\
OZNACENT | V§mena oken KZS v Uherském Brod& PODL. 13 1.NP 2NP 3NP 4NP SPOLU
C12 VYPIS VYPLNI OTVORU KS 0 0 1 0 0 1
POPIS: SCHEMA (EXTERIER)
UNEJSI DREVENE (EURO78) OKNO WC — FIX
ROZMERY: T
950x1700 MM
KOVANI:
BAREVNE PROVEDENI: TMAVE HNEDA é
SOUCINITEL PROSTUPU — U [W/m.KZ): <1,0
POZNAMKY:
~ (OSAZENO ZA ZALOMENYM OSTENIM —{
950

- NEPRUHLEDNE ZASKLENI
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OZNACENI Vjmeéna oken KZS v Uherském Brodg

PODL. 1S

1.NP

2NP JNP

4NP

SPOLU

C16 VYPIS VWYPLNI OTVORU

KS 0

POPIS:
DVERE NA POZARNI ONIKOVE CESTE

UNEJSI JEDNOKRIDLOVE AL DVERE HLADKE S TEPELNE 1ZOLACNI VYPLNI, PRAVE,
OTEVIRAVE VEN

PRUCHOZI SIRKA 900 MM— NUTNO DODRZET

ROZMERY OTVORU: 1000x2000 M

KOVANE: WYSSI ODOLNOST PROTI VLOUPANI,

~ JEDNOSTRANNA CYLINDRICKA VLOZKA, PANIKOVY ZAMEK

~ EXTERIER MADLO

BAREVNE PROVEDENI: PRASKOVA BARVA, ODSTIN TMAVE HNEDY
SOUCINITEL PROSTUPU — U [W/m.KZ): <12

POZNAMKY:

RAM ZASEKAT DO ZDIVA

SCHEMA (EXTERIER)

2000

OZNACENI V§ména oken KZS v Unerském Brodé

PODL. 1S

1.NP

2.NP 3.NP

4NP

SPOLU

C17 VYPIS WPLNI OTVORU

KS 0

POPIS:
DVERE NA POZARNI ONIKOVE CESTE

VNEJSI DVOUKRIDLOVE DREVENE VSTUPNI DVERE + FIX NADSVETLIK

PRVNI OTEVIRAVE PRAVE

1700x4300 MM

~ KOULE-KLIKA PANIKOVY ZAMEK NA HLAVNIM KRIDLE

~ JEDNOSTRANNA CYLINDRICKA VLOZKA

~ OSAZENO SAMOZAVIRACEM

~ ELEKTROMOTORICKY PANIKOVY ZAMEK NA AKTIVNIM KRIDLE PRO ODJISTENI KRIDLA -
PRED OTEVRENIM POMOCI TLACITKA

~ V. EL NAPOJENI

BAREVNE PROVEDENI: TMAVE HNEDA
SOUCINITEL PROSTUPU — U [W/m.KZ): <12
POZNAMKY:

~ RAM OSAZEN ZA ZALOMENYM OSTENIM

SCHEMA (EXTERIER)

RAM SKRYT ZA OSTENIM

ROZSIRENI RAMU

YV\D\TELNA CAST Z EXTERIERU

\

2975

4250

1700

NS
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