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PODKLADY

Zameérfeni objektu, Ing. Miroslav Sekanina, 2005
Prohlidka objektu

Mapové podklady z JDTM ZK

Kopie vykrest zakladl z pUvodni dokumentace

STAVAUJICI STAV

Kulturni dim se nachdzi na Maridnském ndmésti, které ohranicuje ze severu, vjeho
vychodni ¢dasti. Jednd se o brutalistni stavbu architekta Frantiska Jelinka dokoncenou roku
1985. V.domé se nachdzi dva sdly az pro 1200 osob, infocentrum, planetdrium, nékolik
kluboven, restaurace v 1. NP se zdzemim v suterénu (mimo provoz — momentdiné je
zpracovdana objemovd studie obnoveni provozu) a bufet/kavdarnu ve 2. NP (vyuZivano).

Konstrukéni systém je ocelovy skelet socelobetonovymi stropy a keramickym
obvodovym zdivem a pfickami. Podle predbé&iného ohleddni je v dobrém technickém stavu.
Neddvno probéhla vyména okennich vyplni a vnéjsich dvefi. Interiér se zachoval prakticky
v pUvodnim stavu, véetné interiérového vybaveni. Kazdé podlazi md& nékolik vyskovych
Urovni, které jsou momentdiné zpfistupnény pouze schodisti.

ZADANI

Cilem této dokumentace je ndvrh umisténi vytahu tak, aby bylo maximum podlazi
a vyskovych Urovni zpfistupnéno bezbariérové. Zdsadni je, aby mohl provoz restaurace
fungovat nezdvisle na ostatnich prostordch domu kultury.

Ddle byl vznesen pozadavek ziizeni bezbariérového WC v restauraci, pokud mozno
s minimdalnim zadsahem do dispozice stdvaijicich toalet.

NAVRH

Jako idedlini umisténi vytahu byl po projedndni se zdstupci mésta vybrdn kout v prostoru
restaurace, u stdvajicich toalet. Jediné toto umisténi spliuje viechny vyse zminéné
pozadavky.

Problémem je vSak umisténi v souvislosti se stdvajicimi zaklady objektu. Ocelovy skelet je
zaloZen na pudorysné znacné rozmérnych patkdch, které nejsou z hlediska ndvrhu vytahu
ulozeny dostate&né hluboko. Nezbytné je totiz prekonat hned v 1. NP rozdil dvou vyskovych
platforem, ktery Cini 750 mm a patky, které jsou umistény pod vyssi Urovni (+0,750) jiz
neumoznuji zfizeni dostatecné spodni dojezdové prohlubné vytahu ve. konstrukce Sachty pro
Uroven £0,000.

Resenim je pofizeni takového vytahu, ktery ma minimdini prohluber spodniho dojezdu.
Vzhledem k povinnosti vyrobcO vytahd reagovat a fesit nouzové situace v uréeném Casovém
Useku je nezbytné vybrat vyrobce, ktery je schopen servisovat své vytahy v Uherském Brodé.
Tyto podminky spliuje vytah s prohlubni 250 mm. | tak se viak zfejmé nepodafi realizovat
spodni ndstupni stanici v Urovni £0,000, Sachtu je totiz nutné zalozit a v pripadé &dsti umisténé
na stdvajici patce realizovat dostate¢né pevnou vrstvu spojenou s novym zdkladem pod
zbytkem vytahové Sachty. Pfedbéiné je tloustka této vrstvy stanovena na 300 mm. Ostatni
z&klad bude proveden bud z betonu jako pUdorysné doplnéni stavajici patky, nebo bude



Sachta zaloZzena na pilotdch. Umisténi rohu Sachty je z pohledu statiky objektu predbéiné
mozné, je viak nutné pocitat s tim, ze stdvaijici zaklady nebyly dimenzované na pohyb vytahu
a vznikajici rézy. Po realizaci vytahu se tak mohou postupem casu projevovat defekty jako
praskliny v konstrukénich spdrdch, podlahovindch, omitkdch apod. V kazdém pripadé je
nutné v rdmci dalsich projek&nich stupnid provést statické posouzeni.

Vytahovd 3Sachta je prfedbéiné uvazovdna lehkd ocelovd. Opldsténi bude
s protipozdrni odolnosti, v 3. NP plné a v 1. NP a 2. NP by bylo vhodné prosklené.

Vytahovd kabina bude atypickd, prdchozi pres roh. Velikost musi byt minimd&iné 1500 x
1500 mm tak, aby se zde vozickdr pohodiné otocil. V dalSich stupnich bude urceno vybaveni
vytahu, hlavné komunikacni systém v pfipadé poruchy nebo asistence pro OOSPO.

dvé varianty feseni:

Varianta 1 - predbéiné nejnize umisténd spodni stanice se nachdzi na kété +0,200 -
tento rozdil Ize prekonat krdtkou rampou. Je pfipadné mozné umistit spodni stanici vytahu az
na kétu +0,375 tak, aby tiimetrovd rampa splnovala maximdailni sklon 1:8. Tato varianta ma
nevyhodu, Ze pro vozickdre neni zpfistupnéna vyvysend podesta (0,750) hlavniho schodiste,
kde jsou umisténé toalety a nékteré zdzemi a klubovny domu kultury. Nezdvisly provoz
restaurace je tak obslouzen pfipadné vytahem - host musi vyjet vytahem z +0,200 do +0,750.

Varianta 2 - tato varianta md ndstupni stanici vytahu umisténou az na kété 0,750
s kratkym  pfistupovym schodistém. Prekondni schodisté je pak zagjisténo dodatecnou
schodistovou plosinou. Vyhodou této varianty je zpfistupnéni i provozd DK v Urovni +0,750.
Nevyhodou je pofizeni dal§iho zafizeni.

V pfipadé prvni n&stupni stanice v Urovni +0,750 je mozné poridit vytah s prohlubni cca
800 mm.

Obé varianty pocitaji srealizaci krdtké chodbicky oddélené od foyer, restaurace
a pripadné podesty dvefmi. Nezdvislost provozu restaurace pak bude zagjisténa uzamcenim
prislusnych dvefi a zablokovdni jizdy vytahu do vysSich podlazi. Nové prosklené stény
a opld&sténi vytahu musi mit predepsanou pozdrni odolnost.

Ve vyssich podlazich je feSeni shodné:

2. NP - vytah vychdzi do mista prosklené stény oddélujici bufet — tato sténa bude
demontovdna a provedena bude novd, kratsi o Sitku vytahu. Opldsténi vytahu a novd
prosklend sténa musi mit pfedepsanou pozdrni odolnost.

3. NP - Zde vytah vychdzi do zdzemi DK. Je nezbytné demolovat cdast pricek skladu
a dvere klubovny a zfidit nové misto vstupu. Oddéleni zdzemi dvefmi se posune az za vytah.
Do kabiny osvétleni a ozvuceni bude nejspise nutné poridit protipozdrni dvere.

Varianta 3

Kromé& umisténi vytahu v restauraci se nabizi jesté jedno feseni — a sice umisténi vytahu
naproti hlavnimu schodisti. Vyhodou je, Ze stavebni a provozni zdsahy probéhnou relativné
nekonfliking s ddlezitymi provozy — v 1. NP jde o predsiriky toalet (ale s moznosti realizovat
bezbariérové WC) a chodbu do zdzemi DK. Ve vyssich podlaZich pak zasahujeme pouze do
terasy resp. balkonu a ¢dsti komunikacnich prostor. Vytah je vtomto pfipadé standardni,
s jednim vstupem, a je umistén presné mezi zakladovymi patkami.

Nevyhodou této varianty je, Ze bezbariérovy pfistup do restaurace musi byt realizovdn
pres vstupni prostory Domu kultury a umoziuje tak pohyb nepovolanych osob po jeho
prostordch i mimo provozni dobu. Ddle je nutné bezbariérové prekonat krdtké schodisté na



platformu +0,750 mm, coz Ize pouze rampou (kterd musi byt pro tento vyskovy rozdil dlouhd
12 metrd s podestou), anebo dodatecnou schodistovou plosinou.

Bezbariérové WC restaurace

Jako nejjednodussi se jevi zfidit kabinu vrohu bloku toalet. Vyvolané Upravy se tak
dotknou pouze WC muzi — zrusi se jedna kabina a zmensi se Uklidovd mistnost ve prospéch
mistnosti s pisodry. Kapacitné pak vé. WC pro Zzeny toalety staci pro 100 hostU.

Varianta 3 md bezbariérovou kabinu umisténu naopak vzadu a Uklidovd mistnost je
pristupnd pres ni. Kapacitné jsou toalety shodné s predchozim feSenim.

Nové bude na rozvody ZTI napojena tato kabina a ostatni zafizovaci predmeéty
v nezbytném rozsahu.

Pozarni bezpecénost

Vzhledem k zdsahUm do konstrukci oddélujici predpokiddané pozdrni Useky a nové
konstrukce v Unikovych cestdch bude nutné nechat zpracovat projekt pozdrné
bezpecnostniho feseni.

Odhad nakladu

(bez DPH)

Rekonstrukce toalet (kompletni) — 300 000,-
Vytah - 1 100 000.-
Schodistovd plosina — 200 000,-
Vytahovd sachta vE. zakladd — 1 000 000,-
Prosklené protipozdrni stény — 1 200 000,-

Ostatni stavebni prdce, demolice, prostupy stropy (nové pricky, dvere,
oprava podlahovin...) - 800 000,-
Celkem: 4 600 000,- (v¢. plosiny)

Ing. arch. Katefina Harazimovd

Cervenec 2017, Uherské Hradisté
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