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Smiouva o piipojeni k distribuéni soustavé z napétové hladiny vysokého napéti c‘E_

uzaviena v souladu se zakonem ¢. 458/2000 Sb., energeticky zédkon v platném znéni a jeho provadécimi predpisy mezi
Zadatelem

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

Sidlo: Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno

IC0: 25508881, DIC: CZ25508881.

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brné, spisovd znacka B 2483

Adresa pro zasilani pisemnosti:

Hlinky 64/151, Pisarky, 603 00 Brno

zastupee ve acech st

a

Provozovatelem distribuéni soustavy (déle jen ,,Provozovatel DS")

EG.D, as.

Sidlo: Lidicka 1873736, Cern4 Pole, 602 00 Brno

Zapis v OR: Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, v oddilu B, vioZce 8477
ICO: 28085400 DIC: €Z28085400

Zastupce: ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

I. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je:

1) Zévazek Provozovatele DS pfipojit za sjednanych podminek ke své distribuéni soustavé zafizeni Zadatele pro odbér
elektfiny (dale jen ,zafizeni” nebo také ,odbérné misto"} a zajistit rezervovany pfikon dle élanku Ii. této smlouvy.

2) Zavazek Zadatele uhradit Provozovateli DS podil na nakladech spojenych s pfipojenim a se zaji§ténim poZadovaného
piikonu (dale jen ,podil na oprévnénych nakladech”) dle této smlouvy.

ll. Technické podminky pFipojent

Adresa piedavaciho mista: Ri¢anska, parcela ¢. 8268/1, 635 00 Brno - Bystrc

EAN: 855182400221221142

Rezervovany pfikon mista pfipojenf a soucasné predévaciho mista (déle jen ,rezervovany pfikon"):
Stévajici hodnota: 0 kW

Nova hodnota sjednana touto smlouvou: 1000 kW

Napétova Groven: 22 kV (VN)

Typsité: 1T

Typ odbéru: Zédkaznik VN - trvalé pFipojeni

Na odbérném misté bude celkovy instalovany prikon: 1 669 kW

z toho bude:

Osvétleni 2 kW
Ostatni spotiebice 1650 kw
Ohrev vody - akumulaéni 2 kW
Elektrické vytapéni - pfimotopné 15 kw

Stupen zajisténi kvality a spolehlivosti dodavky elektrické energie:

Standardni stupen dany platnymi ¢s. normami a pravnimi predpisy v dobé podpisu této smlouvy (vyhlagka ¢.540/2005
Sb. v platném znéni, Pravidla provozovéni distribuéni soustavy, CSN EN 50160 a souvisejici normy a predpisy).
Zplisob pfipojeni zafizeni k distribuéni soustavé:

a) Misto piipojeni: Mistem pFipojeni zafizeni Zadatele k distribu¢ni soustavé (DS) Provozovatele DS z napétové hladiny
vysokého napéti (VN) 22 kV bude nova trafostanice Zadatele pFistupna z vefejného prostranstvi. Nov4 trafostanice
Zadatele bude k DS pfipojena novou zemni kabelovou smytkou ze stavajiciho zemniho kabelového vedeni VN1.228.
Zminéné vedeni 22 kV je v zékladnim Fazeni napéjené z transformovny 110/22 kV Medlanky.

b) Struény popis zplisobu p¥ipojeni: Zafizeni Zadatele bude pfipojeno po vybudovani kabelového vedeni VN
Provozovatele DS a trafostanice Zadatele.

c) Hranice viastnictvi: Zafizeni Provozovatele DS bude koncit na spinaci pole podéiného déleni v misté pfipojeni
koncovek propojovaciho kabelu VN Zadatele k rozvadééi Provozovatele DS umisténého ve stanici Zadatele. V
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majetku Provozovatele DS bude privodni rozvadéc VN véetné pole podélného déleni.

ZaFizeni Zadatele bude zaginat v misté piipojeni jeho propojovaciho kabelu VN k rozvadédi VN Provozovatele DS. V
majetku Zadatele bude veskeré zafizeni na objektu a uvniti objektu stanice mimo privodniho kabelového vedeni a
piivodniho rozvadéde VN Provozovatele DS.

d) Typ méfeni: Méfeni bude nepfimé VN - typ A.

Budou pouZity méfici transformatory proudu s prevodem 25/5.

e) Umist&ni méfeni: MéFeni bude umisténo v rozvadédi Zadatele (umisténém na hranici pozemku, v pili¥i nebo na
objektu) trvale pfistupnérn z vnéjsi strany z verejného prostranstvi.

f) Souvisejici technickd opatfeni: Pfipojeni bude provedeno po vystavbé nové zemni kabelové smycky VN typu 3x(22-
AXEKVCEY 1x240 mm?2) ze stavajiciho VN kabelu vedeni VN1228 do nové trafostanice Zadatele umisténé na parc.
¢. 8268/1 k. (1. Bystrc a vybaveni nové trafostanice novym pfivodnim rozvadécem VN. Zfizeni vy$e uvedeného
kabelového vedeni VN a vstupni ¢asti VN rozvadéce provede Provozovatel DS. Kabelové vedeni VN i vstupni ¢ast VN
rozvadéle zlistane ve vlastnictvi Provozovatele DS.

Vybudovani nové trafostanice (TS) a rozvodi NN bude zaji§téno Zadatelem. Ziizeni TS (kromé vstupni &asti VN
rozvadége) a rozvodd NN bude, v souladu s § 45 zékona & 458/2000 Sb., zaji§téno a uhrazeno Zadatelem. Zafizeni
TS (kromé vstupni &asti VN rozvadéée) a rozvody NN zlistanou ve vlastnictvi Zadatele. Vstupni &ast rozvadéce VN ve
vlastnictvi Provozovatele DS bude umisténa do trafostanice Zadatele na zakladé smluvniho vztahu mezi Zadatelern
a Provozovatelem DS. Zadatel zada vybudovani TS a rozvod( NN k provedeni odborné zhotovitelské firmé.

Zadatel pfipravi elektromérovy rozvadég pro montaz elektroméru. Rozvadé¢ méfeni bude umistén na vefejné
pristupném rnisté a musi spliovat technické poZzadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u
zékaznik( kategorie A a B, vyrobcd, vydanym EG.D, a.s.

S ohledem na skutecnost, Ze se jednd o novou odbératelskou trafostanici se zafizenirn v majetku £EG.D, a.s.,
pfipojenou na kabelové vedeni DS VN, je Zadatel povinen zajistit nepietrZity pfistup pracovnik(i nasi spoleénosti

do trafostanice a ke kabelovému vedeni VN. Déle je Zadatel povinen v nové trafostanici Zadatele provést stavebni
oddélenost rozvodny VN od rozvedny NN. Do rozvodny VN bude ziizen samostatny vstup. Vstup do rozvodny VN
bude piistupny z vefejného prostranstviz 1. NP.

V ptipadé, 7e Zadatel bude budovat své rozvody VN nad ramec objektu trafostanice, napt. umisti své odbératelské
transformatory mimo budovu trafostanice, vybavi Zadatel odbérné misto vykonovym vypinaéem s nadproudovymi
Casové nastaviielnymi ochranami. Ddvodem instalace ochrany je odpojeni odbérného mista v pfipadé poruchy na
rozvodech VN v majetku Zadatele a tim zamezeni vlivu poruchy na distribu&ni soustavu Provozovatele DS.

Dalsi technické podminky pFipojeni zatizeni Zadatele k distribuéni soustavé Provozovatele DS jsou uvedeny v P¥iloze & 1,
kterd tvofi nedilnou soucast této srmiouvy.

Hl. Termin pfipojeni zafizeni k distribucni soustavé
1) Provozovatel DS se zavazuje pfipojit zafizeni Zadatele specifikované v &. Ii. této smlouvy ke své distribuéni soustavé
v terminu do 24 mésicl od uzavieni této smlouvy za pfedpoklady, Ze:
a) Zadatel Fadné a vias splni veskeré své zdvazky z této Smlouvy,
b) nenastane pifekdzka v dobé podpisu smlouvy neznama, kterd ztiZi realizaci stavebnich a technickych opatfeni
v distribuéni soustavé zajistovanych Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dale jen "Stavba"), zejm. jde
o nepriznivé klimatické podriinky v zimnich obdobich,
c) osoby s vlastnickym nebo jinym vécnym pravemn k nemovitostem dotcenym realizaci Stavby Ci realizaci samotného
pfipojeni umozni Provozovateli DS Stavbu a pfipojeni provést, zejm. dojde k Gispésnému projednani vécnych biemen,
d) budou splnény veskeré zakonné predpoklady realizace Stavby a samotného pfipojeni, zejména splnéni pfedpokladt
dle zakona ¢. 183/2006 Sb. Stavebniho zékona v platném znéni, do 31.01.2025, pokud tato smlouva déle nestanovi
jinak.
2) Provozovatel DS ma pravo na jednostrannou pfiméfenou zménu terminu pfipojeni uvedeného v tomio ¢lanku a dale
ma préavo na zménu technickych podminek fedeni pfipojeni zafizeni v pfipadé, Ze nebude splnéna néktera z podminek
stanovenych v odst. 1 tohoto ¢lanku. Provozovatel DS uvédomi Zadatele o jednostranné zméné terminu pfipojeni nebo
o jednostranneé zméné technickych podminek pfipojeni poté, co se o nesplnéni dané podminky dozvi.

IV. Podil Zadatele na opravnénych nakladech
1) Zadatel se zavazuje uhradit Provozovateli DS podil na opravnénych nakladech, jeho? vyée je stanovena v souladu
s vyhlaskou ¢. 16/201.6 Sbh., o podminkéch pfipojeni k elektrizalni soustavé v platném znéni.
Podil Zadatele na opravnénych nakladech &ini: 1 000 000 K¢
2) Uhrada podilu na opravnénych nékladech je splatna na et Provozovatele DS s variabilnim symbolei_
takto:
a) zéloha ve vysi 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nakladech, tj. 500 000 K¢ do 15 dnt ode dne uzavieni této
smlouvy
b) doplatek ve vysi 50 % z hodnoty podilu na opravnénych nékladech, tj. 500 000 K¢ do 12 mésicli ode dne uzavieni
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této smlouvy. (Druhou ¢ést platby miiZete uhradit jednorazové spoleéné s prvni).

3) Uhrada podilu na opravnénych nakladech bude provedena na zakladé této smlouvy (nejedna se o Ghradu za zdanitelné
plnéni, proto nebude ze strany Provozovatele DS vystavovana faktura-dariovy doklad) a to pfevodnim pfikazem nebo
sloZenkou. Zévazek zaplaceni je splnén vidy dnem pfipsani ¢4stky ve sjednané vysi na icet Provozovatele DS, uvedeny
v zéhlavi této smlouvy.

V. Povinnosti smiuvnich stran
1) Povinnosti Zadatele:

a) Radné, v&as a ve sjednané vysi uhradit podil na opravnénych nakladech dle &L 1V, této smlouvy.

b) Poskytovat potiebnou soucinnost a splnit podrinky stanovené touto smlouvou vietné Prilohy €. 1.

c) V piipadé sjednani nepfimého méfeni zajistit na odbérném misté instalaci méicich transforméatorl proudu v souladu
s ¢l 1l. odst. d) této smlouvy a predloZit protokoly o jejich instalaci Provozovateli DS (v pfipadé uzavieni samosiatné
smlouvy o zajisténi sluzby distribucni soustavy) nebo dodavateli elektfiny (v pFipadé uzavieni smlouvy o sdruZenych
stuzbach dodavky elektfiny} a to pred zahgjenirn odbéru elektfiny.

d) Pri zménach insialovanych spotfebicli v ramci platného rezervovanéno prikonu konzultovat s Provozovatelem DS
pfipojovani spotfebicl, u nichZ lze pfedpoklddat ovliviiovani sité v neprospéch ostatnich odbérateld. Jde zejména
o spotfebice s razovou, kolisavou ¢i nelinearni ¢asové proménnou charakteristikou odbéru elektfiny, motor( s
tézkym rozbéhern, kolisavym odbérem elektfiny nebo s ¢astym zapinanim a svafovacich pfistroj. Pfipojeni viastniho
zdroje elektrické energie je nuiné vidy projednat s Provozovatelem DS.

e) Na zakladé vyzvy Provozevatele DS upravit na sv(j néklad pfedavaci misto nebo odbérné misto pro instalaci méticiho
zafizeni tak, aby Provozovatel DS mohi nainstalovat méfici zafizeni, jehoz typ stanovuje pfislusny provadéci pravni
predpis.

f) Do dokumentace pro Uzemni fizeni pozadujerne zapracovat trasu kabelového vedeni VN a umisténi odbératelské
trafostanice jako jeden ze samostatnych stavebnich objektdl. Projektova dokumentace pro UR bude pfedloZena k
odsouhlaseni na pfislusné pracovisté Regionalni spravy Brno.

g) uzavreni s Provozovatelem DS, v terminu do € mésic( od uzavieni smlouvy o pfipojeni, smlouvy o smlouvé
budouci o zfizeni vécného bFemene spodivajici v oprévnéni Provozovatele DS umistit a provozovat v objekiu Zadatele
distribucni zafizen{ zahrnujici rozvadéd VN a technologicky kanal pro veskers kabelova vedeni VN a komunikaéni

sit. Na pozemcich ve vlastnictvi Zadatele bude zaji$téno oprévnéni pfistupu zaméstnanch Provozovatele DS k
technologii v odbératelské trafostanici, ke kabelovému vedeni VN (napf. pfistup bude zajistén provoznim klicem v
trezorku EG.D na objektu Zadatele, ktery bude umistén na vefejné ptistupném misté). Prostor pro transformovnu

v objektu Zadatele musi byt situovan tak, aby alespofi jeho &ast urlend k pfipadné vyméné rozvadéée VN byla
pfistupna z vefejného prostranstvi, vyhovéla poZarnim a bezpecnostnim predpisdm. Tim nebudou dotéena dalsi
opravnéni vyplyvajici z energetického zékona. Pfed osazenim technologie trafostanice do pfipravenych prostor
bude uzaviena smlouva o zfizeni vécného bfemene. Pfed zahajenim projekénich praci zazadat zéstupce ve vécech
technickych — technika pfipojeni o pfedloZeni upfesnénych pozadavki na stavebni ¢ast trafostanice a rozvodny VN.
h) na pozemku Zadatele pfedani uvolnéného staveniité kabelového vedeni VN 22 kV, stavenisté predat v definitivni
nivelité terénu se smérovym vytycenim trasy kabelového vedeni VN 22 kV a to osobou opravnénou k této &innosti
{pravnickou &i fyzickou osobou s opravnénim k provadéni geodetickych praci) nejpozdéji 3 mésice pred terminem
pfipojeni, pfebere Reg. spr. Brno detasované pracovisté Brno, Hnévkovského 740/83b.

i) vybudovani stavebni Casti celé trafostanice, zajisténi pfijezdu k trafostanici s rozvodnou VN vEetné odsouhlaseni
Reg. spr. Brno a pfedani Reg. spr. Brno nejpozdéji 3 mésice pred terminem pripojeni.

j) vybudovani technologického zafizeni odbératelské éasti rozvodny 22 kV v pfipojované trafostanici, pfipravené k
montazi rozvadéce VN dle projektu {odsouhlaseného ttvary Reg. spr. Brno) véetné odsouhlaseni provozuschopnosti
piipojovaného zafizeni od Reg. spr. Brno nejpozdéji 3 mésice pfed terminem pfipojeni. Blokova trafostanice (kiosek)
musi odpovidat normé CSN EN 622717202, vnitini stanice normé CSN EN 61936-1 zejména ¢l. 7.5.

k) Zadatel pied zahdjenim projekénich praci po7ada zéstupce ve vécech technickych - technika pFipojeni o piedlozent
upresnénych poZadavkd na stavebni Cast trafostanice, rozvodny VN,

) Zadatel predlo¥i k pisemnému odsouhlaseni projektovou dokumentaci objektu, zejména stavebni a technologickou
cast trafostanice. Soucésti stavebni pfipravenosti trafostanice je vybudovani prostupl pro pfistup kabeld v majetku
EG.D. Pro kazdy jednotlivy kabel jeden prostup. Tento bude osazen hladkou ochrannou trubkou o vnéjsim priméru
160 mm pro kabely VN tak, aby nedochézelo k mechanickérmu poskozeni kabelG. Jednotlivé prostupy musi byt
odolné proti pronikani vihkosti a tlakové vodé. EG.D rudi pouze za utésnéni kabell vidi takto vybudovanym
prostuplm, nikoliv za utésnéni ochranné trubky vici stavebni konstrukci. Ochranné trubky mohou byt nahrazeny
systémaovou prichodkou. V takovém pfipadé je nutné typ systémové priichodky konzultovat s technikern EG.D
pfipadné s dodavatelem projektové dokumentace pro EG.D.

m) Soucasti stavebni pfipravenosti je zajisténi pfistupu pracovnikiim méficiho vozu k rozvadédi VN z divodu
diagnostiky kabeld VN (tzn. maximalni vzdélenost rozvadéce VN od stanovisié méficiho vozu EG.D s prijezdnou
vyskou 3,5m je 20m).

n) Souddsti pfipravenosti trafostanice (v cizim objektu) je vybudovani uzemnéni a vytazeni vyvod( do &asti budouci

o O

013003




182 17 182

o VARIE

7S.
o) Kolaudace trafostanice bude zaji$téna Zadatelem v scuginnosti s Reg. spr. Brno, soucasné s kolaudaci piipojky VN
p) predani Provozovateli DS plainé zprévy o revizi odbérného zafizeni a platné technické dokumentace skuteéného
provedeni odbérného zafizeni pfi sjednavani obchodni smlouvy na dodévku el. energie a pfedéni jména osoby
zodpoveédnou za provoz odbératelskeé trafostanice a Mistné provozni bezpeénostni piedpisy.
¢) uzavfit s Provozovatelem DS v terminu do 12 mésic( po kolaudaci kabelové smycky VN (kolaudaci VN smyZky
zajisti Provozovatel DS) smilouvu o zfizeni vécného bfemene spocivajici v opravinéni Provozovatele DS umistit a uZivat
na pozerncich Zadatele kabelovy pFived VN a v oprévnéni Provozovatele DS umistit a uzivat v objektu transformovny
vstupni pole. Tim nejsou dotéena daldi opravnéni vyplyvajici z energetického zékona.
r) piedat Provozovateli DS dokumentaci skuteéného provedeni nejpozdéji vSak pfi uzavieni smlouvy o doddvece
elektfiny.
2) Povinnosti Provozovatele DS:
a) Umo?nit Zadateli piipojeni zafizeni specifikované v &L. Il. této smlouvy k distribu&ni soustavé a zajistit pozadovany
rezervovany pfikon v terminu uvedeném v Elanku IH. této sralouvy za podminek dle této smlouvy.
3) Prava a povinnosti obou smluvnich stran:
a) Provozovatel DS a Zadatel se zavazuii Fidit aktudlnimi ,Pravidly provozovéni distribuéni soustavy” uvedenyrni
na internetovych strankach Provozovatele DS www.egd.cz.
b) Dalsi prava a povinnosti srluvnich stran jsou upraveny pravnimi predpisy, zejrména energetickym zdkonem a jeho
provadécimi predpisy.

VI. Odpojeni zafizeni od distribucni soustavy
1) Provozovatel DS je opravnén odpojit zafizeni Zadatele od své distribuéni soustavy:
a) v pFipadé, kdy zafizeni Zadatele nebude odpovidat pfislusnym technickym normam a platnym pravnim pfedpistm;
b) v pipadé, kdy zafizeni Zadatele bude negativné ovliviiovat parametry kvality elektfiny v distribuini soustavé
Provozovatele DS mimo stanovené meze;

c) pi nedodrzeni podminek pfipojeni zafizeni obsaZzenych v této smlouvé.

2) Na inoZnost odpojeni zafizeni od distribu¢ni soustavy bude Zadatel pisemné upozornén, véetné poskytnuti lhitty
na odstranéni problému.

Vii. Doba platnosti smlouvy a zp{soby ukonéeni smlouvy

1) Srnlouva je uzaviena na dobu neurcitou.

2) Kterakoli ze smluvnich stran mé prévo smlouvu ukonéit pisemnou listinnou vypovédi s vypovédni dobou 1 mésic
od doruéeni vypovédi protistrané.

3) Srnlouvu lze ukoncit pisernnym listinnym odstoupenim kterékoliv ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruieni
povinnosti druhou smluvni stranou.

4) Provozovatel DS ma déle pravo odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze:

a) Zadatel neuhradil ve sjednanych hiitdch nékterou finanéni éastku uvedenou v &lanku IV. této smlouvy. Toto préavo
nélezi Provozovateli DS nejdfive tehdy, pokud neni dluzna ¢astka dle ¢l IV. uhrazena ani v dodateéné hité 15 dnt
ode dne jeji splatnosti,

b) nebude splnéna podminka stanovena v ¢l lif odst. 1 pism. ¢) a pisrn. d) této srlouvy.

5) V p¥ipadech ukonéeni smlouvy bude dosud uhrazena &astka podilu na opravnénych nékladech vracena Zadateli. To
neplati v ptipadech ukonéeni smlouvy, kdy Zadatel iz za¢al nebo mohl zadit Gerpat rezervovany piikon nebo v piipadech
zaniku smlouvy dle odst. 9 tohoto clanku.

B) V pfipadech ukonéeni srlouvy z dfivod( na strané Zadatele je Provozovatel DS opravnén pozadovat po Zadateli
Uhradu veskerych opravnénych néakladd, které Provozovatel DS dosud vynaloZil nebo které bude je$té nucen vynaloZit
v souvislosti s pfipojenim zatizeni k distribucni soustavé nebo se zaji$ténim poZadovaného pfikonu. V piipadech, kdy
v souladu s odst. 5) tohoto ¢lanku nemé dojit k vraceni dosud uhrazené ¢astky podily, je Provozovatel DS oprévinén
pofadovat po Zadateli jen thradu &astky odpovidajici rozdilu téchto opravnénych naklad a jiz uhrazenych ¢astek
podilu

7) Smiluvni strany se dohodly, Ze naroky Provozovatele DS dle odst. 8) tohoto élanku budou pfednosiné uhrazeny z plateb,
které Zadatel Provozovateli DS jiz poskytl za trvani smlouvy, a to jejich zapocétenim. Provozovatel DS oznami zapoéteni
Zadateli. V pFipadg, e tyto jiz poskytnuté platby plng nepok «ryji veskeré naroky Provozovatele DS, uhradi Zadatel
nedoplatek Provozovateli DS na zékladé predpisu platby. V pripadé, Ze naroky Provozovatele DS jiZ poskytnuté platby
nepfevysi, Provozovatel DS zbylou éastku po zapotteni vlastnich narokd Zadateli vrati.

8) Zanikerm smlouvy rovriéZ zanika rezervace pfikonu dle této smlouvy.

9} V piipadé, Ze nebude uzaviena smlouva o zajisténi sluzby distribuéni soustavy elektfiny nebo smlouva o sdruzenych
sluzbach dodévky elektfiny pro odbérné misto uvedené v ¢l. Il. do 48 mésict od terminu pfipojeni sjednaného v této
smlouvé, tato smlouva, jakoZ i rezervace dohodnutého piikonu zanikd a to driem uplynuti této thity.

10) Smluvni strany sjedndvaji v souladu s § 548 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik tuto rozvazovaci podminku
smlouvy: V pfipadé, Ze dojde v dobé trvani této smlouvy ke zméné vlastnického prava k pfipojovanému zafizeni,
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tato smlouva zanika dnem, kdy osoba, na kterou pi'esio viastnické préavo k pfipojovanému zafizeni, uzavie
s Provozovatelemn DS novou smlouvu o pfipojeni, jejimz pfedmétem bude pfipojeni stejného zafizeni v tornté? odbérném
misté, pokud se smluvni strany této smlouvy nedohodnou jinak.

Vill. Ochrana osobnich Gdajt

1) Zadatel nebo osoba opravnénd jednat za Zadatele prohlaguje a podpisern této smlouvy potvrzuje, Ze jej jiz Provozovatel
DS informoval o zpracovani osobnich Udaj prostrednictvim prislusné zadosti nebo formuléfe pfedchazejicihe uzavieni
této Smlouvy.

2) Veskeré informace o zpracovani osobnich Gdaji Zadatele, osoby opréavnéné jednat za Zadatele a dalSich osob, které
souvisi s touto Smlouvou, jsou trvale dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobnich Gdajd.

IX. Ostatni ujednani

1) Tato smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovana pouze pisemnou dohodou smluvnich stran, nestanovi-li tato
smlouva jinak. Zménu identifikacnich Gdaji smluvnich stran ((daje uvedené v zéhlavi této smiouvy) je moZné provést
prostfednictvim pisemného ozndmeni druhé smluvii strané bez nutnosti uzavirani dedatku k této smlouvé z dévedu
této zmeny.

2) Ostatni zaleZitosti touto smlouvou neupravené se fidi obcanskym zakonikemn ¢. 89/2012 Sh. v platném znéni,
energetickym zdkoner ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni, vyhlaskou o podminkéch pfipojeni &. 16/2016 Sh. a
aktualnimi Pravidly provozovéni distribuéni soustavy dostupnymi na www.egd.cz.

3) Obé strany se zavazuji vzdjemné se informovat o jakychkoliv zménach nezbytnych pro fédné provadéni této smlouvy,
zejména pak o zméndch identifikacnich udajd, technickych parametrl uvedenych v ¢l Il. této smlouvy a to nejpozdéji
do 30 dnl od provedeni této zmény.

4) Zadatel prohlauje a podpisem této smlouvy potvrzuje, e ma k pFipojeni zafizeni k distribuéni soustavé souhlas
vlastnika dot&ené nemovitosti, neni-li Zadatel sam vlastnikem této nemovitosti. Bude-li po uzavieni této smlouvy
prokazano, e uvedené prohladeni Zadatele bylo v dob& podpisu smiouvy nepravdivé, ma Provozovatel DS pravo od
této smlouvy odstoupit. Zadatel se zavazuje zajistit trvani souhlasu vlastnika dot&ené nemovitosti po celou dobu trvani
této smlouvy.

5) Smlouvu lze uzaviit v listinné podobé& nebo v elektronické podobé. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli navrh smiouvy v
listinné podobé, podepiée Zadatel nebo jeho oprévnény zastupce vlastnoruénd navrh smlouvy a zasle jedno vyhotoveni
smlouvy Provozovateli DS. Zaslal-li Provozovatel DS Zadateli ndvrh smlouvy v elekironické podobé ve formétu PDF s
elektronickym podpisern osoby jednajici za Provozovatele DS, podepise Zadatel nebo jeho opravnény zéstupce {jednajici
osoba) navrh smlouvy elektronickym podpisem a zasle podepsanou smiouvu v elekironické podobé Provozovateli DS.
Sraluvni strany se pro Gcely uzavieni smlouvy v elekironické podobé vyslovné dohodly, Ze k platnému elektronickému
podepséni smlouvy jednajicimi osobami smluvnich stran mizZe byt pouZit vyhradné platny kvalifikovany elektronicky
podpis nebo platny zaruceny elekironicky podpis zalozeny na kvalifikovaném certifikatu.

6) Smluvni strany prohladuji, Ze se s textern této smlouvy seznamily a souhlasi s nim, na dikaz ¢ehoZ ji opravnéné osoby
obou smluvnich stran pfipojuji své podpisy.

7) Uzavienim této smlouvy se rusi platnost pfedchozi smlouvy o pfipojeni pro odbérné misto specifikované v &lanku Il.
této smiouvy, pokud takova smlouva byla mezi smiuvnimi stranami & jejich pravnimi pFedchidci difve uzaviena.

8) Je-li Zadatel povinnym subjektem dle ustanoveni § 2 odst. 1 zakona & 340/2015 Sb., o zvl&&tnich podminkach
udinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zavazuje se v
souvislosti s uzavienim této smlouvy splnit povinnosti vyplyvajici z uvedeného zakona. Smluvni strany se dohodly,

%e smlouvu k uveFejnéni zasle spravci registru smiuv Zadatel. Za pfipadnou majetkovou Gjmu, kterd by nasplnénim
povinnosti Zadatele dle citovaného zakona vznikla Provozovateli DS, odpovida Zadatel.
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X. Akceptacéni ustanoven{

1) K pfijeti ndvrhu této smiouvy stanovuje Provozovatel DS akceptaéni thittu v délce 60 dndi od okamZiku doruceni navrhu
této smlouvy Zadateli.

2) Smlouva je uzaviena za predpoklady, 7e Zadatel nejpozdéji do konce uvedené 60 denni Lhiity vyhotoveni smlouvy
podepise a zasle zpét Provozovateli DS. Jina forra pfijeti navrhu Smlouvy neni moZna. Pokud bude zaslany podepsany
vytisk Smiouvy obsahovat jakékoliv vpisky, dodatky ¢i odchylky, k uzavieni smlouvy nedojde.

3) Marnym uplynutim akceptaéni thity navrh smlouvy zanikd. Rovnéz zanika i rezervace nového pfikonu, uvedeného
v &L 1L této smlouvy.

Ceské Budgjovice, L o S——
dne: 30.01.2024 dneV: I 4
Za Provozovatele DS: Za Zadatele:

Vedouci managernentu pfipoj.z pfeloZek na zakladé povéreni Cislo 46 / PP a MP
EG.D, ass. Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

cddéleni Energetika
Hiinky 64/151, Pisarky, 603
Dorucovaci ¢islo: 656 4
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Pri ¢ va o pFipojeni &.

Vseobecné podminky

1) Veskeré pfipojené elektrické zafizeni musi spliiovat poZadavky piislusnych technickych norem.

2) Nové pripojované nebo rekonstruovana trafostanice musi splitovat vSechny podrinky dané "Technickymi podminky
provedeni trafostanic vCetné podminek fakturacniho méfeni pro zakazniky kategorie A a B a vyrobce nad 250 kW
instalovaného vykonu", které jsou k dispozici na internetovych strankach Provozovatele DS.

3) Distribuéni VN sft, v€etné pripojek, je chranéna pfed Urazem elekirickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava
IT. Pfipojend el. zafizeni konecného zakaznika musi spliovat z hlediska ochrany pred Grazem elektrickym proudem
pozadavky CSN 33 2000-4-41.

4} instalaci elektrornéru (pfipadné pfijimace HDO) zajisti Provozovatel DS po uzavieni smlouvy o distribuci elekifiny a
smlouvy o dodavce elektfiny nebo smlouvy o sdruzenych sluzbdch dodavky elekifiny pro uvedené odb&rné misto.

5) Z hlediska ochrany pFed atmosférickym a provoznim ptepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporugujeme pouzit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti dle CSN 33 2000-1.
a PNE 33 0000-5.

B) V pFipadé nepiimého méfent zajisti méFici transformétory Zadatel na své naklady.

7) Parametry napéti v distribuéni VN siti se fidi dle CSN EN 50160 ,Charakteristiky napéti elektrické energie dodévané
z verejné distribudni siié".

8) V pfipadé&, Ze je na odb&rném mistd nainstalovana dobijeci stanice s instalovanym vykonem nad 3,7 kW, musi byt tato
stanice schvélena Provozovatelem DS a na zakladé jeho vyzvy do 3 mésicl vybavena odpojovacim prvkem umoZiujicim
dalkové odpojeni od distribu¢ni soustavy {napf. prestfednictvim HDO). Tento prvek musi byt instalovan tak, aby z(stal
funkénii po silovém odpojeni nabijecky od DS a urmoznil automatizaci tohoto procesu. Dobijeci stanice s vykonem nad
22kW s vice dobijecimi body a mistnim fidicim systémem musi rait déle komunikaéniho rozhrani mezi mistnim Fidicim
systémem a Fidicim systémem Poskytovatele DS pro sledovéni a fizeni celkového odbéru.

Provedeni méfeni

Méfeni elektrické energie bude provedeno na strané 22 kV. Méfeni bude nepfimé, prib&hové s délkavym prenosem tdajd

- typu A podle vyhl. & 359/2020 Sb., v platném znéni. Zadatel zajisti a poskytne Provozovateli DS bezplatng k dispozici

sarnostatnou telekomunikaéni linku (pobocku) zakon&enou telefonni zadsuvkou do bezprostiedni blizkosti méficiho mista.

Pti chybéjicirn nebo v pFisludném terminu nezajidténém tetekormunikacnim pfipojeni instaluje Provozovatel DS modem

GSM a mGze pozadovat po Zadateli hrazeni pravidelnych poplatkil za vicenaklady spojené s timto zajisténim komunikace.

Pokud Zadatel zajisti spojeni dodateéné, tato povinnost zanikne. M&Fici transformdtory proudu musi byt s tfidou pfesnosti

0,5 S (Uredné ovéfené) a minimalnim vykonern 10 VA. Méfici transformatory napéti musi byt s pfevodem 22kV/0,1 kV

{Gfedn& ovéfené), t. p. 0,5, minimalni zatiZitelnost urdi projektant vypoctem. Méfici transformatory musi mit typové

povoleni pro Ceskou republiku od Ceského metrologického institutu.

Do proudového obvodu obchodntho méfeni smi byt zapojeny pouze pfistroje uréené pro obchodni méfeni ve viastnictvi

Provozovatele DS. Vodice od méFicich transformatorl proudu ke zkugebni svorkovnici a od svorkovnice k elektroméru

nesmi byt pferudeny. Vodice od méficich transformatord napéti ke zkusebni svorkovnici budou ji$tény pojistkovym

odpinacem umisténym ve skiini méfeni dle pozadavku PDS. Propojeni mezi méFicimi transformétory, zkudebni svorkovnici

a elektromérem musi byt pfipraveno dle dvousystémového tfivodicového zapojeni. L.ze respektovat stévajici Aronovo

zapojeni. Vyvody méFicich transformétor(i napéti musi byt v pFipadé jejich pousiti pro potieby Zadatele jistény. Z ménice

uréeného pro fakturaéni méteni jsou vyvody pro Zadatele nepFipustné, vyjma pFipadu vicejadrového ménice, kde

prvni jadro je uréeno pro fakturaéni méfeni (2adné jiné pristroje z néj nesmi byt pfipojeny). PouZiti vyvodd z méficich

transformatort napéti pro potieby Zadatele, pouZitou sk¥ift méfeni a umisiéni sking, musi Zadatel odsouhlasit s tymemn

Sprava méfeni (e-mail: sprava.mereni@egd.cz). SkFifi méfeni musi byt vybavena zkusebni svorkovnici a musi byt k

montaZi elektromérll p¥ipravena. Jeji provedeni musi byt v souladu s CSN EN 61439-1 a CSN IS0 3864 v platném znéni.

Misto méFeni musi spliiovat "PoZadavky na urnisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zdkaznik( ketegorie A a B,

vyrobel" v platném znéni. Elekiromér a moder dodé Provozovatel DS.

Pfipojeni Hlavniho domovniho vedeni k Distribudni siti a vstup (zédsah) do pFipojkové skifiné smi provést pouze Provozovatel
DS po dokonéeni pFipravy odbérného rista ze strany Zadatele dle dokumentu ,Pozadavky na umisiéni, provedeni a
zapojeni méficich souprav” umisiéném na webu Provozovatele DS www.egd.cz.

Zadatel po¥adujici pfipojeni nebo odpojeni hlavniho domovniho vedeni {popf. manipulaci s pojistkami a vyzbroji pfipojkové
skiiné) je povinen tuto Z4dost nahlasit na bezplatné Nonstop lince EG.D 800 22 55 77.

Instalaci elektroméru (pfipadné pfijimace HDO) zajisti Provozovatel DS po uzavieni smlouvy o distribuci elektFiny a
srmlouvy o doddvce elekifiny nebo smlouvy o sdruzenych sluzbach dodavky elektfiny pro uvedené odb&rné misto.
Nastaveni ochran

Distribucni sit, véetné pFipojek, je chrénéna pred trazem elektrickym proudem dle PNE 33 0000-1, soustava IT. Odbérna
el. zafizeni kone&ného zdkaznika musi spliovat, z hlediska ochrany pfed trazem elektrickym proudem, pozadavky CSN 33
2000-4-41.

Z hlediska ochrany pied atmosférickym a provoznim pitepétim je distribuéni sit chranéna dle CSN 38 0810 a PNE 33
0000-8. Provozovatel DS doporuéuje pouZit v instalaci Zadatele vhodnou ochranu proti prepéti podle CSN 33 2000-1 a
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PNE 33 0000-5.
Zpétné viivy
Zadatel je povinen dle § 28 Energetického zakona & 458/2000 Sb., v platnérn zn&ni, provadét dostupna technicks
opatfeni zamezujici ovliviiovani kvality elekttiny v neprospéch ostainich Ucastnikli trhu s elekifinou. Celkové zpétné viivy
na distribuéni sit zpdsobené provozem odbérného mista musi byt v mezich pfedepsanych normami PNE 33 34 30-0 aZ
PNE 33 34 30-6.
Lirnity pro trover zpétnych vlivd zplsobovanych jednim odbératelern z distribuéni soustavy stanovuje PNE 33 34 30-0.
Provozovatel DS upozorfiuje pfedevsim na tyto viivy:
Flikr - limity pro jednoho odbératele jsou:

Plt = 0,25 dlouhodoba mira vjernu flikru

Pst=0,35 kratkodoba mira vjernu flikru
Nesymetrie napéti - vysledna hodnota stupné nesymetrie - k{u) < 0,7 %.
Vy$si harmonicke - pfipusiné Grovné jednotlivych harrnonickych napéti musi byt dle PNE 33 3430-0.
Kolisani napéti - zrnény napéti musi byt omezeny na 3 % Un, maximalni pfechodné zmény na 4 % Un.
Zpdtné vlivy na HDO - rusivé napéti na frekvenci HDO, nebo v bezprosifedni blizkosti nesrni pfekroéit 0,1 % Un,
u vedlejsich krnitoétd +/- 1.00 Hz od frekverice HDO hodnotu 0,3 % Un.
V pfipadé, ze bude pozadovana dvoutarifovd sazba, je nutno zajistit pfislusné technicka opatieni (blokovéni spotfebidq,
zapojeni méFici soupravy a podobné) dle cenového rozhodnuti ERU a podminek dodavky zakaznik&im ze siti nizkého napéti.
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